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D - M -00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikamjhhicznej (SST)aswymagania ogolne
dotyczice wykonania i odbioru technicznego zamkra sktadowiska odpadow komunalnych w
Julianowie, gmina @aréw, woj.Swigtokrzyskie.

1.2. Podstawa opracowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) zostprzglzona na podstawie ogolnej
specyfikacji technicznej (OST) opracowane] przezarBowy Zakiad Ddwiadczalny
Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z 0.0., 02-8Varszawa, ul. Skaryszewska 19,
przy konsultacji Wydziatu Budowy Generalnej Dyrekdyog Publicznych w Warszawie. Zgodnie
z decyzy Generalnego Dyrektora Drog Publicznych ogoélna gilescja techniczna (OST) stanowi
obowiazujaca podstaw sporadzania szczegdtowych specyfikacji technicznych (SST

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi olmwjdca podstaw jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacp6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyomykonania i odbioru zamketia
sktadowiska odpadoéw komunalnych w Julianowie, gn@ardw, woj.Swigtokrzyskie.
Zakres prac obejmuje techniczne zamkm sktadowiska, poprzez odpowiednie uksztattowanie
czaszy wysypiska, zatenie warstw rekultywacyjnych,, oraz jego odwodreermdgazowanie.

1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poiej okr&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:
1.5.1Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaopatrzony piecgia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obaaujacymi przepisami, stanowcy urzdowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, ghey do notowania zdarae okolicznagci zachodacych w toku
wykonywania roboét, rejestrowania dokonywanych odhbiorob6t, przekazywania polece inngj
korespondencji technicznej pogdey Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawc i
projektantem.

1.5.2.Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahykontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykona), odpowiedzialna za
nadzorowanie robo6t i administrowanie kontraktem.

1.5.3Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

1.5.4. Skiadowisko odpadéw komunalnych — miejsce sktad@avadpadow o kodzie 200301



1.5.5.Konstrukcja warstw rekultywacyjnych- uktad warstwektadajcych s¢ na powiok
rekultywacyjry ze sposobem ich pmizenia.

1.5.6.Ksiazka obmiarow - akceptowany przez zymiera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, ghcy do wpisywania przez Wykonawabmiaru dokonywanych
robét w formie wyliczé, szkicéw i ew. dodatkowych zglznikow. Wpisy w ksizce obmiarow

podlegayg potwierdzeniu przez #tyniera/Kierownika projektu.

1.5.7.Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich badpréb zwihzanych z ocenjakosci
materiatdw oraz robot.

1.5.8.Materialy - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacj
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pineyniera/ Kierownika projektu.
1.5.9. Studzienka odgazowaga - studzienka przeznaczona do odprowadzeniagagstajcego z
rozktadu odpadéw, zgromadzonych na sktadowisku.

1.5.10.Powioka rekultywacyjna - warstwa lub zesp6t warstuzacych rekultywacji sktadowiska
odpadow

a) Warstwa wyrownujca —warstwa shkaca do wyroéwnania i nadania odpowiednich spadkow
czaszy sktadowiska,

b) Warstwa odgazowag¢a — warstwa shaca odgazowaniu sktadowiska

c) Warstwa odwadniaga- warstwa sttaca do odprowadzenia wody

d) Warstwa uszczelnigga- warstwa stiaca odcgciu wdd opadowych od nibwosci penetrowania
wgtab odpadow.

1.5.11.0dpowiednia (bliska) zgod&é - zgodnéé¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedzial tolerancji nie zostat olleny - z przegitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdéddovlanych.

1.5.12 Polecenie Iayniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy
przez Irzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, datyce sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwizanych z prowadzeniem budowy.

1.5.13.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycamglaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.5.14.Przeszkoda naturalna - elemé&mdowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagn&arzgzlak wdrowek dzikich zwierat itp.
1.5.15.Przeszkoda sztuczna - dzietlo ludzkie, stanosi utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruagcikanat, cig pieszy lub rowerowy itp.
1.5.16.Przetargowa dokumentacja projektowa esézdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizack, charakterysty&i wymiary obiektu khdacego przedmiotem robot.

1.5.17.Rekultywacja - roboty mage na celu uponzlkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym.

1.5.18Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichsdo (przedmiarem) w Kkolejriai
technologicznej ich wykonania.

1.5.19.Teren budowy - teren udepniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako twgre czs¢ terenu budowy.

1.5.20.Zadanie budowlane - ¢& przeds¢wziecia budowlanego, stanoyda odebng catas¢
konstrukcyja lub technologiczsy zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych.



1.6. Ogodlne wymagania dotycgee robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkonvykonanych robét, bezpiearswo wszelkich
czynnaci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodh@ dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami kyniera/Kierownika projektu.

1.6.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgowiai®i prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacg i wspoétrzdne punktow gtownych, dziennik budowy oraz dwa egdarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadhoza ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego rob&zkbdzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.6.2.Zgodna¢ rob6t z dokumentagjprojektows | SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkokumenty przekazane Wykonawcy
przez Irzyniera/Kierownika projektu stanowiczes¢ umowy, a wymagania okilene w chaéby
jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dimlentaciji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw ohpwe
kolejnaé¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogolnych(;,0Ogolnych
warunkach umowy”).

Wykonawca nie me wykorzystywa bleddw lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigsiwiadomé Inzyniera/Kierownika projektu,
ktory podejmie decyzjo wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fnie @ wazniejsze od wymiaroOw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigbda zgodne z dokumentagj
projektowg i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe,
od ktorych dopuszczalnea sodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdbw i elementéw budowli musavykazywa& zgodndé z okrglonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczadopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagrojektows
lub SST i wplynie to na niezadowalej jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostan
zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wyko&a@onownie na koszt Wykonawcy.

1.6.3.Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w
sposob uzgodniony z ignierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszégemw miejscach i
ilosciach okrélonych przez layniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnyckiorych trec
bedzie zatwierdzona przezAyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane
przez Wykonawgw dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje gize jest
wiaczony w cer kontraktowe.

1.6.4.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcazbzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,



b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag¢ na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm
dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oragzie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub débr publicznych i innych, a wynpid@ch z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczeniarualgch przyczyn powstatych w napstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujic sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopévogdiojazdowych,

2) srodki ostra@nosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pyitaub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscia powstania paru

1.6.5.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca hdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywada, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny sprg przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszasmibiurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojhizda

Materiaty tatwopalne dra sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgsem o0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowam&rem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez persdfgkonawcy.

1.6.6.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwalyy sszkodliwe dla otoczenia, niegdlns dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie oggéniu
wigkszym od dopuszczalnego, olmnego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadoweyie do robot bda miaty aprobag techniczia wydary przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
nasrodowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpkaczeniu robét ich
szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.zé# wymagag tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymé zgod: na uwycie tych materiatdw od wiaiwych organdéw administraciji
panstwowe).

Jezeli Wykonawca uyt materiatdow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a
ich wzycie spowodowato jakiekolwiek zagrmenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

1.6.7.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcaedhie przestrzega przepiséw dotycxych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolngci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowi@z nie spetniacych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni iddlzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczg@e, socjalne
oraz sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpiearmtwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrgbnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe.



1.6.8.0chrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bhdzie odpowiadat za ochrenrob6t i za wszelkie materialy | wdzenia
uzywane do robot od daty rozpecra do daty wydania potwierdzenia zékmenia robot przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca hdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa jejbelementy bylty w
zadowalagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioruexstaego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpagzroboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.9.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczkidre g w jakikolwiek sposob zwzane z
wykonywanymi robotami i &dzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tpostanowié
podczas prowadzenia robaot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dazie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymag@a prawnych odnénie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgitz, materiatdbw lub urdzer uzytych lub zwihzanych z
wykonywaniem robo6t i w sposéb agty bedzie informowa Inzyniera/Kierownika projektu o
swoich dziataniach, przedstawdajkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty posfpowania, obcizenia i wydatki wynikte z lub zvazane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z atigem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczopegez Irzyniera/Kierownika projektu.

1.6.10.R6wnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaaekonkretne normy i przepisy,
ktore spetnia map materialy, sprg i inne towary oraz wykonane i zbadane robotyggdab
obowiazywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegdania powotanych norm i
przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postamowiinaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy s paistwowe lub odnoszsie do konkretnego kraju lub regionu, mpogyc
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewg®jrowny lub wyszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmizenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Ireyniera/Kierownika projektu. Rinice pomgdzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musdy¢ dokladnie opisane przez Wykonawc przeditazone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.7. Zaplecze Zamawiajcego 0 ile warunki kontraktu przewidajealizacg)

Wykonawca zobowdzany jest zabezpieczyZamawiajcemu, pomieszczenia biurowe,
sprzt, transport oraz inne wdzenia towarzysgce, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-
00.00.01 ,Zaplecze Zamawigego”.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi hygnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,czegoétowe
informacje dotyczce proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw jak rowniz odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialtbw z daneg@dta nie oznacza automatycznie wszelkie
materialy z danegerodita uzyskaj zatwierdzenie.



Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badav celu wykazaniaze materiaty
uzyskane z dopuszczonegmdita w sposob ggly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji
robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatébw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled wigcicieli i odngnych wiadz na
pozyskanie materialtdw zezrodetl miejscowych wiczapc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowgzany dostarcay Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane
dokumenty przed rozpoeziem eksploatacijirodta.

Wykonawca przedstawi Bgnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentacg
zawierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez siebie meted
wydobycia i selekcji, uwzgtniajpc aktualne decyzje o eksploatacji, organow adnrBu§t
paastwowej i samorzdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych
materiatdbw pochodcych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatdw, dzieawy i inne jakie
okaza sie potrzebne w zwazku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadkiad czasowo zth z terenu wykopdéw, dokopOw i miejsc pozyskania
materiatbw miejscowych dola formowane w hatldy i wykorzystane przy zasypce kulgwacji
terenu po ukaczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopt@ terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowegdwykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskazaInzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi,
ktére zostaly wyszczegoélnione w dokumentach umostyba,ze uzyska na to piserarzgod:
Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy i zl@one w miejscu wskazanym przez zyniera/Kierownika projektu. J3g
Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy naycie tych materiatow do innych robét,zni
te dla ktoérych zostaly zakupione, to koszt tych amatow zostanie odpowiednio
przewartdéciowany (skorygowany) przez agniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, Hcz sk z jego nieprzyciem, usungciem i
niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jali dokumentacja projektowa lub SST przewiduajozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawgowiadomi layniera/Kierownika
projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnieepr tzyciem tego materiatu, albo w okresie
diuzszym, jaéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie Wadaymaganych przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowawglzaj materiatu nie me by pazniej
zmieniany bez zgody hyniera/Kierownika projektu.
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2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane matedo czasu gdydala one uyte
do robdét, byly zabezpieczone przed zanieczyszcaenieachowaty swaj jakas¢ i wiasciwosci i
byly dostpne do kontroli przez fiyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materiatGalabzlokalizowane w olgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Aynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem buglow
miejscach zorganizowanych przez Wykonawczaakceptowanych przez zyniera/Kierownika
projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdérnie materiatdw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzimiera/ Kierownika
projektu w celu sprawdzenia zgodob stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probk
materiatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §eiavosci. Wyniki tych kontroli kxda
stanowé podstaw do akceptacji ok&onej partii materiatdow pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy liynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekcjvytworni,
musz by¢ spetnione nagpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnian wspotprag i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdbw w czasie przeprowadzaniaekgp

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych gzi
wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materiatdw przeznaczonych do realizatjot,

c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeproaenia inspekcji i badaw tych
miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtzi, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Speg uzywany do robo6t powinien Iy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgtdem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w SST, lub dokumentacji projektowej, zagdtowanym przez hyniera/Kierownika
projektu; w przypadku braku ustalev wymienionych wyej dokumentach, spgkz powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamhialozyniera/ Kierownika
projektu.

Sprzt bedacy wihasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow® do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyazymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy dgnierowi/Kierownikowi projektu  kopie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sptm do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowa sprzt jak rowniez naprawig lub wymienid sprzt
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupozliwosé wariantowego zycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddniyniera/ Kierownika projektu o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgumjzed uyciem sprztu. Wybrany sprd, po
akceptacji layniera/Kierownika projektu, nie nie by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania
warunkéw umowy, zostan przez Imyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewéigprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidozyniera/ Kierownika projektu, w
terminie przewidzianym umay

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgabspetnia wymagania dotycice przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychiskéw na & i innych parametrow
technicznych.Srodki transportu nie spetnige tych warunkéw magbyé dopuszczone przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywra@e stanu pierwotnegozytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogatiicpnych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z warunkami umowy oraz
za jakaé¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot,ida zgodné¢ z dokumentagj
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji raigiacowanym przez Wykonawc
oraz poleceniami kryniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyezenplanie i wyznaczenie wysoko
wszystkich elementoéw robo6t zgodnie z wymiarami ¢dreymi okrélonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi naspiie przez layniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostamsungte
przez Wykonawe na wiasny koszt, z wafkiem, kiedy dany hid okaze sk skutkiem b¢du
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy &aigi przez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgsckprzez Irkyniera/ Kierownika
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialciaza ich doktadn<g.

Decyzje Irzyniera/Kierownika projektu dotyaze akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdéw robot dila oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier/Kierownik projektu uwzgidni wyniki bada& materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow swiadczenia z przeszioi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzam kwestt.

Polecenia layniera/Kierownika projektu powinny kbywykonywane przez Wykonawow
czasie okrdonym przez layniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji liayniera/ Kierownika
projektu program zapewnienia jalod W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania rob6t, Aaheosci techniczne, kadrowe i plan
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organizacji robét gwarantagy wykonanie robét zgodnie z dokumensapyojektows, SST oraz
ustaleniami.

Program zapewnienia ja@ powinien zawier&

a) CZ$¢ 0gOlm opisupca:

— organizaag} wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaenibot,

— organizagt ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposob zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

— wykaz o0sOb odpowiedzialnych za j&koi terminowa@¢é wykonania poszczegolnych
elementow robat,

— system (sposo6b i proce@dliproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych
robot,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zl@cowadzenie badd,

— sposob oraz form gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw stegaych, a take wycaganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany 8posforne przekazywania tych
informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i uedzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkOw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkOw przedtauich wiasciwosci w czasie
transportu,

— sposOb i proceddr pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie wdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolreiementdw robot,

— sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robot ddzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zatazong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok roboét i jakéci materiatdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, askapc personel, laboratorium, stz zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbdne do pobierania probek i bad@aateriatéw oraz robaot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyinier/Kierownik projektu mee zaadat od
Wykonawcy przeprowadzenia bade celu zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.

Wykonawca bdzie przeprowadZa pomiary i badania materialdbw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ sa okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostahe tam okrdone, Irzynier/ Kierownik
projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczrgby zapewri wykonanie robot zgodnie z
uMmow4.

Wykonawca dostarczy Hgnierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie
stosowane ueglzenia i sprgt badawczy posiad@aj wazna legalizacg, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okgejacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
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Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazyw& Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedociagniecia te eda tak powane,
ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatéw i dépije do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostaaosungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgkoych
materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem hadsaterialtdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kzda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogy¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Inzynier/Kierownik  projektu bdzie mi€ zapewnion mazliwos¢é udzialu w
pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probekds dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone pra®¥ykonawe do bada wykonywanych
przez Irxyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przeziyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie liyniera/Kierownika projektu Wykonawcagtdizie przeprowadzadodatkowe
badania tych materiatow, ktore budaatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostan przez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenitetsk; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmupkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosawazna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@yamez layniera/ Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub bada Wykonawca powiadomi kyniera/
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminierpiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi nanpie ich wyniki do akceptacji kyniera/ Kierownika
projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z
wynikami bada jak najszybciej, nie piniej jednak ni w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakii.

Wyniki bada (kopie) kgda przekazywane hynierowi/Kierownikowi projektu na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego whdrinnych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez layniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokongmia kontroli, pobierania prébek i
badania materiatbw w miejscu ich wytwarzania/poayskia, a Wykonawca i producent
materiatdbw powinien udzigimu niezlednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawe, poprzez mgdzy innymi swoje badaniactzie ocenia zgodnd¢ materiatow i
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robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow wiabnpada kontrolnych jak i wynikow
bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiefaprobki materiatow i prowadézi badania
niezalenie od Wykonawcy, na swoj koszt. zé# wyniki tych bada wykaza, ze raporty
Wykonawcy g niewiarygodne, to thynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wikasnych
badaniach przy ocenie zgodob materiatow i robot z dokumentacprojektows i SST. Mae
réwniez zleck, sam lub poprzez Wykonawc przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
bada niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite Kkgszpowtornych lub
dodatkowych badai pobierania prébek poniesione zostgnzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mge dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieazrstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod§é z Kkryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngzi z:
— Polslg Normg lub
— aprobai techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowioRolskiej
Normy, jezeli nie s objete certyfikacy okreslona w pkt 1
i ktére spetniaj wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumemsty wymagane przez SST, ida
partia dostarczona do robd&tdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami baglavykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badada
dostarczone przez Wykonagvinzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnidych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmgowiazujacym Zamawiajcego
i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowgy linca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialftoza prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohnwicymi
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyela dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robdt,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska sfoowego. Zapisy da
czytelne, dokonane trwatechniky, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zakczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgeb¢da oznaczone kolejnym
numerem zakznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i ltyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolni:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

— dat uzgodnienia przez hyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia ofak i
harmonograméw robat,

— terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudrgoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w
robotach,
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— uwagi i polecenia liyniera/Kierownika projektu,
— daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioréw robot zanik@jch i ulegagcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbiorow robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkii z warunkami klimatycznymi,
— zgodnga¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,
— dane dotycazce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedv itrakcie
wykonywania robaét,
— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z ptdm, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab
przedt@zone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania.si
Decyzje Imryniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika twg Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich pkxya lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obligujezyiniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania si Projektant nie jest jednak stgpmmowy i nie ma uprawniedo wydawania
polecér Wykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksiagzka obmiaréw stanowi dokument pozwalj na rozliczenie faktycznego pest
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych rob&eprowadza giw sposob caigly w
jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do kgki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodngi materiatow,
orzeczenia o jakmi materiatldw, recepty robocze i kontrolne wynilkadan Wykonawcy lda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemiai jakdci. Dokumenty te stanowi
zalkczniki do odbioru robot. Winny ldyudostpnione na kade zyczenie Iryniera/Kierownika
projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rpsfjace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaweed
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujeojenatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla Ityniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wgdlu nazyczenie Zamawiagego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okrdlac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentagj projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdwamaieniu Irkyniera/ Kierownika
projektu o zakresie obmierzanych robo6t i terminem@ru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kaizki obmiardw.

Jakikolwiek bid Iub przeoczenie (opuszczenie) w sdiach podanych w ksice
przedmiaréw lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykwcy od obowazku ukaczenia
wszystkich robo6t. Bidne dane zostarpoprawione wg instrukcji lryniera/Kierownika projektu na
pismie.

Obmiar gotowych robotdalzie przeprowadzony z ¢ztaécia wymagam do celu miesicznej
ptatnaici na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkmaym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Dlugdsci i odlegtaici pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnym¢da obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe).

Jeli SST wiaciwe dla danych roboét nie wymagdggo inaczej, oktosci beda wyliczone w
m? jako dlugéé pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo cda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami SST.

7.3. Urzgdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob@tab
zaakceptowane przezzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dmizie posiada wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedala przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje adizenia wagowe odpowiadae odnénym
wymaganiom SST &lzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob aiglty zachowanie
doktadndci wg norm zatwierdzonych przezzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a take w przypadku wygpowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzacsiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzasgrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obh@ kgda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bgsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie i obmiarow. W razie braku miejsca szkice radmy¢
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dolaczone w formie oddzielnego zaknika do ksizki obmiaréw, ktérego wzoOr zostanie
uzgodniony z laynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalenosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegapastpujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redljizulegra zakryciu.

Odbior robdt zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogolnego pagiu
robot.

Odbioru robét dokonuje #tynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy
i jednoczesnym powiadomieniemzimiera/Kierownika projektu. Odbidredzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie ptiej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolawyd
I powiadomienia o tym fakcie ayniera/Kierownika projektu.

Jakac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia fynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikow bade laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejataprojektows, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru
czesciowego rob6t dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dbrobét
dokonuje Irzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ildsci, jakasci | wartasci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowe® do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona
przez Wykonawg wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiagoimem na pimie o
tym fakcie Ireyniera/Kierownika projektu.

Odbior ostateczny robdt napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod
dnia potwierdzenia przez d4wniera/Kierownika projektu zak@zenia robdot i przycia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyzneezozez Zamawiagego w obecriei
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja adlajpca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw baflai pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodrioi wykonania robot z dokumentagjrojektows i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapadga realizaci ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikgych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot @egowych Iub robot
uzupetniagcych w warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje
czynndci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komijsjze jakag¢é wykonywanych rob6ot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegayothganej dokumentacprojektowa i SST
z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczastwo ruchu, komisja dokona paten, oceniajc pomniejszom wartags¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymafy@rzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégjo roboét jest protokét odbioru
ostatecznego rob6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotow& nastpujace
dokumenty:

1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowekurdentdw umowy i ew. uzupetnigge
lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafld oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew.
PZJ,

6. deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdbw zgodnie z SST i ew.
PZJ,

7. opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiarow
zakczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodriS7 i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robo6t wieicielom urzdze,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robat,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaimiz Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnigp kxda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzunahcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytyor zwihzanych z usurciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisytalw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbidrtestany robot”.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxnara jednostk
obmiarowy ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattovpodstav ptatnGci jest wart@é
(kwota) podana przez Wykonagvwes danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmsowej lkdzie uwzgednia
wszystkie czynngci, wymagania i badania skladeg st na jej wykonanie, oki&one dla tej roboty
w SST i w dokumentaciji projektowe].

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétipobejmowd:

— robocizre bezpdrednh wraz z towarzysgymi kosztami,
— wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoaygewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
— wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniagdo wymagé warunkéw umowy i wymageaogoélnych zawartych w
D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki olene w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione
w kosztorysie.

10. przepisy zwizane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz Nr 89, poz. 414 z péiejszymi
zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@01 r. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. NiB8, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzr{ipz. U. Nr 14, poz. 60 z poiejszymi
zmianami).
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D-01.01.01

ROBOTY POMIAROWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacjchtécznej (SST) & wymagania
dotyczce wykonania i odbioru rob6t zgaanych z wykonaniem i odbiorem technicznego
zamknicia skltadowiska odpadow komunalnych w Julianowieming Qaréw, woj.
Swigtokrzyskie.

1.2. Podstawa opracowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) zostmazgizona na podstawie ogolnej specyfikacii
technicznej (OST) opracowane] przez Brawy Zakiad Ddwiadczalny Budownictwa

Drogowego i Mostowego, Sp. z 0.0., 03-802 WarszawaSkaryszewska 19, przy konsultacji
Wydzialu Budowy Generalnej Dyrekcji Drég Publiczhyev Warszawie. Zgodnie z decyzj

Generalnego Dyrektora Drog Publicznych ogoélna sfieagja techniczna (OST) stanowi
obowiazujaca podstaw sporazdzania szczegotowych specyfikacji technicznych (SST

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi olmwjdca podstaw jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagpb6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t aganych z
wszystkimi czynnéciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie punktow
gtébwnych (ich wspétrgdnych i rzdnych) zataonych w projekcie

1.4.1.0dtworzenie punktow gtéwnych

W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem punktéw gtéwnych wchpdz
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokmvego punktow gtownych i punktéw
wysokasciowych,
b) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
c) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrarta przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.5. Okreslenia podstawowe
1.5.1.Punkty gtéwne trasy -, punkty kierunkowe oraz ppkawy i koncowy punkt trasy.

1.5.2. Pozostate okigenia podstawowe aszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00,Mlymagania ogoélne” pkt 1.4.
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1.6. Ogodlne wymagania dotycgee robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogojkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych nalestosowad pale drewniane z gwdziem lub pgtem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dkagokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza geaniobdét ziemnych, w gsiedztwie punktow
zatamania trasy, powinny né¢iérednic od 0,15 do 0,20 m i dlugédod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nayestosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do
0,08 m i dtugéci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w ispméej nawierzchni bolce stalowe
srednicy 5 mm i dtugéei od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mie diugas¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3. SPRZET

3.1. Ogollne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne
pkt 3.

3.2. Sprt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakowych naley stosowa
nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
- tyczki,
- faty,
— tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejidw wysokdciowych powinien
gwarantowa uzyskanie wymaganej doktadiod pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy ura przewoz dowolnymisrodkami transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-N@O00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &ywykonane zgodnie z oboyadujacymi Instrukcjami GUGIK
(od 1do 7).

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien pegejod Zamawiajcego dane
zawierajce lokalizacg i wspotrzdne punktoéw gtownych.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawego, Wykonawca powinien
przeprowadz obliczenia i pomiary geodezyjne nieglne do szczegétowego wytyczenia robaot.

Prace pomiarowe powinny &ywykonane przez osoby posiagtsg odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich lglach wykrytych
w wytyczeniu punktoéw gtownych. Bdly te powinny by usungte na koszt Zamawiggego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowe;j
Sa zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne
terenu istotnie rinia sig od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomé o tym Irnzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie n@vpno by zmieniane
przed podiciem odpowiedniej decyzji przezAyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikag z
roznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowejrz¢dnych rzeczywistych,
akceptowane przez igniera, zostapm wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie
powiadomienia Iayniera oznaczae roboty dodatkowe w takim przypadku afzai Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mphy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiarow przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkpgsrednie osi trasy mugzby¢
zaopatrzone w oznaczenia oltegace w SposOb wytday i jednoznaczny charakterystyk
potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznatpewinny by zaakceptowane przezzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgowszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczé w czasie trwania robo6t. dai znaki pomiarowe przekazane przez Zamawejo zostan
zniszczone przez Wykonawcswiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzeast
konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zestae odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe koniecznedwvidtowe] realizacji robot nate do
obowiazkdw Wykonawcy.

5.3. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojbw poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi nasypow i
wykopow na powierzchni terenu (okkenie granicy roboét), zgodnie z dokumeniapjojektowa
oraz w miejscach wymagaych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzeniadtra w
miejscach zaakceptowanych przezymera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow naky stosowa dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalegy stosowdé w przypadku nasypéw o wysola przekraczajcej 1 metr oraz
wykopow gkbszych ni 1 metr. Odlegté miedzy palikami lub wiechami natg dostosowa do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogow@plegiGé ta co najmniej powinna
odpowiadé odstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypéw i wykopow o
ksztalcie zgodnym z dokumentagjrojektows.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIn
pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokaciowych naley prowadzé wedtug ogoélnych zasad oktenych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymagamni podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0®@ANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarow jest km.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Sposob odbioru robot

Odbidr robo6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicow i
dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokétu znkoli geodezyjnej, ktdore Wykonawca
przedktada laynierowi.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdbwnych i punkidsokaciowych,
— uzupetnienie dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktow wység&iowych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,
— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochroola przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.
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10. PRZEPISY ZWI AZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogo6lne zasady wykonyag@mnac geodezyjnych.

. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs Gtowny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdauGiK 1978.

. Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokgsciowe, GUGIK 1979.

. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GiJ1983.

. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUTD83.
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D - 02.00.01

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacjchtecznej (SST) $ wymagania ogoélne
dotyczce wykonania robot ziemnych., dotycych inwestycji technicznego zamioia
sktadowiska odpaddéw komunalnych w Julianowie, gnaarow, woj.Swigtokrzyskie.

1.2. Podstawa opracowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) zostprzglzona na podstawie ogolnej
specyfikacji technicznej (OST) opracowane] przezarBowy Zakiad Ddwiadczalny
Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z 0.0., 02-8Varszawa, ul. Skaryszewska 19,
przy konsultacji Wydziatu Budowy Generalnej Dyrekdyog Publicznych w Warszawie. Zgodnie
z decyzy Generalnego Dyrektora Drog Publicznych ogoélna gilescja techniczna (OST) stanowi
obowiazujaca podstaw sporadzania szczegdtowych specyfikacji technicznych (SST

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi olmwjdca podstaw jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacp6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot ziemnych w
czasie budowy technicznego zangai@ sktadowiska odpaddéw komunalnych w Julianowie.
Obejmug:

a) wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych, i wagadzonych na sktadowisku odpadach,
b) budowe nasypow z gruntow nieskalistych i zgromadzonyehz przemieszczonych odpadow,
c) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

d) wykonanie warstw powtoki rekultywacyjnej z kruszywgeosyntetykow.

Okreslenia podstawowe

1.5.1Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubrantu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetriap warunki stateczioi i odwodnienia.

1.5.2Wysoka¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i regdnej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.5.3Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakdest mniejsza il m.
1.5.4Nasypsredni - nasyp, ktdrego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.5.5Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysakagrzekracza 3 m.
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1.5.6 Wykop ptytki - wykop, ktorego gbokas¢ jest mniejsza il m.

1.5.7Wykop sredni - wykop, ktorego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.5.8 Wykop gkboki - wykop, ktorego ghbokas¢ przekracza 3 m.

1.5.9Grunt nieskalisty - kaly grunt rodzimy, nie ok&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.5.10.Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub gkany o nieprzesustych blokach, ktérego probki
nie wykazuj zmian obgtosci ani nie rozpadaj sie pod dziataniem wody destylowanej; maj
wytrzymatdé na sciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagazycia srodkow wybuchowych albo
narzdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia

1.5.11.Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésympotazone w obgbie pasa robot
rekultywacyjnych na sktadowisku.

1.5.12.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy potone poza pasem robot
rekultywacyjnych na sktadowisku.

1.5.13.0dktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odieiez) gruntdw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych aowy nasypow oraz innych prac
zwigzanych z trasdrogows.

1.5.14 Wskanik zagszczenia gruntu - wiellkdé charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

|, =L
Pus
gdzie:
Py - ge;stoéc’3 objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],
(Mg/n),

Pys - Maksymalna ¢ptos¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej,
zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], shca do oceny zagzczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m).

1.5.15. Wskaznik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntéw
niespoistych, okrdona wg wzoru:

o

U=-5
le
gdzie:
dso - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgry(mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgry(mm).

1.5.16. Wskanik odksztalcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

-3
El
gdzie:

E: - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwspypohzeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998 [4],

E> - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérmpoizeniu badanej warstwy zgodnie z

PN-S-02205:1998 [4].

1.5.17 Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwiegdwym, wytwarzany z wysoko
polimeryzowanych witokien syntetycznych, w tym twpkz termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryawy sk miedzy innymi dua wytrzymatacia oraz
wodoprzepuszczalioia, zgodny z PN-1SO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6]
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Geosyntetyki obejmaj geotkaniny, geowtdkniny, geodzianiny, georusztygeosiatki,
geokompozyty, geomembrany, zgodnie z wytycznymiiNd[DL3].

Pozostale oki&enia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00,Mlymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.6. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogojkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, puday SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntow pod wzgllem wysadzinow&ei podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzegllem przydatnéci do budowy nasypéw podano w SST D-
02.03.01 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny¢b przez Wykonawe
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypGrunty przydatne do budowy
nasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gadynetvia nadmiar ohjtosci
robét ziemnych i za zezwolenienzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykwp nie lgdac nadmiarem
objetosci robot ziemnych, zostaly za zgpdhzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren
budowy z przeznaczeniem innymzrbudowa nasypow lub wykonanie prac gpgh kontraktem,
Wykonawca jest zobowzany do dostarczenia rownoawveej obgtosci gruntdw przydatnych ze
zrodet wiasnych, zaakceptowanych przezyhera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypolrgsione w SST D-02.03.01 pkt 2.4,
powinny by wywiezione przez Wykonawma odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nyatko
obowiazkOw Zamawiajcego, o ile nie ok&ono tego inaczej w kontrakcie.Aynier maze nakazé
pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérychsomwa nieprzydatsé wynika jedynie z
powodu zamarzgicia lub nadmiernej wilgotriai.

2.4. Zasady wykorzystania odpadow, skladowanych naysypisku

Sktadowane odpady powinny by catagci wbudowane. Nie przewidujegsani ich wywozu, ani
tez dowozu. Odpady powinny Bytylko przemieszczone zgodnie z dokumentacja ptoyek oraz
zag:szczone.

2.5. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien gy materiatem odpornym na dziatanie wilgocirodowiska
agresywnego chemicznie i biologicznie oraz tempeyatPowinien by to materiat bez rozdar
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dziur i

przerw cigtosci

z dobp przyczepnécia do gruntu.

Wiéciwosci

stosowanych

geosyntetykOw powinny &y zgodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentacprojektow.

Geosyntetyk powinien posiaglaproba¢ techniczna wydanprzez uprawniogjednostl.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinowdzi wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegol|Jed- | Grupy gruntdw
nienie
wiasciwosci | nostk | niewysadzino | watpliwe wysadzinowe
i we
1 | Rodzaj - rumosz - piasek mato
gruntu niegliniasty | pylasty wysadzinowe
- Zwir - zwietrzelina| — glina piasz;
— pospoétka gliniasta czysta
— piasek — rumosz Zwiezla,
gruby gliniasty glir_1a
- piasek - Zwir Zwiezta,
sredni gliniasty glina
~ piasek - pospétka pylasta
drobny gliniasta zwiezla
- zuzel - ij,. it
nierozpado plaszczys-
wy ty, it pylasty
bardzo
wysadzinowe
— piasek
gliniasty
- pyt, pyt
piasz-czysty
- glina piasz;
czysta,
glina, glina
pylasta
- it warwowy
2 | Zawartdé
czastek %
< 0,075 mm <15 od15do 30 |>30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 > 10
3 | Kapilarnag¢
biernah, |m <10 >1,0 >1,0
4 | Wska&nik
piaskowy > 35 od25do 35 |[<25
WP
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotyaze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”

pkt 3.

29



3.2. Sprzt do robo6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykéazaic
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu do:
— odspajania i wydobywania gruntow i odpadow (rdeza mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczite.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grunit@adpadow (spycharki, zgarniarki,
réwniarki, uradzenia do hydromechanizaciji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe, tamociagi itp.),
— sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Sprzt do przenoszenia i uktadania geosyntetykow

Do przenoszenia i ukladania geosyntetykow Wykonapmainien uywa¢ odpowiedniego
sprztu zalecanego przez producenta. Wykonawca nie pewilstosowa sprztu mogicego
spowodowa uszkodzenie uktadanego materiatu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdélne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybor érodkow transportowych oraz metod transportu powini®¢ dostosowany do
rodzaju gruntu (materiatu), jego ehpsci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odiegto
transportu. Wydajnid srodkéw transportowych powinna dyponadto dostosowana do wydajcio
sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntudnzdu).

Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad waldc zatwierdzone nie nmie by podstavy
roszczé Wykonawcy, dotycazcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkszone odlegkri
nie zostaty wczaniej zaakceptowane naspiie przez layniera.

4.3. Transport i skladowanie geosyntetykéw

Wykonawca powinien zadba aby transport, przenoszenie, przechowywanie i
zabezpieczanie geosyntetykdw byty wykonywane w @pasie powodujcy mechanicznych lub
chemicznych ich uszkodie Geosyntetyki wradiwe na swiatlo stoneczne powinny pozostatva
zakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudowaani

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-MMROO ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Doktadna@¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypas od osi projektowanej nie
powinny by wieksze nk + 10 cm. Ranica w stosunku do projektowanychednych robot
ziemnych nie mge przekracza+ 1 cmi -3 cm.

Szeroké¢ gornej powierzchni korpusu nie g r@ni¢ sic od szerokéci projektowanej o
wiecej niz + 10 cm, a krawdzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.
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Pochylenie skarp nie powinnozra¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci
wyrazonej tangensem aka. Maksymalne nierowsoi na powierzchni skarp nie powinny
przekracza = 10 cm przy pomiarze fat3-metrows, albo powinny b§ spetnione inne wymagania
dotyczce nieréwnéci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.3. Odwodnienia pasa robo6t ziemnych

Niezalenie od budowy urmzer, stanowicych elementy systemow odwadai@jch,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powiniea ile wymagaj tego warunki
terenowe, wykonaurzadzenia, ktére zapewnodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza
obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpiécgyunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowzek takiego wykonywania wykopéw i nasypéw, aby per&thniom gruntu
nadawa w catym okresie trwania roboét spadki, zapewguajprawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwah nieprzydatnéc, Wykonawca ma obowkek usungcia tych gruntdéw i zagpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkekv dodatkowych optat ze strony
Zamawiajcego za te czynioi, jak rownie: za dowieziony grunt.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi usiwiac¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopowwmno posipowa: w Kierunku
podnoszenia siniwelety.

W czasie robot ziemnych nalezachowa odpowiedni spadek podtay i nad& przekrojom
poprzecznym spadki, umliwiajace szybki odptyw wdéd z wykopu. O ile w dokumentaciji
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadgkzerzny nie powinien ktymniejszy nt 4%

w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy 86 w przypadku gruntéw niespoistych. Nale
uwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejnai i sposobu odspajania gruntow oraz terminow
wykonywania innych robdét na spetnienie wymagdotyczicych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie pogbu robot ziemnych.

Zrodia wody, odstorte przy wykonywaniu wykopéw, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe naleodprowadzt poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Uktadanie geosyntetykow

Geosyntetyki naley uktada taczac je na zaklad zgodnie z dokumeniagjojektows i SST.
Jezeli dokumentacija projektowa i SST nie padejaczej, przylegage do siebie arkusze lub pasy
geosyntetykOw naly uktad& z zakladem (i kotwieniem) zgodnie z instrukgroducenta lub
decyzp projektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, male uzgodnieniu z liaynierem, przykry to
uszkodzenie pasami geosyntetyku na ddugd szerokdci wigkszej o 90 cm od obszaru
uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktérej przewiduje sitozenie geosyntetyku powinna byowna i bez
ostrych wystpow, mogcych spowodowauszkodzenie geosyntetyku w czasie uktadania labypr
Metoda uktadania powinna zapewprzyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktérdj yggadana,
na catej jej powierzchni. Geosyntetykéw nie agl@achgat lub powodowa ich zawieszenia na
wzgorkach (garbach) lub nad dotami. Nie dopuszozauehu maszyn budowlanych bezpexnio
na utaonych geosyntetykach. Nakeje przykry gruntem nasypowym niezwiocznie po zgaiu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIn
pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegeonaoli zgodnéci z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w pkcie 5 oraz z dokumenta@rojektows.
Szczegolla uwag; nalezy zwrdck na:
- wtasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wtasciwe ugcie i odprowadzenie wygidéw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jak@i wykonania robot

Czynndci wchodzce w zakres sprawdzenia jakowykonania robot ok&ono w pkcie 6
SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeicali.
Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiarow
1 | Pomiar szerokai | Pomiar tdma, szablonem, tato diugaci 3
korpusu ziemnego m i poziomia lub niwelatorem, w odgpach
co 200 m na
2 | Pomiar szerokwi dna|prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100
rowow m na tukach o R 100 m co 50 m na tukag¢h
0 R<100m
3 | Pomiar rzdnych| oraz w miejscach, ktore bugmvatpliwosci
powierzchni  korpusu
ziemnego
4 | Pomiar pochylenig
skarp
5 | Pomiar rowngci

powierzchni korpusu

6 | Pomiar réwnéci skarp

7 | Pomiar spadkPomiar niwelatorem rzinych w odsfpach
podiuznego co 200 m oraz w punktachatpliwych
powierzchni  korpusu
lub dna rowu

8 |Badanie zagpzczeniaWskaznik zagszczenia okrda¢ dla kadej
gruntu utozonej warstwy lecz nie rzadziej mniw

trzech punktach na 1000%mwarstwy
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6.3.2.Szerokad¢ korpusu ziemnego

Szerok&¢ korpusu ziemnego nie me razni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10 cm.

6.3.3.Szeroké¢ dna rowow
Szeroké¢ dna rowdw nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz = 5 cm.
6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mag@zni¢ sic od rzdnych projektowanych o wiej
niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego og¢eej niz 10%
wartasci pochylenia wyraonego tangensenyta.

6.3.6.ROWNG¢ korony korpusu

Nierébwnaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone ataB-metrows, nie mog
przekracza 3 cm.

6.3.7.ROwWNG¢ skarp
Nieréwnaci skarp, mierzone fat3-metrova, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podiny korony korpusu lub dna drenu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spwy przez pomiar
niwelatorem rzdnych wysokéciowych, nie mae daw& roznic, w stosunku do eznych
projektowanych, wikszych nz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9.Zageszczenie gruntu

Wskanik zag:szczenia gruntu okéeny zgodnie z BN-77/8931-12 [9] W przypadku
gruntow dla ktérych nie nmma okréli¢ wskanika zagszczenia naley okresli¢c wskanik
odksztatceniagl zgodnie z normmPN-S-02205:1998 [4].

6.4. Badania geosyntetykow

Przed zastosowaniem geosyntetykbw w robotach ziemnyWykonawca powinien
przedstawd Inzynierowi s$wiadectwa stwierdzage, i zastosowany geosyntetyk odpowiada
wymaganiom norm, aprobaty technicznej i zachowaeswaesciwosci w kontakcie z materiatami,
ktére kzdzie oddziela lub wzmacnia przez okres czasu nie krotszy od podanego w doktauje
projektowej i SST.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spelnige wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostanodrzucone. B materialy nie spetniage wymaga zostan wbudowane lub
zastosowane, to na polecenieyiniera Wykonawca wymieni je na wfawe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuyicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wyspienie Wykonawcy, laynier mae uzng wad za nie majca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drosiali zakres i wielk@ potracen za obntona
jakosé.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarawjest nT (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-Q0@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumensa@rojektows, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

Zakres czynnéi objetych cen jednostkow podano w SST D-02.01.01, D-
02.02.01 oraz D-02.03.01 pkt 9.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

1. PN-B- Grunty budowlane. Oké&enia. Symbole. Podziat i
02480:1986 opis gruntow

2. PN-B- Grunty budowlane. Badania prébek gruntow
04481:1988

3. PN-B- Grunty budowlane. Oznaczanie kapilastiddiernej
04493:1960

4. PN-S- Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
02205:1998 badania

5. PN- Geotekstylia — Terminologia

1SO10318:1993
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska
piaskowego
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i padiprzez
obcigzenie ptyt
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu
10. Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.
11. Instrukcja bada podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr8¢awa
1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnychpotsztywnych, IBDIM, Warszawa
1997.
13. Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza
2002.
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D -02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfika@chhicznej (SST) as wymagania
dotyczce wykonania i odbioru wykopdéw w gruntach nieskgtih, oraz w odpadach

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi ofmyca podstaw jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniaalizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét ziemnych w
czasie technicznego zamkaia sktadowiska odpadéw komunalnych w Julianowie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okienia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY

Materiat wystpujacy w podiczu wykopu jest gruntem rodzimym, lub odpadami
komunalnymi.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot
Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w SST DAA2L(okt 5.
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Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantoigh stateczn& w catym okresie
prowadzenia roboét, a naprawa uszkagaeynikajacych z nieprawidtiowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podgicia lub innych odspstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposob, aby materiat azngm stopniu
przydatndci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, pps$b uniemdiwiajacy ich
wymieszanie. Odgpstwo od powyszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladem
warstw geotechnicznych, wymaga zgodyyimera.

Odspojone grunty i odpady przydatne do wykonamisaypéw powinny b¥ bezpdrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. Onignier dopydci czasowe sktadowanie
odspojonych gruntéw lub odpadow, naleje odpowiednio zabezpieazyprzed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychoraiemnych powinno spetiia
wymagania, dotyece minimalnej wartéci wskanika zagszczenia (),

Minimalna wartdci wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot
ziemnych wynosig=0,97.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyole spetniaj wymaganego
wskanika zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji warstw rekultywacyjnych najeje
dogescic poprzez meliwe do zastosowaniasrodki, proponowane przez Wykonagvci
przedstawione do akceptacjzimierowi.

Dodatkowo mana sprawdzi nasnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robot ziemnych na
podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatceniagodnie z PN-02205:1998 [4]

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébwarstwy gruntu
(nadktadu) powsej rzednych robét ziemnych jest mniejsza 0,3 m.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapea si po nim
jedynie ruch maszyn wykormagych & czynnd¢ budowlan. Moze odbywa sic jedynie
sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spowadigzkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodaepowierzchni robot ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkéw obeiza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Kontrola wykonania wykopOow polega na sprawdzenigodn@ci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST. W czasienkoli szczegola uwag: nalezy
zwr6ck na:

a) sposob odspajania gruntéw nie pogargaajch wiaciwosci,

b) zapewnienie stateczém skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot igozakdczeniu,

d) doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykeczenie),

e) zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych w pkcie 5.2.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-02106k0 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nt (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D-02100kD 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frwykopéw w gruntach nieskalistych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp tatkiad, obejmujce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytalyn
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
— zag:szczenie powierzchni wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj,
— rozplantowanie urobku na odktadzie,
— wykonanie, a nagpnie rozebranie drog dojazdowych,
— rekultywacg, terenu.

10. przepisy zwjzane
Spis przepiséw zwrzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D - 02.03.01

WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfika@chhicznej (SST) as wymagania
dotyczce wykonania i odbioru nasypow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi ofmyca podstaw jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniaalizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét ziemnych,
obejmupcych wykonanie nasypow w czasie technicznego zagoieniskladowiska odpadéow
komunalnych w Julianowie.

1.4. Okredlenia podstawowe
Podstawowe okégenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygeze robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, puay SST
D-02.00.01 pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.
3.2. Dobér sprztu zaggszczapcego

W tablicy 2 podano, dla #@ych rodzajow gruntdw, orientacyjne dane przy debaprztu
zag:szczajcego. Spret do zagszczania powinien ldyzatwierdzony przez #yniera.
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Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gprzagszczajcego wg [13]

Rodzaje gruntu

Rodzaje niespoiste: spoiste:  pytygruboziarniste | Uwa
urzadzen piaski, zwiry, | gliny, ity i kamieniste |gi o
pospoOiki przyd
at-
zag:szczageych | grubas¢ |liczb |gruba |liczba |grubg |liczba |nosci
warstwy | a ¢ przegé | ¢ przegé | masz
[m] przej |warstw|n *** |warstw|n *** |yn
¢ |y y
n*=* |[m] [m]
Walce statycznéo,1 do4 do|0,1 doj4do8| 0,2 dp4do8 | 1)
gtadkie * 0,2 8 0,2 0,3
Walce statyczng. - 0,2 dg8 do[0,2 do8 do|2)
okotkowane * 0,3 12 0,3 12
Walce statyczngp2 do/6 do[0,2 do6 do- - 3)
ogumione* 0,5 8 04 |10
Walce 04 dog4 do/0,2 do3do4| 0,3 dp3do5 | 4)
wibracyjne 0,7 8 0,4 0,6
gtadkie **
Walce 0,3 do/3 do[0,2 do6 do|0,2 do/6 do|5)
wibracyjne 0,6 6 04 |10 04 |10
okotkowane **
Zageszczarki 10,3 doj4 do- - 0,2 dd4do 8| 6)
wibracyjne **  |g 5 8 0,5
Ubijaki 10,2 doj2do4|0,1 do3do5| 0,2 do3do4 | 6)
szybkouderzag | g 4 0,3 0,4
e
Ubijaki o masig 4 do 3 do 6 3 do 6
od 1 do 10 Mg2,0 do 10 1,0 dojuderze|1,0 do uderze
zrzucane 78,0 uderz|4,0 n w|50 nw
wysokaci od 5 en w punkt punkt
do 10 m punkt

*) Walce statyczneagsmato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalery zag;szcza warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy nalg zag:szcz&
statycznie.

***) Warto sci orientacyjne, wigciwe naley ustalt na odcinku déwiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zagszczania gérnych warstw podén Zalecane do codziennego wygtadzania
(przywatowania) gruntéw spoistych w miejscu pobaaniv nasypie.

2) Nie nadg si¢ do gruntow nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntow spoistych przydatne walcesrednie i cézkie, do gruntow kamienistych - walce
bardzo atzkie.

5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych,gidek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypekskich przekopdw.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w SST D-0Q100kt 5.

5.2. Ukop i dokop
5.2.1.Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dwskazane w dokumentacji projektowej, w innych
dokumentach kontraktowych lub przezzyniera. Jeeli miejsce to zostato wybrane przez
Wykonawe, musi by ono zaakceptowane przezymiera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dytak dobrane,zeby zapewrdi przewdz lub
przemieszczanie gruntu lub odpaddw na jak najkyétsodlegitdciach. O ile to méiwe, transport
powinien odbywa si¢ w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukomganmiet ksztatt
poszerzonych rowow przylegtych do korpusu. Ukopwipoy by wykonywane réwnolegle do osi
drogi, po jednej lub obu jej stronach.

5.2.2.Zasady prowadzenia robot w ukopie i dokopie

Dno ukopu nalgy wykon& ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku ainwego sptywu wody.
O ile to konieczne, ukop (dokop) nayeodwodné przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nieza®n naruszastatecznéci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny byak uksztattowane, aby
harmonizowaly z otaczggym terenem. Na dnie i skarpach ukopu malgrzeprowadd
rekultywacg wedtug odebnej dokumentacji projektowe;j.

5.3. Wykonanie nasypoéw
5.3.1.Przygotowanie podi@a w obebie podstawy nasypu

Przed przysipieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty
przygotowawcze, okéone w SST D-01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.2.Zaggszczenie gruntu i s00s¢ w podtazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowa wskanik zagszczenia gruntéw rodzimych,
zalegagcych w strefie podiza nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu.zéi wartasé
wskaznika zagszczenia jest mniejszaznokreslona 0,95. Wykonawca powinien dggi¢ podtaze
tak, aby powysze wymaganie zostato spetnione.

Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu podia nasypu na podstawie
pomiaru wtérnego modutu odksztatceniazgodnie z PN-02205:1998 [4]

5.3.1.3.Spulchnienie gruntow w podta nasypow

Jezeli nasyp ma by budowany na powierzchni skaty lub na innej gtagkiewierzchni, to
przed przysipieniem do budowy nasypu powinna ona¢ bpzdrobniona lub spulchniona na
gtebokas¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej paa@nia z podstagvnasypu.

5.3.2.Wybor gruntéw i materiatow do wykonania nasypow

Wybér gruntéw i materiatbw do wykonania nasypowwpoen by dokonany z
uwzgkdnieniem zasad podanych w pkcie 2.

5.3.3.Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1.0g0Ine zasady wykonywania nasypow

40



Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegarofilu
podiuznego, ktore okrdono w dokumentacji projektowej, z uwzdghieniem ewentualnych zmian
wprowadzonych zawczasu przezyniera.

W celu zapewnienia statecZg0 nasypu i jego rownomiernego osiadania nale
przestrzeganastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metod, warstwowa, z gruntdw przydatnych do budowy nasypéw.
Nasypy powinny b§ wznoszone rownomiernie na catej szekako

b) Grubad¢ warstwy w stanie ktnym powinna by odpowiednio dobrana w zal@osci od rodzaju
gruntu i sprgtu wywanego do zagzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu mee nasipi¢ dopiero po stwierdzeniu przez zimiera prawidiowego wykonania
warstwy poprzedniej.

c) Grunty o r@nych wiaciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubaici na catej szerokmi nasypu. Grunty spoiste najewbudowyw& w dolne, a grunty
niespoiste w gorne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nglewbudowyw#& poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (0 wsp6tczynnikyK10° m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto £%
1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskimisggowinien by obustronny, gdy nasyp
jest budowany na zboczu spadek powinierd dnostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno uniesfiwia¢ lokalne gromadzeniegwody.

e) Jezeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powianiz jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeqmwinny by uksztattowane ku osi nasypu,
a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowasmeku. Takie uksztattowanie goérnej
powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstanitenmpalnych powierzchni gbzgu w
gruncie tworzcym nasyp.

f) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powiniert bgzzwitocznie wbudowany w nasyp.
Inzynier maze dopuyci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegezabczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2.Wykonywanie nasypow z gruntow kamienistych lub grzibrnistych odpadéw

Wykonywanie nasypow z gruntow kamienistych lub bgziarnistych odpadow
przemystowych powinno odbywasic wedtug jednej z mej podanych metod, §& nie zostato
okreslone inaczej w dokumentacji projektowej, SST lubgar Irzyniera:

a) Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gazibrnistych odpadow z wypetnieniem
wolnych przestrzeni

Kazda roztozomna warstwe materialtdw gruboziarnistych o grudwo nie wigkszej nz 0,3 m,
nalezy przykry¢ warstwg zwiru, pospotki, piasku lub gruntu (materiatu) drolrarnistego.
Materiatem tym wskutek zagzczania (najlepiej spgtem wibracyjnym), wypetnia si wolne
przestrzenie medzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowaragaypéw mana stosowa
skaty oraz odpady przemystowe, ktosensickkie (zgodnie z charakterystylpodan w tablicy 1).

b) Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gaibrnistych odpadéw bez wypetnienia
wolnych przestrzeni

Warstwy nasypu wykonane wedtug tej metody powitnyg zbudowane z materiatdw
mrozoodpornych. Warstwy te najeoddzielt od podiga gruntowego pod nasypem oraz od gornej
strefy nasypu okoto 10-centymetrgwwarstwg zwiru, pospoétki lub nieodsianego kruszywa
tamanego,

Czeséci nasypdw wykonywaneatmetody nie mo@ siegat wyzej niz 1,2 m od projektowanej
niwelety nasypu.
c) Warstwa oddzielafga z geotekstylibw przy wykonywaniu nasypow z gownkamienistych

Role warstw oddzielajcych mog rowniez peinc warstwy geotekstyliow. Geotekstylia
przewidziane do iycia w tym celu powinny posiadaaprobat technicza, wydary przez
uprawniorn jednostk. W szczegolnéci wymagana jest odpowiednia wytrzym@anechaniczna
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geotekstylibw, uniemdiwiajaca ich przebicie przez ziarna materialu gruboz&iego oraz
odpowiednie wiéciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarniania przyyegt warstw.

5.3.3.5.Wykonywanie nasypOw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochkstaod 1:5 do 1:2 naly zabezpieczy nasyp
przed zsuwaniem @i

5.3.3.6.Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigego nasypu natg wykonyw& w jego skarpie stopnie o
szerokdci do 1,0 m. Spadek gornej powierzchni stopni pa@evinwynost 4% +1% w kierunku
zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowjzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylefghezesci
nasypu, wykonanych z gruntéw aznych wiaciwosciach lub w ranym czasie.

5.3.3.8.Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypéw nalg przerwd, jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza wakd
dopuszczaly, to znaczy jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nielnwouktad& nastpnej warstwy
gruntu.

Osuszenie mama przeprowadzi w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym |lgaeeniem, poszczegélne jego
warstwy oraz korona nasypu po zakpeniu robot ziemnych powinny byowne i mi€ spadki
potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wedtug [k813.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie naje pozostawida nie zagszczonej warstwy do dnia
nastpnego. Jeeli warstwa gruntu niezagzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rse je
w stanie osuszyjej i zagscic w czasie zaakceptowanym przezyniera, to mae on nakaza
Wykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.3.3.9.Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w tenipera przy ktérej nie jest mbiwe
osiagniecie w nasypie wymaganego wskiéka zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si wbudowania w nasyp gruntbw zamartpch Iub gruntow
przemieszanych zaiegiem lub lodem.

W czasie diych opaddwsniegu wykonywanie nasypéw powinno cdoprzerwane. Przed
wznowieniem prac naky usura¢ snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzia, to nie pglgej przed rozmarzgciem
zag:szcza ani uktada na niej nasfpnych warstw.

5.3.4.Zaggszczenie gruntu
5.3.4.1.0g0Ine zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaoniu, powinna by zag:szczona z
zastosowaniem spgt odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazepygacych warunkow.
Rozlazone warstwy gruntu natg zag:szcz& od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2.Grubg¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz lioglprzegé maszyny zagszczajcej zaleca
si¢ okresli¢ doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasad
podanymi w pkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartei, dotyczce grubeéci warstw r@nych gruntéw oraz liczby przejazdow
réznych maszyn do zagzczania podano w pkcie 3.

5.3.4.3.Wilgotnas¢ gruntu
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Wilgotnas¢ gruntu w czasie zagzczania powinna IByrowna wilgotnéci optymalnej, z
tolerancj:
a) w gruntach niespoistych 2 %
b) w gruntach mato srednio spoistych +0 %52 %
c) w mieszaninach popiotowadzlowych +2%, -4 %
Sprawdzenie wilgotri@i gruntu naley przeprowadza laboratoryjnie, z cgtotliwoicia
okreslona w pktach 6.3.2 1 6.3.3.

5.3.4.4Wymagania dotycice zagszczania

W zalenosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, ¢gagzenie warstwy natg
okresla¢c za pomog oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtdérnego
modutu odksztatcenia.

5.3.4.5.Prébne zagszczenie

Odcinek déwiadczalny dla probnego zeggczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300
m?, powinien by wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na Rtargtada si grunt czterema
pasmami o szerokoi od 3,5do 4,5 m kade. Poszczegdlne warstwy ukladanego gruntu powinny
mie¢ w kazdym pasie ina grubc¢ z tym, ze wszystkie mugzmiesci¢ sic w granicach wigciwych
dla danego spetu zagszczajcego. Wilgotné¢ gruntu powinna by réwna optymalnej z tolerancj
podara w pkcie 5.3.4.3. Grunt ubony na poletku wedtug podanej wgj zasady powinien gy
nastpnie zagszczony, a po kalej serii przej¢ maszyny naley okresli¢ wskaniki zagszczenia,
dopuszczajc stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sommatopowa, ugiciomierz
udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych

Oznaczenie wskaika zagszczenia nalyy wykona co najmniej w 4 punktach, z ktérych
co najmniej 2 powinny unmaiwi ¢ ustalenie wskanika zagszczenia w dolnej g&ci warstwy. Na
podstawie poréwnania uzyskanych wynikOw gagzenia z wymaganiami podanymi w pkcie
5.3.4.4 dokonuje siwyboru sprztu i ustala si potrzebn liczbe przepé oraz grub& warstwy
rozktadanego gruntu.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jaka robot podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na tretowaniu zgodnfci z
wymaganiami okrdonymi w pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz wkilimentacji projektowej i
SST. W czasie kontroli nalg zwrécic szczeg6la uwag: na sprawdzenie:

a) zgodndci rodzaju gruntu z okéonym w dokumentacji projektowej i SST,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewmigjgo ich stateczié,

¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakmi wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédnoz
wymaganiami okrdonymi w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacy dokumentacji
projektowej i SST.

Szczegola uwag; nalezy zwrdck na:
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a) badania przydatrci gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtow&ei wykonania poszczegolnych warstw nasypu,
c) badania zagszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

e) odwodnienie nasypu

6.3.2.Badania przydatrigi gruntow do budowy nasypow

Badania przydatrsgi gruntéw do budowy nasypu powinny dyprzeprowadzone na
prébkach pobranych z kdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusmig, pochodacej z
nowegozrédta, jednak nie rzadziejnjeden raz na 3000 InW kazdym badaniu nale okresli¢
nastpujace wiaciwosci:

— skfad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

— zawart@¢ czsci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

— wilgotnos¢ naturala, wg PN-B-04481:1988 [1],

— wilgotnos¢ optymalry, i maksymall gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481:1988 [1],

— granie ptynndsci, wg PN-B-04481:1988 [1],

— kapilarng¢ bierm, wg PN-B-04493:1960 [3],

— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegolnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaj

sprawdzeniu:

a) prawidtowaci rozmieszczenia gruntow oadych wiaciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kadej warstwy,

c) grubaici kazdej warstwy i je] wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nable przeprowadzi nie
rzadziej nk jeden raz na 500 Twarstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntow spoistych wepkig 5.3.3.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniazeokreslonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotycych wbudowania
gruntow w okresie deszczOow i mrozow.

6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pog#onasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogi#onasypu polega na skontrolowaniu zgagno
wartasci wskanika zagszczenia 4 lub stosunku modutéw odksztatcenia z wsastami
okreslonymi w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do baeej kontroli zagszczenia dopuszczagsaparaty
izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia d powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-
77/8931-12 [9], oznaczenie modutéw odksztatcenidiugenormy PN-S-02205:1998 [4].

Zageszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okékenia wartdci I,
- jeden raz w trzech punktach na 2000warstwy w przypadku okétenia pierwotnego [
wtérnego modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zagszczenia robét Wykonawca powinien wpisywdo dokumentow
laboratoryjnych. Prawidtowdd zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padtpod nasypem
powinna by potwierdzona przez hyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5.Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmugontrok:
— prawidtowasci wykonania skarp,
— szerokdci korony korpusu.
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Sprawdzenie prawidtowgoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédna
wymaganiami dotycgcymi pochylé i doktadndci wykonania skarp, okéeonymi w dokumentacji
projektowej, SST oraz w pkcie 5.3.5 niniejszej gfikaci.

Sprawdzenie szeroka korony korpusu polega na poréwnaniu szefok&orony korpusu
na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z sze§okowynikajaca z wymiarOw geometrycznych
korpusu, okrdonych w dokumentacji projektowe;j.

6.4. Sprawdzenie jakéci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odkladu polega na sprawdzegodndci z wymaganiami
okreslonymi w pktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikasjidokumentacji projektowej i SST.
Szczegola uwag; nalezy zwréck na:
a) prawidtowa¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) wiasciwe zagospodarowanie (rekultywgcpdkiadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-02106k0 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nT (metr szécienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach geennych jako rénica ogolnej
objetosci nasypow i ogolnej objosci wykopdw, pomniejszonej o adips¢ gruntdw nieprzydatnych
do budowy nasypéw, z uwzglnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego wstkis obgtosci
gruntu w stanie rodzimym do a@bpsci w nasypie.

Objetos¢ nasypéw bdzie ustalona w metrach szeéennych na podstawie obligzez
przekrojéw poprzecznych, w oparciu 0 poziom grumttzimego lub poziom gruntu po useciu
warstw gruntow nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu lkdzie okrélona w metrach szeiennych na podstawie obmiaru jako
réznica obgtosci wykopdw,  powgkszonej o ohgtos¢ ukopOw i obgtosci nasypow, z
uwzgkdnieniem spulchnienia gruntu i zastree sformutowanych w pkcie 5.4.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru podano w SST D-02.00.0Bpkt

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasypéw obejmuje:
— prace pomiarowe,
— oznakowanie robat,
— pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspigj i zatadunek n@odki transportowe,
— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsceiaddwania,
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— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

— zagyszczenie gruntu,

— profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,

— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

— rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,

— odwodnienie terenu robot,

- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, acpagt ich rozebranie,

— przeprowadzenie pomiarow i bad#&boratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10.PRZEPISY ZWI AZANE

Spis przepiséw zwrzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D - 03.03.01

DRENAZ ODWADNIAJ ACY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfika@chhicznej (SST) as wymagania
dotyczce wykonania i odbioru rob6t zgaanych z wykonaniem drenafrancuskiego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi ofmyca podstaw jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniaalizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonywaniem drenau francuskiego w czasie technicznego zarxdiai sktadowiska odpaddéw
komunalnych w Julianowie.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.2.Dren francuski- gczek podhiny z kruszywa otoczony geowtdkainutatwiapcymi przeptyw
wody w kierunku wylotu drenu.

1.4.3.Geowtdknina (lub widknina) - materiat wytworzonyykle metod zgrzeblania i iglowania z
nieciagtych, wysokospolimeryzowanych widkien syntetycZzmyc w  tym tworzyw

termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenyeh (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in.
elana), charakteryzagy sk m.in. duza wytrzymatacia oraz wodoprzepuszczakus.

1.4.4. Pozostale okidenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00,Mlymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdjkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, puday SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow stosowanych w drenach

Materiatami stosowanymi przy wykonywanigcgkow podhinych s
— materiat filtracyjny gwir, piasek),
- geowtdknina,
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2.3. Materiat filtracyjny i podsypka w drenie

Jako materiaty filtracyjne natg stosowa:

— zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarngkszych nk otwory w rurocagu drenarskim,
ktoérymi mégtby s¢ do nich dost& Do otwordw tych naliy szczeliny stykowe mdzy rurkami
oraz dziurki i szparki podine w rurkach dziurkowanych,

— piasek gruby o wielkai ziarn do 2 mm, w ktérym zawagbziarn osrednicy wekszej né 0,5
mm wynosi wecej niz 50 %, wg PN-B-02480 [3],

— piaseksredni o wielkdci ziarn do 2 mm, w ktérym zawak®dziarn osrednicy wekszej niz 0,5
mm wynosi nie wgcej niz 50 %, lecz zawartg ziarn osrednicy wikszej nz 0,25 mm wynosi
wigcej niz 50 %, wg PN-B-02480 [3].

Wskanik wodoprzepuszczaldoi piaskdw powinien wynos&ico najmniej 8

m/dokg, przy oznaczaniu wg PN-B-04492 [11].

Zwiry i piaski nie powinny mié zawartéci zwiazk6w siarki w przeliczeniu na SO
wigkszej nt 0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714183.
Podsypk pod rurki drenarskie natg wykona& z piasku odpowiadagego wymaganiom

PN-B-11113 [19].

2.4. Geowtdknina

Geowtoknina powinna gy materiatem odpornym na dziatanie wilgocirodowiska
agresywnego chemicznie i biologicznie oraz tempeyatbez rozday, dziur i przerw cigtosci z
dobr sczepnécia z gruntem drogowym, o charakterystyce zgodnej kudwntacj projektows,
aprobatami technicznymi i SST.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotyaze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania drenu

Drena maze by wykonywany egcznie lub mechanicznie, chogiawykle, ze wzgidu na
niewielki zakres robot wgbnych odwodnieniowych, prace ekonomicznigjzie wykona recznie.
W przypadku mechanizacji wykonania drenéw padyich Wykonawca powinien wyka&a
sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
a) koparek do kopania rowkoéw drenarskich,
b) koparko-uktadarek do wykonywania rowkow i uktadamimek ceramicznych lub z tworzyw
sztucznych, z ewentualizautomatyzowanzasypl materiatem filtracyjnym,
c) uktadarek rurek drenarskich, o czydoiach jak dla koparko-uktadarek, lecz bez kopania
rowkow,
d) wiertnic specjalnych do wykonywania otworéw poziahyub pochytych pod nasypami w celu
utozenia w nich rurek drenarskich,
e) innego sprztu - do transportu, robot ziemnych i drenarskich.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdélne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-MMROO ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie wykopu pod gczek podtuzny

Metoda wykonania wykopu drenarskiegoec@ma lub mechaniczna) powinna ¢by

dostosowana do ¢bokasci wykopu, danych geotechnicznych 1 posiadanego zeipr
mechanicznego. Wymiary wykopu powinny ¢byzgodne z dokumentacj projektows Iub
wskazaniami layniera.
Szeroké¢ dna rowka drenarskiego powinnacbgo najmniej o 5 cm wksza od zewgtrznej
srednicy uktadanego drenu. Nachylenie padkirowkéw nalgy wykona zgodnie z dokumentagj
projektova. W gruntach osuwagych s¢ nalezy skarpie zapewhi stateczn& lub stosowa
obudowe wykopu zgodnie z BN-83/8836-02 [32].

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniemawoapadéw atmosferycznych, naje
powierzchn¢ terenu wyprofilowa ze spadkiem uniiwiajacym tatwy odptyw wody poza teren

przylegajcy do wykopu.

5.3. Zastosowanie geowtokniny waszku podtuznym
Geowltokniny mog by¢ zastosowane do owiiia kruszywa.
5.4. Zasypanie drenau

Zasypanie rowkow materiatem filtracyjnymwirem, piaskiem) zgodnie z dokumentac]
projektowa, SST lub wskazaniami hgniera naley poprzeda roztazeniem geowtokniny wykoréa

5.5. Dopuszczalne tolerancje wykonania drerza

Przy wykonywaniu gczka podhanego dopuszczalng sastpujace tolerancje:
— odchylenia wymiaréw szerokoi i gicbokasci rowu: nie wgksze od+ 10 cm,
— pochylenia skarp wykopu nie powinnyzra¢ si¢ wiecej niz +5 %,
— pochylenia skarp statego odktadu nie powinnynié sie¢ wiecej niz +10 %,
— odchylenia odlegkxi osi utloonego drenau od osi przewodu ustalonego na tawach
celowniczych - nie powinny przekragza 5 cm,
— odchylenie spadku uonego drenau od przewidywanego w dokumentacji projektowej, nie
powinno przekracza
przy zmniejszeniu spadku -5 % projektowanggadku,
przy zwgkszeniu spadku +10 % projektowanego spadku,
— odchylenia grub&i warstw zasypek filtracyjnych: 5 cm, a jedm&nie +25 %
zaprojektowanej gruldci warstwy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIn
pkt 6.

6.2. Kontrola wstepna przed wykonaniem gczka podtuznego
6.2.3.Materiat filtracyjny
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Badaniezwiru i piasku obejmuje sprawdzenie dlaz#ej partii dostawy, pochodeej z
jednego sktadu i zi@, o wielkaci do 1500 t:
— skfadu ziarnowego, wg PN-B-06714-15 [15],
— zawartdci zwiazkow siarki, wg PN-B-06714-28 [16],
— wskaznika wodoprzepuszczalda piaskow, wg PN-B-04492 [11].

6.2.4.Geowldknina

Dostarczana geowtdknina powinna tagprobat¢ techniczia w budownictwie drogowym i
mostowym.

W przypadkach watpliwych lub spornych nalsy przeprowadzi badania w jednostce
specjalistycznej, w zakresie podanym w aprobacierteznej.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania gczka podtuznego

W czasie wykonywaniaaszka podtanego naley zbadé:
a) zgodna¢ wykonywania gczka z dokumentagijprojektows (lokalizacg, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wykonaaiazlsa podtznego, wymienionych w
p. 5.8,
c) prawidiowa¢ wykonania podsypki, zgodnie z p. 5.3,
d) poprawnd¢ utozenia rurocigu drenarskiego, zgodnie z punktami 5.4 1 5.5,
e) prawidiowa¢ wykonania zasypki filtracyjnej, zgodnie z p. 5.6,
f) poprawndé¢ wykonania wylotu drenu, zgodnie z p. 5.7.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows drenu jest - m (metr).
Obmiar robot polega na okteniu rzeczywistej dlugai ciagu drenarskiego,
podstawowego i odgatien, w tym dochodzcych do zewetrznejsciany czotowej wylotu drenu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-Q0@AWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu dlagzka podtianego podlega:
- row pod gaczek,
— ulozenie materiatlu geosyntetycznego,
— zasypanie ruroggu kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego,
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 nyszka podtenego obejmuje:
— wyznaczenie robot w terenie,
— dostarczenie materiatow,
— wykopanie rowkéw w gruncie oddo V kat. z wyréwnaniem i ubiciem dna,
— roziozenie geosyntetyku,
— ufozenie kruszywa
— zasypanie gruntem i zeggczenie zgodnie z dokumentgpyojektows i specyfikacy technicza,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji teclznigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalf@dziat,
nazwy I okékenia

2. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okékenia,  symbole
podziat i opis gruntow

3. PN-B-04492  Grunty budowlane. Badania wiasoo
fizycznych. Oznaczanie wskaika
wodoprzepuszczalgoi

4, PN-B-06250 Beton zwyktly

5. PN-B-06251 Roboty betonowe izelbetowe. Wymagania
techniczne

6. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

7 PN-B-06714-15Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu
ziarnowego

8. PN-B-06714-28Kruszywa  mineralne. Badania. @ Oznacze
zawartdci siarki metod bromowa

9. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
I badania przy odbiorze.
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D - 03.02.01

KANALIZACJA ODGAZOWUJ ACA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaefihnicznej (SST)aswymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t zwranych z budow kanalizacji odgazowagej dla technicznego
zamkngcia sktadowiska odpaddéw komunalnych w Julianowie, @zarow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi ofmyca podstaw jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniaalizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot awanych z
wykonywaniem kanalizacji odgazowagg] w czasie technicznego zamjaia skladowiska
odpaddéw komunalnych w Julianowie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Studzienka odgazowaga - studzienka przeznaczona do odprowadzenia gamstajcego z
rozktadu odpaddw, zgromadzonych na sktadowisku.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdjkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania pada SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.1.1. Rury kanatowe
Rury PEHD zgodnie z PN-EN- 1610: 2002.

2.1.2.Kruszywo na podsyple

Podsypka powinna By wykonana z piasku. iyty materiat na podsygk powinien
odpowiadé wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7]-B1111 [3], PN-B-11112

[4].
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2.1.3. Beton na pty¢ pod rure

- Plyta pod rug powinna by wykonana w chudego betonu, odpowiadarmie
PN-S-96013: 1997

2.1.4. Biofiltr
Biofiltr powinien by wykonany z torfu, kompostu lubggta aktywnego

2.2. Skltadowanie materiatéw

Rury mana sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozyciji stgjej.

Powierzchnia sktadowania powinnacbytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
si¢ wéd opadowych.

W przypadku skladowania poziomego rury umgleitozy¢ na podkiadach drewnianych.
Podobnie na podkiadach drewnianych maleuktada& wyroby w pozycji stajcej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymagami

Wykonawca jest zobowzany uktada rury wedtug poszczegdlnych grup, wiedko i
gatunkéw w sposéb zapewnjey stateczn@& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegolnych
stoséw lub pojedynczych rur.

Kruszywo, cement, torf natg skiadowa na utwardzonym i odwodnionym podto w
sposOb zabezpieczay je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inmgdzajami i frakcjami
kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

Wykonawca zabezpieczy rury przemme w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtaéitiovystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Kruszywa, torf mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawdgam.

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-NM{@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczentamale oznaczy je w
terenie za pomacdkotkow osiowych, kotkowswiadkdw i kotkdéw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej dto reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rinymi sprawdzonymi przez s#oy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i
ich rzedne przekae Inzynierowi.

5.5. Roboty montaowe

Studzienka powinna lBywykonana zgodnie z projektem. Monatpowinien by wykonany przed
zasypaniem ziemiwarstw rekultywacyjnych. Po wykonaniu studni nglebsypywa ja ziemi ze

szczegola ostraznoscia, tak, aby nie uszkodzikonstrukcji studni. Zaleca ¢sizastosowanie
deskowania chroacego studmi, przy wbudowaniu nasypu na warstwach rekultywaan

Deskowanie powinno zapewnsztywnda¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji.

Deskowanie powinno lgyskonstruowane w sposob u#liwiajacy tatwy jego montai demonta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIn
pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przygiieniem do robét

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykénbadania materiatow do
betonu i zapraw i ustélirecept.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzimyobot w
zakresie i z ogstotliwoscia okreslona w niniejszej OST i zaakceptow@przez Irkyniera.
W szczegélnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie rgdnych zataonych ftaw celowniczych w naw#aniu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z dokladnéria do 1 cm,

— badanie i pomiary szeroka, grubdci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa
mineralnego lub betonu,

— sprawdzenie zgodidoi z dokumentagj projektows wykonanych studzienek odgazoweych,
6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze n 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

— odchylenie szerokmi warstwy podtaa nie powinno przekracéa 5 cm,

— rzedne studzienek odgazowgaych powinny by wykonane z doktadricia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0®@ANymagania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest sztuka (szt.)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-Q0@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST | wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toeji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu podlegaj roboty montaowe
wykonania studzienek odgazowaych, wykonane studzienki odgazowaag.

Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego gmstrobot.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 szt. wykonanej i odebranej studni odgazmey)
— oznakowanie robat,
- dostaw¢ materiatow,
— wykonanie robét przygotowawczych,
— przygotowanie podima i fundamentu,
— mont& studni, zgodnie z dokumentagrojektowg
— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji techniczne.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywaturgne do
nawierzchni drogowychZwir i mieszanka
3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywamaae do
nawierzchni drogowych
4. PN-G-98011 Torf rolniczy
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D -09.01.01

ZIELE N

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaefihnicznej (SST)aswymagania dotyce
wykonania i odbioru robot zwtanych z zwizanych z zalkeniem i pietgnacp zieleni dla
technicznego zamketia sktadowiska odpadow komunalnych w Julianowie, @zaréw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi ofmyca podstaw jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniaalizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zganych z:
— zakladaniem i piegnacp trawnikdéw na terenie ptaskim i na skarpach,
— sadzeniem drzew i krzewOw na terenie ptaskim ikaaysch,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiageq wiaciwosci zapewniaice ralinom prawidtowy
rozwoj.

1.4.2.Materiat rglinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorogeh i wieloletnich.

1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkoétkowanigitdorziemi z przerastagymi ja
korzeniami rgliny.

1.4.4.Forma naturalna - forma drzew do zadrzéwagodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5.Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewowuszhie wytworzona w szkétce z pniami
o wysokaci od 1,80 do 2,20 m, z wydaym nie przyaitym przewodnikiem i uformowarnkoron.

1.4.6.Forma krzewiasta - forma wdewa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w segkot
przez niskie przyecie przewodnika celem uzyskania wieddpwasci.

1.4.7. Pozostate okigenia podstawowe aszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00,8Jymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdjkt
1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna posiadestpujace
charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna byzdjcta przed rozpoeziem rob6t budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczaych 2 m wysokgci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonalaa pudowy - nie mie by zagruzowana,
przer@gnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemecz

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsic¢ w wyniku rozkiadu
réznych odpadkow rdinnych i zwierzcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow,
plewdw), przy kompostowaniu ich na otwartym powdatw pryzmach, w sposob i w warunkach
zapewniggcych utrzymanie wymaganych cech i wakikow jakasci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdob uzyskujeegprzez kompostowanie torfu z fekaliami i
sciekami bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkanyatv.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadawymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf
uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98(11]1

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje girzez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczaaiekOw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch meiegi
Kompost z kory sosnowej me by stosowany jako naw6z organiczny przy przygotowayiaby
pod zielé w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu lagle

2.4. Materiat roslinny sadzeniowy
2.4.1.Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny dygodne z norm PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2],
wlasciwie oznaczone, tzn. muganiet¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa faka, forma,
wybor, wysokd¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewdéw powinny dyprawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany orazguasinastpujace cechy:

— pak szczytowy przewodnika powinien dwyraznie uformowany,

— przyrost ostatniego roku powinien wyrae i prosto przedia¢ przewodnik,

— system korzeniowy powinien by skupiony i prawidiowo rozwirty, na korzeniach
szkieletowych powinny wysgpowat liczne korzenie drobne,

— u rcslin sadzonych z bryt korzeniows, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa
powinna by prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

— pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny bprzyckte, chybaze jest to gicie formupce,
np. u form kulistych,

— pedy boczne korony drzewa powinnydsdwnomiernie rozmieszczone,

— przewodnik powinien bypraktycznie prosty,

— blizny na przewodniku powinny Bydobrze zarénigte, dopuszcza @i4 niecatkowicie
zaranigte blizny na przewodniku w 1l wyborze, u form natimych drzew.
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Wady niedopuszczalne:
— silne uszkodzenia mechanicznélir,
— odrosty podktadki pote] miejsca szczepienia,
— $ladyzerowania szkodnikéw,
— oznaki chorobowe,
— zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniachgscmch naziemnych,
— martwice i gknigcia kory,
— uszkodzenie gka szczytowego przewodnika,
— dwupedowe korony drzew formy piennej,
— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
— zle zragniecie odmiany szczepionej z podktadk

2.5. Nasiona traw

Nasiona traw najeiciej wyskpuja w postaci gotowych mieszanek z nasiorkngeh
gatunkoéw.

Gotowa mieszanka traw powinna hieznaczony procentowy sktad gatunkowy, klas
numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zd@irketkowania.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny Byw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawartd¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy ngleabezpieczy przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotyaze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przysgpujacy do wykonania zieleni powinien wykazasic maozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
— glebogryzarek, ptugow, kultywatorow, bron do upraglgby,
— walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadanannikdw,
— kosiarki mechanicznej do pigjnacji trawnikow,
— sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychasdsiennicowej, koparki),
a ponadto do pietjnacji zadrzewig
— pit mechanicznych igcznych,
— drabin,
— podnanikéw hydraulicznych.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw do wykonania nasadze

Transport materiatdbw do zieleni drogowej zmoby dowolny pod warunkiemze nie
uszkodzi, ani tenie pogorszy jak&i transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muby¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej lub korzeni i @ow. Rdaliny z bryla korzeniowas musz mie¢ opakowane brylty
korzeniowe lub b§ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy mog by¢ przewaone wszystkimisrodkami transportowymi. W czasie
transportu naley zabezpieczy je przed wyschrtiem i przemarzrciem. Drzewa i krzewy po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powingynlgychmiast sadzone.sllgest to niemaliwe,
nalezy je zadotowa w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w raziszy podlewa

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-MMROO ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Trawniki
5.2.1.Wymagania dotycice wykonania trawnikow

Wymagania dotyee wykonania robot zwkzanych z trawnikamiasnastpujace:
— teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczysztze

— teren powinien b wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna byrozcielona réwa warstwy i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrownana,

— przed siewem nasion trawy ziggmalery watowa watem gtadkim, a potem watem - kolczatk
lub zagraht,

— siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najjgj do potowy wrzénia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewapesslosci od 1 do 4 kg na 100 anchybaze

- na skarpach nasiona traw wysiewaaevslosci 4 kg na 100 m

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczatk

— po wysiewie nasion ziemia powinna cdoywatowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla pakisnia wody. Jeeli przykrycie nasion
nastpito przez watowanie kolczatkmazna juz nie stosowawaitu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych psoby¢ gotowa.

5.3. Drzewa i krzewy
5.3.1. Wymagania dotycice sadzenia drzew i krzewéw

Wymagania dotyee sadzenia drzew i krzewOw isastpujace:
— pora sadzenia - jesidub wiosnha,
— miejsce sadzenia - powinnodwyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentpopjektows,
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— dotki pod drzewa i krzewy powinny niiewielkos¢ wskazan w dokumentacji projektowej i
zaprawione ziemiurodzajma,

— roslina w miejscu sadzenia powinna zrdlesic do 5 cm gibiej jak rosta w szkéice. Zbyt
gkebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy ragwosliny,

— korzenie ztamane i uszkodzone rglerzed sadzeniem przyci

— przy sadzeniu drzew formy piennej naig@rzed sadzeniem whw dno dotu drewniany palik,

— korzenie rélin zasypywa sypka ziemi, a nasipnie prawidtowo ull, uformowa& miske i
podl&,

— drzewa formy piennej natg przywiazac do palika ta pod koron,

- wysoka¢ palika wbitego w grunt powinna byowna wysokeéci pnia posadzonego drzewa,

— palik powinien by umieszczony od strony najgziej wiejacych wiatrow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIn
pkt 6.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polegaspsawdzeniu:

— 0cCzyszczenia terenu z gruzu i zanieczysicze

- okreilenia ilosci zanieczyszcze(w nr),

— pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaena zwatk,

— wymiany gleby jatowej na ziemiurodzaja z kontroh grubdgci warstwy rozcielonej ziemi,

— ilosci rozrzuconego kompostu,

— prawidiowego uwatowania terenu,

— zgodndci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowej,

— gQestdéci zasiewu nasion,

— prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

— okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt malkggtgsci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robo6t przy odbiorze trawnikow dotyczy:

— prawidiowej gstadsci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

— obecndci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Drzewa i krzewy

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pigglacji drzew i krzewOw polega na sprawdzeniu:

— wielkosci dotkow pod drzewka i krzewy,

— zaprawienia dotkow ziemiurodzajma,

— zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentagprojektows w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkéw i odmian, odlegéoi sadzonych rdin,

— materiatu rélinnego w zakresie wymagaakaosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodndci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],

— opakowania, przechowywania i transportu materiadlinego,

— prawidiowaici osadzenia pali drewnianych przy drzewach forrngnpej i przymocowania do
nich drzew,

— odpowiednich termindw sadzenia,

— wykonania prawidtowych misek przy drzewach po pasadl i podlaniu,

— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformopwa drzew i krzewow,
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— zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzewzekwow dotyczy:

— zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentggjojektows,

- zgodndci posadzonych gatunkéw i odmian orazsdiodrzew i krzewdw z dokumentac]
projektows,

— wykonania misek przy drzewach i krzewachsglijeodbiér jest na wiosg lub wykonaniu
kopczykow, jeeli odbior jest na jesieni,

— prawidtowaci osadzenia palikbw do drzew i przyzania do nich pni drzew (paliki prosto i
mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

— jakaosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-Q0@Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw zslia jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich
(oprocz ralin cebulkowych i r@),
— szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub kuzenaz rélin cebulkowych

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-Q0@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST | wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tmeji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fitrawnika obejmuje:
— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowimiz urodzajnej, rogielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
— zakfadanie trawnikéw,
— pielegnacg trawnikow: podlewanie, koszenie, naxoie, odchwaszczanie.

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obemuij
— roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzevyappanie i zaprawienie dotkow,
— dostarczenie materiatudilmnego,
— pielegnacg posadzonych drzew i krzewow: podlewanie, odchweaze, nawgenie.

62



10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzew&rzewy
iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzew&rzewy
lisciaste

4. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
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