SST 06. 07. 10

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

06.00.00 00 Roboty wykonczeniowe
06.07.00 00 Regulacja urzadzen

06.07.10 01 Regulacjo. wysokosciowa urzaodzen uzbrojenia podziemnego

1. Wstep.
11. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej so, wymagania dotyczoce wykonania i odbioru robét |,
zwiazanych z Przebudowa, drogi gminnej w Ozarowie.
12. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
13. Zakres robot objetych SST.

Zakres robot obejmuje:

- regulacje wysokosciowa, urzadzen uzbrojenia podziemnego w szczegolnosci pokryw studni kanalizacji

sciekowej i deszczowej
1.4 Okreslenia. podstawowe.

Okreslenia stosowane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z okresleniami stosowanymi w przedmiotowych
norma.ch panstwowych i branzowych oraz w SST D 00.00.00. Wymagania. ogolne pkt 1.4.
15. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robof jest odpowiedzialny za ich jokos¢ oraz zgodnos¢ z Dokumentacjo, Projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dofyczace robot ujete sg w SST D.00.00.00. Wymagania ogélne pkf 1.5.

2. Materiaty.

21. Cement.
Cement powszechnego uzytku klasy 32,5 odpowiadac¢ PN-B-19701/97 Cement powszechnego uzytku.
Cement powinien by¢ pakowany i dostarczany w workach papierowych.
22 Zaprawa. cementowa.
Zaprawa cementowa do wypetnienia. spoin marki M12 zgodnie z PN-90-B/14501 Zaprawy budowlane zwykte
Orientacyjne ilosci suchych sktadnikéw: cement CEMI Lub CEM Il -1, piasek -3
Czas zuzycia zaprawy od chwili zmieszania sktadnikow suchych z wodg, nie powinien przekraczao.¢ 5 godzin.
23. Beton.
Beton do regulacji powinien odpowiada¢ postanowieniom normy PN-EN 206 -1 min. C 16/20

3. Sprzet.
Roboty wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratordow ptytowych, ubijakow recznych Lub mechanicznych.
- narzedzi recznych
- innych akceptowanych przez inspektora nadzoru
k. Transport.
Ogolne warunki transportu zamieszczone sa w SST 0.00.00.00. Wymagania ogolne pkt 4.
Beftonowe elementy prefabrykowane, nalezy przewozic fransportem samochodowym. W czasie fransportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uderzeniami.
Szczegotowe  wymaganiac  dotyczace  transporfu  prefabrykatow  nalezy  przyjmowac  wg
BN-80/6775-03/01 .

5. Wykonanie robét.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda, wykonywane.
Prace wykonawcze dot. 06.07.10.01 obejmuja,;
- zdjecie pokrywy zeliwnej Lub innego przykrycia,
- rozebranie uszkodzonej Lub zanizonej gérnej czesci studzienki,
- odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokot urzadzenia,
- zebranie i odrzucenie gruzu,
- wykonanie deskowania,
- utozenie betonu
- rozebranie deskowania,
- obsadzenie pokrywy Llub kratki sciekowej lub innego przykrycia no zoprawie cemenfowej wraz z jej
przygotowaniem,
- wymiane uszkodzonych czesci urzodzenia
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— regulacje wysokosciowa

6. Kontfrola jakosci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podane sg, w SST D.00.00.00. Wymagania ogdlne pkt 6.
Przy odbiorze sprawdza sie;
- zgodnosc¢ wykonanych prac z dokumentacjg, projektowa,
- doktadnos¢ wypetnienia stykow zaprawa cementowo-piaskowa, spoiny winny by¢ zalane zaprawg na petng,
grubosc¢ elementu,
- zgodnosc¢ wykonania robot z zaleceniami inspektora,

1. Obmiar robadt.

Jednostka, obmiaru sa, jednostki zgodne z przedmiarem robot:
- dla 06.07.10.01 - 1szt. wyregulowanego elementu

8. Odbior robaét.
Ogolne zasady odbioru robot ujete sa w SST D 00.00.00. Wymagania ogolne pkt 8.
W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier (inspektor nadzorulustali zakres robét poprawkowych do
wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt wtasny w wyznaczonym terminie.
Odbiorom podlegaja,
- Materiaty do wykonania regulacji.
- rownosc i prawidtowosc¢ wykonania robét,
- estetyka wykonania

9. Podstawa ptatnosci.
Podstawg, ptatnosci za wykonane roboty jest przyjecie tych robot przez Inzyniera.
Cena jednostkowa obejmuje:
- zakup materiatdw, oraz zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
- wykonanie robét zgodnie z pkt.5,
- pielegnacje powierzchni,
- uprzatniecie miejsca budowy.

10. Przepisy zwigzane.
- PN-EN 206 -1 Befton wymagania ,wtasciwosci , produkcja i zgodnosc.
- PN-B-06265 /2004 Beton wymagania ,wtasciwosci , produkcja i zgodnosc. Uzupetnienie do PN-EN 206-1
- PN-B-19701/97 C(Cement powszechnego uzytku.
- PN-86/B-06712 Kruszywo mineralne do betonu zwyktego.
- PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw.
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
- KP.ED Transprojekt W-wa 1982r.
- PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach ,lofniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. aktualne normy PN-EN
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