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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

04.00.00 00 Podbudowy
04.01.01. 00 Koryto z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
20 Koryto z profilowaniem i zageszczaniem podtoza o grub. do 20cm
04.01.01 30 Koryto z profilowaniem i zageszczaniem podtoza o grub. do 30cm
40 Koryto z profilowaniem i zageszczaniem podtoza o grub. do 40-50cm
1. Wstep.

11. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej so, wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z Przebudowa, drogi gminnej w Ozarowie.
12. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja fechniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

13. Zakres robot objefych SST.
Ustalenio. zawarfte w niniejszej specyfikacji dofyczo, prowadzenia robot drogowych zwigzanych z
wykonaniem koryta
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja,
- prace pomiarowe,
- odspojenie i rozplantowanie gruntu,
- odwiezienie grunfu na odktad Lub nasyp,
- profilowanie dna koryta i poboczy do wymaganych spadkow.

1.4, Okreslenia podstawowe.
Okreslenia stosowane w niniejszej specyfikacji so,  zgodne =z okresleniami stosowanymi w
przedmiotowych normach panstwowych i branzowych oraz w SST D 00.00.00. pkt 1.4.

Korpus drogowy - nasyp lub fa czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong, drogi i skarpami rowéw.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

15. Ogolne wymagania dofyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za ich jakos¢ oraz zgodnosc z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami inspektora nadzoru

2. Materiaty.
Nie wystepuja.

3. Sprzet.

Ogolne wymagania dla stosowanego sprzetu do wykonania robot ujete sa w SST D 00.00.00.

Jokikolwiek sprzef, maszyny i narzedzia nie gwaranfujoce uzyskania wymagan jakosciowych i
bezpieczenstwa zostanag przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane, po czym musza, zostac usuniete przez
Wykonawce z terenu robot.

Rodzaj zasftosowanego sprzetu powinien by¢ zgodny, z opracowanym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru Projektem organizacji robdt. Przy mechanicznym wykonaniu robot
Wykonawca powinien dysponowac rowniarka, , spycharka, , koparko-spycharka, walcem.

L. Transport.

Ogolne warunki transportu zamieszczone sg w SST 0.00.00.00.

Grunt pochodzocy z wykopow nolezy przewozi¢ fransportem samochodowym na miejsce roztadunku
wskazane przez inspekfora nadzoru

5. Wykonanie robét.
Koryto nalezy wykonac¢ wg dokumenta.cji projektowe;.
Prace prowadzi¢ nalezy zgodnie z nastepujgcymi warunkami:
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboft,
uwzgledniajocy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywany zakres robot objetych niniejszg, SST.
Przed przystaopieniem do wykonywania koryta teren robot nalezy odpowiednio oznaczyc i zabezpieczyc
przed mozliwoscia, wejscia oséb postronnych.
Przed przystopieniem do wykonywania koryta wykonawca sprawdzi zgodnos¢ rzednych terenu z danymi
projektu technicznego.
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Wytyczenie krawedzi koryta powinno by¢ wykonane na tawach ciesielskich Lub innych konstrukcjach
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych.

Jezeli na terenie robdt ziemnych zostanie odkryte uzbrojenie, ktore nie byto naniesione w dokumentacji
technicznej nalezy przerwac prace i powiadomi¢ inspektora nadzoru. Prace wznowi¢ dopiero po uzgodnieniu
tego z odpowiednimi instytucjami.

Grunt z wykopdw powinien zostac¢ wywieziony w miejsce wyznaczone przez inspektora nadzoru.

6. Kontrola jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podane sa, w SST D 00.00.00.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robot polega na kontroli ich zgodnosci z:
- dokumentacja projekfowa,
- wymaganiami podanymi w pkt 5. niniejszej SST,
- projektem organizacji robot.
Tolerancja wykonania koryta:
- wymiary wykopu w planie +15 cm,
- rzedna dna + 2 cm,
- pochylenie dna = 10 % (tangensa katal.

1. Obmiar robadt.

Jednostka, obmiaru jest [1 m4 wykonanego koryta w gruncie o okreslonej kategorii oraz o okreslone;
gtebokosci. ILlos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaproponowanych przez
Inspektora nadzoru.

ILosc robdt wg przedmiaru robot

8. Odbior robot.

Ogodlne zasady odbioru robot ujete sa w SST D 00.00.00.
W przypadku stwierdzenia usterek inspektor nadzoru ustali zakres robdét poprawkowych do
wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt wtasny w wyznaczonym terminie.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawg, ptatnosci za wykonane roboty jest przyjecie tych robot przez inspektora nadzoru.
Cena jednostkowa dla 1 m? koryta obejmuje:

- prace pomiarowe,

- odspojenie gruntu z przerzutem no. pobocze,

- rozplantowanie gruntu,

- odwiezienie grunfu na odktad Lub nasyp,

- profilowanie dna koryta i poboczy do wymaganych spadkow,

- wykonanie wymaganych pomiaréw i badan.

- zogeszczenie.

10. Przepisy zwiazane.

PN-88/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-S-02205-98 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okreslenia.

akfualne normy PN-EN
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