SST. 02. 00. 00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

02.00.00 00 Roboty ziemne
02.03.01 00 Wykonanie nasypow
02.01.01. 00  Wykonanie wykopow

1 Wstep.
11 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa, wymagania dotyczoce wykonania i odbioru robot
zwiazanych z Przebudowa, drogi gminnej w Ozarowie.

12 Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkf 1.1.
13. Zakres robdt objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja;
- prace pomiarowe,
- wykonanie nasypow,
- wykonanie wykopdw
- zdjecie nadmiaru ziemi.
- zdjecie warstwy humusu
- profilowanie skarp rowdw
- pogtepienie rowdw wg SST 06.04.01.20
- zageszczenie nasypow
1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia stosowane w niniejszej specyfikacji sa, zgodne z okresleniami stosowanymi w przedmiotowych
normach panstwowych i branzowych oraz w SST D 00.00.00. pkt 1.4a w szczegdlnosci

nasyp drogowa budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu w obrebie pasa drogowego.
wykop drogowa budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego w postaci odpowiednio uksztattowanej
przestrzeni powstatej w wyniku usuniecia nadmiaru gruntu
skarpa zewnefrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu Llub wykopu , o ksztatcie i nachyleniu dostosowanym do
wtasciwosci gruntu i Lokalnych uwarunkowan
ukop miejsce w obrebie pasa robdt drogowych , z ktdrego pobierany jest grunt przydatny do wbudowania w nasyp.
dokop miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robdt drogowych.
odktad miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a nie
wykorzystywanych do budowy nasypdw Lub innych robét.
Prochnica, humus - bezpostaciowe, organiczne szczatki w réznym stadium mikrobiologicznego i fizyko—chemicznego
procesu rozktadu, gtéwnie roslinne, nagromadzone w glebach, albo na jej powierzchni (np. w Lesie).
15. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za ich jakos¢ oraz zgodnosc¢ z Dokumentacja, Projektowa, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczaoce robdt ujete sa, w SST D 00.00.00. Wymagania ogélne pkt 1.5.

2, Materiaty.

Przy poszukiwaniu gruntow i materiatéw do wykonywania nasypéw w pierwszej kolejnosci rozwazyc
przydatnosc gruntow uzyskanych przy wykonywaniu wykopéw, jezeli ich transport jest ekonomicznie uzasadniony.

Wykonawca jest zobowiazany do wbudowania jedynie gruntéw przydatnych do budowy nasypéw stosownie do
wymogdw dokumentacji projektowej i spetniajacych wymogi normy PN-S-02205-98

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty Lub materiaty nieprzydatne , to wszystkie takie czesci nasypu
zostana, przez Wykonawce na jego koszt wusuniete i wykonane powtérnie z materiatéw o odpowiednich
wtasciwosciach.

3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dla stosowanego sprzefu do wykonania robdéf ujete sa, w SST D 00.00.00. Wymagania
ogolne pkt 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujoce uzyskania wymagan jakosciowych i
bezpieczenstwa, zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru, muszo, zostac¢ usuniefe przez Wykonawce z terenu
robot.

Roboty ziemne moga, by¢ wykonywane recznie Lub mechanicznie. Rodzaj zastosowanego sprzefu powinien byc
zgodny z opracowanym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez inspekfora nadzoru projektem organizacji robot.
Przy mechanicznym wykonaniu robdt Wykonawca powinien dysponowa¢ koparko-spycharka, Llub spycharka, o
pojemnosci tyzki minimum 0,25m? (zalecana 0,4-0,5m°).
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Do zageszczania nasypéw nalezy uzywac walce gtadkie, wibracyjne Lub ubijaki mechaniczne.
Dobor sprzetu zageszczajocego zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zageszczanej warstwy.
Uzywany sprzet powinien uzyskac¢ akceptacje inspektora nadzoru.

&, Transport.
L. Transport sprzeftu powinien odbywa¢ sie za pomoca, zestawu niskopodwoziowego.
k2. Wymagania podstawowe przy fransporcie gruntu

a/ Transport grunfu powinien by¢ tak zorganizowany , aby nie byt hamowany dowéz materiatéw
przeznaczonych na budowe,

b/ Transport gruntu przy wykopach powinien odbywa¢ sie poza prawdopodobnym klinem odtamu grunftu.

c/ Wybér transportu grunfu powinien by¢ dostosowany do objefosci mas ziemnych ,odlegtosci fransportu,
szybkosci i pojemnosci $rodkdéw transportowych, uksztattowania ferenu .

d/ Srodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny by¢ ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 2.0m od
skarpy.
43 Transport mechaniczny gruntu

Do fransportu gruntu zaleca sie stosowac:

-samochody samowytadowcze 5-10ton od 700 do 4000m
- samochody samowytadowcze do 5ton od 200 do 2000m
-tadowarki od 2do 60m
-spycharki z Lemieszem prostopadtym od 70 do 500m
-spycharki lemieszem ukosnym od 1 do 3m
-zgarniarki samojezdne od 100 do 2000m
—réwniarki od 1do5m

5. Wykonanie robét.

5.1 Zdjecie warstwy humusu .

Przed wykonaniem wtasciwych robdt ziemnych nalezy zdjo¢ warstwe organiczna humus jezeli wystepuje a
dokumentacja kosztorysowa nie uwzglednia tej czynnosci jako osobnej pozycji. Humus gr. do 10cm nalezy zdja¢ za
pomoca, koparek i zatadowac¢ na $rodek fransporfowy i zhatdowac¢ lub zdjao¢ za pomoca, spycharek i réwniez
zhatdowac. Jezeli dokumentacja kosztorysowa , a w szczegélnosci tabela robét ziemnych przewiduje w bilansie
robot ziemnych wywiezienie nadmiaru gruntu z wykopu humus nalezy wywies¢ chyba , ze inspekftor nadzoru
zadecyduje inaczej.

Jezeli w bilansie robdt ziemnych grunt nalezy dowies¢ z dokopu to inspektor nadzoru zadecyduje czy nadmiar
gruntu z wykopu w postaci humusu mozna ponownie wbudowac. Humus moze by¢ wbudowany w warstwy niezwiazane z
nosnym nasypem jak rowy ,a w szczegdlnosci przeciwskarpy.

5.2, Wydobywanie gruntu koparkami .

Do odspajania ,tadowania grunftu na $rodki fransporfowe w czasie wykonywania wykopéw rowow, formowania
skarp lub zatadunku gruntu z hatdy- moga, by¢ stosowane koparki o pracy cyklicznej lub ciagtej .jedno Llub
wieloczerpakowe ,przedsiebierne Lub podsiebierne o zdolnosci przerobowej dostosowanej do istotnej pofrzeby i
wyposazenia placu budowy.

Koparki tyzkowe podsiebierne do wydobywania grunftu ponizej poziomu ich ustawienia ,tyzke o |:|oj.0.l+m3 do

0,6m® zaleca sie do stosowania do urobku gruntéw ciezkich spoistych, 0,8m> -w gruntach Lekkich, sypkich, a 1.20m3
do zatadunku Lub przetadunku materiatéw sypkich i gruntow pobieranych z hatdy.

W zaleznosci od organizacji robdt wykonywanie robot ziemnych za pomoca, koparek moze by¢ dokonywane:

-mefoda czotowa w catym przekroju poprzecznym wykopu , moze byc¢ stosowana w ptaskich i niezbyt
gtebokich wykopach, oraz przy kopaniu rowdw

-mefoda boczna stosowana na stokach polegajaca gtéwnie na wydobywaniu gruntdw z nizszych pozioméw
gruntu i poprzecznym transporcie urobku grunftu na odpowiednie fragmenty nasypow.

Koparka powinna by¢ tak ustawiona i obstugiwana , aby byta zapewniona jej stabilno$c. Zabezpieczenie
koparki przed zsunieciem sie moze by¢ dokonywane przez stosowanie podktaddw. Jakiekolwiek nadwieszki i podkopy
gruntu pod stanowiskiem koparki sa, niedopuszczalne.

5.3. Urabianie i przemieszczanie gruntu spycharkami

Do odspajania , wydobywania i przemieszczania gruntéw na niewielkie odlegtosci mogo, byc stosowane
spycharki gasienicowe Lub kotowe o sterowaniu Liniowym z silnika Lub o sterowaniu hydraulicznym.

Spycharki moga, by¢ stosowane do oczyszczania placu budowy ,zbierania i zwatowania ziemi roslinnej,
wykonywania ptytkich wykopdw oraz transportu i wbudowania gruntéw ,plantowania terenu oraz zasypywania
wykopow i rowow.

Zaleca sie sftosowanie spycharek z Llemieszem ruchomym przede wszystkim do urabiania grunfu z
rownoczesnym przemieszczaniem go na miejsce nasypu Lub odktadu.

W przypadku wykonywania robot ziemnych spycharka, nalezy przestrzegac nst. zasad:

-praca spycharki pod gore powinna by¢ wykonywana przy pochyleniu mnigjszym niz 25% , a w dot przy
pochyleniu nie wiekszym niz 35%
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-zabrania sie pracy spycharek przy pochyleniu poprzecznym spycharki wiekszym niz 30%

-w czasie pracy spycharki zabrania sie dokonywania napraw Lub regulacji mechanizméw sprawdzania stanu
Lemiesza. stawiania na ramie przy Lemieszu, wchodzenia i wychodzenia ze spycharki,

-nie nalezy wykonywac¢ robdt ziemnych spycharka, w grunfach gliniastych podczas opaddw
atmosferycznych.

5.4 Wykonywanie wykopdow
Metoda wykonywania wykopdw powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielkosci robét, gtebokosci wykopu ,
uksztattowania terenu rodzaju grunftu oraz stosowanego sprzefu mechanicznego.
Wykonywanie wykopu powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.
Dno ukopu wykonac ze spadkiem 2-3% w kierunku mozliwego sptywu wody.
Przy wykonywaniu wykopdw urzadzeniami zmechanizowanymi nalezy:
-wyznaczyc¢ w terenie strefe niebezpieczng, dostosowana, do uzywanego sprzefu do wykonania wykopu
—dostosowac¢ gtebokos$c¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu do rodzaju
gruntu oraz pionowego zasiegu wysiegnika koparki,
-wykonywac pobieranie urobku gruntu warstwami nie dopuszczajoc do powstawania nieréwnosci
- dokonywac¢ fakiego rozstawu pracujocego sprzetu , aby nie zachodzita mozliwo$¢ ich wzajemnego
uszkodzenia
-wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynio, $rodka transportu powinno nastapi¢ dopiero po
zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wytadowanie urobku powinno by¢ dokonywane nad dnem $rodka
transportowego na wysokosci nie wiekszej niz:
-50cm w przypadku tadowania materiatéw sypkich
-25cm w przypadku tadowania materiatéw kamiennych.
Ruch pojazddw transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopdw powinien odbywac sie poza
prawdopodobnym klinem odtamu.
Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozong, rzedna
wykopu o grubos$ci co najmniej:

- przy pracy spycharki =15cm

- przy pracy koparkami jednonaczyniowymi 20cm.

Nie wybrana, warstwe grunftu nalezy usunac bezposrednio przed wykonaniem warstwy odsaczajacej.

Przy recznym wykonywaniu wykopow zaleca sie wykonywanie stopni o wysokosci nie wiekszej niz 1,5m.
55 Wykonanie nasypu.

551 Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu.
5.5.1.1. Wyciecie stopni w zboczu.

Dla zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni
wynoszacym okoto 4 % i szerokosci od 1,0 do 2,5 metra.
5.5.1.2. Zageszczenie gruntéw w podtozu nasypow.

Zageszczenie gruntu powinno odbywac sie przy optymalnej wilgotnosci gruntu.

Wykonawca powinien zapewni¢ stata kontrole Llaboratoryjna, przy zageszczaniu gruntdw, a wskaznik
zageszczenia powinien by¢ Is 1,00
5.5.1.3. Spulchnianie gruntéw w podtozu nasypéw.

Dla nasypéw wznoszonych na gruntach rodzimych lub zageszczonych o gtadkiej powierzchni, przed
przystopieniem do budowy nasypu spulchni¢ irozdrobni¢ na gtebokosci co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej
powigzania z podstawa nasypu.

552, Wybor gruntdw i materiatédw do wykonywania nasypow.

Wybdr grunfow i materiatow do wykonania nasypdw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad

podanych w punkcie 2.

5.53. Zasady wykonania nasypow.
5.5.3.1. Wymagania ogélne.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow teren robét nalezy odpowiednio oznaczyc i zabezpieczyc¢ przed
mozliwoscia, wejscia osob postronnych.

Przed przystapieniem do wykonywania nasypow wykonawca sprawdzi zgodno$¢ rzednych ferenu z danymi
projektu technicznego.

Wytyczenie krawedzi nasypéw powinno by¢ wykonane na tawach ciesielskich Lub innych konstrukcjach
umocowanych frwale poza obszarem wykonywanych robdt ziemnych.

Wymiary nasypéw w planie powinny byc dostosowane do wymiardw obiekfu i wysokosci nasypow.

Jezeli na fterenie robdt ziemnych zostanie odkryte uzbrojenie, ktdre nie byto naniesione w dokumentacji
technicznej nalezy przerwac prace i powiadomic inspektora nadzoru. Dalsze wykonywanie prac prowadzi¢ dopiero po
uzgodnieniu tego z odpowiednimi instytucjami.

Nasypy powinny byc¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego iprofilu podtuznego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewenfualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez
inspektora nadzoru.
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W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac nastepujacych
zasad:

Nasypy nalezy wykonywac¢ metoda, warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy nasypow. Nasypy powinny
by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

Grunty o rdéznorodnych wtasciwosciach nalezy uktada¢ warstwami jednakowej grubosci na catej szerokosci
nasypu,

Grubos¢ warstwy w stanie Luznym powinna by¢ odpowiednia dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzefu
uzywanego do zageszczania. Przystopienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po
stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

Warstwy grunfu przepuszczalnego nalezy uktada¢ poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze
spadkiem gérnej powierzchni okoto 4% (1%). Kiedy nasyp jest wznoszony w terenie ptaskim spadek powinien byc
obusftronny, gdy nasyp jest wznoszony na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny zgodny z jego pochyleniem.
Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiac¢ Lokalne gromadzenie sie wody.

Styk dwdch przylegtych czesci nasypu, wykonanych z réznorodnych gruntdow nalezy wykonac¢ przy pomocy
stopni wg . PN-S-02205-98.

Gérna, warstwe nasypu o grubosci co najmniej 0,50 m dla budowli drogowych nalezy wykonac z gruntéw
sypkich niespoistych, niewysadzinowych, o wskazniku réznoziarnistosci co najmniej 5 i wspotczynniku filtracji ko 6
x107°m/s w razie braku takiego gruntu nalezy gérna, warstwe budowli drogowych stabilizowa¢ cementem, wapnem
Lub popiotami, grubos¢ warstwy co najmniej 10 cm.

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp.

5.5.3.2. Poszerzenie nasypu.

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonac w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 m. Spadek
gornej powierzchni stopni powinien wynosic¢ 4% 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowiazuje zawsze przy wykonywaniu styku dwdch przylegtych czesci nasypu, wykonanych z
gruntow o réznych wtasciwosciach Lub w réznym czasie.

5.6. Zageszczenie gruntu.
5.6.1. Ogdlne zasady zageszczania gruntu.

Kazda warstwa grunfu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzefu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow. Roztozenie warstwy gruntu nalezy
zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.6.2. Grubos¢ warstwy.

Grubos¢ warstwy poddanej zageszczaniu powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem wspdtczynnika spulchnienia
grunfu oraz zatozonej grubosci warstwy po osiagnieciu wymaganego zageszczenia.

Grubos¢ warstwy zageszczonego grunfu oraz liczbe przej$s¢ maszyny zageszczajacej zaleca sie okreslic
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

5.6.3. Wilgotnos¢ gruntu.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z odchytka, 20% jej
wartosci.

Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci to
wilgotnosc gruntu nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnos$¢ naturalna gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci,
grunt nalezy osuszy¢ w sposob mechaniczny Lub chemiczny, Lub inny.

Sposdb osuszenia przewilgoconego grunftu powinien by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna odspajanego gruntu, przewidzianego do wbudowania w nasyp, jest zblizona do
opfymalnej to Wykonawca powinien faki grunt wbudowac¢ bezzwtocznie, nie dopuszczajoc do zmiany wilgotnosci
gruntu.

5.6.4. Wymagania doftyczace zageszczenia.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca,
oznaczenia wskaznika zageszczenia.

Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntow Is powinny by¢ okreslane wg BN-77/8931-12 .

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie
nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca powinien usuna¢ warstwe i wbudowac nowy
materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia warstwy.

Zageszczanie gruntéw:

- kazda warstwa gruntu w nasypach i wykopach powinna by¢ zageszczona recznie Lub mechanicznie  poprzez
watowanie WIPROwanie Lub ubijanie,
- grubosc¢ warstwy zageszczonego gruntu nie powinna byc¢ wieksza niz:

a/ 15cm przy zageszczaniu recznym

b/ 20 cm przy zageszczaniu walcami

c/ 40 cm przy zageszczaniu walcami okotkowanymi wibracyjnymi Lub ubijakami mechanicznymi,
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- wilgotnosc¢ gruntu podczas jego zageszczania powinna byc¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej
ktora wynosi:
a/ 10% dla piaskdw
b/ 12% dla piaskdw gliniastych i glin piaszczystych
c/ 13% dla glin
d/ 19% dla itow glin ciezkich, pytéw i Lesséw
- zageszczanie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane szybko aby nie spowodowac nadmiernego przesuszenia
gruntu Lub jego nawilgocenia
- sprzet nalezy dostosowywac dla kazdej partii zageszczanego gruntu w celu optymalizacji pracy sprzefu
- zageszczanie skarp moze byc¢ dokonywane jezeli szerokos¢ uktadanej na skarpie warstwy gruntu jest wieksza od

wymaganej grubosci warstwy,

Rodzaj Sprzetu

Rodzaj gruntu /Piasek/

Grubos¢ warstwy

orientacyjna liczba przejs¢ po

zageszczanej Sladzie
Ubijaki spalinowe 0,15-0,35 3-4
Walce statyczne gtadkie 0,15-0,25 4=5
Walce wibracyjne gtadkie 0,2-0,5 2-4
Walce ogumione 0,2-0,25 6-8
Spycharki gasienicowe 0,15-0,25 10-15

- grubosc zageszczanych warstw i liczba przejsc sprzefu,
przy zageszczaniu grunfu walcami nalezy pamiefa¢ o zachowaniu co najmniej 50 cm odlegtosci przy przejezdzie
walca od krawedzi nasypu.

5.7. Odktady gruntow.

- w przypadku koniecznosci wykonania odktaddw ziemnych powinny by¢ one wykonane w postaci nasypow o
pochyleniu skarp 1:1,5 i o wysokosci do 1,5m i ze spadkiem 2-5% od strony wykopu,

odlegtosc¢ podndza skarpy odktadu ziemnego od gornej krawedzi wykopu powinna wynosi¢ co najmniej podwdjna, jego
gtebokosc¢ jednak nie mniej niz 3,0m w gruntach przepuszczalnych i 5,0m w gruntach nieprzepuszczalnych

5.8. Wykonanie rowow- jezeli z kosztorysie nie ma osobnej pozycji (wg SST.06.04.01)

Wykonanie rowdw nalezy wykonac¢ recznie lub mechanicznie. W przypadku odmulenia grubo$¢ ma by¢ zgodna z
gruboscio, okreslona, w przedmiarze robdt oraz w kosztorysie $Slepym. W przypadku wykonania rowéw zgodnie
warunkami okreslonymi w projekcie budowlanym. W zakres robdt wchodzi zdjecie nadmiaru gruntu zalegajacego w
istniejacych rowach oraz odfworzenie skarp oraz dna rowu zgodnie z istniejacym zarysem lub wg wskazania
inspektora nadzoru a w przypadku nowych rowéw wyznaczenia skarp oraz pochylen i spadkdw okreslonych w
dokumentacji projektowej. W przypadku braku dokumentacji min. gtebokos¢ rowu powinna wynosic 0,7m szer. dna 0,4m
a pochylenie skarp od 1.1 do 1.1,5. Pochylenie podtuzne nie powinno by¢ mniejsze niz 0,2% za$ w przypadku braku
umocnienie nie powinno by¢ wieksze niz 1,5% dla gruntéw piaszczystych, 2,0% dla piaszczysto-ilastych, 3% dla
gliniastych i ilastych

Grunt z rowdw ztozyc¢ na odktad i wywiez¢ w miejsce wskazane przez inspektora nadzoru na odl. do 5 km

W zakres odmulenia nalezy réwniez wliczy¢ oczyszczenie istniejacych przepustéw pod zjazdami znajdujacych sie
na trasie odmulanego rowu jezeli wystepuja,

6. Kontrola jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podane sa, w SST D 00.00.00. Wymagania ogdlne pkt 6.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania polega na kontroli ich zgodnosci z:
- dokumentacjg, projektowa,
- wymaganiami podanymi w pkt 5. niniejszej Specyfikacji,
- projektem organizacji robét.
6.1. Sprawdzenie jokosci wykonania nasypow.
Szczegodlnag, uwage nalezy zwroci¢ na:
- badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow,
- badania prawidtowosci wykonania poszczegdélnych warstw nasypu,
- badania zageszczenia nasypu,
- pomiary cech geometrycznych nasypu.

6.1.1. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow.

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrédta, jednak nie rzadziej niz
raz na 3000 m® wg metod podanych w PN-88/B-04481i PN-60/B-04493 .

6.1.2. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu.
Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegaja, na sprawdzeniu:
- odwodnienia kazdej warstwy,
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- grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu: badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz
raz na 500 m* warstwy,
6.1.3. Doktadno$¢ wykonania robét ziemnych

Lp  [Cze$¢ budowli |jednostka [ doktadnos¢
Podtoze nawierzchni
1 Nierdwnosci powierzchni mierzone tata dt.3m cm 3
2 Pochylenie poprzeczne powierzchni % 0,5
3 Niweleta powierzchni cm 1. -3
Ulepszone podtoze nawierzchni
kb Grubosc catkowita % grubodci 10
5 Grubosc poszczegdlnych warstw % grubosci 10
6 Szerokos$c¢ poszczegdlnych warstw cm 5
Korpus ziemny (jezeli bedzie na nim warstwa ulepszonego podtoza)
1 0$ korpusu drogowego cm 10
8 Szerokos$c¢ gornej powierzchni cm 10
9 Nierdwnosc¢ powierzchni mierzona tatg dt.3m cm A
10 Pochylenie poprzeczne gdrnej powierzchni % 1
1 Niweleta gdrnej powierzchni cm 2, -3
12 Pochylenie warstw gruntéw mato przepuszczalnych % 1
Warstwa odcingjoca w podstawie nasypu
13 Grubosc % grubosci 10
14 Szerokos$c¢ gornej powierzchni cm 20
15 Rzedne gérnej powierzchni cm 5
Skarpy
16 Pochylenia 1. m % pochylenia | 10
17 Nierédwnosci powierzchni pod warstwa, ziemi urodzajnej cm 10
18 Nierdwnosci gérnej powierzchni ziemi urodzajnej mierzone tata, |cm 5
3m
Rowy
19 Szerokos¢ cm
20 Rzedne profilu dna cm 1,-3

Przy odbiorze rowdw nalezy sprawdzic:

- pochylenie podtuzne rowu co najmniej raz na 200m rowu, dopuszczalna odchytka + 0,5% od projektowanej badz
dopuszczalnej dla danej kategorii gruntu, z fym ze woda nie moze stac w rowie,

- szerokosc i gtebokosc¢ sprawdzi¢ jeden raz na 100m, dopuszczalne odchytki nie moga, przekracza¢ 5Scm,

- powierzchnie skarp sprawdzac co 100m, prze$wit miedzy skarpa a szablonem nie powinien przekraczac 3cm.

Jezeli inspektor nadzoru uzna za stosowne moze zleci¢ dodatkowe badania Laboratoryjne nasypu w szczegdélnosci
dotyczace jego nosnosci.

1. Obmiar robét.
Jednostka, obmiaru jest [1 m* wykonanych nasypéw, oraz [1 m’] wykonanych wykopdw
ILo$¢ robét zgodnie z przedmiarem i kosztorysem ofertowym/ $lepym.

8. Odbiér robdt.
Ogdlne zasady odbioru robdt ujefe sa, w SST D 00.00.00. Wymagania ogdlne pkt 8.
W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robdt poprawkowych do wykonania, a Wykonawca
wykona je na koszt wtasny w wyznaczonym terminie.
9. Podstawa ptatnosci.
Podstawa, ptatnosci za wykonane roboty jest przyjecie tych robét przez inspektora nadzoru.
Ogolne zasady i warunki ptatnosci zostaty okreslone w SST D 00.00.00. Wymagania ogdlne pkt 9.
Cena jednostkowa 1m® robét ziemnych (wykop Lub nasyp) obejmuje:
- wszystkie czynnosci przewidziane w niniejszej SST
- ftransport gruntu do 5km
- wykonanie pomiardw i badan.
10. Przepisy zwigzane.
- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis grunfdw.
- PN-S-02205-98 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
- PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.
- BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
- Zarzadzenie Ministra Komunikacji w sprawie tadowania samochoddw ciezarowych i przyczep
- Przepisy bhp w budownictwie.
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