SST 06. 02.01

SZCZEGULUWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

06.00.00 Roboty wykonczeniowe

06.02.01 2 Przepusty pod zjazdami o $rednicy 40cm

06.02.01 22 Przepusty pod zjazdami o srednicy 50cm

06.02.01 23 Przepusty pod zjazdami o srednicy 60cm
1. Wstep.

11. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa, wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdf ,
zwigzanych z Przebudowa, drogi gminnej w Ozarowie
12. Zakres stosowania SST.

Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkf. 1.1

13. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza.
- przepustdow wyszczegdlnionych w przedmiarze robdf
1.4 Okreslenia podstawowe.

Przepust zjazdowy jest to budowla stuzaca do przeprowadzenia wody pod zjazdem do posesji réwnolegle do
korpusu drogi wojewddzkiej, wykonana w ksztatcie przewodu o przekroju zamknietym utozonym na
podbudowie nad ktérym znajduje sie warstwa nasypu oraz utwardzona nawierzchnia.

Przepust obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej stuzacy do przeptywu matych ciekdw
wodnych pod nasypami korpusu drogowego Lub dla ruchu kotowego , pieszego.

Pozostate okreslenia sg, zgodnie z obowiazujocymi polskimi normami i definicjami podanymi w D—-M-00.00.00.
Ogdlne wymagania doftyczace robét podano w D-M-00.00.00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja, projektowa,
SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

Do budowy przepustéw nalezy uzy¢ nastepujacych materiatow:

21 Rury (kregi) betonowe (zelbefowe)
Zaleca sie do zastosowania Rur Kielichowych WIPRO dt.2,5m wykonanych z betonu o minimalnej sile niszczacej
- dla rur zelbetowych 4050 cm min.50kN/m dla rur 60cm min.60kN/m
Dopuszcza sie za zgoda, inspektora nadzoru zastosowanie rur z PP o wytrzymatosci j.w.

2.2. Prefabrykaty rurowe befonowe dt. 1m.

Dopuszcza sie zastosowanie rur betonowych i zelbetowych innych jak podane w pkt.2.1 pod warunkiem
zataczenia atestu wydanego przez producenta stwierdzajacego przydatnosc na konstrukcje zjazdu indywidualnego
Wymagania dotyczace prefabrykatéw ( rur betonowych).

Wymiary prefabrykatdéw powinny miescic¢ sie w granicach tolerancji wg BN-74/8935-04 “Przepusty drogowe i
kolejowe. Elementy prefabrykowane”.
Odchylenia w wymiarach prefabrykatu nie powinny przekraczac:

- dtugosc +/-5mm

- grubosc scian +4mm, —2mm
- gabaryt otworu +/=-5mm

- zbiezno$¢ $cian +/-5mm

- wymiar zewnefrzny przekroju +/-20 mm

Powierzchnie prefabrykatéw powinny byc gtadkie, bez pekniec i rys. Dopuszcza sie drobne pory jako pozostatosci
po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktorych gtebokosc nie przekracza 5 mm. Krawedzie stykdw montazowych
powinny by¢ bez szczerb. Dopuszczalne wady i uszkodzenia elementdw prefabrykowanych podano w tablicy 1.
Tablica 1 Dopuszczalne wady | uszkodzenia prefabrykafow.

Okreslenia wad i uszkodzen Wielkos¢ wad i uszkodzen dopuszczalnych
Rysy otwarte i pekniecia niedopuszczalne
2. Rysy wtoskowate (skurczowe, do Imm rozwartoscil
poprzeczne

na dt. w & miejscach lub 1rysa na catej
podtuzne dtugosci jednej sciany
poprzeczne i podtuzne krzyzujoce na 1/3 dtug. w 2 miejscach na jednej $cianie
Skupienia cementu, piasku lub kruszywa niedopuszczalne

w 2 miejscach o tacznej pow. nie wiekszej niz 2%
Ciata obce powierzchni
Szczerby w stykach montazowych niedopuszczalne
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| | w miejscu 1710 dtugosci |

23 Materiaty izolacyjne.
Do izolowania przepustow nalezy stosowac materiaty wskazane oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
i posiadajoce $wiadectwo dopuszczenia do stosowania oraz atest producenta.
Zaleca sie stosowanie;
- lepiku asfaltowego wg PN-74/B-24620 " Lepik asfaltowy stosowany na zimno” Lub wg PN-58/C-961777
“Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco”.
- doizolacji stykdw potaczen rur innych jak zalecane rury WIPRO zastosowac paski z izolacji
termozgrzewalnej np. POLBIT szer.20cm

2.4 Kruszywo tamane - do wykonania podbudowy nalezy zastosowan kruszywo tamane o uziarnieniu 0-16mm
PN-EN 13043:04
25. Do zasypania rur zastosowac Piasek wg PN-EN 13043:04

Uwaga: Zastosowanie innych materiatéw jok podane w pkt.2 wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzefu podano w D-M-00.00.00.
Do wykonania zjazddw indywidualnych nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet:
- koparka do mechanicznego wykonywania i zasypywania wykopow,
- zageszczarki do zageszczenia zasypki i nasypu nad przepustem: ubijaki reczne, ubijaki mechaniczne,
zageszczarki ptyfowe.
- inny sprzet pomocniczy, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

b, Transport.

Ogolne zasady fransportu podano w D—-M-00.00.00.
L1 Transport prefabrykatow.

Transport  prefabrykatdw powinien odbywac¢ sie tak, aby Lliczba sztuk elementéw nie przekraczata
dopuszczalnego obciazenia zastosowanego s$rodka fransportu. Rozmieszczenie prefabrykatéw powinno byc
symeftryczne. Elementy nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych o wymiarach przekroju co ngjmniej 10x5 cm z
odstepami pomiedzy elementami umozliwiajacymi roztadowanie.

Podktady powinny wystawac poza obreb elementu co najmniej 30 cm.

L2 Inne materiaty.
Transport pozostatych materiatdw przy uzyciu dowolnych srodkdéw transportowych zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

5.  Wykonywanie robdft.

5.1 Roboty przygotowawcze (o ile wystepuja)
Roboty przygofowawcze obejmuja.
- oczyszczenie terenu pod wykop z drzew i krzewdw
- roboty pomiarowe wytyczenie osi przepustu i krawedzi wykopu
- roboty rozbiérkowe jezeli w miejscu wykonywania zjazdu istnieje stary uszkodzony przepust wraz z
wywiezieniem gruzu.(o ile w przedmiarze nie ma osobnej pozycji dot. rozbidrki)

5.2, Wykopy pod przepusty.

Wykopy nalezy wykonywac¢ jako otwarte bez zabezpieczenia skarp. Grunt jezeli jest gruntem piaszczystym
mozna wykorzystac jako zasypke , natomiast w przypadku gruntdw spoistych lilaste, gliniaste ) nalezy zasypke,
wykona¢ z piasku a zatem istniejacy grunt nalezy wywiezc.

5.3. tawa fundamentowa z kruszywa.

tawy fundamentowe powinny by¢ wykonane z kruszywa frakcji 0-16m gr.15cm szer.40cm. Roboty zwiazane z
wykonaniem wykopu pod tawe nalezy wykonywac recznie.

tawe wykona¢ zgodnie w pochyleniem niwelety rowu przed i za przepustem.

5.4 Uktadanie przewodu rurowego.

Na wykonanej tawie nalezy utozy¢ przewdd rurowy o spadku zgodnym z niweleta rowu. Poszczegdlne elementy
nalezy uktadac i montowac od strony wylotu przepustu. Styki rur WIPRO zabezpieczy¢ gumowa, uszczelka, zgodnie z
zaleceniami producenfta rur, natomiast potaczenie rur innych jak rury WIPRO wykona¢ na zaprawie cementowe w
stosunku 1.3 a styki zaizolowa¢ papa, termozgrzewalna, paskami szer.min.20cm.

5.5. Wykonanie zasypki i nasypu.
Po uszczelnieniu stykdw i sprawdzeniu prawidtowosci utozenia rur nalezy przystapi¢ do zasypywania wykopu. Przy
wykonywaniu zasypki nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
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- uzyty materiat i sposéb zasypywania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu rurowego i
warstw izolacyjnych, grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu ponad wierzch rury powinna wynosi¢ co najmniej min
0,15m.

- zasypke w obrebie strefy ochronnej wykonywac¢ réwnomiernie i jednoczesnie z obu stron prefabrykatow,
warstwami o grubosci 10 cm i zageszczac ubijakiem Lub hydraulicznie po obu stronach rury.

- Zageszczenie nasypu nad przepustem wykonac¢ zgodnie z norma PN-S-02205 “Roboty ziemne”. Wilgotnosc
gruntu podczas zageszczania nie powinna sie rozni¢ od wilgotnosci optymalnej wiecej niz o +/- 20%.

- wlot i wylof przepustu zabezpieczy¢ zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru.

5.6. Wykonanie nawierzchni /dot. pozycji gdzie zaprojektowano nawierzchnie o ile w kosztorysie nie przewidziano
osobnej pozycji. )

- Nawierzchnie nalezy wykona¢ jako ttuczniowa zgodnie z PN/84/S-96023 z ttucznia kamiennego 0-31,5mm
jako podbudowe, jednowarstwowa, przyjeto 20m? na jeden zjazd

- Minimalna warstwa kruszywa powinna wynosi¢ 7cm, za$ maksymalna warstwa 15cm..

- Roboty nalezy rozpoczag od rozscielenia warstwy ttucznia za pomoca koparo- spycharki np. Biatorus po
uprzednim dostarczeniu ttucznia fransportem samochodowym.

- Grubos$c¢ roztozonej warstwy kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagneta grubosc
projektowana,

- Zageszczanie nawierzchni nalezy wykonywac¢ przy uzyciu ptyt wibracyjnych oraz Llekkich walcow
statycznych o nacisku na o$ mniejszej niz dopuszczalna sita niszczaca zastosowanych rur .

- Podczas zageszczania ttuczen nalezy skrapia¢ woda. Jednostkowy nacisk walca statycznego, gtadkiego
nie powinien by¢ mniejszy niz 20kN/ m.

- Zjazd wyokragli¢ tukami o R=3m Lub skos 1.1 szer. Nawierzchni na zjezdzie &4m dt.5m

6. Kontrola jakos$ci robat.

Konfrola jakosci robdt obejmuje:

- konfrole robdt przygotowawczych i pomiarowych,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania tych robét,

- konfrole jakosci materiatdw.
Nalezy sprawdzac¢ zgodnosc z wymaganiami podanymi w pkt. 2 niniejszej SST na podstawie badan laboratoryjnych,
aftestdéw i pomiaréw kontrolnych.

Sprawdzenie wykonania wykopu:
Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie wykopu, odwodnienie, ksztatt i wykonanie.

Sprawdzenie tawy fundamentowej z kruszywa:
Sprawdzenie zgodnosci ze SST i poleceniami Inspektora Nadzoru dotyczacymi:
- rodzaju materiatu
- wymiarow tawy
- spadku tawy
- zageszczenia wg PN-S-02205 “Roboty ziemne”.

Sprawdzenie utozenia rur:

Sprawdzenie spadku dna wykonuje sie przez zmierzenie rzednych wlotu i wylotu oraz zmierzenie odchytek na
dtugosci przewodu. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w BN-74/8935-04 i BN-
T4/ 9191-01.

Sprawdzanie umocnienia wlotéw i wylotéw oraz zasypki i nasypu:
Powinno odbywac sie w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z
wymaganiami podanymi w PN S-02205 “Roboty ziemne”

Sprawdzenie zgodnos$ci z poleceniami Inspektora Nadzoru oraz SST.

1. Obmiar robot.

Jednostka, obmiarowa, jest Imefr biezacy wykonanego Lub rozebranego przepustu mierzony w osi przepusfu na
podstawie obmiaru w terenie.

8. Odbior robaét.

Ogdlne zasady odbioru podano w D-M-00.00.00.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie badan i pomiaréw kontrolnych, kontroli ilosci i jakosci
robdt oraz ich zgodnosci z SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Odbidr przepustu obejmuje:

- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu: wykop, fundament, izolacja

UsZugd BiuvrowoFrojeltowe Anna Crzeszezal Srona3z4



SST 06. 02.01

odbidr czesci przelotowej
odbidér ostateczny po uptywie okresu gwarancyjnego
wykonanie robdt zgodnie z S.S.T.

Podstawa ptatnosci

Ptatnosc zjazdu nalezy przyjec jako z 1 metr biezacy wykonanego przepustu na podstawie obmiaru i oceny

jakosci robét w oparciu o atesty oraz wyniki pomiardw i badan konftrolnych.
Cena wykonania robdt obejmuje roboty wyszczegdlnione w pkt.5:

10.

prace przygotowawcze i pomiarowe

wykonanie wykopu

wykonanie taw fundamentowych pod rury

wbudowanie rur

wypetnianie potaczen rur uszczelka gumowa, Lub zaprawa cementowa, (1:3)
posmarowanie powierzchni stykéw Lepikiem

oklejenie paskami papy z papy ( dof. rur innych niz WIPRO)
zasypanie wykopu gruntem warstwami z zageszczeniem
wykonanie nawierzchni ftuczniowej o ile dotyczy
wykonanie badan i pomiardw

uporzadkowanie ferenu

Przepisy zwiazane.

PN-EN 206 -1 Befton wymagania ,wtasciwosci , produkcja i zgodnosc.
PN-B-06265 /2004 Beton wymagania ,wtasciwosci , produkcja i zgodnos¢. Uzupetnienie do PN-EN
206-1
BN-74/8935-04 Przepusty kolejowe i drogowe. ELementy prefabrykowane.
PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-58/C-961777 Lepik asfaltowy stosowany na goraco.
PN-88/B-32250 Woda do celéw budowlanych. Wymagania techniczne dla
wody do betondw i zapraw.
BN-74/9191-01 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i zelbetowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-S-96023 Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
BN-83/8971 Rury kanalizacyjne WIPRO
PN-EN 13043:04 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych

na drogach, Lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
akftualne PN-EN w przypadku pojawienia sie takich norm
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