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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

01.00.00 00 Roboty przygotowawcze
01.02.01 00 Usuniecie drzew Lub krzakdw
15 Scinanie drzew z karczowaniem pni
22 Karczowanie krzakow i poszycia
1. Wstep.

11 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji fechnicznej sa, wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przygotowawczych, zwiazanych z Przebudowa, dr. gminnej w 0zarowie

Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

13. Zakres robot objefych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja, zastosowanie przy wykonywaniu robdt zwiazanych z
wycinkg, oraz karczowaniem drzew oraz wycinko, krzakdow, podcinka, gatezi zwiazanych z przebudowa, drogi i
obejmujg, wszystkie roboty wyszczegdlnione w :

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia stosowane w niniejszej specyfikacji sa  zgodne z okresleniami sftosowanymi w
przedmiotowych normach panstwowych i branzowych oraz w SST D 00.00.00. “Wymagania ogélne”.

15. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z Dokumentacja,
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera (inspektora nadzoru).

Ogdlne wymagania dotyczace robdét ujete sa, w SST D 00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty.
Nie wystepuja.,

3. Sprzet.

Roboty wycinkowe nalezy wykonywac¢ za pomoca, pity spalinowej badz recznych narzedzi typu pita ,
siekiery ,kliny i inne natomiast karczowanie pni na pomoca ciagnika lub spycharek ewentualnie koparek.
Rodzaj zastosowanego sprzetu powinien byc zgodny z opracowanym przez Wykonawce, i zaakceptowanym przez
Inzyniera (inspektora nadzoru) projekfem organizacji robét.

b, Transport.

Ogdlne warunki transportu zamieszczone sg, w SST D 00.00.00. “Wymagania ogélne”.

Materiaty pochodzace z wycinki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce roztadunku
wskazane przez Inzyniera (inspektora nadzoru), Krzaki i gatezie zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

5. Wykonanie robdft.
5.1 Ogdlne warunki wykonania robét.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji iharmonogram roboét,
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywany zakres robdt objefych niniejsza, SST.

5.2. $cinanie drzew z karczowaniem pni.

Przewidziano $ciecie drzewa za pomoca, pity motorowej tancuchowej. Roboty zaczac od sciecia drzewa
po ewentualnym obcieciu wiekszych gatezi bocznych, po $cieciu pnia odcia¢ pozostate gatezie boczne a pien
drzewa odciagnac poza obreb placu budowy ,wszystkie gatezie pouktadac w stosy i zutylizowa¢ .Nastepnie
mozna przystapi¢ do karczowania pnia za pomoca spycharki lub innego sprzefu akceptowanego przez
inspektora nadzoru. Robota ta polega na odkopaniu korzeni, odcieciu grubych korzeni a nastepnie wydobycia
pnia za pomoca, spycharki Lub innego sprzefu poza obreb budowy w miejsce wskazane przez inspektora do
10km.

53. Mechaniczne karczowanie krzakdw sredniej gestosci:

Robota przewiduje reczne odrobanie krzakéw a w przypadku wiekszych krzakéw Lub zagajnikdw
wywrocenie lub wyrwanie z korzeniami drzew zagajnika, poszycia i krzakdw i zutylizowaniu zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.
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5.4, Podciecie gatezi drzew:
Robota przewiduje mechaniczne lub reczne podciecie gatezi drzew wystajacych w skrajni drogowej
oraz zutylizowaniu tych gatezi zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt.
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podane sg, w SST D 00.00.00. “Wymagania ogdélne”.

6.2. Konfrola prawidtowosci wykonania robét przygotowawczych.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robdt polega na konfroli ich zgodnosci z:
- dokumentacja, projektowa, - w zakresie kompletnosci wykonania,
- wymaganiami podanymi w pkf 5. niniejszej SST,
- projektem organizacji robot.

1. Obmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sa, jednostki okreslone w kosztorysie :

ILosci robot przygotowawczych wg przedmiaru robot

8. Odbiér robot.

Ogolne zasady odbioru robdt ujete so, w SST D 00.00.00. “Wymagania ogdélne”.

Roboty objete niniejsza, specyfikacja, podlegaja, odbiorowi robdt zanikajacych, ktéry jest dokonywany
na podstawie wynikdw pomiardw i oceny wizualnej.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor ustali zakres robdt poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na koszt wtasny w wyznaczonym terminie.

9. Podstawa ptatnosci.
Ptatnosc za ilosc wykonanych jednostek zgodnie z pkt 7.
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng, jakosci wykonanych robét.
Cena jednostkowa wykonania robdt obejmuje:
- przygotowanie robdt, ich oznakowanie i zabezpieczenie,
- zakup niezbednych materiatdow pomocniczych i dostarczenie sprzefu urzadzen i narzedzi do
wykonania zadania,
- wykonanie niezbednych zapér i zabezpieczen stref robét,
- wykonanie robét zgodnie zapiami w niniejszej SST,
- zatadunek i odwiezienie materiatow z rozbiérki na miejsce sktadowania wskazane przez Inzyniera
(inspektora nadzoru) i ztozenie materiatu w sposéb przez niego wskazany do 10km,
- utylizacja gatezii krzakdw,
- uporzadkowanie terenu robdt.

10. Przepisy zwiazane.
- Przepisy bhp w budownictwie,
- Prawo ochrony przyrody
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