SST 04.04.04

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

04.00.00 00 Podbudowy

04.04.04, 00 Podbudowa z ttucznia kamiennego

04.04.04, 15 Podbudowa z ttucznia kamiennego jednowarstwowa

04.04.04, 20 Podbudowa z ttucznia kamiennego jednowarstwowa

04.04.04, 23 Podbudowa z ttucznia kamiennego dwuwarstwowa
1. Wstep.

11. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa, wymagania doftyczace wykonania i
odbioru zwiazanych z Przebudowa, drogi gminnej w Ozarowie

12 Zakres stosowania SST.

Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
13. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét drogowych zwiazanych z
wykonaniem podbudowy z ttucznia kamiennego NQ drodze ............ooereeeeeeeeeereeeess oo,

1.4, Okreslenia podstawowe.
Podbudowa z ttucznia kamiennego czesc konstrukcji nawierzchni sktadajaca sie z jednej Lub wiecej
warstw nosdnych z ttucznia, (zuzla wlkp) i klinca kamiennego.

Podbudowa - dolna czes$c nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze,
podbudowa moze sktadac sie z podbudowy pomocniczej i podbudowy pomocniczej,

Podbudowa pomocnicza dolna czes¢ podbudowy spetniajaca obok funkcji nosnych ,funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody,mrozu i przenikaniem czastek podtoza.

15. Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robét.

Za jakosc zastosowanych materiatdw i wykonanych robét oraz ich zgodnos$¢ z wymaganiami niniejszych
SST odpowiedzialny jest wykonawca robdt. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w D 00.00.00.
Wymagania ogélne .

2. Materiaty.
Ogdlne wymagania.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw zgodnie z OST 00.00.00 Wymagania ogdlne
Wymagania.
Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-EN 13043-04
- ttuczen od 31,5mm do 63mm, ( na warstwe dolna, podbudowy dwuwarstwowej)
- kliniec od 20mm do 31,5mm, ( na warstwe gérng, podbudowy dwuwarstwowej)
- kliniec od 0 mm do 20mm do klinowania ( klinuje sie warstwe gorna)
- mieszanka w/w kruszyw 20/63mm
mieszanka kruszyw dla kat. ruchu KR 1,2 moze 0/63mm przy zawartosci frakcji 0/31 nie wiecej niz 50%

Jakos¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymogami normy

dla podbudowy pomocniczej klasa Il |l , odmiana |, gatunek 2

Dopuszcza sie uzycie zuzla wielkopiecowego o frakcjach jak wyzej.

23. Woda.

Woda stosowana do wykonani mieszanki ttucznia kamiennego odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250.
Stosowanie wody wodociagowej (pitnej) nie wymaga badan.

Wskazane jest pobieranie wody ze zbiornika posredniego, a nie bezposrednio z instalacji wodociagowe;.

3. Sprzet.
Roboty zwiazane z wykonaniem podbudowy nalezy wykonywac i zageszczac¢ mechanicznie z

wykorzystaniem nst. sprzefu :

a/ rowniarka Lub uktadarka kruszywa,

b/ walce statyczne gtadkie ,

c/ walce wibracyjne,

d/ samochody samowytadowcze 5-10 ton ,

e/ szczotki mechaniczne do usuwania nadmiaru klinca,

f/ przewoznych zbiornikéw wody.
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k. Transport i sktadowanie

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajocych go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
kruszywem innego rodzaju, klasy, gatunku lub odmiany.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych go przed rozsegregowaniem oraz
zmieszaniem z innymi frakcjami.

Transport nalezy wykona¢ samochodami gwarantujocymi optymalne wykorzystanie przestrzeni
tadunkowej , a co za tym idzie zmniejszenie kosztdw.

5. Wykonanie robdft.

5.1 Wymagania ogdlne.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana podbudowa z ttucznia kamiennego.

5.2 Przygotowanie podtoza

Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajocym nie przenikanie drobnych
czasteczek gruntu do podbudowy. Na gruncie spoistym powinna by¢ utozona na warstwie piasku.

Podbudowe nalezy wytyczyc z tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

5.3. Wbudowanie i zageszczenie kruszywa

Podbudowe nalezy wykonac jako jednowarstwowa do grubosci 20cm oraz dwuwarstwowa dla grubosci
23cm (15+8cm)

Szerokos¢ warstwy podbudowy powinna byc¢ szersza o 10 cm od warstwy na niej lezacej ze wzgl. na brak
opornika.

Roboty nalezy rozpocza¢ od rozscielenia warstwy ttucznia za pomoca spycharki Lub réwniarki po
uprzednim dostarczeniu ttucznia fransportem samochodowym i rozmieszczeniu go w hatdach wzdtuz
wykonywanej drogi.

Grubosc roztozonej warstwy kruszywa powinna by¢ ftaka, aby po jej zageszczeniu osiagneta grubosc
projektowana,

Zageszczanie podbudowy nalezy wykonywac¢ przy uzyciu walcéw statycznych ciezkich Lub wibracyjnych.
Zageszczanie nalezy rozpoczat od brzegéw jezdni. Walec przejezdza kilka razy fam i z powrotem, przy czym
kazdy slad przejozdu walca powinien pokrywac¢ $lad poprzedni na szeroko$¢ okoto 30cm. Podczas
zageszczania ftuczen nalezy skrapia¢ woda, Jednostkowy nacisk walca statycznego, gtadkiego nie powinien
by¢ mniejszy niz 30kN/m

Przy wykonywaniu podbudowy pomocniczej po utozeniu kruszywa grubego po catkowitym zageszczeniu
ttucznia nalezy zaklinowa¢ od gory klincem o wymiarach dobranych do wielkosci uziarnienia ttucznia. Kliniec
rozsypuje sie stopniowo w matych ilosciach recznie lub za pomoca rozsypywarki przy ciagtym zageszczaniu i
polewaniu woda, Warstwe goérna, po zaklinowaniu zamula sie miatem kamiennym Llub drobnym piaskiem
polewajac woda, Orientacyjna Lliczba przejozdéw walca do catkowitego zageszczenia, zaklinowania i
zamulenia podbudowy powinna wynosi¢ 30-40 przejsc walca.

Do zageszczenia uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku minimum 18kN/m

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunac¢ z podbudowy szczotkami, fak aby ziarna
kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do émm.

Nastepnie warstwa powinna zostac¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym
min.50kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1 Wymagania odbioru warstw podbudowy cech geometrycznych i wytrzymatosci.

Konfroli jakosci robdt powinien dokonywac inspektor nadzoru z ramienia inwestora
W zakres kontroli jakosci wykonywania robdt zwiazanych z wykonaniem nawierzchni wchodza;
- sprawdzenie wtasciwosci materiatédw — wg odpowiedniej PN:,
- sprawdzenie grubosci warstwy za pomoca, urzadzenia pomiarowego z podziatka, milimetrowa, z
tolerancja, 1cm dla podbudowy ,
- sprawdzenie szerokosci podbudowy z tolerancja, 5cm.(szeroko$¢ podbudowy winna by¢ 10cm szersza
od szerokosci warstwy nawierzchni,
- sprawdzenie rzednych wysokosci niwelatorem z folerancja, na jednym stanowisku
- niwelatora 1mm nie powinny przekraczac +1cm,~1cm,
- sprawdzenie rdwnosci w kierunku podtuznym dla w-wy podbudowy 15mm ,spadki poprzeczne 0,5%
dla warstwy gornej podbudowy
- sprawdzenie rownosci w kierunku podtuznym dla w-wy podbudowy dolnej 20mm ,spadki poprzeczne
1% dla warstwy dolnej warstwy podbudowy
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- sprawdzenie iloéci wykonanych robét zgodnie z projektem w m?,
Nosnosc jezdni Lub podbudowy

Kategoria Ugiecie sprezyste Wtorny modut
ruchu pod kotem 40(50kN) | odksztatcenia mierzony
ptyta o $rednicy 30cm w
MPa
KR-1,2 1,25 (1,40) 140
KR -3,4 0,9(1,0) 170
KR-5,6 0,6(0,7) 200

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

L.p. |Rodzaj pomiaru Minimalna czestotliwo$¢ pomiardw

1 Szerokos$c¢ podbudowy 10 razy na 1km

2 Rownos$c¢ podtoza co 20m tata na kazdym pasie ruchu
3 Rdwnos$c¢ poprzeczna 10 razy na 1km

kb Spadki poprzeczne 10 razy na 1km

5 Rzedne wysokoéciowe co 100m w osi jezdni i na jej

krawedziach
w 3 miejcach na kazdej dziatce
roboczej ,nie rzadziej niz 400m2

6 Grubosc¢ podbudowy

sprawdzenie modutu L . .
1 odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach
8 Sprawdzenie ugiec co najmniej w 20 punktach

ILosci i rodzaj pomiaréw moze skorygowac inspekftor nadzoru

1. Obmiar robot.

Jednostka, obmiarowa, jest 1 m? podbudowy z ttucznia kamiennego lub zuzla wielkopiecowego Obmiar robot
polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci wbudowanych
materiatoéw.

Obmiar robdt obejmuje roboty objefe umowa, .

taczna powierzchnia podbudowy wynosi ... m2.

8. Odbiér robot.

Odbiér robét powinien by¢ dokonany zgodnie z wymaganiami ogdlnymi zawartymi w D 00.00.00. Warunki
ogolne

Podstawa, do oceny jakosci i zgodnosci robét z umowa, (dokumentacja) sa, badania i pomiary prowadzone w
czasie realizacji budowy oraz ogledziny wizualne dokonywane podczas odbioru. Zakres, czestotliwosc i rodzaj
badan powinny byc zgodne z podanymi w niniejszej SST. Przed zgtoszeniem robdt do odbioru nalezy zebrac i
uporzadkowac wszystkie wyniki badan i pomiaréw.

W przypadku watpliwosci co do jakosci robdt Lub brakéw Wykonawca w porozumieniu z nadzorem wykonuje
dodatkowe badania laboratoryjne Lub pomiary uzupetniajace.

Roboty poprawkowe Lub zerwanie i wymiane na nowa, wadliwie wykonanej warstwy Wykonawca wykona na
wtasny koszt w terminie ustalonym z inspektorem nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawag, ptatnosci za wykonane roboty jest przyjecie tych robét przez inspektota nadzoru.
Ogolne zasady i warunki ptatnosci zostaty okreslone w SST D 00.00.00. Wymagania ogdlne pkt/.
Cena wykonania 1m2 podbudowy ttuczniowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robéf,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- roztozenie kruszywa,

- zageszczenie warstw z zaklinowaniem,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych,

- ufrzymanie podbudowy w czasie robot

10. Przepisy zwiazane.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okreslenia.
PN-78/B-01101 Kruszywa szftuczne. Podziat, nazwy, okreslenia.

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okreslenia.
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- PN-84/596023 Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
— PN-EN 13043-04 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach ,lofniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
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