SST 04.02.01

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

04.00.00 00 Podbudowy

04.02.01 00 Warstwy odsaczajace i odcinajace

11 Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku o gr.10cm
04.02.01 12 Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku o gr.15cm
20  Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku o gr.20cm

1. Wstep.
11. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa, wymagania dotyczoce wykonania i odbioru robot ,
zwigzanych z Przebudowa, drogi gminnej w Ozarowie
12. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja fechniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikonfraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe
Waorstwa odsaczajoca -cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na
podtoze, poprawiajaca warunki wodne.
2. Materiaty
2.1. Materiaty do wykonania warstwy odsaczajocej
Materiaty potrzebne do wykonania warstwy odsoczajocej
a/ kruszywo naturalne drobne (piasek)
2.2. Wymagania
Kruszywo o uziarnieniu 0-2mm winno spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13043:04 w stosunku do
cech oznaczajacych wymiar kruszywa oraz wymagania fizyczne i geometryczne okreslone w Normie

3. Sprzet
Roboty zwiazane z wykonaniem warstwy odsaczajacej nalezy wykonywa¢ | zageszczac
mechanicznie z wykorzystaniem nst sprzefu :
- rowniarka min 74kW,
walec statyczny,
zageszczarki mechaniczne,
- inny sprzet akceptowany przez Inzyniera (inspektora nadzoru)
b Transport
Piasek nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
kruszywem innego rodzaju, klasy, gatunku Lub odmiany.
Piasek nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajocych go przed rozsegregowaniem oraz
zmieszaniem z innymi frakcjami.
Transport nalezy wykonac¢ samochodami gwaranfujacymi optymalne wykorzystanie przestrzeni
tadunkowej ,a co za tym idzie zmniejszenie kosztow.

5. Wykonanie robét

5.1 Ogolne zasady

Warstwe odsaczajaca, wykona¢ grubosci 10 Lub 15 cm zgodnie z przedmiarem robét . Szerokosc
warstwy odsaczajacej powinna byc zgodna z dokumentacja projektowa.

Roboty nalezy rozpoczac od rozscielenia warstwy piasku recznie po uprzednim dostarczeniu piasku
transportem samochodowym i rozmieszczeniu go w hatdach wzdtuz wykonywanej drogi. Zageszczanie
warstwy odsoczajocej nalezy wykonywac¢ przy uzyciu zageszczarek mechanicznych dostosowanych do
wielkosci robof. Zageszczanie nalezy rozpoczal od brzegdéw jezdni. Podczas zageszczania piasku
nalezy skrapia¢ woda, (optymalna wilgotnos¢ 10%)Przejscie sprzefu po jednym $ladzie 4-5 razy przy
grubosci zageszczanej warstwy 15cm w zaleznosci od typu zastosowanego sprzetu
6. Kontrola jakosci robot

Kontroli jakosci robdt powinien dokonywac inspektor nadzoru z ramienia inwestora
W zakres kontroli jakosci wykonywania robot zwiazanych z wykonaniem podsypki wchodza,

sprawdzenie wtasciwosci materiatow wg normy
sprawdzenie grubosci warstwy za pomoca, urzadzenia pomiarowego z podziatka, milimetrowa,
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z odchytka, + 0,5cm .

sprawdzenie szerokosci warstwy z odchytka, +1cm

sprawdzenie rzednych wysokosci niwelatorem z odchytka, +0,5 cm na jednym stanowisku
niwelatora.

sprawdzenie spadkow poprzecznych oraz réwnosci w kierunku podtuznym.

sprawdzenie ilosci wykonanych robdt zgodnie z projektem w mZ.
zgodnosc geowtokniny z zaleceniami producenta o ile przewidziano

1. Obmiar robét
Obmiaru robot nalezy wykonywac zgodnie z jednostkami obmiaru w slepym kosztorysie inwestorskim
Slepym Lub zgodnie z przedmiarem robaf.
iLosci warstwy odsaczajocej okreslonej grubosci umieszczono w przedmiarze robdt i kosztorysie
inwestorskim.

8. Odbidr robot

Odbioru robdt nalezy dokonac¢ komisyjnie z uwzglednieniem pkt 6

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe, Ptufnoéci stanowia, jednostki wyszczegélnione w slepym kosztorysie.
W cene 1m* wchodzi:
- transport materiatu,
wykonanie warstwy odsoczajocej,
zageszczenie,
utrzymanie do chwili utozenia podbudowy.

10. Przepisy zwiazane

- PN-EN 13043-04 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach ,lofniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

- PN-87 S-02201 “Nawierzchnie drogowe” - podziat , nazwy ,okreslenia

- PN-98 S-02205 Drogi samochodowe Roboty ziemne Wymagania i badania
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