Specyfikacja techniczna

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikaci symagania dotycze wykonania i odbioru zakresu
prac ugtych w opracowaniu dotyazym instalacji elektrycznych w budynku
administracyjno-ustugowym w Zarowie.

1.2Zakres opracowania
Specyfikacja, techniczna¢dizie stosowana jako dokument przetargowgz o
kontraktowy przy zamawianiu i realizacjigtych w wymienionym opracowaniu robot.
Ustalenia zawarte w tym zeszycie dotygzac zwiazanych z:
a) Urzgdzeniarozdzielcze

Wykonanie i monta 2-tablic rozdzielczych, gtébwnej na tynkowej oznaeej jako
TP i pomocniczej T1 wgkowej na pitrze.
b) Instalacje elektryczne

Opracowanie przewiduje wykonanie instalacji ele&azryych dwietlenia ogolnego
(roboczego), opraw swietlenia zewntrznego nad drzwiami, swietlenia. awaryjnego
ewakuacyjnego i kierunkowego, zasilanie gniazd wiykch ogélnego przeznaczenia i
gniazd porzdkowych, instalacje sitowe- i windy osobowo-towayw
¢) Instalacje ochronne

Przewiduje si wykonanie instalacji ochrony przed pgeaiem padem, instalagj
pofaczen wyrownawczych. Wydcznik gidwny dla gasgych ewentualny par w budynku
bez zmian-istnieje w portierni (wadznik ppa), a take istnieje maliwos¢ wyjecia
zabezpieczaew zlaczu kablowym.
| .3 Okréilenia podstawowe
Okredlenia podstawowe podane w tym opracowaniagodne z obowzujacymi normami
| przepisami PBUE.
1.4 Ogolne wymagania
Wykonawca robot; jest odpowiedzialny za j&koobot oraz za zgod®é z dokumentag;
projektows, niniejszym opracowaniem oraz wymaganiami podarpnzez Inwestora.
Zwraca st uwag; na wigciwa koordynacg robot i wykonywanie poszczegoélnych
elementow prac w trakcie prowadzenia budowy tegekib tak jak :
----wyprowadzenie stosownych pragker z uzbrojenia stupéw konstrukcji budynku, dla
pofaczenh wyrdwnawczych i uziomu otokowego,
----montau wyposaenia obwodoéw przedszkola przed wykonaniem posa@adlne
wymagania dotycce prowadzenia: robot podang w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano - mamaych" (WTIORB-M) czs¢ V ,Instalacje
elektryczne" wyd. 111 1988 r.
2.0 Materiaty
Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadartyfikaty znaku bezpiecastwa,
certyfikaty zgodnéci z Polskimi Normami oraz aprobaty techniczne. Yegae
dostarczane rozdzielnice powinny posiadadptywy rezerwowe, ktore pozwplna
przylaczenie odbiorbw magych st¢ pojawic w trakcie realizacji obiektu. Omawiana
dokumentacja takie rezerwy przewidywata. Materiatazastosowanymi wg niniejszej
specyfikacji powinny bg.




a) Urzadzenia rozdzielcze

- Rozdzielnia gtowna TP

Przewiduje si¢ wykonanie i montaz tablicy RW 3x12 polowej, ktérej doboru dokonano w
oparciu o albumy o wyposazeniu indywidualnym. Dopuszcza si¢ zastosowanie
rozdzielnic innych producentow pod warunkiem zachowania stopnia ochrony IP-40;
oszynowania Uy,= 220/380 V In= 50A. Zwraca si¢ uwage¢ na to, aby czg$¢
przytaczeniowa do ktorej wprowadzone beda linie zasilajaca 1 WLZ ktéra bedzie
wyposazona w uklad pomiaru energii byla zlokalizowana w oddzielnej skrzyni ze
stosownymi wziernikami w miejscu montazu licznikdéw, a drzwi przystosowane do
plombowania.

Pozostate tablice wyposazone beda w typowe elementy zabezpieczajace lub wykonawcze
dobrej klasy europejskiej. Jako elementy zabezpieczajace stosowaé roztaczniki
bezpiecznikowe, matogabarytowe bezpieczniki selektywne wytaczniki
roznicowopradowe o dziataniu bezposrednim oraz nadmiarowe wytaczniki instalacyjne.
Szyny rozdzielnicy zabezpieczy¢ przed przepigciami laczeniowymi odgromnikami
firmy DEHN. Rozdzielnicge wykona¢ w uktadzie TN-S z oddzielnymi szynami PE i N.
Szczegbdly wyposazenia pokazano na rys. nr 2,

— Pomocnicze rozdzielnica T1

Jest to rozdzielnica wngkowa zmontowana z obudow typu SW. Drzwiczki przezroczyste
zamykane na zamek Yale. Rozdzielnice wyposazone bgda w typowe elementy
zabezpieczajace lub wykonawcze dobrej klasy europejskiej. Tablice wyposazy¢ w
rozlacznik izolacyjny typu FR-103, malogabarytowe bezpieczniki, selektywne
wyltaczniki roéznicowopradowe o dzialaniu bezposrednim, nadmiarowe wylaczniki
instalacyjne. Rozdzielnice wykona¢ w uktadzie TN-S z oddzielnymi szynami PE 1 N.
Szczegoty wyposazenia pokazano na rys. nr 3.

b) Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne wykona¢ przewodami miedzianymi, a ilosci 1 przekroje zyt
podano na planie instalacji . Przewody nie oznaczone to przewody 3-zytowe . Przewody
1 kable wyszczegolniono na stronach zestawienia materialow.

Instalacje; o$wietleniowa wykona¢ przewodami miedzianymi YDYp 1,5 lub YDY 2,5
mm?. Ujete w opracowaniu instalacje gniazd ogélnego przeznaczenia dotycza
przenos$nych lub statych odbiornikéw ogodlnego przeznaczenia 1 gniazd porzadkowych.
Instalacje te wykonywa¢ przewodami YDYp 3x2,5 mm? .

Przewody uktada¢ na §cianach murowanych w/t, na §cianach gipsowych oraz w
warstwach ocieplajacych $ciany zewngtrzne w rurkach RVS 18, w przestrzeni nad
stropem podwieszonym na uchwytach. Przewody do opraw instalowanych na sufitach
prowadzi¢ w tynku. W pomieszczeniach bez stropu podwieszonego osprzet
rozgal¢zny montowac pod tynkiem.

W pomieszczeniach ,,mokrych” stosowac osprzgt bryzgoszczelny montowany w
puszkach p/t. Gniazda wtykowe oraz taczniki w pomieszczeniach biurowych
instalowa¢ w puszkach p/t [P-20. Gniazda wtykowe oraz taczniki w pomieszczeniach
w.c. , przebieralniach 1 magazynach; zastosowa¢ osprzgt o stopniu ochrony IP-44,
ktéry montowaé w puszkach pod tynkowych.

Gniazda wtykowe montowac:

—sale zaje¢ 160cm od podtogi

---biura na wys. 0,4 m

---korytarze na wysokosci 0,8 m




---w pomieszczeniach w ¢ , szatniach 1 kuchniach na wysokosci 1,2 m.

---w c. dla niepetnosprawnych na wysokosci: 0.8 m.

Wytaczniki instalowa¢ na wys. 1,2 m, natomiast w pomieszczeniach dla
niepetnosprawnych na wysokosci 0,8 m. Szczegdlowe zasady montazu osprzgtu |,
jego stopien ochrony oraz wysoko$ci montazu podane sa na poszczegolnych
rysunkach w cze$ci graficznej projektu.

Instalacje elektryczne sitowe wykona¢ kablami 1 przewodami miedzianymi a ilo$ci 1
przekroje zyt podano na planie instalacji oraz schematach rozdzielnic.

Ujete w opracowaniu instalacje gniazd porzadkowych dotycza przenosnych
odbiornikow. Okablowanie uktada¢ wedtug zasad jak dla instalacji o$wietlenia
obiektu.

W pomieszczeniach piwnicy, wezle dla windy przewody uktada¢ na tynku.
Szczegotowe zasady montazu osprzgtu, jego stopien ochrony oraz wysokosci
montazu podane sa na poszczegdlnych rysunkach w czesci graficznej projektu.
Opracowanie przewiduje wykonanie linii zasilajacych rozdzielnice: sterownicze.-
zasilajacej windy osobowo-towarowej. Kable energetyczne tego typu powinny
posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia, zgodne z PN-96/E-90401. Przewody kabelkowe
typu YDY (p) zgodne z norma PN-87/E-90060.

Oprawy o$wietleniowe:

Do os$wietlenia pomieszczen zastosowano wysokowydajne montowane na suficie
oprawy swietlowkowe typu Rubin plus z Zrodtem swiatta o mocy 2x18W.

Oprawy te potaczone beda w sposdob umozliwiajacy stopniowanie oswietlenia
obszaru 1 natgzenia o$wietlenia sali. Wyboru poziomu nat¢zenia dokonywacd sig
bedzie wytacznikami umieszczonymi w poblizu drzwi wejsciowych.

W  pomieszczeniach pomocniczych (kuchnie i inne) beda zamontowane oprawy
swietlowkowe ale o odpornos$ci na wilgo¢ i zapylenia typ Mariner 1x36W.

Typy poszczegdlnych opraw 1 ich rastry dobrano do charakteru oswietlanego
pomieszczenia.

Spetniajac wymagania norm Prawa Budowlanego, przepisow ochrony ppoz. oraz
zeszytu 4 PBUE zaprojektowano:

oswietlenie ogolne, robocze poszczegdlnych pomieszczen i korytarzy

os$wietlenie zewngtrzne nad drzwiami wejSciowymi,

oswietlenie awaryjne na ciagach komunikacyjnych oprawy o$wietlenia roboczego
wyposazone w awaryjne zasilacze z akumulatorkami Ni-Cd o czasie $wiecenia do 2.
godz.

Oprawy o$wietleniowe instalowaé wg zasad:

-kinkiety §cienne na wysokosci 2,2 m

pozostate pomieszczenia ; na stropach zgodnie z oznaczeniami na rysunkach

Zagadnienia BHP

Zgodnie z wymogami norm elektrycznych urzadzenia elektroenergetyczne winny na
drzwiczkach lub ostonach elementow znajdujacych si¢ pod napigciem posiadac znak
ostrzegawczy , okreslony w normie PN-88/E-08501 . W zwiazku z tym nalezy
naklei¢ znak ostrzegawczy typu A o wymiarach 105x148 mm zawierajacy napis
Niebezpieczenstwo dla zycia przy dotknigciu przewodow" lub inny uzgodniony
wedtug punktu; 5.2 tej normy.



— Instalacja odgromowa

Instalacja ta znajduje si¢ na budynku.

Do zwoddw poziomych na dachu nalezy przylaczy¢ wszelkie metalowe konstrukcje
zainstalowane na dachu (wentylatory, wywietrzaki, opierzenia blacharskie, rynny,

itp.).

Do uziomu otokowego nalezy przytaczyc¢:

. metalowe instalacje wprowadzane do budynku; (woda, gaz; c.o, itp.)
. potaczenia wyrownawcze w budynku

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z PN-86/-05003.

— Polaczenia wyr6wnawcze

Zeszyty 41 1 701 normy 05009 przewiduje ze w pomieszczeniach uznawanych za
szczegblnie zagrozonych porazeniem, a sa nimi pomieszczenia ,,mokre" stosowac
nalezy miejscowe polaczenia wyréwnawcze wykonane przewodem DY 6,0mm?’
uktadanym na lub w tynku.

Do szyny potaczen przylacza¢ wszystkie metalowe rurociagi instalacji wod.-kan.
oraz c.o. a takze obudowy urzadzen , prysznicOw 1 wanien . Szyn¢ ta nalezy
sprowadzi¢ do szyny PE w zasilajacych te pomieszczenia rozdzielnicach .

— Ochrona, przepigciowa

Poniewaz budynek zasilany jest z sieci kablowej n.n 0,4 kV, a rozdzielnia n.n. 0,4
kV jest wbudowana w obiekt to ochrona instalacji czy tez urzadzen od
bezposrednich przepie¢ atmosferycznych nie jest wymagana .

Wypetiajac wymagania norm przewidziano, ze szyny n.n. tablicy TP beda
chronione przed przychodzacymi z zewnatrz przepigciami taczeniowymi. Bedzie to
ochrona 1°.W przypadku zamontowania urzadzen komputerowych lub innych
wymagajacych ochrony (urzadzenia nie beda w nia wyposazone fabrycznie), nalezy
ochrong ta uzupeli¢ o 2° i1 dlatego w pomocniczych rozdzielnicach pozostawiono
rezerw¢ miejsca na ewentualny montaz ochronnikéw. Przewidzie¢ montaz listew
zasilajacych 1 UPS.

3.0 Sprzet

Wszystkie objgte opracowaniem prace nie wymagaja zastosowania sprzetu
specyfikowanego w cennikach KNR. Prace te mozna wykona¢ stosujac proste narzedzia
lub elektronarzgdzia. Jedynie montaz opraw moga wymagac uzycia platform. Z naszej
strony zaleca si¢ uzycia rusztowan.

4.0 Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Aparaty

1 urzadzenia elektryczne w czasie transportu musza by¢ zabezpieczone przed
dziataniem warunkow atmosferycznych powodujacych ich uszkodzenie badz
pogorszenie warunkow technicznych.

Begbny z przewodami lub kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzalki;
na tarczy bgbna. Nalezy unikac¢ transportu przewodow i kabli w temperaturze
nizszej niz 5° C.

W czasie transportu 1 magazynowania nalezy przestrzega¢ wymagania wynikajace ze
specjalnych wlasciwosci urzadzen elektrycznych, ktore moga by¢ zastrzezone przez
producenta.

5.0 Wykonanie robot

W opracowaniu przyjeto np zakres wykonania robot:

-wykonanie 1 montaz rozdzielnicy gléwnej TP wraz z uktadami pomiaru energii




1 pomocnicze] T1,

-wykonanie 1 montaz o§wietlenia roboczego 1 awaryjnego,

-wykonanie i montaz uktadu zasilajacego gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia

1 gniazd porzadkowych,

-wykonanie instalacji sitowej zasilajacej maszynownie windy, (o$wietlenie remontowe
szybu windy montowane bedzie przez firm¢ montujaca windg).

-wykonanie instalacji ochronnych takich jak: uzupeknienie instalacji piorunochronne;j, -
wykonanie instalacji miejscowych polaczen wyrownawczych w pomieszczeniach
szczegblnie zagrozonych porazeniem pradem elektrycznym.

-ulozenie kabli 1 przewoddéw zgodnie z PN-75/E-05125.

-podiaczenie szyny PE 1 N TP do uziomu budynku.

-pomiary i badania pomontazowe.

6.0 Kontrola jakos$ci

6.1 Wymagania og6lne

Przewody, kable, osprzgt, aparatura rozdzielcza 1 instalacyjna oraz oprawy
oswietleniowe powinny posiada¢ certyfikaty bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci z
Polskimi Normami, $wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne oraz §wiadectwa
wydane przez producenta lub atest fabryczny.

6.2 Kontrola i badania w czasie prac.

Ciaglos¢ potaczen metalicznych instalacji odgromowej 1 potaczen wyrownawczych.
Stan izolacji obwodow elektrycznych podlegajacych zakryciu.

6.3 Pomiary i1 badania pomontazowe

Prawidlowo$¢ wykonania podstawowej ochrony przed i1 porazeniem pradem, ciagtos¢
obwodow,

Ciagtos¢ zyt roboczych kabli oraz zgodno$¢, wirowania pola, zgodnos¢ fazowania.
Rezystancje¢ izolacji oraz proby napigciowe,

Skutecznos¢ ochrony dodatkowej przed porazeniem pradem ( samoczynne wylaczenie
zasilania TN-S) — pomiary mostkiem.

Proby funkcjonalne obwodow automatyki 1 sterowania w tym zataczanie o$wietlenia.
Pomiary natgzenia o$wietlenia w pomieszczeniach.

7.0 Obmiar robot

przewody i kable - 1 mb kabla badZ przewodu

oprawy oswietleniowes— 1 kpl.

osprzet instalacyjny - 1 szt.

rozdzielnice, tablice - I kpl

skrzynki, tabliczki pomocnicze badz sterownicze- 1 kpl.

przewody potaczen wyréwnawczych — I mb

rury instalacyjne - 1 mb

8.0 Obmiar roboét ulegajacych zakryciu.

Odbiorom przed zakryciem podlegaja:

utozone lecz nie zakryte przewody i kable linii zasilajacych,

rurki RVS w §cianach 1 sufitach oraz montowanych w strefie poza stropem potaczenia
przewodoéw w puszkach instalacyjnych

Odbiory koncowe nalezy dokonywac¢ wg zasad podanych w ST-D-M oraz WTW 1
RB-M cze$¢ V Instalacje elektryczne.

9.0 Podstawa ptatnosci

Ptatno$ci nalezy przyjmowacé zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robot:




przewody 1 kable- 1 mb kabla badz przewodu

oprawy oswietleniowe - 1 kpl.

osprzet instalacyjny- 1 szt.

rozdzielnice, tablice - | kpl.

przewody potaczen: wyrownawczych - 1 mb

rury instalacyjne - 1 mb

Cena; za wykonanie robdt obejmuje:

Wykonanie 1 montaz rozdzielnicy gtownej TP wraz z ukladami pomiaru energii; oraz
pomocniczych rozdzielnic oznaczonych T1

Dostawe 1 montaz uktadu oswietlenia roboczego sal, uktadu oswietlenia roboczego
uktadu komunikacyjnego wewnetrznego (klatki schodowe, korytarze, spoczniki) oraz
oswietlenia zewnetrznego wejs¢ do obiektu

Dostawe 1 montaz uktadu o$wietlenia awaryjnego dla catego obiektu ktore sktada si¢ z
opraw §wietlowkowych z zasilaczami Aw .

Dostawe 1 montaz uktadu zasilajacego gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia,

1 gniazd porzadkowych

Wykonanie linii zasilajacych pomocnicze rozdzielnice T-I,

Wykonanie instalacji sitowych zasilajacych maszynownie windy,

Wykonanie o§wietlenie roboczego maszynowni windy.

Pomiary 1 badania pomontazowe.

Rozprowadzenie kabli sterowniczych 1 zasilajacych od skrzynki TP 1 T1 stanowi
komplet dostawy tych urzadzen.

Oswietlenie remontowe szybu windy montowane bedzie przez firm¢ montujaca windg.
10.0 Przepisy zwiazane

--PN-76/E-05125 - Uktadanie kabli i przewodoéw

--Przepisy Budowy Urzadzen Energetycznych; zeszyty 3, 4, 9 1 10- Instytut Energetyki
wyd. 1988

--Katalog kabli energetycznych i sygnalizacyjnych - WEMA Warszawa wyd. 1988
--Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych tom V
»Instalacje elektryczne" opracowanie COB-RiIlLJE w Budownictwie ,,Elektromontaz"
wyd Arkady 1988 r

--Katalog opraw firmy ,,Aga Light" Ostrowiec

--Katalog opraw firmy ,,Phillips - Farel" K¢trzyn

--Konstrukcja badan odbiorczych urzadzen elektrycznych - MGiE 1982r
--BN-85/3081:-01+03:- Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

--Rozporzadzenie Ministra: Przemystu nr 473 z dn. 08110.1990 Dz. Ustaw nr 81 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej

--PN-91/92/93E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

--PN-80/C-89295 Rury z nieplastikowego polichlorku winylu

--PN-84/E-G2033 Oswietlenie wngtrz §wiatlem elektrycznym

--PN-86/E-05003 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

--Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i1 Certyfikacji z dnia 20.05. 1994 —
W  sprawie wykazu wyrobow podlegajacych obowiazkowemu zglaszania do
certyfikatu na znak bezpieczenstwa.

--BN-81/9057-03 i 04-Osprzet do instalacji elektrycznych; korytka

--PN-58/E-08501 - Urzadzenia elektryczne ; Tablice ostrzegawcze






