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I OPIS TECHNICZNY

1. Wstep.
Projekt swym zakresem obejmuje:
zaprojektowanie tablic.
zaprojektowanie instalacji o$wietlenia i gniazd wtykowych.
podtaczenie instalacji wentylacji i klimatyzacji.
zaprojektowanie instalacji ochrony od porazen pradem elektrycznym.

2. Opis projektowanej instalacji.

2.1 Zasilanie obiektu.
Zasilanie budynku docelowo przytaczem kablowym wraz z wlz do tablicy TG. Przylacze zostanie
zaprojektowane 1 wykonane po podpisaniu umowy przez RZE Staszéw--patrz oddzielne
opracowanie.

2.2 Pomiar energii elektrycznej.
Pomiar energii zrealizowany bedzie w zestawie ZKP—patrz oddzielne opracowanie.

2.3 Tablice budynku
W rogu pomieszczenia porzadkowego zaprojektowano gtéwna tablice bezpiecznikowa TG. Z niej
to zostana zasilane tablice TB dla baru i TP dla czg$ci handlowej. Tablice zostalty wyposazone w
oparciu o typowe rozdzielnice RW oraz aparaturg produkcji FELTEN& GUILLEAUME- MOLLER
patrz rysunek nr 2, 71 8. W tablicach zainstalowane beda:
---wylaczniki instalacyjne typ CLS , zabezpieczajace obwody 1-3 fazowe
---wylaczniki roznicowopradowe CFI1640/0,03/4, zabezpieczajace grupowo obwody. Pozostale
uwagi
1 szczegodty pokazano na schematach tablic.

3. Instalacje.

3.1 Instalacja oswietleniowa.
Dla poszczegdlnych pomieszczen zaprojektowano oddzielne obwody o$wietleniowe. O$wietlenie
ogolne korytarzy, wiatrotapéw, pomieszczen administracyjno-ustugowych zaprojektowano przy
uzyciu opraw typ Rubin 4x18W IP 20 produkcji Aga Light Ostrowiec. Mocowaé je nalezy
bezposrednio do sufitu. Rozmieszczono je tak, aby uzyska¢ réwnomierno$¢ oswietlenia w danym
pomieszczeniu przy zatozeniu do projektowania $redniego nat¢zenia 300 1x. Obliczen oswietlenia
dokonano przy pomocy programow wspomagajacych CALCULUX SOFTWARDE PACKAGE
PHILIPS LIGHTING POLAND S.A. oraz SOLAR S.C —Technika Swietlna. Przewidziano takze
obwod oswietlenia zewnetrznego budynku przy pomocy opraw sodowo/metalohalogenkowych,
ktore beda posiadaty czujnik ruchu i $§wiatla. W pomieszczeniach wilgotnych i technicznych gdzie
klasa ochrony ( zalecana II-IP-44) zastosowano oprawy szczelne. Laczniki instalowaé na
wysokosci 1,5m od podtogi. Typ opraw wedtug zakupu Inwestora i tak:
-dla pomieszczen porzadkowych oprawy os$wietleniowe typ Plafoniera 2 x60W mocowane
bezposrednio do sufitu.
-dla sanitarnych i WC oprawy zarowe z kloszem (szczelne IP 44) oraz klasa ochrony ( zalecana II
).
Zasilanie poszczegdlnych obwodow przewidziano z odpowiednich tablic —zaleznie od
przeznaczenia —patrz rysunek 3 i 4. Zalaczanie o$wietlenia odbywac si¢ bgdzie niezaleznie dla
kazdego pomieszczenia, z mozliwoscia regulacji natgzenia poprzez wylacznik $wiecznikowy.
Jedynie o$wietlenie korytarza, klatki schodowej 1 hallu przewidziano w pomieszczeniu
porzadkowym centralnie—pozwoli to na regulacje oswietlenie zaleznie od potrzeb.. Dodatkowo
nad kazda umywalka i zlewem przewidziano oprawy typ kinkiet kroploszczelne zataczane
indywidualnie wytacznikiem umieszczonym w poblizu. Obwody zabezpieczono wytacznikami
typu S-301 B. W pomieszczeniach wilgotnych i technicznych stosowa¢ osprzet hermetyczny.
Obwody te wyprowadzi¢ z tablic. Instalacje projektuje si¢ wykona¢ wg rys nr 21 4.



Dodatkowo przed gtéwnymi wejsciami do pomieszczen nalezy instalowaé oprawy wyposazone
czujniki ruchu wraz z czujnikami zmierzchowymi. W tablicy przewidziano obwod o$wietlenia
terenu przed budynkiem ( sterowany zegarem )

3.1.1 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne
W wypadku zaniku napigcia przewidziano oswietlenie awaryjne (oznaczenie A) a zapewniaja to
oprawy z uktadem podtrzymania napigcia oraz modutem autotestu. Zastosowano inwerter 933.45A
3h. Natezenie o$wietlenie ewakuacyjnego i awaryjnego nie moze byc mniejsze niz 1 Ix. Na
korytarzu przewidziano oprawy ewakuacyjne kierunkowe typu TCH 329-1/EL-3Philips 8W 3h .

3.1.2 Oswietlenie dyiurne-nocne
Zrealizowano to poprzez wydzielenie kilku opraw (oznaczenie D) i1 zastosowano niezalezny
Yacznik.

3.2 Instalacja gniazd wtykowych.
Instalacje zaprojektowano przewodami typu YDYp 3x2,5mm?2 bezposrednio pod tynkiem.
Gniazda wtykowe montowac¢ na wysokosci:

--komunikacja 30 -40cm od posadzki
--sanitariaty i WC 80 -180 cm od posadzki
--pomieszczenia porzadkowe i techniczne 80----130 cm od posadzki

Obwody zabezpieczono indywidualnie wytacznikami typu S 301 B, a nastgpnie grupowo
wyltacznikiem réznicowopradowym o czutosci 30 mA.

3.3 Instalacja sitowa--wlz .
Instalacje zaprojektowano przewodami typu YDY 5x6/10mm” bezposérednio na $cianach pod
tynkiem. W projekcie przewidziano zasilanie urzadzen drobnych . Obwody zabezpieczono
indywidualnie =~ wylacznikami  typu  S303-B, a nastgpnie grupowo  wylacznikiem
réznicowopradowym o czuto$ci 30 mA. W pomieszczeniach wilgotnych i technicznych stosowaé
osprzet hermetycznych. Instalacje pokazano narys nr 31 5.

3.4. Instalacja podlqczenie centrali wentylacyjnej i klimatyzacji ( opcja )

Z zestawu TG beda zasilane przewodem YDY 3x4mm’ klimatyzacja i centrala
wentylatoréw wyciagowych. Zalaczenie w zestawie indywidualnie z tym ze pogrupowano je
zaleznie od przeznaczenia pomieszczenia. W pomieszczeniach sanitarnych i technicznych gdzie
przewidziano wentylacje wyciagowa miejscowa jest ona zalaczana wraz z o$wietleniem
pomieszczenia. . Podlaczenie urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR producenta.

3.5 Instalacja podlqczenia kurtyn.
Nad drzwiami wejsciowymi do korytarza przewidziano mozliwo$¢ podtaczenia kurtyny
powietrznej. Podlaczenie wykona¢ z tablicy TG. Zalaczanie reczne lub automatyczne z kasety
sterujacej ( dostawa producenta) podczas otwarcia drzwi.

3.6. Instalacja piorunochronna.

Zgodnie z norma PN/E-05003 projektowany budynek wymaga instalacji odgromowe;.
Zaprojektowano ja 1 pokazano na rys nr 91 10. Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczac
10 Q. Zwraca si¢ uwagg, ze otok budynku winien by¢ wykonany w wykopie fundamentowym i
potaczy¢ go nalezy ze zbrojeniem poprzez spawanie. Wyprowadzenia do zlacz kontrolno--
pomiarowych ZP wykona¢ ptaskownikiem ocynkowanym spawajac go do zbrojenia i otoku, co
najmniej w dwoch miejscach. Miejsca spawane zabezpieczy¢ przed korozja. Na dachu zastosowano
zwody poziome ocynkowane DFe@8mm w systemie naciagowym Przy pokryciu dachu blacha
nalezy wykorzysta¢ ja jako zwody poziome pamigtajac o sprawdzeniu ciagtosci.

3.7 Instalacja ochrony od porazen prqdem elektrycznym..
Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym w instalacjach odbiorczych
(wewnetrznych) nalezy zastosowaé SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA (odbiorniki zasilane
sa przez wylacznik roznicowopradowy). (zgodnie z Dz. U. Nr 81 z dn 26.11 1990r p 47.2).



Ochronie podlegaja wszystkie obudowy urzadzen elektrycznych mogace si¢ znalez¢ pod napigciem
na skutek uszkodzenia izolacji oraz bolce gniazd wtyczkowych. Przed oddaniem instalacji do
eksploatacji nalezy sprawdzi¢ pomiarami skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej i stan
rezystancji izolacji. Dla sprawdzenia prawidlowego dziatania zabezpieczenia réznicowego zaleca
si¢ raz w miesigcu nacisna¢ przycisk oznaczony literka T. Przy prawidlowym dziataniu wylacznik
odlaczy zasilanie.

3.8 Instalacja polqczen wyrownawczych

Zgodnie z obowiazujacymi  przepisami  zaprojektowano instalacje  polaczen
wyrownawczych, celem zlikwidowania ewentualnych réznic potencjalow. Zacisk przewodu
ochronno ( PE ) w tablicy TG nalezy uziemi¢ (poprzez wykonanie potaczenia z uziomem
fundamentowym). Do w/w uziemienia nalezy przylaczy¢ szyng¢ wyréwnawcza tablic TB 1 TP. Do
szyny wyréwnawczej nalezy przytaczy¢ metalowe ciagi wody cieptej, zimnej, gazu, c.o. oraz zacisk
PE. Ponadto nalezy wykona¢ lokalne potaczenia wyréwnawcze w sanitariatach ,pomieszczeniach
socjalnych i porzadkowych przy uzyciu przewodu DY 2,5mm” w rurce RKLG 22 ( lub DY 4mm’ w
tynku ), taczacego miedzy soba wszystkie elementy przewodzace obce ( w/w ) z przewodem
ochronnym PE.

3.9 Ochrona od przepigé atmosferycznych i tgczeniowych

W tablicy zaprojektowano II stopien ochrony od przepig¢ atmosferycznych i taczeniowych.
Nalezy zamontowac po 1 sztuki ogranicznikdéw przepigciowych typ VR7-15/280 bieg.+ZV7-KSB
4TE o poziomie ochrony do 1,0 kV, amplitudzie pradu udarowego do 10 kA 1 ksztatcie 8us/20us.

4 UWAGI KONCOWE.

Catos¢ instalacji objetych projektem nalezy wykona¢ w stanie BEZNAPIECIOWYM. Dla ochrony
instalacji przed skutkami zwar¢ 1 przeciazen zastosowano wytaczniki instalacyjne typ S 1911 S 193.
Podstawowa ochrona od porazen pradem elektrycznym zrealizowano poprzez zaprojektowanie
przewodow 1 kabli o odpowiedniej izolacji roboczej catkowicie ostaniajacej dostgpne czgsci
znajdujace si¢ pod napigciem (dla obwodéw 1-fazowych -500V a dla obwodéow 3-fazowych -
750V), oraz stworzenie przeszkdéd uniemozliwiajacych dotknigcie czgsci bedacych pod napigciem.
Ochrona dodatkowa polega na ograniczeniu napigcia dotykowego do wartosci bezpiecznych, albo
odlaczeniu obwodu w ktorym utrzymuje si¢ napigcie dotykowe wyzsze od bezpiecznego. Jako
dodatkowa ochrona w projekcie zastosowano wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe o
pradzie roboczym [=25A, 1 pradzie roznicowym I4,=30mA. Pozwala to na odtaczenie instalacji w
czasie krotszym niz t=50ms, a ich wytrzymalo$¢ zwarciowa waha si¢ w granicach 1,5kA. Dla
uniknigcia utrzymania si¢ potencjatu elektrycznego na obudowie urzadzenia, konieczne jest
polaczenie z ziemia za pomoca przewodu PE. Tworzy on drogg przeptywu pradu do ziemi (na
warto$¢ tego pradu reaguje wylacznik przeciwporazeniowy). Za wylacznikiem przewdd PE nie
moze mie¢ jakiegokolwiek polaczenia z przewodem neutralnym N poniewaz powodowatoby to
zbedne zadziatanie wylacznika. Za wytacznikiem nie wolno uziemia¢ przewodu neutralnego N, ani
go laczy¢ z przewodem ochronnym. Przed przekazaniem pomieszczen do eksploatacji osoby
uprawnione winny sporzadzi¢ protokot z pomiaréw rezystancji izolacji i skutecznosci ochrony.

5 UWAGI WYKONAWCZE.
1-Catos¢ instalacji objgtych projektem wykona¢ w stanie BEZNAPIECIOWYM
2-Izolacja przewodu neutralnego winna by¢ koloru niebieskiego, natomiast przewodu
ochronnego zo6tto-zielonego.
3-Wszystkie potaczenia przewodu ochronnego ineutralnego nalezy wykona¢ w sposob
zapewniajacy dobry styk.
4-Instalacje 1 eksploatacja wylacznika réznicowopradowego winna odbywaé si¢ wg instrukcji
producenta. Dla sprawdzenia prawidlowego dzialania zabezpieczenia rdéznicowego zaleca sig
raz w miesigcu nacisnaé przycisk oznaczony litera T. Przy prawidtowym dziataniu wylacznik
odlaczy zasilanie.
5-Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z normami, PBUE, przepisami BHP oraz
w koordynacji z pozostatymi branzami.




6--Zainstalowane wyciagi miejscowe w pomieszczeniach sanitarnych nalezy wlaczy¢ w obwaod
oswietleniowy ich zataczanie odbywa si¢ wraz z o§wietleniem.

7-Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy je sprawdzi¢ zgodnie z PN-93/E-05009/61.

8-Przy wykonywaniu instalacji elektrycznej stosowa¢ materialy i urzadzenia posiadajace aktualne
atesty 1 certyfikaty dopuszczajace do ich stosowania. Uzyte materialy i urzadzenia posiadaja znak
bezpieczenstwa i §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w Polsce.

II OBLICZENIA TECHNICZNE
BILANS MOCY:

POZ ODBIORNIK Pi(kW) K;  PokW) Io(A) I(A)
1 oSwietlenie 14,66 0,6 8,39
2 gniazda 230V 15,70 0,3 3,20
3 kociol c.o 0,4 1,0 0,40
4 sifa 16,60 0,35 6,16
5 RAZEM 333 0,35 18,92 28,60 40,00
1 Sprawdzenie kabla zasilajacego zestaw TG.
100xPxl 100x19000x15 )
= > = —=16,Imm
y*AU *U 54x2x400
= P 19000 28.6A

J3#U *cosgp  1,73x400%0,95
Dobieram kabel na zasilanie zestawu TG typ YKY 5x35mm’ o Liop=88A
2 Sprawdzenie spadku napigcia.

Dla wlz 1 do najdalszego gniazda wtykowego

_100*15*19000 N 200*12 *2000
% 54%35%400° 54%2,5%230°

=1,83%<2% warunek spetniony

Rezystancja uziemienia szyn ochronnych w tablicy rozdzielczej powinna spelnia¢ warunek

u =1380Q2 dla praktycznego zastosowania rezystancja uziemienia winna by¢

< -
1,2*%0,03

mniejsza niz 10Q

Wnhnioski: Dobrane przewody, zabezpieczenia i osprzgt spetniaja wymogi Budowy Urzadzen
Elektroenergetycznych

II ZESTAWIENIE MATERIALOW

Tablica TG wg rys Nr2 kpl. 1
Tablica TB wg rys Nr7 kpl. 1
Tablica TP wg rys Nr§ kpl. 1
Kabel typ YKY 5x35mm* 1kV mb 20
Piach m’ 2
Folia (kolor niebieski) mb. 15
Rura ochronna typ AROT DVK & 50mm mb. 9
Przew6d typ YDY 5x 10mm’ mb 27
Przewod typ YDY 5x 6mm?® mb 20



Przew6d typ YDY 3x 1,5mm?’ mb 370

Przewod typ YDY 3x 2,5mm’ mb 460
Przew6d typ YDY 5x 2,5mm’ mb 55
Przewod typ YDY 3x 4mm?’ mb 25
Przewod DY 6mm’ mb 75
Przewdd DY 1,5mm’ mb 70
Przewod DY 2,5mm’ mb 60
Rura RL 37 mb 115
Rura RL 22 mb 55
Rura RS 36 mb 30
Rurka RKLG 22 mb 180
Korytko kablowe metalowe K-100 mb 20
Oprawa typ Rubin Plus PPAR 4x18W T5 IP 20 szt 79
Oprawa typ Plafoniera 2x60W [1P44 szt 26
Uktad zasilania awaryjnego szt 14
Oprawa zew wraz z czujnikiem zmierzchowo-ruchowym typ RX7s typ PL 4140 IP 65 kpl. 3
Oprawa ewakuacyjna 8W kpl 9
Lacznik podtynkowy pojedynczy 6A, 250V szt. 5
/W lecz szczelny szt. 24
Lacznik podtynkowy typ §wiecznikowy szt. 10
Lacznik podtynkowy typ schodowy szt. 4
Gniazdko wtykowe podtynkowe z bolcem podwojne 16A,250V szt. 37
Gniazdko wtykowe podtynkowe z bolcem podwdjne 16A,250V szczelne IP 44 szt. 18
Gniazdko wtykowe sitowe na tynkowe z wytacznikiem 16A, 400V szt. 1
Puszki rozgatezne prostokatne 100 szt 165
Puszki 60 szt 100
Czujnik ruchu szt 3
Drut ocynkowany & 8mm mb 270
Ptaskownik ocynkowany =35x5mm mb 175
Przycisk typ ROP kpl 2

Uwaga:

W zestawieniu uwzgledniono materiaty podstawowe pozostate drobne wg. normatywu

technicznego.

Zestawit:
Oswiadczenie

Na podstawie artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —Prawo
Budowlane o$wiadczam, Ze niniejsze opracowanie sporzadzone zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podpis:



