PROJEKT BUDOWLANY

Branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zadanie:

PROJEKT BUDOWY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

Kateqoria obiektu: |

ZawartoSc opracowania:
PROJEKT INSTALACIJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH

CZACHOW GMINA OZAROW
GM. OZAROW UL. STODOLNA 1
DZ. NR EWID. 323 27-530 OZAROW
Adres budowy Inwestor
Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis Data
Projektant: mgr inz. Daniel Dziedzic SWK/0102/PWOE/13 06.2016
Sprawdzajqcy: inz. Zblgmew Zielinski KL-387/93 06.2016

WYKORZYSTANIE DOKUMENTACJI ZASTRZEGA SIE WYLACZNIE DLA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU.
DALSZE ZASTOSOWANIE MOZE ZOSTAC DOZWOLONE ZA PISEMNA ZGODA PROJEKTANTA.




ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

CZESC OPISOWA
OPIS TECHNICZNY WRAZ Z OBLICZENIAMI

CZESC RYSUNKOWA:

Lp | Nazwa rysunku: Skala: Numer:
1. RZUT PARTERU-INSTALACJA OSWIETLENIA 1:100 E-1
2. RZUT PARTERU-INSTALACJA GNIAZD 1:100 E-2
3.| RZUT DACHU-INSTALACJA ODGROMOWA 1:100 E-3
4| SCHEMAT T1 E-4
5.| OZNACZENIA E-5
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1. DANE OGOLNE.

1.1 Nazwa i adres inwestycji

PROJEKT BUDOWY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

zlokalizowany w miejscowo $ci Czachéw,
na czesci dziatki o nr ew. 323, gm. O zar6w

1.2. Inwestor :

GMINA OZAROW
STODOLNA 1, 27-530 OZAROW

2. przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania jest projekt budowlany instalacji  elektrycznych
w budynku $wietlicy wiejskiej- dz. nr 323 w miejscowosci Czachow gm. Ozarow.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano na podstawie:
- wytycznych Inwestora
- projektow budowlanych branzowych
- obowigzujgcych norm i przepiséw:

PN-IEC 60364... — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
wszystkie zeszyty
PN-EN 12464-1 - Oswietlenie miejsc pracy

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera:
- instalacje sitowa, gniazd wtyczkowych 400/230V
- instalacje oswietlenia
- instalacje telefoniczng
- instalacje telewizyjng
- instalacje uziemien i odgromowg
- instalacje: ochrony przeciwprzepieciowej, dodatkowej ochrony przed
porazeniem pragdem elektrycznym i wyréwnania potencjatow

5. CHARAKTERYSTYCZNE DANE TECHNICZNE

Napiecie zasilania 230/400V, 50Hz w uktadzie zasilania TNS.

System ochrony od porazen prgdem elektrycznym wg PN-IEC 60364 - 4 —Ochrona
przed dotykiem posrednim.

Ochrona dodatkowa przez szybkie odtgczenie , a w miejscach ogdlnodostepnych

i zwiekszonego zagrozenia porazeniowego zastosowano wytgczniki
przeciwporazeniowe, rd6znicowopradowe.

Moc zainstalowana — 37,9kW (catkowita)

Moc zapotrzebowana — 24,58 kW (catkowita)



6. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJ ACE

Zasilanie budynku odbywac sie bedzie ze ztgcza licznikowego w sgsiednim budynku. Od
licznika do tablicy T1 prowadzi¢ nowy kabel typu YKY 5x16mm?2.

7. TABLICAT1

Projektuje sie jedng tablice T1 - dla potrzeb instalacji w budynku.

Tablica T1 bedzie wyposazona w:

- wylgcznik gtéwny DPX-160,

- szyny zbiorcze w systemie TN-S lub okablowanie wewnetrzne,

- ochronniki przeciwprzepieciowe B+C,

- zabezpieczenia nadmiarowo prgdowe oraz réznicowoprgdowe dla poszczegoinych
obwoddw odejsciowych

Wyprowadzenia przewodow z rozdzielnicy wykona¢ poprzez listwy zaciskowe. Wolne

przestrzenie pod przysztg rozbudowe beda wyposazone w szyny zbiorcze

i wszelkie podzespoty mechaniczne, niezbedne do montazu aparatury.

W rozdzielniach pozostawi¢ 10% rezerwy miejsca na przyszitg zabudowe aparatury

odptywowej.

8. INSTALACJA SILOWA | GNIAZD WTYCZKOWYCH 400/230V

Instalacja gniazd obejmuje zasilanie gniazd wtyczkowych 230V, grzejnikdw
elektrycznych, elektrycznych podgrzewaczy wody. Obwody zasilajgce wykonaé¢ przewodami
typu YDYp 3x2,5mm? oraz YDYp5x6mm?, na napiecie izolacji 750 V. Obwody beda
wyprowadzone bezposrednio z tablicy T1. Przewody nalezy ukfada¢ w tynku bgdz w
wolnych przestrzeniach w rurkach.

Gniazda wtyczkowe 1L+N+PE , 230V, 50 Hz zaprojektowano jako podtynkowe o
stopniu szczelnosci IP20, montowane bezposrednio pod tynkiem. Gniazda zaprojektowano
jako bryzgoszczelne podtynkowe o stopniu szczelnosci IP44.

9. INSTALACJA O SWIETLENIA

Zaprojektowano oprawy sufitowe . Oprawy zasili¢ przewodem YDYp(4,5)3x1,5mm? na
napiecie izolacji 750 V. Obwody beda wyprowadzone bezposrednio z tablicy T1 Przewody
nalezy uktada¢ w tynku badz w wolnych przestrzeniach w rurkach.

W pomieszczeniach wilgotnych (tazienki) nalezy zastosowac oprawy bryzgoszczelne —
IP44.

W pomieszczeniach zatgczanie oswietlenia odbywac sie bedzie indywidualnie
wytgcznikami.

Na zewnatrz zaprojektowano oprawy o stopniu szczelnosci IP65 sterowane czujnikiem
zmierzchowym.

10. INSTALACJA TELEFONICZNA

Zasadnos¢ montowania instalacji pozostawia sie w gestii Inwestora.

11. INSTALACJA TELEWIZYJINA

Zasadnos¢ montowania instalacji pozostawia sie w gestii Inwestora.



12. OCHRONA ODGROMOWA | UZIEMIAJ ACA

Instalacje piorunochronng na dachu wykonac jako niskg, zwodami poziomymi
wykonanymi drutem FeZn @8mm tworzac siatke zwoddéw. Przewody odprowadzajgce
stanowi¢ bedzie drut FeZn @8mm ulozony w rurce w elewaciji i potgczony poprzez ztgcza
kontrolne z bednarka, nastepnie tgczona przez spawanie z uziomem fundamentowym
30x4mm. Do uziomu podtgczy¢ giéwng szyne potgczen wyrownawczych. Ztgcza kontrolne
montowaé na wysokosci okoto 1,4m od poziomu ziemi.

13. OCHRONA PRZEPIECIOWA

W projektowanej instalacji elektrycznej wykonana zostanie skoordynowana ochrona
przepieciowa. W tablicy T1 przewiduje sie zainstalowanie ogranicznikow przepie¢ klasy
B+C.

14. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Instalacja elektryczna wewnetrzna nn pracuje w ukfadzie sieciowym TN-S.

Jako podstawowg ochrone od porazen pradem elektrycznym stosuje sie izolacje roboczg i
ochronng kabli, przewodow i urzgdzeh. Ochrone uzupetniajgca stanowi¢ bedzie wylgcznik
réznicowoprgdowy o pradzie zadziatania 30 mA.

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym w instalacji nn
zastosowane zostanie samoczynne wytgczenie zasilania za pomocg wytgcznikow
nadmiarowo prgdowych . Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia réwniez system
przewoddw wyréwnawczych potgczonych z uziemieniem. Potgczeniami wyréwnawczymi
nalezy objg¢ wszelkie przewody metalowe réznych instalacji oraz czesci przewodzace obce
mogace wprowadzi¢ okreslony potencjat.

Zyte PE nalezy potgczy¢ z bolcami gniazd i obudowg aparatéw elektrycznych.

15. OCHRONA P.POZ

W instalacji elektrycznej ze wzgledu na wymogi ochrony p.poz. zastosowano:

- wytgczniki réznicowo — prgdowe skutecznie chronigce obiekt przed powstaniem
pozaru z powodu uszkodzenia instalacji elektrycznej,

- instalacje uziemienia i odgromowa,

- ochrone od przepiec

16. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robdt musi by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami (w
szczegolnosci BHP) i wytycznymi Inwestora. Calos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych, cz. V- Instalacje
elektryczne”.

Projektowat :
mgr inz. Daniel Dziedzic
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ETEJEK(%Y?VKQ Kielce, dn. 10 sierpien 2015
1z B A
I INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Dziedzic Daniel Emil
miejsce zamieszkania :
ul. Tokarnia 81
26-060 Checiny
Jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/0106/13
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-09-2015 do 31-08-2016

\
Z up. Przgwodnictacego SOIIB

Swigtokrzyska Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www. swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00



17. BILANS MOCY

cOS cos fi
Ip| Wyszczegobinienie Pi Ki | Pobl fii |tgfi | Qobl ér I
kW - kW - - kvar - A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tablica T1
Oswietlenie
1 | pomieszcz. 0,90 0,70| 0,63| 0,85| 0,62| 0,39
2 | Gniazda 230 V/400V 3,00 0,60 1,80, 0,90| 0,48| 0,87
3 | Kurtyna powietrzna 12,00| 0,60| 7,20| 0,90| 0,48| 3,49
4 | Grzejniki elektryczne 17,50| 0,70| 12,25| 0,90| 0,48| 5,93
5 | Podgrzewacze wody 450| 0,60, 2,70| 0,90| 0,48| 1,31
37,90 24,58 11,99 0,93] 40,20
Ogoélem dla obiektu
37,90| 0,65 24,58] | 778] 093] 4020

Moc zapotrzebowana — 24,58 kW (catkowita)

UWAGA: Na nalezy wystgpi¢ do tutejszego Zaktadu Energetycznego o przydziat
mocy przytgczeniowej o wartosci 25kW i zabezpieczeniu przedlicznikowym S303
C50A.



