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PROJEKT BUDOWLANY 

OPIS TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE 

 
 

1. Stan istniej¹cy. 

Na dziaùce o numerze ewidencyjnym 323 w miejscowo�ci Czachów, gmina O¿arów 

wybudowany zostanie budynek �wietlicy wiejskiej. W zwi¹zku z powy¿szym projektuje 
siê instalacje: wody zimnej, ciepùej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej w 
czê�ci pomieszczeñ, kanalizacji sanitarnej oraz przebudowê odcinka istniej¹cej instalacji 

wody zimnej. 
 

2. Opis projektowanych rozwi¹zañ: 

 

2.1 Instalacja wody zimnej. 

Instalacja dostarcza wodê dla potrzeb sanitarnych i socjalno-bytowych u¿ytkowników 

budynku. Woda zimna doprowadzona bêdzie z istniej¹cej instalacji wody zimnej.  
Instalacjê wody zimnej projektuje siê jako podtynkow¹ prowadzon¹ w szachtach 

instalacyjnych, bruzdach �ciennych lub pod posadzk¹ kondygnacji, z rur produkcji 

Uponor PEX-a PN 6 (polietylen sieciowany), lub równowa¿nych o takich samych 

parametrach technicznych. 
Instalacja doprowadzaã bêdzie wodê do odbiorników wody, zapewni odpowiedni¹ 

wydajno�ã i minimalne ci�nienie dla poszczególnych przyborów wg wymagañ aktualnie 

obowi¹zuj¹cych przepisów. Rury typu Uponor PEX-a PN 6, wykonane s¹ z polietylenu 

sieciowanego, posiadaj¹cego wkùadkê antydyfuzyjn¹, ù¹czone s¹ mechanicznie za pomoc¹ 

ksztaùtek zaprasowywanych. Wystêpuj¹ce skrzy¿owania przewodów wody z innymi 

instalacjami nale¿y wykonywaã, przy u¿yciu kolan. Rury ukùadaã w taki sposób, aby byùa 

zachowana samokompensacja rur. 
Rury nale¿y prowadziã w izolacji z otulin poliuretanowych np. Thermaflex min. 20 mm, 

lub równowa¿nych. Dopuszcza siê prowadzenie rur wody zimnej w rurze ochronnej 

�peszla�. Przewody instalacji wody zimnej zaprojektowano w ukùadzie tradycyjnym 

(trójnikowym), polega on na rozprowadzeniu przewodów w pomieszczeniu przy pomocy 

tzw. gaù¹zek. Po zakoñczeniu prac monta¿owych wykonan¹ instalacjê wody zimnej 

poddaã pùukaniu, dezynfekcji oraz przeprowadziã ci�nieniow¹ próbê szczelno�ci na 0,6 

MPa. 
 
2.2 Dobór ukùadu pomiarowego. 

Ukùad pomiarowy zu¿ycia wody stanowiã bêdzie wodomierz skrzydeùkowy JS 20 o 
nominalnym strumieniu objêto�ci qn=2,5 [m

3/h], z zaworami odcinaj¹cymi, 

zlokalizowany w pomieszczeniu ogrzewanym (min.+5C). Wodomierz nale¿y zgùosiã do 
odbioru do Zarz¹dcy Sieci.  
 
2.3 Dobór zaworu antyska¿eniowego. 

Za wodomierzem nale¿y zamontowaã zawór antyska¿eniowy BA 2760  20 zgodnie z 
normami: PN-92/B-01706 Az 1:1999 i PN-EN 1717/2013. 
Zakùada siê, ¿e wszystkie urz¹dzenia podù¹czone do instalacji wodoci¹gowej posiadaj¹ 

odpowiednie indywidualne zabezpieczenia przed przepùywem zwrotnym. Wobec 

powy¿szego projektuje siê zabezpieczenie typu BA tj. zawór antyska¿eniowy BA 2760 

dn 20 produkcji Danfoss. 
 
 
 

2.4. Instalacja ciepùej wody u¿ytkowej. 



Wewnêtrzna instalacja ciepùej wody u¿ytkowej zasilana bêdzie z projektowanych 

elektrycznych, pojemno�ciowych podgrzewaczy wody typu OW-10B+ - BIAWAR w 
ilo�ci 1 sztuki i OW-5B+ BIAWAR w ilo�ci 2 szt. Przewody wodoci¹gowe nale¿y 

wykonaã z rur produkcji Uponor PEX/Al/PEX PN 6 (polietylen sieciowany), lub 
równowa¿nych o takich samych parametrach technicznych. Prowadzenie przewodów 

wody ciepùej równolegùe do przewodów zimnej wody � zgodnie z czê�ci¹ graficzn¹ 
opracowania. 
Rury ukùadaã w taki sposób, aby byùa umo¿liwiona samokompensacja rur. Przewody 

rozprowadzaj¹ce (podej�cia do przyborów sanitarnych) bêd¹ wykonane z rur 

polietylenowych z wkùadk¹ antydyfuzyjn¹ produkcji Uponor PEX/Al/PEX, lub 

równowa¿nych. Rury prowadziã nale¿y w bruzdach �ciennych w izolacji z otulin 
poliuretanowych np. Thermaflex min. 20 mm, lub równowa¿nych. Skrzy¿owania z 

innymi instalacjami nale¿y wykonywaã, przy u¿yciu kolan i obej�ã przewodów. 
 

2.4.1 Dane techniczne OW � 10B+ BIAWAR: 
 pojemno�ã znamionowa: 10 l, 
 napiêcie znamionowe: 230 V, 
 pr¹d znamionowy: 6,5 A, 
 moc znamionowa: 1,5 kW, 
 temperatura znamionowa: 80 0 C, 
 zakres regulacji temperatur: 30 � 80 0 C, 
 czas nagrzewania: 0,6 h, 
 dobowe straty energii: 0,5 kWh/24h, 
 stopieñ ochrony: IP 24, 
 masa: 6 kg. 
 
2.4.2 Pierwsze uruchomienie i obsùuga. 
Pierwsze uruchomienie podgrzewacza nale¿y przeprowadziã w nastêpuj¹cy sposób: 
 podù¹czyã do sieci wodoci¹gowej specjaln¹ bateriê wodn¹ przystosowan¹ do pracy z 

ogrzewaczami otwartymi, 
 w celu zawieszenia ogrzewacza zamocowaã do �ciany dwa koùki z wkrêtami, 
 ogrzewacz zawiesiã na wkrêtach, 
 poù¹czyã ogrzewacz z bateriami za pomoc¹ rurek zù¹cznych, uszczelek i nakrêtek, 
 otworzyã zawór ciepùej wody i poczekaã a¿ woda popùynie z wylewek baterii. 

Oznacza to, ¿e zbiornik napeùni siê wod¹. Nale¿y sprawdziã szczelno�ã poù¹czeñ. 
 przed u¿ytkowaniem, ogrzewacz nale¿y przepùukaã wod¹, bez wù¹czania do sieci 

elektrycznej, 
 po sprawdzeniu szczelno�ci poù¹czeñ i przepùukaniu, ogrzewacz podù¹czyã do sieci 

elektrycznej, 
 wù¹czyã ogrzewacz pokrêcaj¹c pokrêtùo w prawo � zapali siê lampka sygnalizacyjna 

pracê grzejnika. Ogrzewacz jest przygotowany do u¿ytkowania, 
 ustawiã pokrêtùem regulatora ¿¹dan¹ temperaturê w zakresie 30 � 80 0 C. Úwiecenie 

lampki sygnalizacyjnej oznacza grzanie wody, 
 zga�niêcie lampki sygnalizacyjnej oznacza osi¹gniêcie przez wodê zadanej 

temperatury. 
 
 
 
 
 
2.4.3 Ostrze¿enia i zalecenia praktyczne. 



Zaleca siê: 
 upewniã siê, ¿e instalacja elektryczna posiada prawidùowy obwód ochronny, 
 przed u¿ytkowaniem ogrzewacz przepùukaã wod¹ ( bez podù¹czania do sieci 

elektrycznej), 
 je¿eli przewód zasilaj¹cy ulegnie uszkodzeniu, nale¿y go wymieniã na fabrycznie 

nowy, 
 sprawdziã w sieci wodoci¹gowej ci�nienie wody (0,2 � 6 bar), 
 ogrzewacz instalowaã tylko z bateriami do ogrzewaczy otwartych, 
 wszelkie nieprawidùowo�ci w pracy ogrzewacza ( ogrzewacz nie grzeje, po 

odkrêceniu z zaworu czerpalnego wydobywa siê para ) nale¿y zgùaszaã do zakùadu 

serwisowego. 
 

UWAGA: 
Wylot ogrzewacza dziaùa jako odpowietrzenie i nie wolno go podù¹czaã do 

jakiegokolwiek kranu czy armatury innej ni¿ specjalne baterie do ogrzewaczy otwartych. 

Nale¿y pilnowaã, aby wù¹czony ogrzewacz nie zostaù opró¿niony z wody, co mo¿e 

nast¹piã przy nieszczelnych poù¹czeniach i przy braku wody w sieci wodoci¹gowej. Je¿eli 

po odkrêceniu zaworu ciepùej wody stwierdzi siê brak wody, nale¿y zawór natychmiast 

zakrêciã, aby woda nie cofaùa siê do sieci i wù¹czyã ogrzewacz. Je¿eli zdarzy siê 

przypadek grzania ogrzewacza bez wody �� na sucho� � zadziaùa wyù¹cznik termiczny. 

Nale¿y w takim przypadku wezwaã pracownika punktu serwisowego. 
 nie wù¹czaã ogrzewacza, je¿eli zbiornik nie jest napeùniony wod¹, 
 nie zdejmowaã dolnej pokrywy ogrzewacza przy wù¹czonym zasilaniu, 
 nie podù¹czaã ogrzewacza do gniazda bez bolca ochronnego, 
 nie montowaã ¿adnego dodatkowego urz¹dzeñ do wylewki baterii, 
 nie zatykaã wylotu wylewki przy przepùywie wody, 
 nie dokonywaã samodzielnych napraw osprzêtu czy zbiornika. 

 
2.5. Próba ci�nieniowa instalacji wodoci¹gowej. 

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nale¿y przeprowadziã próbê ci�nieniow¹ przy 

ci�nieniu 1,5 razy wiêkszym ni¿ ci�nienie robocze ( max. ci�nienie robocze 6 bar ). Próbê 

nale¿y przeprowadziã jako próbê wstêpn¹, gùówn¹ i koñcow¹. Przy próbie wstêpnej 

nale¿y zastosowaã ci�nienie próbne, odpowiadaj¹ce 1,5 krotnej warto�ci najwy¿szego 

mo¿liwego ci�nienia roboczego ok. 9 bar. Ci�nienie to musi byã wytworzone dwukrotnie 

w odstêpie 10 min. w ci¹gu 30 minut. Po dalszych 30 minutach próby ci�nienie nie mo¿e 

obni¿yã siê wiêcej ni¿ o 0,6 bar. Po próbie wstêpnej nale¿y przeprowadziã próbê gùówn¹. 

Czas próby gùównej wynosi 2 godziny. W tym czasie ci�nienie próbne odczytane po 

próbie wstêpnej nie mo¿e obni¿yã siê wiêcej ni¿ o 0,2 bar. Po zakoñczeniu próby gùównej 

nale¿y przeprowadziã próbê koñcow¹. W tej próbie, w cyklach co najmniej 5 minutowych 

wytwarzane jest na przemian ci�nienie 10 bar i 1 bar. Po przeprowadzeniu prób 

ci�nieniowych instalacjê nale¿y przepùukaã w celu usuniêcia zanieczyszczeñ 

monta¿owych. Pùukanie nale¿y przeprowadziã przy peùnym ci�nieniu dyspozycyjnym, 

przy caùkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych i usuniêtych korkach 

za�lepiaj¹cych. Po pùukaniu instalacjê nale¿y napeùniã wod¹ filtrowan¹ tak, aby nigdzie 

nie pozostaùy poduszki powietrzne. 
 

2.6. Wewnêtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej w obrêbie budynku. 

Powstaùe �cieki bytowo-gospodarcze w budynku odprowadzone zostan¹ do istniej¹cej 

sieci kanalizacji sanitarnej. 
Projektowane urz¹dzenia sanitarne podù¹czyã z projektowanymi pionami kanalizacyjnymi  



(PK1, PK2) przewodami poziomymi: miskê ustêpow¹ - dn 110 mm, zlew � dn 50 mm, 
umywalki � dn 50 mm. Zaprojektowano instalacjê z rur kanalizacyjnych PVC 
kielichowych ù¹czonych przy pomocy uszczelki gumowej wg PN-74/C-89200. 
Úrednice, spadki oraz sposób prowadzenia przewodów pokazano w czê�ci rysunkowej. Na 

projektowanych pionach kanalizacyjnych zamontowaã rewizje. Piony kanalizacyjne PK1, 

PK2 wyprowadziã ponad dach i zakoñczyã rurami wywiewnymi dn 160 mm. Piony 
kanalizacji sanitarnej montowaã w bruzdach �ciennych lub przewidzieã do zabudowy. 

Przewody kanalizacji sanitarnej przechodz¹ce przez przegrody konstrukcyjne wykonaã 

przy pomocy tulei ochronnych z rur stalowych, których koñcówki nale¿y uszczelniã 

POLKITEM. 
Projektuje siê umywalki porcelanowe, zlewozmywaki ze stali nierdzewnej a miski 

ustêpowe typu Compact. Urz¹dzenia podù¹czyã zgodnie z instrukcjami producentów. 
 

2.7. Instalacja centralnego ogrzewania. 

 
2.7.1 Bilans ciepùa. 

Ciepùo dla instalacji centralnego ogrzewania obliczono w zale¿no�ci od przyjêtych 

powierzchni pomieszczeñ � 18,7 kW. Obliczenie zapotrzebowania ciepùa dokonano wg 

normy PN � EN ISO 6946 oraz norm zwi¹zanych i aktualnie obowi¹zuj¹cych. 
 

2.7.2 Charakterystyka przyjêtego rozwi¹zania centralnego ogrzewania. 

�ródùem ciepùa dla budynku bêd¹ grzejniki elektryczne zlokalizowane na �cianach 

budynku. Powy¿sze ogrzewanie nale¿y traktowaã jako podstawowe. Dodatkowo 
projektuje siê kominek z wkùadem kominowym o mocy ok. 10 kW. 

 
2.7.3.Elementy grzejne. 

Jednoczê�ciowe, aluminiowe radiatory w ksztaùcie litery X, zespolone z hermetycznie 

zamkniêtymi grzaùkami. Termostaty elektroniczne, cyfrowe z ukùadami scalonymi ASIC. 

Dokùadno�ã regulacji temperatury do 0,1 
0 C. Mo¿liwo�ã zdalnego przeù¹czania 4 trybów 

pracy poprzez przewód steruj¹cy. Automatyczne zabezpieczenia przed przegrzaniem 
obwodu grzejnego. Odporny na wysokie temperatury lakier epoksydowy utwardzany 
przez polimeryzacjê. Odporno�ã izolacji na przebicia IK 08. Podwójna ochrona 

przeciwpora¿eniowa kl. II, urz¹dzenie bryzgoszczelne IP24, o mocach: 500 W, 1000 W, 
1500 W, 2500 W. 

 
2.7.4.Armatura. 

Pokrêtùo termostatu i wyù¹cznik umieszczony na górnej krawêdzi obudowy, pod 

przykrywk¹. Optyczny wskaênik dziaùania grzejnika. Termostat wyskalowany od pozycji 

�dy¿ur� ok. +7
0 C, do pozycji �maksimum� ok. 30 

0 C. Blokowanie lub ograniczenie 
zakresu regulacji termostatu. Przewód zasilaj¹cy umo¿liwia niewidoczne podù¹czenie do 

puszki instalacyjnej za grzejnikiem. 
 

2.7.5.Kurtyna powietrzna. 

W celu zabezpieczenia pomieszczeñ budynku przed niekontrolowana infiltracj¹ powietrza 

nad drzwiami wej�ciowymi zastosowano 2 sztuki elektrycznych kurtyn powietrznych 
typu DEFENEDER 100 EHN VTS. 

 
Charakterystyka. 

Zalety � wentylator z tworzywa sztucznego z dodatkiem wùókna szklanego, pionowy i 

poziomy monta¿ kurtyny. 
Obudowa � wysoka jako�ã wykonania, odporna na dziaùanie wysokiej temperatury oraz 

procesów korozyjnych. 



Sterownik na�cienny � zintegrowany termostat, pena obsùuga wszystkich funkcji, 

mo¿liwo�ã wspóùpracy z wyù¹cznikami drzwiowymi. 
Sterownik na�cienny DX � napiêcie zasilania 220 � 240 V AC, dopuszczalne obci¹¿enie  
6 A, zakres nastawy � 10 � 30 

0 C, dokùadno�ã regulacji +/- 1 0 C, stopieñ ochrony: IP 30, 

sposób monta¿u: nadtynkowy, parametry otoczenia pracy -10 0 C    + 50 0 C. Jeden 
sterowniki na�cienny DX mo¿e obsùugiwaã 1 kurtyn¹.  

 

2.8. Instalacja wentylacji mechanicznej. 
 

2.8.1.Podstawa prawna. 

 dane techniczne urz¹dzeñ, 
 obowi¹zuj¹ce ustawy, rozporz¹dzenia, normy i normatywy, 
 podkùady budowlane i architektoniczne, 
 dane katalogowe firmy Venture Industries. 

 
Obliczenia wydajno�ci systemu wentylacji: 

Nr pom. 
wg rys. 

Nazwa 
pomieszczenia 

Kubatura Strumieñ 
nawiewany 

Strumieñ 
wywiewany 

Krotno�ã 
wymian 

- - m3 m3/h m3/h h-1 

Parter 

1.01 Úwietlica ----- ------ ------ ------ 
1.02 Pom. pomocnicze ----- ----- ----- ----- 

1.03 
Wc damskie/ Wc 
niepeùnosprawnych 

11,40 57 57 5,0 

1.04 Wc mêski 9,30 46,5 46,5 5,0 
1.05 Pom. porz¹dkowe ------ ------ ----- ------ 

Razem      103,5  103,5 

 

Suma nawiewu = 103,5 m
3
/h 

Suma wywiewu = 103,5 m
3
/h 

 

2.8.2.Przewody: 

Ilo�ci    dostarczanego    lub    usuwanego   powietrza    zostaùy    obliczone   dla   ka¿dego  
z wymaganych pomieszczeñ i sumuj¹ siê w zharmonizowany bilans powietrzny budynku. 

Dla osobnych ci¹gów wentylacyjnych przewidzianych w pomieszczeniach wêzùów 

sanitarnych przewiduje siê piony wentylacyjne o przekroju koùowym z PP Ø 110 mm, 

zgodnie z norm¹ DIN 4740 Teil 1. 
 

2.8.3.Schemat przebiegu przez instalacjê: 

W pomieszczeniach parteru oznaczonych na rysunkach jako: 1.03; 1.04 stanowi¹cych 

wêzùy sanitarne zaproponowano odrêbne ukùady wentylacji mechanicznej. Nawiew 

�wie¿ego powietrza odbywa siê poprzez nawiewniki okienne, szczeliny pomiêdzy 

dolnymi krawêdziami drzwi, a podùog¹ (ok. 1 cm) oraz przez kratki w dolnych czê�ciach 

drzwi o polu prze�witu nie mniejszym ni¿ ok. 220 cm
2 . Powietrze usuwane  jest  z  

wêzùów sanitarnych osobnymi liniami wywiewnymi z wentylatorami kanaùowymi np. 

SILENT 100 oraz wentylatorem umieszczonym nad okapem kuchennym ( pomieszczenie 
pomocnicze ). Powietrze wywiewane bêdzie za pomoc¹ wyrzutni typ E dachowych, 

posadowionych na podstawach dachowych.  
 

 

 



2.8.4.Opis elementów instalacji. 

Kanaùy wentylacyjne: 
Przewidziano wydzielone piony wentylacyjne z PP, obudowane. 

 

2.8.5.Wentylatory 

Zaproponowano wentylatory SILENT 100, które projektuje siê do pracy ci¹gùej. Nale¿y je 

podù¹czyã za pomocy wibroizolatorów, poprzedzaj¹c je tùumikami np. typu ACU � 
COMP. Piony wywiewne zakoñczone zostaùy wyrzutniami pionowymi typu E, 

posadowionymi na podstawach dachowych. Poszczególne wentylatory posiadaj¹   
nastêpuj¹ce funkcje:  
 wentylator z czujk¹ wilgoci (z higrostatem) � wentylator, który ma mo¿liwo�ã 

samoczynnego zaù¹czenia, je¿eli poziom wilgotno�ci w pomieszczeniu dojdzie do 

okre�lonego poziomu. Wentylatory z czujk¹ wilgoci opcjonalnie posiadaj¹ tak¿e 

timer/opóênienie czasowe. Wentylatory zaù¹czane wraz z wù¹czaniem �wiatùa. 
 
Charakterystyka wentylatorów: 

 
Wentylatory SILENT-100 (osiowe) 
Zastosowanie: 
Wentylatory SILENT-100 (osiowe) przeznaczone s¹ do wentylacji pomieszczeñ maùej i 

�redniej wielko�ci w szczególno�ci wêzùów sanitarnych. Urz¹dzenia charakteryzuj¹ siê 

bardzo niskim poziomem gùo�no�ci. 
 
Konstrukcja: 
Specjalny sposób montowania silnika w urz¹dzeniu (mocowania antywibracyjne) 

zapobiega wibracjom i emisji haùasu. Wentylatory standardowo wyposa¿one s¹ w klapê 

zwrotn¹,  która  zapobiega  dostawaniu  siê  do  pomieszczenia   powietrza   zewnêtrznego  
i wydostawaniu siê powietrza ogrzanego. 
 
Klapa zwrotna: 
Klapa zwrotna zapobiega cofaniu siê powietrza (gdy wentylator nie pracuje). W czasie 
pracy urz¹dzenia klapa otwiera siê, umo¿liwiaj¹c przepùyw powietrza. 
 
Silnik elektryczny: 
Silnik elektryczny 230V 50Hz, z ùo¿yskami kulowymi. Wentylatory posiadaj¹ 
zabezpieczenie przed pora¿eniem pr¹dem w klasie II, stopieñ ochrony IP45 oraz 

termiczny wyù¹cznik bezpieczeñstwa. Przystosowane s¹ do pracy w temperaturze do 

+40oC. 
 
Dane techniczne: 
 napiêcie nominalne: 230 V, 
 obroty max : 2400 obr/min., 
 moc max.: 8 W, 
 wydajno�ã max.: 95 m3 /h, 
 masa: 0,57 kg, 
 temperatura min.: 0˚C, 
 temperatura max.: 40˚C, 
 
2.8.6.Izolacja termiczna. 

Przewiduje siê izolowanie przej�ã przewodów przez przegrody budowlane izolacj¹ 

termiczn¹ o grubo�ci min 20 mm � weùn¹ mineraln¹. 
 



3. Projektowana przebudowa odcinka instalacji wody zimnej. 

Zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu koliduj¹cy odcinek instalacji wody zimnej 

koliduj¹cy z nowoprojektowanym budynkiem �wietlicy przewidziany zostanie do 

przebudowy. Dùugo�ã odcinka podlegaj¹cego przebudowie ok. 33,85m , �rednie 

zagùêbienie 1,65 m, materiaù PE HD 80 SDR 13,6 PN 10 DN 40. 
 

4. Zasady BHP przy realizacji inwestycji: 

Podczas realizacji inwestycji nale¿y przestrzegaã zasad BHP i stosowaã siê do przepisów 

zawartych w: 
● Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano � monta¿owych � 
tom II �Instalacje sanitarne i przemysùowe�, 
● Rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie 

bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 

47, poz. 401 ), 
● Rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 
roku w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i 

konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej. 
 

Roboty prowadziã zgodnie z normatywami i przepisami technicznymi, dotycz¹cymi 

warunków technicznych wykonania i odbioru robót oraz obowi¹zuj¹cymi przepisami 

BHP. 
 

5. Uwagi koñcowe: 

Wszystkie roboty ziemne i monta¿owe nale¿y wykonaã pod nadzorem osoby 

uprawnionej do kierowania robotami instalacyjno-in¿ynieryjnymi. 
 

6. Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. Nr 98.21.94 z 
póêniejszymi zmianami), 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 06.156.1118 z 
póêniejszymi zmianami), 
3. Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotycz¹cej bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeñstwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. 03.120.1126), 
4. Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie  
szkolenia w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny pracy (Dz. U. 04.180.1860 z 

póêniejszymi zmianami), 
5. Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w 
sprawie rodzajów prac wymagaj¹cych szczególnej sprawno�ci psychofizycznej (Dz. 

U. 96.62.287), 
6. Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze�nia 200l r. w sprawie 

bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz¹dzeñ 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 01.118.1263), 
7. Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadaã budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 

Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. z póêniejszymi zmianami ). 
 
 
 
 
 
 



PROJEKT BUDOWLANY 

OPIS TECHNICZNY PRZYKANALIKA KANALIZACJI SANITARNEJ  

 
1. Stan istniej¹cy. 

Na dziaùce o numerze ewidencyjnym: 323/2 w miejscowo�ci Czachów, gmina O¿arów 

projektowany jest wolnostoj¹cy budynek �wietlicy do zaopatrzenia, którego w media 

projektuje siê przykanalik kanalizacji sanitarnej. 
 

2. Projektowany przykanalik kanalizacji sanitarnej. 

Úcieki socjalno � bytowe powstaj¹ce w budynku zostan¹ odprowadzone do istniej¹cej 

studni kanalizacyjnej Si (204,18/201,77) zabudowanej na istniej¹cej sieci kanalizacji 
sanitarnej. Przyù¹cze projektowane jest w systemie grawitacyjnym. Úrednica przyù¹cza 

160 mm PVC-U SN 8. 
 

2.1 Rury. 

Przyù¹cze zaprojektowano z rur i ksztaùtek kanalizacyjnych ö 160 PVC-U klasy S, SN 8 
kPa. Rury i ksztaùtki o �ciance litej jednorodnej o poù¹czeniach kielichowych 

uszczelnianych na uszczelki gumowe, speùniaj¹ce wymagania PN-EN 1401:1999. PVC 
gwarantuje wysok¹ odporno�ã chemiczn¹ na transportowane media, wysok¹ odporno�ã na 

�cieranie i wysokie parametry hydrauliczne oraz obni¿a koszty eksploatacyjne. 
Charakterystyka systemu:  
 rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze �ciank¹ lit¹ jednorodn¹ o nastêpuj¹cej 

charakterystyce: 
a) odporne na dichlorometan (odporno�ã potwierdzona przez laboratorium 
certyfikowane) potwierdzaj¹ce odpowiedni stopieñ z¿elowania (przetworzenia) PVC-U,  
b) materiaù rury ma potwierdzon¹ w te�cie 1000 godzinnym odporno�ã na ci�nienie 

wewnêtrzne (pozytywny wynik testu badania odporno�ci na ci�nienie wewnêtrzne � testu 
1000 godzinnego potwierdza trwaùo�ã na poziomie 100 lat), 
c) odporne na cykliczne dziaùania podwy¿szonej temperatury (= równowa¿ne z tym, ¿e 

rury maj¹ oznaczenie UD), 
d) temperatura miêknienia rur i ksztaùtek wg Vicata (VST=79 

o C), (co jest warunkiem 
oznaczania rur i ksztaùtek UD), 
 ksztaùtki poù¹czeniowe powinny speùniaã wymagania normy PN-EN 1401:1999 i byã 

równie¿ oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD, 
 producent posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001, 
 system posiadaj¹cy aprobatê IBDiM. 

 
2.2 Studzienka kanalizacyjna wù¹czeniowa Si: 
Wù¹czenie zaprojektowanego przyù¹cza kanalizacyjnego przewidziano do istniej¹cej 

studni betonowej. W studni nale¿y osadzaã przej�cie szczelne - mufê �cienn¹ przelotow¹ 

w miejscu wù¹czenia ruroci¹gu PVC. Musi ona zapewniã szczelno�ã w stopniu 

uniemo¿liwiaj¹cym infiltracjê wody gruntowej i eksfiltracjê �cieków. 
 

2.3 Studzienka kanalizacyjna poù¹czeniowa Sk. 
Na trasie przyù¹cza nale¿y wykonaã studzienkê poù¹czeniow¹ ( niewùazow¹ ) o �rednicy 

600 mm, wykonan¹ z typowych krêgów betonowych o rzêdnych zgodnych z profilem 

podùu¿nym. Posadowienie studzienki na pùycie dennej, fundamentowej wylewanej z 

betonu B-20, o grubo�ci 25 cm na podsypce tùuczniowej o grubo�ci 25 cm.  
 
 
W studzience nale¿y osadzaã przej�cia szczelne - mufy �cienne przelotowe w miejscach 

wù¹czeñ ruroci¹gów PVC. Musz¹ one zapewniaã szczelno�ã w stopniu 



uniemo¿liwiaj¹cym infiltracjê wody gruntowej i eksfiltracjê �cieków. Studzienkê 
wyposa¿yã we wùaz kanaùowy typu lekkiego A15T.  

 
2.4 Podùo¿e pod przyù¹cze kanalizacji sanitarnej: 

Kanaùy mog¹ byã posadowione na podùo¿u naturalnym lub wzmocnionym. 
Podùo¿e naturalne stanowi¹ grunty suche (o normalnej wilgotno�ci) takie, jak: 
piaszczyste, ¿wirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, gliniano-piaszczyste, tj. 
wszystkie o nienaruszonym dnie wykopu. 
Podùo¿e wzmocnione nale¿y wykonywaã, jako: 
a) podùo¿e piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który miaù stanowiã podùo¿e 

naturalne lub przy nienawodnionych skaùach, gruntach spoistych (gliny, iùy), 

makroporowatych i kamienistych. 
b) podùo¿e ¿wirowo-piaskowe lub tùuczniowo-piaskowe: 
 przy gruntach sùabych nienawodnionych i ùatwo �ci�liwych (muùy, torfy) o staùej 

grubo�ci po ich usuniêciu, 
 przy gruntach wodono�nych (nawodnionych w trakcie robót odwadniaj¹cych), 
 w razie naruszenia gruntu rodzimego, 
 zagêszczenie nale¿y wykonywaã do wskaênika 95% w skali Proctora. 
Posadowienie ruroci¹gu na podsypce piaskowej grubo�ci 20 cm opasanej na k¹t 120°, 

obsypkê w strefie ochronnej do wysoko�ci 30 cm ponad wierzch rury nale¿y wykonaã 

piaskiem. Materiaù na podsypkê i obsypkê nie powinien zawieraã cz¹stek o wymiarach 
powy¿ej 20 mm, byã zamro¿ony, zawieraã ostrych kamieni lub innych ùamanych 

materiaùów. Obsypka powinna zapewniaã rurze wùa�ciwe podparcie ze wszystkich stron i  
zabezpieczaã przed obci¹¿eniami miejscowymi. Grunt podsypki i obsypki nale¿y 

zagêszczaã warstwami. Stopieñ zagêszczenia zasypki nie powinien byã mniejszy ni¿ 95% 

wg zmodyfikowanej skali Proctora.   
U¿yty materiaù na obsypkê rury i zasypkê w strefie rury nie powinien spowodowaã jej 

uszkodzenia. W terenach zielonych obsypkê i zasypkê ruroci¹gów w tzw.  strefie rury 
(zasypka na wysoko�ã 30 cm nad wierzch rury) nale¿y wykonaã piaskiem z 
zagêszczeniem rêcznym lub przy u¿yciu lekkich wibratorów, a powy¿ej tej strefy zasypkê 

wykopów przewidziano gruntem rodzimym. Po wykonaniu robót ziemnych teren nale¿y 

doprowadziã do stanu pierwotnego tj. takiego, jaki byù przed rozpoczêciem robót.  
 

2.5 Roboty ziemne. 

W celu prawidùowego wykonania robót dotycz¹cych przyù¹cza kanalizacji  sanitarnej 

wykonawca winien: 
 przed rozpoczêciem robót zapoznaã siê z projektem budowlanym, a w szczególno�ci z 

tre�ci¹ uzgodnieñ i uwzglêdniã je w trakcie wykonywania robót, 
 zleciã uprawnionemu geodecie wytyczenie trasy przyù¹cza i obsùugê geodezyjn¹ w 

trakcie wykonywania robót, 
Przed przyst¹pieniem do robót ziemnych nale¿y ustaliã organizacjê robót, polegaj¹c¹ na: 
 ustaleniu miejsca odkùadu ziemi urodzajnej, ewentualnie odprowadzenia wody z 

wykopu, skùadowania materiaùów sypkich (piasku) przeznaczonych do obsypki i 

zasypki ruroci¹gów, 
 lokalizacji istniej¹cego uzbrojenia terenu, 
 utylizacjê ziemi nadmiarowej nierozplantowanej na projektowanym kanale. 
Roboty ziemne w zbli¿eniach do istniej¹cego uzbrojenia terenu nale¿y wykonaã rêcznie. 

Zagùêbienie przyù¹cza kanalizacji sanitarnej zgodnie z profilem podùu¿nym. 
Przed przyst¹pieniem do robót ziemnych nale¿y dokonaã rozbiórki istniej¹cej 

nawierzchni oraz zlokalizowaã, odkryã rêcznie i zabezpieczyã istniej¹ce w terenie 

uzbrojenie podziemne na trasie projektowanych wykopów. Przewiduje siê wykopy 

w¹skoprzestrzenne o �cianach pionowych, umacnianych szalunkami zakùadanymi 



poziomo. Przewiduje siê wykonywanie wykopów  rêcznie i mechanicznie. Po wykonaniu 

wykopów dno nale¿y dokùadnie oczy�ciã z kamieni, korzeni oraz zniwelowaã. Zasypka 

wykopów gruntem rodzimym, lub gruntem piaszczystym miejscowym lub piaskiem  
dowiezionym, zagêszczanym warstwami. Po zakoñczeniu robót ziemnych nale¿y dokonaã 

odtworzenia nawierzchni wraz z terenem zielonym.  
 

2.6 Roboty budowlano-monta¿owe. 

Monta¿ ruroci¹gu prowadziã rêcznie i przy u¿yciu sprzêtu mechanicznego, stosuj¹c siê do 

wytycznych monta¿owych dostawcy. Przeprowadziã próby szczelno�ci przyù¹cza 

kanalizacji sanitarnej zgodnie z norm¹ PN-92/B-10735 i PN-B-10729.  
W trakcie trwania budowy wykonawca wypeùnia na bie¿¹co kartê kontroln¹ i nanosi 

zmiany w projekcie budowlanym. Przed zasypaniem wykopów nale¿y sporz¹dziã 

inwentaryzacjê geodezyjna wykonanych elementów przyù¹cza kanalizacji sanitarnej.  

 
3. Zasady BHP przy realizacji inwestycji. 

Podczas realizacji inwestycji nale¿y przestrzegaã zasad BHP i stosowaã siê do przepisów 

zawartych w: 
● Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano � monta¿owych � 
tom II �Instalacje sanitarne i przemysùowe�, 
● Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie 

bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, 

poz. 401 ), 
● Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 
roku w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i 

konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej, 
Roboty prowadziã zgodnie z normatywami i przepisami technicznymi, dotycz¹cymi 

warunków technicznych wykonania i odbioru robót oraz obowi¹zuj¹cymi przepisami 

BHP. 
 

4. Uwagi koñcowe: 

Wszystkie roboty ziemne i monta¿owe nale¿y wykonaã pod nadzorem osoby uprawnionej 
do kierowania robotami instalacyjno-in¿ynieryjnymi. 
Podczas wykonywania robót nale¿y przestrzegaã przepisów BHP i Polskich Norm. 

Roboty nale¿y wykonywaã zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA 

I ODBIORU RUROCI¥GÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH. 
 
 
 
 


