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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 Roboty ziemne
1|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu i gruzu) o grub.do 15 cm za po- |m?2
d.1/0119-01 mocg spycharek
20.19*10.74 m?2 216.84
RAZEM 216.84
2|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1/0203-08 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é
do 1 km LAWY
0s$ 1-1 (1.75+2.10+1.31+4.30+3.84)*0.80*1.10 m3 11.70
0$ 2-2 (3.84+0.66)*0.80*1.10 m3 3.96
0s$ 3-3 (3.20+2.0+2.40+1.86+3.84)*0.80*1.10 m3 11.70
0$ A-A 7.74*0.80*1.20+1.05%1.0*1.10 m3 8.59
o$ B-B 7.74*0.80*1.10 m3 6.81
o$ C-C 7.74*0.80*1.10 m3 6.81
RAZEM 49.57
3|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy fundamentowe bezposrednio pod poziom tawy fundamentowej|m3
d.1/0303-01
analiza indy-
widualna
0s$ 1-1 (1.75+2.10+1.31+4.30+3.84)*0.40*0.10 m3 0.53
0$ 2-2 (3.84+0.66)*0.40*0.10 m3 0.18
os$ 3-3 (3.20+2.0+2.40+1.86+3.84)*0.40*0.10 m3 0.53
0$ A-A 7.74*0.40*1.20+1.05*0.50*0.10 m3 3.77
o$ B-B 7.74*0.40*0.10 m3 0.31
o$ C-C 7.74*0.40*0.10 m3 0.31
RAZEM 5.63
4/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1/0203-08 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km STOPY
stopa ST1 1.0*1.50*1.10%6 m3 9.90
stopa komin |1.20*1.0*1.10 m3 1.32
stopa ST2  |1.0*1.0*1.10*2 m3 2.20
RAZEM 13.42
5/KNR-W 2-01 |Reczne wykopy fundamentowe bezposrednio pod poziom stop fundamento- |m3
d.1/0303-01 wych
analiza indy-
widualna
stopa ST1 0.90*1.20*0.10%6 m3 0.65
stopa komin |0.80*0.70*0.10 m3 0.06
stopa ST2  |1.0*1.0*0.10*2 m3 0.20
RAZEM 0.91
6/KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m3
d.1/0115-01
kalk. wtasna
49.57+24.79 m3 74.36
11.20+0.91 m3 12.11
RAZEM 86.47
7|/KNR 4-04 Transport ziemi samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.1/1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
analogia Krotnos¢ = 4
wykop 49.57+5.63+13.42+0.91 m3 69.53
zasypanie -34.59 m3 -34.59
RAZEM 34.94
8|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.1/0312-02 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
wykop 49.57+5.63+13.42+0.91 m3 69.53
zabudowa  |-(3.13+3.13+8.91+3.24+0.14+0.66+60.88*0.24+1.12) m3 -34.94
RAZEM 34.59
9/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-1V m3
d.1/0228-02
wykop 49.57+5.63+13.42+0.91 m3 69.53
zabudowa  |-(3.13+3.13+8.91+3.24+0.14+0.66+60.88*0.24+1.12) m3 -34.94
RAZEM 34.59
2 Roboty fundamentowe
10/ KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie uzytecznosci publicz- |m3
d.2{1103-01 nej na podiozu gruntowym
os$ 1-1 (1.75+2.10+1.31+4.30+3.84)*0.40*0.10 m3 0.53
0$ 2-2 (3.84+0.66)*0.40*0.10 m3 0.18
os$ 3-3 (3.20+2.0+2.40+1.86+3.84)*0.40*0.10 m3 0.53
0$ A-A 7.74*0.40*0.10+1.05*0.50*0.10 m3 0.36
o$ B-B 7.74*0.40*0.10 m3 0.31
0$ C-C 7.74*0.40*0.10 m3 0.31
stopa ST1 0.90*1.20*0.10%6 m3 0.65
stopa komin |0.80*0.70*0.10 m3 0.06
stopa ST2  |1.0*1.0*0.10*2 m3 0.20
RAZEM 3.13
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11/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.2|0228-02
0s$ 1-1 (1.75+2.10+1.31+4.30+3.84)*0.40*0.10 m3 0.53
0$ 2-2 (3.84+0.66)*0.40*0.10 m3 0.18
0s$ 3-3 (3.20+2.0+2.40+1.86+3.84)*0.40*0.10 m3 0.53
0$ A-A 7.74*0.40*0.10+1.05*0.50%0.10 m3 0.36
o$ B-B 7.74*0.40*0.10 m3 0.31
0$ C-C 7.74*0.40*0.10 m3 0.31
stopa ST1 0.90*1.20*0.10%6 m3 0.65
stopa komin |0.80*0.70*0.10 m3 0.06
stopa ST2  |1.0*1.0*0.10*2 m3 0.20
RAZEM 3.13
12|KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i uktada- m3
d.2|{1101-05 niem recznym na podfozu gruntowym
os$ 1-1 (1.75+2.10+1.31+4.30+3.84)*0.40*0.10 m3 0.53
0$ 2-2 (3.84+0.66)*0.40*0.10 m3 0.18
os$ 3-3 (3.20+2.0+2.40+1.86+3.84)*0.40*0.10 m3 0.53
0$ A-A 7.74*0.40*0.10+1.05*0.50*0.10 m3 0.36
o$ B-B 7.74*0.40*0.10 m3 0.31
0$ C-C 7.74*0.40*0.10 m3 0.31
stopa ST1 0.90*1.20*0.10%6 m3 0.65
stopa komin |0.80*0.70*0.10 m3 0.06
stopa ST2  |1.0*1.0*0.10*2 m3 0.20
RAZEM 3.13
13/KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe faw fundamentowych betonowych |m2
d.2/0102-01 lub Zelbetowych
0s$ 1-1 (1.75+2.10+1.31+4.30+3.84)*0.40*2 m?2 10.64
0$ 2-2 (3.84+0.66)*0.40*2 m?2 3.60
os$ 3-3 (3.20+2.0+2.40+1.86+3.84)*0.40*2 m?2 10.64
0$ A-A 7.74*0.40*2+1.05*0.40*2 m?2 7.03
o$ B-B 7.74*0.40*2 m?2 6.19
o$ C-C 7.74*0.40*2 m?2 6.19
RAZEM 44.29
14/KNNR 2 Betonowanie faw fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym m3
d.2/0109-03 drobnowymiarowym z transportem betonu pompa
0s$ 1-1 (1.75+2.10+1.31+4.30+3.84)*0.40*0.40 m3 213
0$ 2-2 (3.84+0.66)*0.40*0.40 m3 0.72
0s$ 3-3 (3.20+2.0+2.40+1.86+3.84)*0.40*0.40 m3 213
0$ A-A 7.74*0.40*0.40+1.05*0.50%0.40 m3 1.45
o$ B-B 7.74*0.40*0.40 m3 1.24
o$ C-C 7.74*0.40*0.40 m3 1.24
RAZEM 8.91
15/KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stdp betonowych lub zelbetowych |m2
d.2/0102-02
stopa ST1 2%(0.90+1.20)*0.40*6 m?2 10.08
stopa komin |2%(0.80+0.70)*0.40 m2 1.20
stopa ST2  |2*(0.60+0.60)*0.60*2 m?2 2.88
RAZEM 14.16
16| KNNR 2 Betonowanie stép fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym m3
d.2|0109-03 drobnowymiarowym z transportem betonu pompg
stopa ST1 0.90*1.20*0.40%6 m3 2.59
stopa komin |0.80*0.70*0.40 m3 0.22
stopa ST2  |0.60*0.60*0.60*2 m3 0.43
RAZEM 3.24
17|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego ob- |m3
d.2/0208-01 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu (startery)
kalk. wlasna
wejscie 0.25*0.25*1.19*2 m3 0.15
RAZEM 0.15
18/ KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej trzpienie pod |m3
d.2|0101-06 kominy
0$ A-A 0.49*0.60*1.19 m3 0.35
o$ C-C 0.66*0.39*1.19 m3 0.31
RAZEM 0.66
19/KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m?2
d.2|/0207-01 pompy do betonu
0s$ 1-1 (2.16+2.76+1.97+3.56+2.76+2.15)*1.19 m?2 18.28
0$ 2-2 (3.99)*1.19 m?2 4.75
0s$ 3-3 (3.61+2.66+3.06+2.61+3.66)*1.19 m?2 18.56
0$ A-A (3.43+3.43)*1.19+0.49*0.60*1.19 m?2 8.51
o$ B-B 7.08*1.19 m?2 8.43
o$ C-C (3.43+3.43)*1.19*0.25+0.66*0.39%1.19 m?2 2.35
RAZEM 60.88
20|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m?2
d.2|/0207-07 waniem pompy do betonu

Krotnosé = 16
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0s$ 1-1 (2.16+2.76+1.97+3.56+2.76+2.15)1.19 m?2 18.28
0$ 2-2 (3.99)*1.19 m?2 4.75
0s$ 3-3 (3.61+2.66+3.06+2.61+3.66)*1.19 m?2 18.56
0$ A-A (3.43+3.43)*1.19+0.49*0.60*1.19 m?2 8.51
o$ B-B 7.08*1.19 m?2 8.43
o$ C-C (3.43+3.43)*1.19*0.25+0.66*0.39%1.19 m?2 2.35
RAZEM 60.88
21|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe w $cianach o grubosci do 0.3 m dwustronnie deskowane m3
d.2/0211-01
+ kalk. wtas-
na+analogia
RD1 0.25*0.25*1.19*7 m3 0.52
RD2 0.25*0.25*1.19*2 m3 0.15
RD 0.25*0.25*1.19%6 m3 0.45
RAZEM 1.12
22|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno |m2
d.2|0604-05 tawy i stopy fundamentowe - pierwsza warstwa
os$ 1-1 (1.75+2.10+1.31+4.30+3.84)*0.40 m?2 5.32
0$ 2-2 (3.84+0.66)*0.40 m?2 1.80
os$ 3-3 (3.20+2.0+2.40+1.86+3.84)*0.40 m?2 5.32
0$ A-A 7.74*0.40+1.05*0.50 m?2 3.62
o$ B-B 7.74*0.40 m?2 3.10
0$ C-C 7.74*0.40 m?2 3.10
stopa ST1 0.90*1.20%6 m?2 6.48
stopa komin [0.80*0.70 m2 0.56
stopa ST2  |1.0*1.0*2 m?2 2.00
RAZEM 31.30
23|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2/0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
0s$ 1-1 (1.75+2.10+1.31+4.30+3.84)*0.40 m?2 5.32
0$ 2-2 (3.84+0.66)*0.40 m?2 1.80
0s$ 3-3 (3.20+2.0+2.40+1.86+3.84)*0.40 m?2 5.32
0$ A-A 7.74*0.40+1.05*0.50 m?2 3.62
o$ B-B 7.74*0.40 m?2 3.10
0$ C-C 7.74*0.40 m?2 3.10
stopa ST1 0.90*1.20%6 m?2 6.48
stopa komin |0.80*0.70 m2 0.56
stopa ST2  |1.0*1.0*2 m?2 2.00
RAZEM 31.30
24 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
os$ 1-1 (1.75+2.10+1.31+4.30+3.84)*0.40*2 m?2 10.64
0$ 2-2 (3.84+0.66)*0.40*2 m?2 3.60
os$ 3-3 (3.20+2.0+2.40+1.86+3.84)*0.40*2 m?2 10.64
0$ A-A 7.74*0.40*2+1.05*0.40*2 m?2 7.03
o$ B-B 7.74*0.40*2 m?2 6.19
0$ C-C 7.74*0.40*2 m?2 6.19
stopa ST1 2%(0.90+1.20)*0.40*6 m?2 10.08
stopa komin |2%(0.80+0.70)*0.40 m?2 1.20
stopa ST2  |2*(0.60+0.60)*0.60*2 m?2 2.88
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 58.45
Sciany funda-|49.19*1.09<zewnetrzne na styropianie> m2 53.62
ment
38.77%1.09 m?2 42.26
14.0%1.09 m?2 15.26
15.64*1.09 m?2 17.05
B (sumaczesciowa) | e
m?2 128.19
RAZEM 186.64
25/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
os$ 1-1 (1.75+2.10+1.31+4.30+3.84)*0.40*2 m?2 10.64
0$ 2-2 (3.84+0.66)*0.40*2 m?2 3.60
os$ 3-3 (3.20+2.0+2.40+1.86+3.84)*0.40*2 m?2 10.64
0$ A-A 7.74*0.40*2+1.05*0.40*2 m?2 7.03
o$ B-B 7.74*0.40*2 m?2 6.19
0$ C-C 7.74*0.40*2 m?2 6.19
stopa ST1 2%(0.90+1.20)*0.40*6 m?2 10.08
stopa komin |2%(0.80+0.70)*0.40 m?2 1.20
stopa ST2  |2%(0.60+0.60)*0.60*2 m?2 2.88
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 58.45
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Sciany funda-|49.19*1.09<zewnetrzne na styropianie> m?2 53.62
ment
38.77%1.09 m?2 42.26
14.0%1.09 m?2 15.26
15.64*1.09 m?2 17.05
B (sumaczesciowa) | e
m?2 128.19
RAZEM 186.64
26 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwyklte kat. | wykonywane recznie na $cianach i stupach (ra-|m?2
d.2|0803-01 powka)
os$ 1-1 (1.75+2.10+1.31+4.30+3.84)*0.40*2 m?2 10.64
0$ 2-2 (3.84+0.66)*0.40*2 m?2 3.60
os$ 3-3 (3.20+2.0+2.40+1.86+3.84)*0.40*2 m?2 10.64
0$ A-A 7.74*0.40*2+1.05*0.40*2 m?2 7.03
o$ B-B 7.74*0.40*2 m?2 6.19
0$ C-C 7.74*0.40*2 m?2 6.19
stopa ST1 2%(0.90+1.20)*0.40*6 m?2 10.08
stopa komin |2%(0.80+0.70)*0.40 m?2 1.20
stopa ST2  |2%(0.40+0.40)*0.40*2 m?2 1.28
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 56.85
$ciany funda-|38.77*1.09 m?2 42.26
ment
14.0%1.09 m?2 15.26
15.64*1.09 m?2 17.05
B (sumaczesciowa) | e
m?2 74.57
RAZEM 131.42
27 /KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe m2
d.2|/0609-09
sciany funda-|49.19%1.09 m2 53.62
ment
RAZEM 53.62
28|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrag przy |m?2
d.2|/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
sciany funda-|{49.19*1.09 m?2 53.62
ment
RAZEM 53.62
29|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe;j m?2
d.2|0606-02
sciany funda-{49.19*0.70 m?2 34.43
ment
RAZEM 34.43
3 Zbrojenie dla catego budynku
30|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety ze- |t
d.3]0259-02 browane
0.441+0.987 t 1.43
RAZEM 1.43
31/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3/0259-03 gtadkie
0.234 t 0.23
RAZEM 0.23
4 Roboty murowe
32|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z  |m?2
d.4/0107-01 bet.komoérkéw.grubosci 24 cm
zach. 0.50*8.0*2.31 m?2 9.24
8.0*2.83 m?2 22.64
korekta okno |-1.10%1.40*2 m?2 -3.08
A (suma czesciowa) ] s
m?2 28.80
wsch. 0.50*8.0*2.31 m?2 9.24
8.02.83 m?2 22.64
B (sumaczesciowa) | e
m?2 31.88
pn. 17.45*2.83 m?2 49.38
wejscie 0.50*4.39*1.33 m?2 2.92
korekta okno [-1.70%1.40*4 m?2 -9.52
korekta drzwi|-2.35*2.20*1 m?2 -5.17
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 37.61
pd. 17.45*2.83 m?2 49.38




Czachéw swietlica 2016 v1.prd przedmiar.prd

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
korekta okno |-1.70*1.40*2 m?2 -4.76
korekta okno |-1.10%0.40*1 m?2 -0.44
D (sumacze$ciowa) | e
m?2 44.18
7.10*2.83 m?2 20.09
korekta drzwi|-0.85*2.05*3 m?2 -5.23
4.0*2.83 m?2 11.32
korekta drzwi|-0.85*2.05*1 m?2 -1.74
E (sumaczesciowa) | e
m?2 24.44
RAZEM 166.91
33/KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.4/0121-03
2.50*3.10 m?2 7.75
3.02*3.10 m?2 9.36
1.30*3.10 m?2 4.03
korekta drzwi|-0.80*2.05 m?2 -1.64
RAZEM 19.50
34|/KNR 9-17 Scianki dziatowe systemu z bloczkéw o powierzchni profilowanej - $ciany o [m2
d.4/0107-01 gr. 80 mm -$cianka przed WC
3.10*2.14 m?2 6.63
RAZEM 6.63
35|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet - dodatek za zbrojenie m?2
d.4/0120-09
analogia
3.10*2.14 m?2 6.63
RAZEM 6.63
36|KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi w $cianach murowanych grubosci 1 cegly z cegiet pojedyn-  |szt
d.4/0132-02 czych, bloczkéw i pustakow
10.0 szt 10.00
RAZEM 10.00
37/KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4|0132-05
2*1.20 m 2.40
2*1.20 m 2.40
2*1.20 m 2.40
2*1.50 m 3.00
2*1.20 m 2.40
2*1.50 m 3.00
2%1.50 m 3.00
RAZEM 18.60
38/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m?2
d.4/0604-05 pierwsza warstwa
8.00.40 m?2 3.20
8.0%0.40 m?2 3.20
17.45*0.40 m?2 6.98
17.45*0.40 m?2 6.98
7.10*0.40 m?2 2.84
4.0*0.40 m?2 1.60
RAZEM 24.80
39|KNR 2-02 Wentylacyjne kanatly z pustakéw betonowych m
d.4|0122-07
5.41 m 5.41
RAZEM 5.41
40|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakow betonowych m
d.4|0122-07
6.61 m 6.61
RAZEM 6.61
41|KNR 2-02 Wentylacyjne kanatly z pustakéw betonowych m
d.4|0122-07
6.61 m 6.61
RAZEM 6.61
42|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) Scian i stupdw cegtami grubosci 1/4 ceg. m2
d.4/0123-01
1.81*5.40 m?2 9.77
0.92*5.40 m?2 4.97
0.85*4.40+0.85%1.37 m?2 4.90
RAZEM 19.64
43|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) $cian i stupéw cegtami grubosci 1/2 ceg. cegta klin- |m?2
d.4/0123-02 kierowa kominy
2%(0.49+0.60)*1.10 m?2 2.40
2%(0.49+0.76)*0.93 m?2 2.32
2%(0.60+0.85)*0.93 m?2 2.70
RAZEM 7.42

Norma STD Wersja 4.51 Nr seryjny: 15295
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
44 |KNR 2-02 Drzwiczki i kratki,osadzone w $cianach o pow.elem.do 0.1 m2 szt.
d.4(1215-01
12 szt. 12.00
7 szt. 7.00
RAZEM 19.00
45/KNR-W 2-02 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.4|0220-05
0.70*0.80 m?2 0.56
0.90*0.60 m?2 0.54
1.05%0.80 m?2 0.84
RAZEM 1.94
46 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.4|202 0541-02 |cm
0.84*0.94 m?2 0.79
1.04%0.74 m?2 0.77
1.19%0.94 m?2 1.12
RAZEM 2.68
47|/KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokos$é do 6 m kol.
d.4/1610-02
3 kol. 3.00
RAZEM 3.00
5 Dach
48| KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dt. do 4.5 m - przekroj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy na- |m3
d.5/0408-03 sycone;j
K1 0.77 m3 0.77
K2 1.94 m3 1.94
K3 0.15 m3 0.15
RAZEM 2.86
49|KNR-W 2-02 |Krokwie koszowe - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.5/0408-07 nej
0.11 m3 0.11
RAZEM 0.11
50 KNR-W 2-02 |Murtaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyone;j m3
d.5/0406-01 drew.
0.78 m3 0.78
drew.
RAZEM 0.78
51|KNR-W 2-02 [Ramy gérne i ptatwie dt. ponad 3 m - przekrdj poprz. drewna ponad 180 cm2 z |m3
d.5/0406-06 tarcicy nasyonej drew.
0.95 m3 0.95
drew.
RAZEM 0.95
52/KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej|m3
d.5/0408-01
0.57+0.34 m3 0.91
RAZEM 0.91
53|KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.5/0409-04 nej
0.07 m3 0.07
RAZEM 0.07
54| KNR-W 2-02 [Stupy o dtugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3
d.5/0407-04 Cy nasycone;j drew.
0.33+0.24 m3 0.57
drew.
RAZEM 0.57
55/KNR 2-02 Kleszcze przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.5/0408-02
0.23 m3 0.23
RAZEM 0.23
56|KNR 2-02 Jetki przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.5/0408-02
analogia
0.05 m3 0.05
RAZEM 0.05
57|KNR-W 2-02 |Rozpieracz - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.5/0408-02
analogia
0.26 m3 0.26
RAZEM 0.26
58| KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |ms3
d.5/0409-04 nej
0.07 m3 0.07
RAZEM 0.07
59/ KNR 2-02 Ramy (tram), dlugos$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.5/0406-05 tarcicy nasyconej drew.
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1.13 m3 1.13
drew.
RAZEM 1.13
60|KNR 2-02 Ramy goérne(stezenie tramu) dtugos¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna |m3
d.5/0406-05 do 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
analogia
0.47 m3 0.47
drew.
RAZEM 0.47
61/ KNR 2-02 Ramy gérne (belka stropowa), dlugo$¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drew- |m3
d.5|0406-05 na do 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
analogia
1.37 m3 1.37
drew.
RAZEM 1.37
62|KNR AT-20 |Zwiekszanie nosnosci konstrukcji przez przybicie tasmy stalowej m
d.5/0101-03
4*3.62 m 14.48
16*4.41 m 70.56
RAZEM 85.04
63|KNR 2-33 Wykonanie potgczen na sruby/marki (kotwy chemiczne) szt.
d.5/0304-04
kalk. wlasna
2*12 szt. 24.00
2*2*5 szt. 20.00
RAZEM 44.00
64| KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 |m?2
d.5/0103-02 m
5.50*18.95*2 m?2 208.45
3.072.75*2 m?2 16.50
0.50*2.45*1.37*2 m?2 3.36
korekta -0.50"4.24*2.06 m?2 -4.37
RAZEM 223.94
65|KNR AT-09 |Lacenie - rozstaw tat 25 cm m?2
d.5/0101-03
5.50*18.95*2 m?2 208.45
3.072.75*2 m?2 16.50
0.50*2.45*1.37*2 m?2 3.36
korekta -0.50"4.24*2.06 m?2 -4.37
RAZEM 223.94
66 NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg |m?2
d.5|202 0535-03 |powlekang dachéwkowg na tatach
kalk. wtasna
5.50*18.95*2 m?2 208.45
3.0%2.75*2 m?2 16.50
0.50*2.45*1.37*2 m?2 3.36
korekta -0.50*4.24*2.06 m?2 -4.37
RAZEM 223.94
67|KNR AT-09 |Elementy wykonczeniowe - ggsiory m
d.5/0802-10
18.95+4.12 m 23.07
RAZEM 23.07
68 KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢é dachowych - taSmy pod ggsiory m
d.5/0104-01
18.95+4.12 m 23.07
RAZEM 23.07
69|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wywietrzniki pod gasiory m
d.5/0104-02
18.95+4.12 m 23.07
RAZEM 23.07
70 NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - m
d.5|202 0539-02 |okapow
18.95 m 18.95
2*7.36 m 14.72
2*2.75 m 5.50
RAZEM 39.17
71/NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - ka-|m
d.5|202 0539-02 |pinos
18.95 m 18.95
2*7.36 m 14.72
2*2.75 m 5.50
RAZEM 39.17
72/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.5/0104-06
18.95 m 18.95
2*7.36 m 14.72
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2*2.75 m 5.50
RAZEM 39.17
73/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt.
d.5/0104-04
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
74|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.5/0104-05
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
75/KNR K-05 Montaz odpowietrznika instalacji sanitarnej szt.
d.5/0210-02
kalk. wtasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
76/NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 120 mm tgczone |m
d.5|202 0546-01 |na klej - montaz rynien
18.95 m 18.95
2*7.36 m 14.72
2*2.75 m 5.50
RAZEM 39.17
77/NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 120 mm tgczone |szt.
d.5/202 0546-02 |na klej - montaz lejow spustowych
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
78/ NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 120 mm tgczone |szt.
d.5|202 0546-04 |na klej - montaz denek rynnowych
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
79/NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 100 mm m
d.5|202 0550-03
6*3.69 m 22.14
RAZEM 22.14
80/NNRNKB (z.VIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 100mm szt.
d.5|202 0550-08
6*3 szt. 18.00
RAZEM 18.00
81/NNRNKB (z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.5202 0541-02 |cm
5.10*0.40 m?2 2.04
5.10*0.40 m?2 2.04
RAZEM 4.08
82|NNRNKB (z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.5(202 0541-01
2%(0.98+0.60)*0.25 m?2 0.79
2%(0.88+0.49)*0.25 m?2 0.68
2%(0.93+0.49)*0.25 m?2 0.71
RAZEM 2.18
83|KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - listwy wykonczeniowe m
d.5|2614-02
Wejscie 2*2.96 m 5.92
2*5*2.75 m 27.50
A (suma czesciowa) ] s
m 33.42
szczyty 4*5.49 m 21.96
2*0.75 m 1.50
2%4*0.75 m 6.00
B (sumaczeéciowa) ] e
m 29.46
okapy 18.95 m 18.95
2*7.35 m 14.70
4%(0.36+0.62) m 3.92
C (sumaczesciowa) ] s
m 37.57
RAZEM 100.45
84|KNR 0-18 Elewacje z paneli uktadanych pionowo - montaz rusztu na konstrukgji drewnia- |m?2
d.5/2612-07 nej wiezby
wejscie 2*2.57*2.96 m?2 15.21
2%2.75%(0.14+0.25) m?2 214
A (suma czes$ciowa) ] s
m?2 17.35
szczyty 4*5.49*0.75 m?2 16.47
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m?2 16.47
okap 18.95*0.75 m2 14.21
2*7.35*0.75 m?2 11.02
4*0.50*0.36*0.62 m?2 0.45
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 25.68
RAZEM 59.50
85/KNR 0-18 Uktadanie poziomych paneli winylowych typu "Siding" bez docieplania na goto-|m?2
d.5/2613-03 wym ruszcie na scianach- podprzybitka
wejscie 2%2.57*2.96 m?2 15.21
2¥2.75%(0.14+0.25) m?2 214
A (suma czesciowa) ] s
m?2 17.35
szczyty 4*5.49*0.75 m?2 16.47
B (sumaczesciowa) | e
m?2 16.47
okap 18.95*0.75 m2 14.21
2*7.35*0.75 m?2 11.02
4*0.50*0.36*0.62 m?2 0.45
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 25.68
RAZEM 59.50
86|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewniane;j m2
d.5/0604-02
113.20 m?2 113.20
RAZEM 113.20
87 |KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.5/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa-grubosé 20 cm dla stropéw wewnetrznych
113.20 m?2 113.20
RAZEM 113.20
6 Konstrukcja rdzeni, wiencow i nadprozy
88 KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.6/0208-09 wodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
RD 0.24*0.24*2.91%6 m3 1.01
RD1 0.24*0.24*2.91*7 m3 117
RD2 0.24*0.24*5.52*2 m3 0.64
ST2 0.25*0.25*1.16*2 m3 0.14
RAZEM 2.96
89 KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.6/0212-12
analogia
2%(17.05+7.60)*0.24*0.25 m3 2.96
(7.10+4.0)*0.24*0.25 m3 0.67
RAZEM 3.63
90|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe (nadproza); stosunek deskowanego obwodu do m3
d.6/0210-03 przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
analogia
N1 0.25*0.24*2.90 m3 0.17
N2 0.25*0.24*2.30%6 m3 0.83
RAZEM 1.00
7 Tynki i oktadziny
91/KNR AT-32 |Reczne przygotowanie podtoza Sciany m2
d.7/0105-01
analogia
pom. 1 $wiet-|39.78*3.10 m2 123.32
lica
korekta okna |-1.70*1.40*5 m?2 -11.90
korekta drzwi|-0.80*2.05*2 m?2 -3.28
korekta drzwi|-0.90*2.05 m?2 -1.84
A (suma czesciowa) ] s
m?2 106.30
pom. 2 pom. |15.68*3.10<fartuch> m2 48.61
pomocnicze
korekta okna [-1.10*1.40 m?2 -1.54
korekta okna [-1.70%1.40 m?2 -2.38
korekta drzwi|-0.80*2.05*2 m?2 -3.28
B (sumaczesciowa) e
m?2 41.41
pom. 3 WC |8.26*3.10<glazura> m?2 25.61
korekta drzwi|-0.90*2.05 m?2 -1.84




Czachéw swietlica 2016 v1.prd przedmiar.prd

PRZEDMIAR

-11 -

Norma STD Wersja 4.51 Nr seryjny: 15295
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m?2 23.77
pom. 4 WC |(4.97+5.02)*3.10<glazura> m?2 30.97
korekta okna [-1.10%0.40 m?2 -0.44
korekta drzwi|-0.80*2.05*3 m?2 -4.92
D (suma czesciowa) | e
m?2 25.61
pom. 5 8.80*3.10<fartuch> m2 27.28
pom.porzad-
kowe
korekta okna [-1.10%1.40 m?2 -1.54
korekta drzwi|-0.80*2.05 m?2 -1.64
E (sumaczesciowa) | e
m?2 2410
okno (1.40+1.10+1.40+1.10)*0.15*2<0scieza> m?2 1.50
okno (1.40+1.70+1.40+1.70)*0.15*4<0$cieza> m?2 3.72
drzwi ze- (2.35+2.20+2.35)*0.15*1<0scieza> m?2 1.04
wnetrzne
okno (1.40+1.70+1.40+1.70)*0.15*2<0scieza> m?2 1.86
okno (0.40+1.10+0.40+1.10)*0.15*1<0$cieza> m?2 0.45
drzwi wew- |(2.05+0.85+2.05)*0.15*4<o0scieza> m?2 297
netrzne
F (sumacze$ciowa) | e
m?2 11.54
$cianka WC |2*3.10*2.05+0.10%(2.05+3.10) m?2 13.22
G (sumaczesciowa) ] e
m?2 13.22
RAZEM 245.95
92|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, jed- |m2
d.7/0102-08 nowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gtadzone grubosci 15 mm
analogia
pom. 1 $wiet-|39.78*3.10 m?2 123.32
lica
korekta okna [-1.70%1.40*5 m?2 -11.90
korekta drzwi|-0.80*2.05*2 m?2 -3.28
korekta drzwi|-0.90*2.05 m?2 -1.84
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 106.30
pom. 2 pom. |15.68*3.10<fartuch> m2 48.61
pomocnicze
korekta okna [-1.10%1.40 m?2 -1.54
korekta okna [-1.70*1.40 m?2 -2.38
korekta drzwi|-0.80*2.05*2 m?2 -3.28
B (sumaczesciowa) | e
m?2 41.41
pom. 5 8.80*3.10<fartuch> m2 27.28
pom.porzad-
kowe
korekta okna [-1.10*1.40 m?2 -1.54
korekta drzwi|-0.80*2.05 m?2 -1.64
C (sumaczegsciowa) ] e
m?2 2410
okno (1.40+1.10+1.40+1.10)*0.15*2<0%cieza> m?2 1.50
okno (1.40+1.70+1.40+1.70)*0.15*4<0scieza> m?2 3.72
drzwi ze- (2.35+2.20+2.35)*0.15*1<0scieza> m?2 1.04
wnetrzne
okno (1.40+1.70+1.40+1.70)*0.15*2<0%cieza> m?2 1.86
okno (0.40+1.10+0.40+1.10)*0.15*1<0scieza> m?2 0.45
drzwi wew- |(2.05+0.85+2.05)*0.15*2<0$cieza> m?2 1.48
netrzne
D (sumaczesciowa) L e
m?2 10.05
Scianka WC |2*3.10*2.05+0.10%(2.05+3.10) m?2 13.22
E (sumaczesciowa) | e
m?2 13.22
RAZEM 195.08
93|KNR AT-32 |Dodatek za zmiane grubosci o 1,0 mm, wyprawy gipsowe wykonywane maszy-|m?2
d.7/0105-06 nowo
analogia Krotnos¢ = 5
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pom. 1 $wiet-|39.78*3.10 m2 123.32
lica
korekta okna [-1.70%1.40*5 m?2 -11.90
korekta drzwi|-0.80*2.05*2 m?2 -3.28
korekta drzwi|-0.90*2.05 m?2 -1.84

A (suma czes$ciowa) ] s
m?2 106.30
pom. 2 pom. |15.68*3.10<fartuch> m2 48.61
pomocnicze
korekta okna |-1.10%1.40 m?2 -1.54
korekta okna |-1.70%1.40 m2 -2.38
korekta drzwi|-0.80*2.05*2 m?2 -3.28
B (sumaczesciowa) | e
m?2 41.41
pom. 5 8.80*3.10<fartuch> m2 27.28
pom.porzad-
kowe
korekta okna |-1.10%1.40 m2 -1.54
korekta drzwi|-0.80*2.05 m?2 -1.64
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 2410
okno (1.40+1.10+1.40+1.10)*0.15*2<0scieza> m?2 1.50
okno (1.40+1.70+1.40+1.70)*0.15*4<0scieza> m?2 3.72
drzwi ze- (2.35+2.20+2.35)*0.15*1<0scieza> m?2 1.04
wnetrzne
okno (1.40+1.70+1.40+1.70)*0.15*2<0$cieza> m?2 1.86
okno (0.40+1.10+0.40+1.10)*0.15*1<0$cieza> m?2 0.45
drzwi wew- |(2.05+0.85+2.05)*0.15*2<0scieza> m?2 1.48
netrzne
D (sumacze$ciowa) | e
m?2 10.05
Scianka WC |2*3.10*2.05+0.10%(2.05+3.10) m?2 13.22
E (sumaczesciowa) | e
m?2 13.22
RAZEM 195.08
94|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, jed- |m2
d.7/0102-03 nowarstwowe; mieszanka cementowo-wapienna, tynki zatarte grubosci 20 mm
analogia tazienki
pom. 3 WC |8.26*3.10<glazura> m?2 25.61
korekta drzwi|-0.90*2.05 m2 -1.84
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 23.77
pom. 4 WC |(4.97+5.02)*3.10<glazura> m?2 30.97
korekta drzwi|-0.80*2.05*3 m?2 -4.92
korekta okna [-1.10%0.40 m?2 -0.44
B (sumaczesciowa) | e
m?2 25.61
drzwi wew- |(2.05+0.85+2.05)*0.15*2<0$cieza> m?2 1.48
netrzne
C (sumaczegsciowa) ] e
m?2 1.48
RAZEM 50.86
95/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.7(202 1134-01
pom. 1 87.0 m2 87.00
pom. 2 15.10 m2 15.10
pom. 3 3.80 m2 3.80
pom. 4 3.10 m2 3.10
pom. 5 4.20 m2 4.20
RAZEM 113.20
96 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.7/0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
pom. 1 $wiet-|39.78*3.10 m?2 123.32
lica
korekta okna |-1.70*1.40*5 m2 -11.90
korekta drzwi|-0.80*2.05*2 m?2 -3.28
korekta drzwi|-0.90*2.05 m2 -1.84
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 106.30
pom. 2 pom. |15.68*3.10<fartuch> m2 48.61
pomocnicze
korekta okna |-1.10*1.40 m2 -1.54
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korekta okna |-1.70%1.40 m?2 -2.38
korekta drzwi|-0.80*2.05*2 m2 -3.28

B (sumaczgsciowa) | e
m2 4.4
pom. 3 WC |8.26*3.10<glazura> m2 25.61
korekta drzwi|-0.90*2.05 m?2 -1.84
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 23.77
pom. 4 WC |(4.97+5.02)*3.10<glazura> m?2 30.97
korekta okna |-1.10*0.40 m2 -0.44
korekta drzwi|-0.80*2.05*3 m?2 -4.92
D (suma czesciowa) L e
m?2 25.61
pom. 5 8.80*3.10<fartuch> m2 27.28
pom.porzad-
kowe
korekta okna |-1.10%1.40 m2 -1.54
korekta drzwi|-0.80*2.05 m?2 -1.64
E (sumaczesciowa) | e
m?2 24.10
okno (1.40+1.10+1.40+1.10)*0.15*2<0s$cieza> m?2 1.50
okno (1.40+1.70+1.40+1.70)*0.15*4<0s$cieza> m2 3.72
drzwi ze- (2.35+2.20+2.35)*0.15*1<0scieza> m?2 1.04
wnetrzne
okno (1.40+1.70+1.40+1.70)*0.15*2<0s$cieza> m?2 1.86
okno (0.40+1.10+0.40+1.10)*0.15*1<0s$cieza> m2 0.45
drzwi wew- |(2.05+0.85+2.05)*0.15*4<o0scieza> m?2 297
netrzne
F (sumacze$ciowa) | e
m2 11.54
koekta ptytki |-37.01 m2 -37.01
G (sumaczesciowa) ] e
m2 -37.01
RAZEM 195.72
97 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.7|202 1134-02
pom. 1 $wiet-|39.78*3.10 m2 123.32
lica
korekta okna [-1.70*1.40*5 m?2 -11.90
korekta drzwi|-0.80*2.05*2 m2 -3.28
korekta drzwi|-0.90*2.05 m?2 -1.84
A (suma czesciowa) ] s
m?2 106.30
pom. 2 pom. |15.68*3.10<fartuch> m2 48.61
pomocnicze
korekta okna |-1.10%1.40 m?2 -1.54
korekta okna |-1.70*1.40 m2 -2.38
korekta drzwi|-0.80*2.05*2 m?2 -3.28
B (sumaczesciowa) | e
m?2 41.41
pom. 3 WC |8.26*3.10<glazura> m?2 25.61
korekta drzwi|-0.90*2.05 m2 -1.84
C (sumaczesciowa) ] e
m2 23.77
pom. 4 WC |(4.97+5.02)*3.10<glazura> m2 30.97
korekta okna [-1.10%0.40 m?2 -0.44
korekta drzwi|-0.80*2.05*3 m2 -4.92
D (sumacze$ciowa) | e
m2 25.61
pom. 5 8.80*3.10<fartuch> m2 27.28
pom.porzad-
kowe
korekta okna |-1.10%1.40 m?2 -1.54
korekta drzwi|-0.80*2.05 m2 -1.64
E (sumaczesciowa) | e
m2 24.10
okno (1.40+1.10+1.40+1.10)*0.15*2<0s$cieza> m2 1.50
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okno (1.40+1.70+1.40+1.70)*0.15*4<0scieza> m?2 3.72
drzwi ze- (2.35+2.20+2.35)*0.15*1<0scieza> m?2 1.04
wnetrzne
okno (1.40+1.70+1.40+1.70)*0.15*2<0%cieza> m?2 1.86
okno (0.40+1.10+0.40+1.10)*0.15*1<0scieza> m?2 0.45
drzwi wew- |(2.05+0.85+2.05)*0.15*4<0$cieza> m?2 2,97
netrzne

F (suma czesciowa) L e
m?2 11.54
Scianka WC |2*3.10*2.05+0.10%(2.05+3.10) m?2 13.22
G (suma czesciowa) ] e
m?2 13.22
RAZEM 245.95
98 KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwdjnym, pod- |m?2
d.7/2012-03 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
pom. 1 87.0 m2 87.00
pom. 2 15.10 m2 15.10
pom. 5 4.20 m2 4.20
RAZEM 106.30
99|KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwojnym, pod- [m2
d.7/2012-03 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
pom. 3 3.80 m2 3.80
pom. 4 3.10 m2 3.10
RAZEM 6.90
100 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - tynkdw |m2
d.7/1510-01 gtadkich bez gruntowania
analogia
pom. 1 $wiet-|39.78*3.10 m?2 123.32
lica
korekta okna [-1.70%1.40*5 m?2 -11.90
korekta drzwi|-0.80*2.05*2 m?2 -3.28
korekta drzwi|-0.90*2.05 m?2 -1.84
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 106.30
pom. 2 pom. |15.68*3.10<fartuch> m2 48.61
pomocnicze
korekta okna [-1.10%1.40 m?2 -1.54
korekta okna [-1.70*1.40 m?2 -2.38
korekta drzwi|-0.80*2.05*2 m?2 -3.28
B (sumaczesciowa) | e
m?2 41.41
pom. 3 WC |8.26*3.10<glazura> m2 25.61
korekta drzwi|-0.90*2.05 m?2 -1.84
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 23.77
pom. 4 WC |(4.97+5.02)*3.10<glazura> m?2 30.97
korekta okna [-1.10%0.40 m?2 -0.44
korekta drzwi|-0.80*2.05*3 m?2 -4.92
D (suma czesciowa) L e
m?2 25.61
pom. 5 8.80*3.10<fartuch> m2 27.28
pom.porzad-
kowe
korekta okna [-1.10%1.40 m?2 -1.54
korekta drzwi|-0.80*2.05 m?2 -1.64
E (sumaczesciowa) | e
m?2 2410
okno (1.40+1.10+1.40+1.10)*0.15*2<0scieza> m?2 1.50
okno (1.40+1.70+1.40+1.70)*0.15*4<0$cieza> m?2 3.72
drzwi ze- (2.35+2.20+2.35)*0.15*1<0scieza> m?2 1.04
wnetrzne
okno (1.40+1.70+1.40+1.70)*0.15*2<0scieza> m?2 1.86
okno (0.40+1.10+0.40+1.10)*0.15*1<0$cieza> m?2 0.45
drzwi wew- |(2.05+0.85+2.05)*0.15*4<o0$cieza> m?2 297
netrzne
F (sumacze$ciowa) | e
m?2 11.54
koekta ptytki |-37.01 m?2 -37.01
G (sumaczesciowa) ] e
m?2 -37.01
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$cianka WC |2*3.10*2.05+0.10*(2.05+3.10) m?2 13.22
H (suma cze$ciowa) | e
m?2 13.22
RAZEM 208.94
101 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami farbami akrylowymi, zmywalnymi powierzchni  |m?2
d.7/1510-05 wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowa-
niem
pom. 1 87.0 m2 87.00
pom. 2 15.10 m2 15.10
pom. 3 3.80 m2 3.80
pom. 4 3.10 m2 3.10
pom. 5 4.20 m2 4.20
RAZEM 113.20
102/ KNR-W 2-02 |Malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych m?2
d.7/1510-06 spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze
malowanie
pom. 1 87.0 m2 87.00
pom. 2 15.10 m2 15.10
pom. 3 3.80 m2 3.80
pom. 4 3.10 m2 3.10
pom. 5 4.20 m2 4.20
RAZEM 113.20
103|NNRNKB (z.IV) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami terakotowymi o wym. 20x25 cm |m2
d.7/202 0839-09 |luzem na zaprawie klejowe;j
pom. 2 pom. |7.20*0.60<fartuch> m2 4.32
pomocnicze
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 4.32
pom. 3 WC |8.26*2.10<glazura> m2 17.35
korekta drzwi|-0.90*2.05 m?2 -1.84
B (sumaczesciowa) | e
m?2 15.51
pom. 4 WC |(4.97+5.02)*2.10<glazura> m?2 20.98
korekta okna [-1.10%0.40 m?2 -0.44
korekta drzwi|-0.80*2.05*3 m?2 -4.92
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 15.62
pom. 5 2.60*0.60<fartuch> m2 1.56
pom.porzad-
kowe
D (sumaczesciowa) L e
m?2 1.56
RAZEM 37.01
8 Podtoza i posadzki
104 KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. |m3
d.8(1103-01 publicznej na podtozu gruntowym
kalk. wtasna
113.20%0.20 m3 22.64
RAZEM 22.64
105|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.8/0228-03
113.20%0.20 m3 22.64
RAZEM 22.64
106 KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z trans-  |m3
d.8/1101-01 portem i ukladaniem recznym na podfozu gruntowym
113.20%0.10 m3 11.32
RAZEM 11.32
107 |KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.8|0606-01 ziome podposadzkowe ( sama folia ) przyjeto wsp R=0,30
Krotnosé = 2
113.20 m?2 113.20
RAZEM 113.20
108 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.8/0608-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm
113.20 m?2 113.20
RAZEM 113.20
109|NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 2,5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami |m?2
d.8/202 1128-01 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
113.20 m?2 113.20
RAZEM 113.20
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110|NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Mik- |m2
d.8/202 1129-03 |sokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubosci o 1
cm
Krotnosé = 2.5
113.20 m?2 113.20
RAZEM 113.20
111|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.8/1116-07
113.20 m?2 113.20
RAZEM 113.20
112|NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.8/202 2808-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2
113.20 m?2 113.20
RAZEM 113.20
113|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 10 cm  |m
d.8(1119-01
pom. 1 39.78 m 39.78
korekta drzwi|-1.80<uwzgledniono oscieza> m -1.80
pom. 2 15.68 m 15.68
korekta drzwi|-2*0.6<uwzgledniono oscieza> m -1.20
pom. 3 O<glazura> m 0.00
pom. 4 O<glazura> m 0.00
pom. 5 8.50 m 8.50
korekta drzwi|-0.6<uwzgledniono oscieza> m -0.60
RAZEM 60.36
9 Slusarka i stolarka okienno- drzwiowa
114/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. |m2
d.9/1023-02 do 0.6 m2
1.20%0.50*1 m?2 0.60
RAZEM 0.60
115/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkag obsadzenia o pow. |m2
d.9/1023-02 do 0.6 m2
1.10%0.40*1 m?2 0.44
RAZEM 0.44
116/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsa- |m?2
d.9/1023-06 dzenia o pow. do 1.5 m2
1.10%1.40*2 m?2 3.08
RAZEM 3.08
117|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m?2
d.9/1023-07 robkg obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
1.70*1.40*6 m?2 14.28
RAZEM 14.28
118/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie m?2
d.9/1024-08
2.20*2.35 m?2 5.17
RAZEM 5.17
119|KNR-W 2-02 |OScieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.9/1025-03 lowane dwukrotnie na budowie 80
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
120|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.9/1025-03 lowane dwukrotnie na budowie 90
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
121|KNR 2-02 Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o pow. |m?2
d.9(1019-01 do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone "80"
D1 270.80*2.05 m?2 3.28
RAZEM 3.28
122|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o pow. |m?2
d.9/1019-01 do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone-tazienkowe "80"
D2 270.80*2.05 m?2 3.28
RAZEM 3.28
123|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o pow. |m?2
d.9(1019-01 do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone-tazienkowe "90"
D2 1*0.90*2.05 m?2 1.84
RAZEM 1.84
124 KNR-W 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.9|0921-16
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
125|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.9|202 0541-01 |parapety zewnetrzne
1.70%0.32*6 m?2 3.26
1.10%0.32*1 m?2 0.35
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1.10%0.32*2 m?2 0.70
RAZEM 4.31
126|KNR 2-02 Podokienniki,marmur syntetyczny przyjeto wsp. dla R=0,50 m
d.9/2103-03
+ kalk. wtas-
na+analogia
1.70 m 1.70
1.10 m 1.10
1.10 m 1.10
RAZEM 3.90
10 Elewacje
10.1 Ocieplenie $cian zewnetrznych powyzej poziomu terenu
127/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie m?2
d.10{2608-01 mechaniczne i zmycie
A
zach. 0.50*8.0%2.31 m?2 9.24
8.0*3.06 m?2 24.48
korekta okno [-1.10%1.40*2 m?2 -3.08
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 30.64
wsch. 0.50*8.0%2.31 m?2 9.24
8.0*3.06 m?2 24.48
B (sumaczesciowa) | e
m?2 33.72
pn. 17.45*3.06 m?2 53.40
wejscie 0.50*4.39*1.33 m?2 2.92
korekta okno |-1.70*1.40*4 m?2 -9.52
korekta drzwi|-2.35*2.20*1 m?2 -5.17
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 41.63
pd. 17.45*3.06 m?2 53.40
korekta okno |-1.70%1.40*2 m?2 -4.76
korekta okno |-1.10%0.40*1 m?2 -0.44
D (sumacze$ciowa) | e
m?2 48.20
RAZEM 154.19
128 KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - gruntowanie pre- |m2
d.10/2608-03 paratem wzmacniajagcym jednokrotnie
A
zach. 0.50*8.0%2.31 m?2 9.24
8.0*3.06 m?2 24.48
korekta okno [-1.10%1.40*2 m?2 -3.08
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 30.64
wsch. 0.50*8.0*2.31 m?2 9.24
8.0*3.06 m?2 24.48
B (sumaczesciowa) e
m?2 33.72
pn. 17.45*3.06 m?2 53.40
wejscie 0.50*4.39*1.33 m?2 2.92
korekta okno |-1.70*1.40*4 m?2 -9.52
korekta drzwi|-2.35*2.20*1 m?2 -5.17
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 41.63
pd. 17.45*3.06 m?2 53.40
korekta okno |-1.70*1.40*2 m?2 -4.76
korekta okno |-1.10%0.40*1 m?2 -0.44
D (sumacze$ciowa) | e
m?2 48.20
RAZEM 154.19
129/KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza m?2
d.10/2608-05
A
zach. 0.50*8.0%2.31 m?2 9.24
8.0*3.06 m?2 24.48
korekta okno [-1.10%1.40*2 m?2 -3.08
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 30.64
wsch. 0.50*8.0%2.31 m?2 9.24
8.0*3.06 m?2 24.48
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B (sumaczgsciowa) | e
m?2 33.72
pn. 17.45*3.06 m?2 53.40
wejscie 0.50*4.39*1.33 m?2 2.92
korekta okno [-1.70%1.40*4 m?2 -9.52
korekta drzwi|-2.35*2.20*1 m?2 -5.17
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 41.63
pd. 17.45*3.06 m?2 53.40
korekta okno [-1.70%1.40*2 m?2 -4.76
korekta okno |-1.10*0.40*1 m?2 -0.44
D (suma czesciowa) L e
m?2 48.20
RAZEM 154.19
130|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrag przy |m?2
d.10/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
A gr20 cm
zach. 0.50*8.0*2.31 m?2 9.24
8.0*3.06 m?2 24.48
korekta okno |-1.10%1.40*2 m?2 -3.08
A (suma czesciowa) ] s
m?2 30.64
wsch. 0.50*8.0*2.31 m?2 9.24
8.0*3.06 m?2 24.48
B (sumaczesciowa) | e
m?2 33.72
pn. 17.45*3.06 m?2 53.40
wejscie 0.50*4.39*1.33 m?2 2.92
korekta okno [-1.70%1.40*4 m?2 -9.52
korekta drzwi|-2.35*2.20*1 m?2 -5.17
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 41.63
pd. 17.45*3.06 m?2 53.40
korekta okno [-1.70%1.40*2 m?2 -4.76
korekta okno |-1.10*0.40*1 m?2 -0.44
D (suma czesciowa) | e
m?2 48.20
RAZEM 154.19
131|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |szt.
d.10/2609-05 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za
A pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu
154*4 szt. 616.00
RAZEM 616.00
132|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrag przy |m?2
d.10/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
A nach
zach. 0.50*8.0*2.31 m?2 9.24
8.0*3.06 m?2 24.48
korekta okno |-1.10%1.40*2 m?2 -3.08
A (suma czesciowa) ] s
m?2 30.64
wsch. 0.50*8.0*2.31 m?2 9.24
8.0*3.06 m?2 24.48
B (sumaczesciowa) | e
m?2 33.72
pn. 17.45*3.06 m?2 53.40
wejscie 0.50*4.39*1.33 m?2 2.92
korekta okno [-1.70%1.40*4 m?2 -9.52
korekta drzwi|-2.35*2.20*1 m?2 -5.17
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 41.63
pd. 17.45*3.06 m?2 53.40
korekta okno [-1.70%1.40*2 m?2 -4.76
korekta okno |-1.10*0.40*1 m?2 -0.44
D (suma czesciowa) | e
m?2 48.20
RAZEM 154.19
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133|/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m
d.10/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
A kiem metalowym
4*3.06 m 12.24
RAZEM 12.24
134/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego - natozenie na m?2
d.10{0926-01 podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
A
zach. 0.50*8.0%2.31 m?2 9.24
8.0*3.06 m?2 24.48
korekta okno [-1.10%1.40*2 m?2 -3.08
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 30.64
wsch. 0.50*8.0%2.31 m?2 9.24
8.0*3.06 m?2 24.48
B (sumaczesciowa) | e
m?2 33.72
pn. 17.45*3.06 m?2 53.40
wejscie 0.50*4.39*1.33 m?2 2.92
korekta okno |-1.70*1.40*4 m?2 -9.52
korekta drzwi|-2.35*2.20*1 m?2 -5.17
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 41.63
pd. 17.45*3.06 m?2 53.40
korekta okno |-1.70*1.40*2 m?2 -4.76
korekta okno |-1.10%0.40*1 m?2 -0.44
D (sumaczesciowa) | e
m?2 48.20
RAZEM 154.19
135/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubosci 1,5 mm|m?2
d.10]{0929-03 z gotowej mieszanki akrylowej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym pod-
A tozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
zach. 0.50*8.0%2.31 m?2 9.24
8.0*3.06 m?2 24.48
korekta okno [-1.10%1.40*2 m?2 -3.08
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 30.64
wsch. 0.50*8.0%2.31 m?2 9.24
8.0*3.06 m?2 24.48
B (sumaczesciowa) | e
m?2 33.72
pn. 17.45*3.06 m?2 53.40
wejscie 0.50*4.39*1.33 m?2 2.92
korekta okno |-1.70*1.40*4 m?2 -9.52
korekta drzwi|-2.35*2.20*1 m?2 -5.17
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 41.63
pd. 17.45*3.06 m?2 53.40
korekta okno |-1.70*1.40*2 m?2 -4.76
korekta okno |-1.10%0.40*1 m?2 -0.44
D (sumacze$ciowa) | e
m?2 48.20
RAZEM 154.19
136|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 cm $cian-cokét m?2
d.10]0921-01
A
49.19*0.39 m?2 19.18
RAZEM 19.18
10.2 Ocieplenie osciezy okien
137|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie m?2
d.10{2608-01 mechaniczne i zmycie
2
zach.
okno (1.40+1.10+1.40+1.10)*0.20*2 m?2 2.00
A (suma czesciowa) ] s
m?2 2.00
pn.
okno (1.40+1.70+1.40+1.70)*0.20*4 m?2 4.96
drzwi (2.35+2.20+2.35)*0.20*1 m?2 1.38
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m?2 6.34
pd.
okno (1.40+1.70+1.40+1.70)*0.20*2 m?2 248
okno (0.40+1.10+0.40+1.10)*0.20*1 m?2 0.60
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 3.08
RAZEM 11.42
138/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - gruntowanie pre- |m2
d.10/2608-03 paratem wzmacniajagcym jednokrotnie
2
zach.
okno (1.40+1.10+1.40+1.10)*0.20*2 m?2 2.00
A (suma czesciowa) ] s
m?2 2.00
pn.
okno (1.40+1.70+1.40+1.70)*0.20*4 m?2 4.96
drzwi (2.35+2.20+2.35)*0.20*1 m?2 1.38
B (sumaczesciowa) | e
m?2 6.34
pd.
okno (1.40+1.70+1.40+1.70)*0.20*2 m?2 248
okno (0.40+1.10+0.40+1.10)*0.20*1 m?2 0.60
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 3.08
RAZEM 11.42
139/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr 3 cm metodg lekka- m?2
d.10]2609-02 mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
2
zach.
okno (1.40+1.10+1.40+1.10)*0.20*2 m?2 2.00
A (suma czes$ciowa) ] s
m?2 2.00
pn.
okn (1.40+1.70+1.40+1.70)*0.20*4 m?2 4.96
drzwi (2.35+2.20+2.35)*0.20*1 m?2 1.38
B (sumaczesciowa) | e
m?2 6.34
pd.
okno (1.40+1.70+1.40+1.70)*0.20*2 m?2 248
okno (0.40+1.10+0.40+1.10)*0.20*1 m?2 0.60
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 3.08
RAZEM 11.42
140/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy |szt.
d.10|2609-05 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
2 pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu
11*4 szt. 44.00
RAZEM 44.00
141/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.10|2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
2 osciezach
zach.
okno (1.40+1.10+1.40+1.10)*0.20*2 m?2 2.00
A (suma czesciowa) ] s
m?2 2.00
pn.
okno (1.40+1.70+1.40+1.70)*0.20*4 m?2 4.96
drzwi (2.35+2.20+2.35)*0.20*1 m?2 1.38
B (sumaczesciowa) | e
m?2 6.34
pd.
okno (1.40+1.70+1.40+1.70)*0.20*2 m?2 248
okno (0.40+1.10+0.40+1.10)*0.20*1 m?2 0.60
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 3.08
RAZEM 11.42
142|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrag przy |m
d.10/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
2 kiem metalowym
zach.
okno (1.40+1.10+1.40+1.10)*2 m 10.00
A (suma czesciowa) ] s
m 10.00
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pn.
okno (1.40+1.70+1.40+1.70)*4 m 24.80
drzwi (2.35+2.20+2.35)*1 m 6.90
B (sumaczesciowa) | e
m 31.70
pd.
okno (1.40+1.70+1.40+1.70)*2 m 12.40
okno (0.40+1.10+0.40+1.10)*1 m 3.00
C (sumaczesciowa) ] e
m 15.40
RAZEM 57.10
143/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego - natozenie na m?2
d.10{0926-01 podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
2
zach.
okno (1.40+1.10+1.40+1.10)*0.20*2 m?2 2.00
A (suma czesciowa) ] s
m?2 2.00
pn.
okno (1.40+1.70+1.40+1.70)*0.20*4 m?2 4.96
drzwi (2.35+2.20+2.35)*0.20*1 m?2 1.38
B (sumaczesciowa) | e
m?2 6.34
pd.
okno (1.40+1.70+1.40+1.70)*0.20*2 m?2 248
okno (0.40+1.10+0.40+1.10)*0.20*1 m?2 0.60
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 3.08
RAZEM 11.42
144 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubosci 1,5 mm|m?2
d.10]{0929-05 z gotowej mieszanki akrylowej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym pod-
2 tozuna os$ciezach o szer. do 30 cm
zach.
okno (1.40+1.10+1.40+1.10)*0.20*2 m?2 2.00
A (suma czes$ciowa) ] s
m?2 2.00
pn.
okn (1.40+1.70+1.40+1.70)*0.20*4 m?2 4.96
drzwi (2.35+2.20+2.35)*0.20*1 m?2 1.38
B (sumaczesciowa) | e
m?2 6.34
pd.
okno (1.40+1.70+1.40+1.70)*0.20*2 m?2 248
okno (0.40+1.10+0.40+1.10)*0.20*1 m?2 0.60
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 3.08
RAZEM 11.42
1 Rusztowania
145/KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 10 m m?2
d.11]1609-01
zach. 0.50*8.0*2.31 m?2 9.24
8.0*3.06 m?2 24.48
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 33.72
wsch. 0.50*8.0%2.31 m?2 9.24
8.0*3.06 m?2 24.48
B (suma czesciowa)
m?2 33.72
pn. 17.45*3.06 m?2 53.40
wejscie 0.50*4.39*1.33 m?2 2.92
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 56.32
pd. 17.45*3.06 m?2 53.40
D (sumacze$ciowa) | e
m?2 53.40
RAZEM 177.16
146 KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o wyso- |m?2
d.11/1612-03 kosci do 20 m
zach. 0.50*8.0*2.31 m?2 9.24
8.0*3.06 m?2 24.48
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 33.72
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wsch. 0.50*8.0%2.31 m?2 9.24
8.0*3.06 m?2 24.48
B (sumaczesciowa) | e
m?2 33.72
pn. 17.45*3.06 m?2 53.40
wejscie 0.50*4.39*1.33 m?2 2,92
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 56.32
pd. 17.45*3.06 m?2 53.40
D (sumacze$ciowa) | e
m?2 53.40
RAZEM 177.16
14710 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.11 (poz.:76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,127,128,129,130,131,132,133,134,135,
136,137,138,139,140,141,142,143,144)
12 Schody zewnetrzna i pochylnia dla niepetnosprawnych
148|KNR 2-31 Rowki pod palisade o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-1V m
d.12/0401-02
analogia
pochylnia 5.85 m 5.85
schody 6.96 m 6.96
schody 8.10 m 8.10
schody 9.30 m 9.30
RAZEM 30.21
149|KNP 16 Zabudowanie skarp wykopdw - palisada z pali $r. 8-12 cm dt. 1.5 m wbitych na |m
d.12/0212-01.01 |gt. do 1.0 m w gruncie kat. I-I|
kalk. wlasna
pochylnia 5.85 m 5.85
schody 6.96 m 6.96
schody 8.10 m 8.10
schody 9.30 m 9.30
RAZEM 30.21
150|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos$é warstwy |m?2
d.12|/0105-03 po zageszczeniu
pochylnia 5.85"1.10 m2 6.44
schody 8.10*0.30 m?2 243
schody 9.30*0.30 m?2 2.79
podest 2.10*3.80 m2 7.98
RAZEM 19.64
151|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.12|/0105-04 gru- bo$¢ warstwy po zageszczeniu - fgczna grubos¢ warstwy srednio 19 cm-
pochylnia
Krotnos¢ = 16
pochylnia 5.85*1.10 m2 6.44
RAZEM 6.44
152|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.12/0105-04 gru- bos¢ warstwy po zageszczeniu - tgczna grubos¢ warstwy 39 cm-podest
Krotnos¢ = 36
podest 2.10*3.80 m2 7.98
RAZEM 7.98
153|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.12/0105-04 gru- bos$¢ warstwy po zageszczeniu - tgczna grubos¢ warstwy 26 cm trep 2
Krotnos¢ = 23
trep 2 8.10*0.30 m?2 243
RAZEM 2.43
154 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.12/0105-04 gru- bos¢ warstwy po zageszczeniu - tgczna grubosé warstwy 13 cm trep 1
Krotnosé = 10
trep 1 9.30*0.30 m?2 2.79
RAZEM 2.79
155/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.12/0511-02 towo- piaskowej -powierzchnia podjazdu, podestu i trepow
pochylnia 5.85*1.10 m?2 6.44
schody 8.10*0.30 m?2 243
schody 9.30*0.30 m?2 2.79
podest 2.10*3.80 m2 7.98
RAZEM 19.64
156 KNR 2-02 Pchwyty pochylni dla niepetnosprawnych z rur ze stali nierdzewne;j m
d.12]1209-01
276.10 m 12.20
RAZEM 12.20
157|KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia stalowe zewnetrzne - kraty stalowe, ocynkowane o szt.
d.12/1219-03 wym. , 80x60 cm
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13 Droga i parking
158|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.13/0121-02 wierzchnie placéw postojowych
527.98/10000 ha 0.05
RAZEM 0.05
159/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.13|0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
527.98 m?2 527.98
RAZEM 527.98
160|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.13/0101-02 cie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé = 2
527.98 m?2 527.98
RAZEM 527.98
161|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.13/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
527.98 m?2 527.98
RAZEM 527.98
162|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m2
d.13/0104-07 catej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
527.98 m?2 527.98
RAZEM 527.98
163|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczenium?2
d.13/0114-05 15cm
527.98 m?2 527.98
RAZEM 527.98
164 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.13/0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -5
527.98 m?2 527.98
RAZEM 527.98
165/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubo$ci po zageszcze- |m?2
d.13/0114-07 niu 8 cm
527.98 m?2 527.98
RAZEM 527.98
166|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.13/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -5
527.98 m?2 527.98
RAZEM 527.98
167|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.13/0401-06 kat.Ill-1V
130.42 m 130.42
RAZEM 130.42
168|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.13]0402-04
kalk. wlasna
130.42*0.20*0.15 m3 3.91
RAZEM 3.91
169|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.13/0403-03 wo-piaskowe;j
130.42 m 130.42
RAZEM 130.42
170|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.13|0403-05 wo-piaskowej
4.30 m 4.30
RAZEM 4.30
171/KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniudo 10 m |m
d.13]0403-07
7.54 m 7.54
7.25 m 7.25
10.18 m 10.18
RAZEM 24.97
172|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.13/0511-03 towo-piaskowe;j
527.98 m?2 527.98
RAZEM 527.98
173|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.13/0108-06 grunt.kat. Ill
analiza indy-
widualna
527.98*0.30 m3 158.39
RAZEM 158.39
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174 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.13/0108-08 Krotnosé = 4
analiza indy-
widualna
527.98*0.30 m3 158.39
RAZEM 158.39
14 Opaska
175/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m?2
d.14/0101-05 I-Il gtebokosci 20 cm
35.45*0.50 m?2 17.72
RAZEM 17.72
176/ KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m2
d.14/0103-02 wierzchni w gruncie kat. llI-1V
35.45*0.50 m?2 17.72
RAZEM 17.72
177|/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m2
d.14/0104-07 cafej szerokosci opaski - grubo$é warstwy po zag. 10 cm
35.45*0.50 m?2 17.72
RAZEM 17.72
178/ KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m2
d.14/0104-08 catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag.
Krotnos¢ = -5
35.45*0.50 m?2 17.72
RAZEM 17.72
179/KNR 2-31 Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.Ill-IV m
d.14/0401-02
35.45 m 35.45
RAZEM 35.45
180|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.14/0407-01 niem spoin zaprawag cementowg
35.45 m 35.45
RAZEM 35.45
181/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.14/0511-02 towo-piaskowej
35.45*0.50 m?2 17.72
RAZEM 17.72
182|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.14/0108-06 grunt.kat. Ill
analiza indy-
widualna
17.72*0.20 m3 3.54
RAZEM 3.54
183|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.14/0108-08 Krotnos¢ = 4
analiza indy-
widualna
17.72*0.20 m3 3.54
RAZEM 3.54
15 Przylacze elektryczne wraz z usunieciem stupa zelbetowego
184 Uzgodienie odigczenia napowietrznego przytacza elektrycznego. Odciecie i za-|kpl.
d.15|kalk. wiasna |bezpieczenie sieci. Odkopanie i ostrozne potozenie stupa. Wywdz stupa w
miejsce uzgodnione z Inwestorem.
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
185/KNR-W 5-10 |Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kat. IlI-IV-wykop mechaniczny |m3
d.15/0316-05 90%
(32.30+1.50+2.30+0.50)*0.90*0.60 m3 19.76
RAZEM 19.76
186 KNR-W 5-10 |Reczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kat. IV - wykop reczny 10% m3
d.15/0316-03
(32.30+1.50+2.30+0.50)*0.10*0.60 m3 2.20
RAZEM 2.20
187|KNR-W 5-10 |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m m
d.15/0301-02
(32.30+1.50+2.30+0.50) m 36.60
RAZEM 36.60
188 KNNR 11 Obsypka rurociagu warstwg grub. 10 cm ponad wierzch utozonego kabla z kru-|m3
d.15/0501-05 szyw naturalnych dowiezionych
analogia
(32.30+1.50+2.30+0.50)*0.15*0.60 m3 3.29
RAZEM 3.29
189/KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej ubijakami mechanicznymi m3
d.15/0408-01
(32.30+1.50+2.30+0.50)*0.15*0.60 m3 3.29
RAZEM 3.29
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
190 KNR-W 5-10 |Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat. llI-1V m3
d.15/0314-05
(32.30+1.50+2.30+0.50)*0.85*0.60 m3 18.67
RAZEM 18.67
191|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami mechanicznymi m3
d.15/0408-01
(32.30+1.50+2.30+0.50)*0.85*0.60 m3 18.67
RAZEM 18.67
192|KNR-W 5-10 |Ukfadanie rur ochronnych z PCW o $r.do 75 mm w wykopie m
d.15/0303-01
7.0+1.50 m 8.50
RAZEM 8.50
193|KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych ukfadanych recznie w rowach kablowych, kabel |m
d.15/0103-01 do 0,5 kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego
+ kalk. wtas-
na+analogia
32.30+1.50+2.30+0.50+1.50+1.50+1.50 m 41.10
RAZEM 41.10
194 |E 0510 Sprawdzenie rezystanciji izolacji odcinka kabla o dt. do 100 m odc.
d.15/4600-01
32.30+1.50+2.30+0.50+1.50+1.50 odc. 39.60
RAZEM 39.60
195|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmag z tworzywa sztucznego/m
d.15/0102-01
32.30+1.50+2.30+0.50+1.50+1.50 m 39.60
RAZEM 39.60
196 KNR-W 5-10 |Montaz skrzynek o ciezarze do 10 kg z wierceniem otworéow szt.
d.15/1001-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
197|KNR-W 5-10 |Montaz skrzynek o cigzarze do 30 kg wraz z ustawieniem fundamentu kpl.
d.15/1001-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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