Modernizacja drogi gminnej w miejscowosci Sobéw do dz

Przedmiar / obmiar robot

. Bielecki

Lp. Normatywy | Opis |Suma
1 Element: Roboty drogowe
KNNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
00-01-0111-0100 [w terenie réowninnym
(0.232)

1.1 Jm. km | Razem: 0.232
KNNR Scinanie drzew recznie o $rednicy 16 - 25 cm
2-01-0104-0200

(9)

1.2 Jm. Szt | Razem: 9
KNNR Wywoz dtuzyc na odlegtos¢ 5 km
2-01-0110-0100

(((3.14 x 0.125)2 x12 x 9))

1.3 Jn.m3 | Razem: 6.48
KNNR Mechaniczne karczowanie zagajnikdéw - gestych
00-01-0102-0100

(63x8)

1.4 Jm.ha | Razem: 0.05
KNNR Mechanicze karczowanie pni
00-01-0101-0100

1.5 Jm.szt | Razem: 39
KNNR Wywédz gatezi i karpiny oraz pni
2-01-0104-0200

1.6 Jn.mp | Razem: 45.48
KNNR Rozebranie krawezikéw betonowych 20 x 30 na podsypce
00-06-0806-0110 |cementowo - piaskowej

1.7 Jn.mb | Razem: 19
KNNR Reczne rozebranie kostki betonowej na podsypce
00-06-0803-0500 |cementowo - piaskowej

(19x15)

1.8 Jn.m2 | Razem: 28.5
KNNR Roboty ziemne wykonywane koparkami o poj. tyzki 0.15 m3 z transp.
00-02-0201-0100 [urobku na odl. 5 k samochodami samowytadowczymi, grunt kat. | i lll

(( 232 x 5.6 +((0.5 x 6)x2)x 0.40))

1.9 Jm. m3 Razem: 519.7
KNNR profilowanie i zageszanie podtoza wykonane mechanicznie w gruncie
00-06-103-0300 [kat. I'i lll pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

((232 x 5.6 x( 0.5 x 6) x 2))
1.10 Jm. m2 Razem:| 1299.26




KNNR
00-06-0104-0300

Warstwa odsgczajaca z piasku wykonana na catej szerokosci
gr. 10 cm zageszczona mechanicznie
((232 x 5.6 X( 0.5 x 6) x 2))

1.11 Jm. m2 Razem:| 1299.26
KNNR Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego grubos$ci warstwy
00-06-0113-0100 [po zageszczeniu 15 cm

((232 x 5.6 X( 0.5 x 6) x 2))

1.12 Jm. m2 Razem:| 1299.26
KNNR Gérna warstwa podbudowy z kruszywa famanego grubosci warstwy
00-06-0113-400 ([po zageszczeniu 8 cm

((232 x 5.6 X( 0.5 x 6) x 2))

1.13 Jm. m2 Razem:| 1299.26
KNNR Utozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm
00-06-0502-0200 |na podsypce cementowo - piaskowej

((3x15)x2))

1.14 Jm. m2 Razem: 9
KNNR Krawezniki bet. wystajace 15x30 wraz z wykonaniem tawy bet. B7.5
00-06-0403-0300 [na podsypce cementowo - piaskowej

(9+9)

1.15 Jn.mb | Razem: 18
KNNR Nawierzchnia z mieszanek miner.-asfalt. gr. 4cm, warstwa wigzaca
00-06-0308-0101 |uktadana mechnicznie

((232 x 5.2 X( 0.5 x 6) x 2))

1.16 Jm. m2 Razem: 1212.4
KNNR Nawierzchnia z mieszanek miner.-asfalt. warstwa $cieralna gr. 4 cm
00-06-0309-0201 |po zageszczeniu, uktadana mechanicznie

((232 x 5 x( 0.5 x 6) x 2))

1.17 Jm. m2 Razem: 1166
KNNR Skrapianie miedzy warstwowe emulsjg asfaltowg wraz z
00-06-01005-0800|obustronnym zabezpieczeniem krawedzi

((232 x 5.2 x( 0.5 x 6) x 2))

1.18 Jm. m3 Razem: 1212.4
KNNR Nawierzchnia poboczy z kruszywa tamanego 0/31.5 gr 10 cm
00-06-0204-0500 |warstwa gorna

(((232x0.5)x 2))
1.19 Jm.m2 Razem: 232







