Janopol 0+ 0.50 do 0+450

Przedmiar / obmiar robot

Lp. Normatywy | Opis |Suma
1 Element: Roboty drogowe
KNNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
00-01-0111-0100 |w terenie rowninnym
(0.400)

1.1 Jm. km | Razem: 0.400
KNNR Sciecie poboczy wykonywane mechanicznie przy
00-06-1301-0600 |grubosci scinania 20 cm

( (400 x 0.30)x2)

1.2 Jm.m2 | Razem: 240
KNNR Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o po;.
00-01-0205-0300 | Lyzki 0.40 m3 w gr. Kat. | - lll w ziemi uprzednio zmag. w hatdach

z transp.urobku na odl. 1km. Sam. Samowytad. Wariant 1
((400 x 0.3 x0.25) x 2)

1.3 Jn.m3 | Razem: 60
KNNR Wyréwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym
00-06-0107-0200 |zageszczonym mechanicznie o gr. Ponad 10 cm. $r. grubosci 20 cm.

(400 x 3.2x0.15)

1.4 Jn.m3 | Razem: 192
KNNR Wyréwnanie isntniejgcej podbudowy mieszanka mineralno - bitumiczng
00-06-0108-0200 |asfaltowg mechanicznie sr. Grubosci 4 cm.

(400 x3.1x0.1)

1.5 Jm.t | Razem: 124
KNNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych
00-06-0309-0100 |o grubosci 4 cm ( warstwa Scieralna )

(400 x 3)

1.6 Jm.m2 | Razem: 1200
KNNR Nawierzchnie poboczy z kruszywa tamanego 0/31.5 gr. 10 cm.
00-06-0204-0500 |warstwa goérna o gr. 10 cm.
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