BIURO PROJEKTOWE ‘ARMAX' MIRZEC-PODBORKI 37, 27-220 MIRZEC

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45113000-2  Roboty na placu budowy
45233260-9 Drogi piesze
45454L000-4 Roboty restrukturyzacyjne
45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow
45233123-7 Drogi podrzedne
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45223500-1 Konstrukcje z befonu zbrojonego
45451000-3 Dekorowanie
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Rewitalizacja rynku
ADRES INWESTYCJI : 0zarow

INWESTOR : GMINA OZAROW

ADRES INWESTORA : ul. Stodolna 1 2#-530 Ozarow
SPORZADZIt KALKULACIJE Dariusz Celuch

Stawka roboczogodziny
KOSZTORYS
Roboty na placu budowy

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] .o % R, S
Koszty zakupu [Kz] i, % Mbezp
ZYSK [Z] oo % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogotem wartoSt kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.22

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4|45233222-1 |Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania Plac przed Zaktadem Opieki zdro-
wotnej
26|/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem |m2
d.4|0104-02 materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
19.1%1.5+29.4%4.2+429.4/2%2+4.2%25.36-(22.5+17.5)/2%2.5+5%17.5+7 m? 332.542
RAZEM 332.542
27|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw wm?2
d.4|0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokoSci 41 cm
0101-02
332542 m? 332.542
RAZEM 332.542
28/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubos¢ m?
d.4|0105-03 warstwy po zageszczeniu
0105-04
332.542 m? 332.542
RAZEM 332542
29/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gruboSci po za- |m?2
d.4|{0114-05 geszczeniu 25 cm
0114-06
332542 m? 332.542
RAZEM 332542
30/KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm |m2
d.40105-07 grubost warstwy po zageszczeniu
332542 m? 332.542
RAZEM 332.542
31/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$t 8 cm na podsypce |m?
d.4|0511-03 cementowo-piaskowej
332542 m? 332.542
RAZEM 332.542
32|KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokoSci jezdni i chodnikow w m?
d.4|0101-05 gruncie kat. I-Il gtebokosci 20 cm
(22.5+417.5)/2%2.5+22.5%2.5+6%2+6%3 m? 136.250
RAZEM 136.250
33|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki befonowa z oporem m3
d.40402-04
0.35%0.45%(19.1%2+29.4%2+4.2+25.36%x2+4.2%2+7.5+15+15) m3 31157
RAZEM 31157
34/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-|m
d.4|0403-03 mentowo-piaskowej
19.1%2+29.4%2+4.2+425.36%2+4.2%2+7.5+415+15 m 197.820
RAZEM 197.820
35/KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu |m
d.40403-07 do 10 m
15.4%2+10+7.5+20 m 68.300
RAZEM 68.300
5452339224 | Roboty—budowl reste—oktadania—chodrikow——asfat Pt bodymkiem—Potic
. f 0 f .
. m? 253360
) RAZEM 253.360
R 231 . . ; P — . )



JCzarnecka
Replace

JCzarnecka
Replace

JCzarnecka
Replace

JCzarnecka
Replace

JCzarnecka
Replace

JCzarnecka
Replace

JCzarnecka
Replace

JCzarnecka
Replace


PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
99 KNR-2=31 | Rozebrante—mawierzchni-z—kostki-betonowe~txt2—cmtob—Zuztowe; m?
d:11 0807-03 1hx1kcm-na podsypce cementowo=piaskowej z wypetnieniem spoin za=
prawg-cememntowg
2555+ 3428 2886+ T 5+ o+ T+ 2555 m? #65-283
RAZEM 05263
100/ KNR—2=31  |Mechaniczne—wykonanie—koryta—na—catej-szerokoscijezdni-chodnikow—wm?
405:283 m? #05-283
RAZEM 05283
101 kNR—2=31  |Mechanicze—zageszezenie—warstwy—odsaczajgee—w—koryce—tub—na—catej |m?
| 6404=05 L. . . 46
405:283 m? #§5-283
RAZEM 05283
102\ KNR—2=31  |Podsypka—cementowo=piaskowa—z—zageszczentemmechanicznym——3-cm |m?
405:283 m? #05-283
RAZEM 05283
103 KNR—2=31  |Nawierzchnia—z—kostki-kamiennej-nieregutarnejo—wysokosci—10—cmna  |m?
4#05:283 m? #05-283
RAZEM 05283
10| KNR—2=31  |Reczne—wykonanie—koryta—na—catej—szerokoscijezdni-i—chodnikow—w m?
o4|0404=05 gruncie—kat—t=t-gtebokosc26-tm
02 : 24575+ 25+ 5wt 28+ 5+ 36+ -5+ 5w+ 25} m? 35216
RAZEM 35276
05| KNR—2=31 | +awa—pod—krawezniki-betonowa—z—oporem m3
11| 00 2=0%
35:2F6 01 m3 3528
RAZEM 35268
06| kKNR-2=3%  |Krawezniki-kamienme—wystajgee—o—wymiarach—20x35—cmna—podsypce—ce=\m
46-38 m 6386
RAZEM +16-360
10F KNR-2=34  |Krawezniki-kamienne——dodatek—za—ustawienie-na—tukach—o—promienit—dom
o-1| O 0i=07F 0-m
2355 m 23556
RAZEM 23.550
12|45233123-7 |Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych KOMUNIKACJA JEZDNA ul. Ogrodowa
108/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem |m?
d.12|0104-02 materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
4x92.88+4.5%48.56+L%11.06+4%21.14+12.5%9.5-7.5%2.5+4.5%12.65+6%6- m? 1136.595
314%3%3+4.5%11.91+4.5%22.11+12.5%16/2
RAZEM 1136.595
109|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca o|m?
d.12/0301-01 gr. 5 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
1136.595 m? 1136.595
RAZEM 1136.595
110|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna |m?
d.12/0302-01 o gr. & cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
1136.595 m? 1136.595
RAZEM 1136.595
111/KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwdch rzedach m
d.120402-01
48.56%2+11.06+15+92.88%2+21.14%2+15%2+3.14#3%3+12.65%2+22.11%2 m 479.000
RAZEM 479.000

Norma PRO Wersja 4.22
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem

13 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych KOMUNIKACJA JEZDNA dojazd do ul. Ogrodowej

112|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikdw wm?
d.13/0101-01 gruncie kat.I-IV gt. 20,0 cm - wykopy pod podbudowe nawierzchni z
mieszanek mineralno-bitumicznych komunikacji kotowej o catkowitej
gtebokosci 37,0 cm

246.50 m? 246.500

RAZEM 246.500

113|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta pod podbudowe nawierzchni z mieszanek|m?
d.13/0101-02 mineralno-bitumicznych w gruncie kat. I-IV - dodatek za kazde dalsze
5,0 cm gtebokosci

Krotnost = 3.4

poz.112 m? 246.500

RAZEM 246.500

114|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w |m
d.13/0401-07 gruncie kat.I-Il - wykopy pod tawy betonowe z oporem, szer. 35,0 cm

106.30 m 106.300
RAZEM 106.300
115/KNR 2-31 tawa pod krawezniki, betonowa z oporem - befon klasy B-15 m3
d.13/0402-04
106.30<m>%0.06<m2> m3 6.378
RAZEM 6.378

116|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30x100 cm na podsypce ce- |m
d.13/0403-03 mentowo-piaskowej (1:4), w kolorze szarym

106.30 m 106.300
RAZEM 106.300
117|KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym, 3,0 cm gr. warstwy|m?
d.13/0105-03 po zageszczeniu - warstwa mrozoodporna grubosci 10,0 cm
246.50 m? 246.500
RAZEM 246.500
118|KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - dodatek za kazdy/m?
d.13/0105-04 dalszy 1,0 cm gr. warstwy po zageszczeniu
Krotnost = 7
poz. 117 m? 246.500
RAZEM 246.500
119|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego, warstwa dolna o grubosci po za- |m?
d.13/0114-05 geszczeniu 15,0 cm - podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego o
gr. 10,0 cm
Krotnos¢ = 0.67
246.50 m? 246.500
RAZEM 246.500
120/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego, warstwa gérna o grubosci po za- |m?
d.13/0114-07 geszczeniu 8,0 cm - podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego o gr
10,0 cm
poz.119 m? 24:6.500
RAZEM 246.500
121/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego, warstwa gorna - dodatek za kazdy |m?
d.13/0114-08 dalszy 1,0 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnost = 2
poz.120 m? 246.500
RAZEM 246.500
122/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst-|m?
d.13/0310-01 wa wigzaca z betonu asfaltowego o gruboSci po zageszczeniu 4,0 cm
246.50 m? 246.500
RAZEM 246.500
-1 -
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
123|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwam?
d.13/0310-05 Scieralna z betonu asfaltowego o grubosSci po zaggszczeniu 3,0 cm
246.50 m? 246.500
RAZEM 246.500
14|45233200-1 |Roboty w zakresie roznych nawierzchni KOMUNIKACJA PIESZA ul Ogrodowa
124|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikdw wm?
d.1410101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 28 cm
0101-02
46.40+64.90 m? 111.300
RAZEM 111.300
125/KNR 2-31  |Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie lub na catej |m?
d.14|0104-05 szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
poz.124 m? 111.300
RAZEM 111.300
126/KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm |m?
d.14]0105-07 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
poz.124 m? 111.300
RAZEM 111.300
127/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce |m?
d.14|0511-02 cementowo-piaskowej
poz.124 m? 111.300
RAZEM 111.300
128/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.14{0402-04
46.932%0.1 m3 4.693
RAZEM 4.693
129|KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m?
d.14/0101-05 gruncie kat. |-l gtebokoSci 20 cm
312.88/2%0.3 m? 46.932
RAZEM 46.932
130/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.140407-01 petnieniem spoin zaprawg cementowga
12.20 m 72.200
RAZEM 12.200
131/KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-|m
d.14|0403-03 mentowo-piaskowej
15+11.06 m 26.060
RAZEM 26.060
15/45233123-7 |Roboty budowlane w zakresie drog podrzednych KOMUNIKACJA JEZDNA ul.Cicha
132/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem |m?
d.15/0104-02 materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
2.5%(14.24+13.66+5.1)+5%(18.22+24 .41+35.47+17.6+13.12)+5%5 m? 651.600
RAZEM 651.600
133/KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca o|m?
d.15/0301-01 gr. 5 cm; wydajnoSc rozktadarki 200 t/dzien
651 m? 651.000
RAZEM 651.000
134|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa Scieralna |m?
d.15/0302-01 o gr. & cm; wydajnoS¢ rozktadarki 200 t/dzien
651 m? 651.000
RAZEM 651.000
135/KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoch rzedach m
d.15/0402-01
2%(14.24+13.66+5.1+18.22+ 24 .41+35.47+17.6 +13.12+5) m 293.640
RAZEM 293.640

Norma PRO Wersja 4.22
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
136/KNR 2-18  |Studzienki Sciekowe z gotowych elementow betonowe o $r. 500 mm bezszt.
d.15/0625-03 osadnika i bez syfonu
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
46|%5233423=+ o
13HH KNR-AT=03 |Mechaniczna—rozbiorkanawrerzchni-bitumiczmejo—gr—Fcm—z—wywozem |m?
32:6% 25t SFBwl=3 Hrrbrreie/ 225k 02+F5 m? 2460-930
RAZEM 240:936
38| KNRAT=03 |Nawierzchnie—zmieszanek—mimeratmo=bitumicznych—warstwa—wigzgca—o |m?
4-46/6304=6 e P 266 w
246:93 m? 2460-936
RAZEM 240:936
139 KNRAT=03 |Nawierzchnie—zmieszanek—mimeratmo=bitumicznych—warstwa—Scieratna |m?
44616309=6 : : L. 260 .
246:93 m? 2460-936
RAZEM 240-9360
Hef| KNR—-AT=03 mmﬁhﬁrm%mmm—w—dmh—mmh’ reki-uti i j j 0 m
16| 0402=61
251326+ 5+ 3 et/ 2wt 602561 m 199-860
RAZEM 499-666
17/45233200-1 |Roboty w zakresie réznych nawierzchni parkingi dla samochoddw osobowych
141|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw wm?2
d.17/0101-01 gruncie kat. |-V gtebokosci 28 cm
0101-02
6x2.3x11 m? 151.800
RAZEM 151.800
142|KNR 2-31  |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej |m?
d.17/0104-05 szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
151.8 m? 151.800
RAZEM 151.800
143|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm |m?
d.17/0105-07 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
151.8 m? 151.800
RAZEM 151.800
144|KNR 2-31  |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na m?
d.17/0302-04 podsypce cemenfowo-piaskowej
151.8 m? 151.800
RAZEM 151.800
145|KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na catej szerokoSci jezdni i chodnikow w m?
d.17/0101-05 gruncie kat. |-l gtebokoSci 20 cm
0.3%(2.3%x2+24+18+2.3%2+24+2.3%2) m? 23.940
RAZEM 23.940
146|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubo$¢ warstwy |m?
d.17/0105-01 po zageszczeniu
0105-02
23.94 m? 23.940
RAZEM 23.940
147/KNR 2-31  |Obramowania jezdni lub chodnikdw z brukowca obrobionego 16-20 cm nam?
d.17/0406-02 podsypce piaskowej obrzeze z granitu cietego 30/8
analogia
23.94 m? 23.940
RAZEM 23.940
18/45233200-1 |Roboty w zakresie réznych nawierzchni parkingi dla samochoddw osobowych

Norma PRO Wersja 4.22
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 24.000
1B | KNR—2=21  |tawki-parkowe—zprefabrykatow—zetbetowych—obudowa—drewniana m
#5616 m 33:660
RAZEM 33:660
185 KNR—2=21  |tawki-parkowe—zprefabrykatow—zetbetowych—obudowa—drewniana szt
422/ 6669=62 . . s
anatogia
8 szt 8:000
RAZEM 8:000
23/45233200-1 |Roboty w zakresie réznych nawierzchni KOMUNIKACJA PIESZA ul KoSciuszki
186|KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm/m?
d.23/0811-01 z wypetnieniem spoin piaskiem
(109.97+8.86)%2.5 m? 297.075
RAZEM 291.075
18 KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoSci jezdni i chodnikéw wm?
d.23/0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 28 cm
0101-02
297075 m? 291.075
RAZEM 291.075
188/KNR 2-31  |Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie lub na catej |m?
d.23]0104-05 szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
297.075 m? 291.075
RAZEM 291.075
189/KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm |m?
d.23/0105-07 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
291.075 m? 291.075
RAZEM 291.075
190/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce |m?
d.23|0511-02 cementowo-piaskowej
297075 m? 291.075
RAZEM 291.075
191|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.23|0402-04
(109.97+8.96)%0.3%2 m3 71.358
RAZEM 11.358
192|KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m?
d.23|0101-05 gruncie kat. I-Il gtebokoSci 20 cm
(109.97+8.96)%2%0.35 m? 83.251
RAZEM 83.251
193/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.23/0407-01 petnieniem spoin zaprawg cementowga
(109.97+8.96)*2 m 231.860
RAZEM 231.860
194 |KNR 2-31 Krawezniki kamienne - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu dgm
d.23|0404-07 0 m
analogia
2%2 m 4.000
RAZEM 4.000
24|45233200-1 |Roboty w zakresie réznych nawierzchni KOMUNIKACJA PIESZA ul Ko$ciuszki
195|KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej m?
d.24/0807-01 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
(109.97+8.96)%1.5 m? 178.395
RAZEM 178.395

Norma PRO Wersja 4.22
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
196|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoSci jezdni i chodnikéw wm?
d.24/0101-01 gruncie kat. |-V gtebokosci 28 cm
0101-02
178.395 m? 178.395
RAZEM 178.395
197/KNR 2-31  |Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie lub na catej |m?
d.24|0104-05 szerokoSci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
178.395 m? 178.395
RAZEM 178.395
198/KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm |m?
d.24|0105-07 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
178.395 m? 178.395
RAZEM 178.395
199/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce |m?
d.24/0511-02 cementowo-piaskowej
178.395 m? 178.395
RAZEM 178.395
200/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.24|0402-04
118.93%0.3%0.2 m3 1136
RAZEM 1.136
201/KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m?
d.24/0101-05 gruncie kat. I-Il gtebokosci 20 cm
0.3%(109.97+8.96) m? 35.679
RAZEM 35.679
202|KNR 2-31 |Obrzeza befonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.24|0407-01 petnieniem spoin zaprawg cementowga
109.97+8.96 m 118.930
RAZEM 118.930
203|KNR 2-31 Krawezniki kamienne - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu dgm
d.24|0404-07 0 m
analogia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
25/45332000-3 |Wodociag
204|KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szeroko$ci dna do 1.5 m i |m3
d.25(0102-02 gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill
£:91.9%1.6%0.6+72.8%1.5%0.6+3%3.14x0.6%0.6%1.5+3.14%0.6%0.6%(3.1+2+1.9+ |m3 555.240
1.2)+314%0.4%0.4%(1.95+1.2+3.1)
RAZEM 555.240
205|KNR 4-01 |Odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych o szerokoSci do 1.5 m na |m2
d.25/0107-01 gtebokost do 3 m
1.6%2%(491.9+72.8) m? 1807.040
RAZEM 1807.040
206/KNR 4-01 |Pomosty dla pieszych nad wykopem m?
d.25/0107-08
5%2%1.2 m? 12.000
RAZEM 12.000
207 KNR 19-01 |Zabezpieczenie wykopow m?
d.25|0117-07
2%(491.9+72.8) m? 1129.400
RAZEM 1129.400
208/KNR 4-02 |Demontaz rurociqggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.25|0114-02
12.8 m 72.800
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 72.800
209/KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym- pod- |m3
d.25[1101-07 sypka pod rury
analogia
0.2%0.6%(491.9+72.8) m3 67764
RAZEM 67.764
210/KNR-W 2-18|Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, m
d.25/0109-04 PEHD) o $r.zewnetfrznej 110 mm
491.9 m 491.900
RAZEM 491.900
211|KNR-W 2-18|Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, m
d.25/0109-02/03 |PEHD) o $r.zewngtrznej 80 mm - interpolacja
12.8 m 72.800
RAZEM 72.800
212|KNR-W 2-18|Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, |ztgcz.
d.25(0110-04 PEHD metodgq zgrzewania czotowego o sr.zewnetrznej 110 mm
60 ztacz. 60.000
RAZEM 60.000
213/KNR-W 2-18|Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, |ztgcz.
d.25/0110-02/03 |PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.zewngtrznej 80 mm - interpo-
lacja
10 ztacz. 10.000
RAZEM 10.000
214|KNR-W 2-18|Montaz konstrukcji podwieszef rurociggdw i kanatow o rozpietosci eledkpl.
d.25/0903-01 mentu 4.0 m -rury ochronne
analogia
7 kpl. 1.000
RAZEM 7.000
215/KNR-W 2-18|Przytacze wodociggowe z rur ciSnieniowych PE taczonych metoda m
d.25(0808-03 zgrzewania czotowego - rurociagi o $r. 100 mm
analogia
491.9 m 491.900
RAZEM £91.900
216|KNR-W 2-18|Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) |szt.
d.25(0802-02 na istniejacych rurociggach o $r. 80 mm
72.8 szt. 72.800
RAZEM 12.800
21#|KNKRB 5 Przykrycie kabla tasma foliowa tasma lokalizacyjna z wktadka metalo-|m
d.25|0615-06 wa
analogia
4919+72.8 m 564.700
RAZEM 564.700
218/KNR-W 2-18|Proba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, [200m
d.25/0704-01 PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm -1
prob.
3 200m 3.000
-1
prob.
RAZEM 3.000
219|KNR-W 2-18|Zasuwy typu”E"” kielichowe z obudowg o $r.100-110 mm montowane na |kpl.
d.25/0210-02 rurociggach PVC i PE z nasuwka
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
220|KNR-W 2-18|Zasuwy typu"E" kielichowe z obudowg o $r.50-90 mm montowane na  |kpl.
d.25/0210-01 rurociggach PVC i PE z nasuwka
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
221/KNR-W 2-18|Hydranty pozarowe podziemne o $r. 100 mm kpl
d.25/0219-02
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
222|KNR-W 2-18|Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 100 mm kpl
d.25/0219-04
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
223|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.25/0320-0201 |kat.ll-IV; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
555.24-67.764-491.9%3.14%0.055+0.055-72.8+3.14x0.04*0.04 m3 482.438
RAZEM 482.438
224|KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.25(0108-06 grunt.kat. lll- wywdz nadmiaru ziemi
555.24-482.438 m3 72.802
RAZEM 72.802
419
RAZEM 419
226/KNR—4=01 | Bdeskowanie—wykopow—waskoprzestrzennych-o-szerckosci-do—+5-mna |m?
d-26|646F=04 gtebokost—do—3-m
THES* 216 m? 132660
RAZEM 43279680
227 KNR—=01  |Pomosty—dta—pieszych—nad—wykopem m?
d-26|6167=08
5*2 m? 10-600
RAZEM 46-660
278|KNR-19=01 |Zabezpieczene—wykopow m?
d-26|0447=067
e Sx? m? 829:800
RAZEM 829-600
229|KkNR—2=02 |Podktady—zubitych-materiatow—sypkichna—podtozo—gruntowym=pod= |m?
d-26|#04=0+ sypka—pod-rury
anatogia
St 2x0-6 m3 #9788
RAZEM #9188
230 | KNR=W—2=18 | Ksztattki-PVEkanatizacji-zewnetrzrejjednokietichowe—taczone—na—weisk szt
d:26| 04 24=03 o-Sr—zewn—200-mm—=—wykopy—umocnione
9966-
20 szt 20-000
RAZEM 26-660
He908
RAZEM 500
5:600
RAZEM 5:600
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