kd -rewital.ozaréw KD7-KD12 POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. | Podstawa | Opis Jedn.obm. | llg¢ | Cenajedn. | Wartosé

KANALIZACJA DESZCZOWA w ramach zadania "Kompleksowa Rewitalizacja miasta QGzarowa -Il etap"

1/Kanat deszczowy odcinek (D06 do D63)- profil KD7

1.1/Roboty przygotowawcze

1/KNR 2-01 0120{Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa wy- |km 0.1
d.1.104 kopoéw w terenie pagérkowatym

2|ZKN 0000000- |Obstuga geodezyjna budowy kpl 1
d.1.112

3|KNR-W 2-01  |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.dafibza | m?2 22.65
d.1.10119-01 pomoa koparek podsgbiernych

Razem dziat Roboty przygotowawcze

1.2l[ROBOTY ROZBIORKOWE

4/KNR AT-03 cigcie pila nawierzchni bitumicznych na gt. 8 cm m 170.6
d.1.20101-02
5/KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o8&gem m2 127.95
d.1.20104-02-analo-
gia
6|KNR 2-31 0804{Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamego o m2 127.95
d.1.203 + KNR 2-31 |grub. 20 cm
0804-04
7|/KNR 4-05I1 Demonta studzienekciekowych ulicznych betonowychso. 500 |[kpl. 4
d.1.20411-02 mm z osadnikiem bez syfonu
8|KNR 4-05I Demonta rurociagu betonowego kielichowegosanom. 500 mm|m 100
d.1.20315-05 uszczelnionego zapraveementow (zamulenie mieszagketono
wa B15)
9|KNR 4-05I Demonta studni rewizyjnych z kregéw betonowychro 1200 kpl. 3
d.1.20409-03 mm w gotowym wykopie o gb. 3 m
10|KNR-W 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanzaloy- | m3 35.83
d.1.20109-11 czymi na odlegtéé do 1 km
(krawezniki, beton z taw, asfalt)
11/ KNR-W 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanamley- | m3 35.83
d.1.20109-12 czymi na kady nasgpny 1 km
Krotnos¢ = 4

Razem dziat ROBOTY ROZBIORKOWE

1.3][ROBOTY ZIEMNE

12/KNR-W 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami ped&rnymi |m3 33.98
d.1.30212-08 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll
13/KNR-W 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami patiéérnymi o poj.tg- |m3 207.12

d.1.30203-08 + KNR{ki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samuatéumi samo-
W 2-01 0210-03wytadowczymi na odlegks do 5 km

14/ KNR-W 2-01  |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, niggi, kolek-|m3 22
d.1.30310-05 tory w gruntach suchych z wydobyciem urobku tadab wyci-
giem rkcznymkat. lll-IV; gkbokas¢ do 3.0 m
15/KNR-W 2-01  |Azurowe umocnienie pionowycitian wykopéw liniowych o g+ |m2 451.8
d.1.30314-07 bokasci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gaah
suchych kat.lll-IV wraz z rozbiéek(szer.do 1m)
16/kalk. wlasna  |Zakup piasku wraz z jego transportem na budow m3 182.32
d.1.3
17/ KNR-W 2-01  |Zasypywanie wykopow liniowych écianach pionowych gbokas- | m3 182.32
d.1.30312-04 cido 3.0 miszer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-ll
18 KNR-W 2-01  |Zasypywanie wykopow liniowych &cianach pionowych gbokas- | m3 33.98
d.1.30312-05 cido 3.0 miszer. 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
19/KNR-W 2-01  |Zag:szczenie nasypOw zeggczarkami; grunty sypkie kat. I-lll  |m3 216.3
d.1.30228-03

Razem dziat ROBOTY ZIEMNE

1.4 ROBOTY MONTA ZOWE

20|KNR-W 2-18 |Podtaza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub.ctn = |m3 100.4
d.1.40511-02

21/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP 315 mmdzonych na wcisk o klasie sztywqod |m 100.4
d.1.40408-05 SN 8 KN/m2

22/KNR 2-18 0804 Préba szczelrigi kanatéw rurowych ér.nominalnej 315 mm m 100.4
d.1.404

23/KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kgéw betonowych ér. 1200 mm w goto- |stud. 6
d.1.40513-03 wym wykopie o gtbok. 3m z wkazem D400

24/KNR-W 2-18 |Adaptory PP d@r. wewn. 315 mm szt 10
d.1.40422-05 -analo-

gia

Razem dziat ROBOTY MONTAOWE

1.5/ODTWORZENIE NAWIERZCHNI (po robotach kanalizacyjnyc h)

25|KNR 2-31 0114{Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnalo.gowza- |m? 127.95
d.1.505 geszcz. 12 cm

26|KNR 2-31 0114{Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnalngowa- |m?2 127.95
d.1.5907 geszcz. 8 cm

27|KNR 2-31 0310;Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgmych - |m2 127.95
d.1.501 warstwa wizaca asfaltowa - grub.po zeggcz. 4 cm

28/KNR 2-28 0702 Wzmocnienie nawierzchni z geokompozytu m2 127.95
d.1.501

29/KNR-W 2-01  |Humusowanie terenéw zielonych z obsianiem trawy grab. m2 22.65
d.1.50510-01 warstwy humusu 5 cm
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. | Podstawa | Opis |  Jedn.obm. | llg¢ | Cenajedn. Wartosé
Razem dziat ODTWORZENIE NAWIERZCHNI (po robotachniedizacyjnych)
1.6/Kanat deszczowy odcinek (D64 do D82)- profil KD8
1.6.1Roboty przygotowawcze
30|KNR 2-01 0120; Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa wy- |km 0.47
d.1.6.104 kopéw w terenie pagoérkowatym
31/ZKN 0000000- |Obstuga geodezyjna budowy kpl 1
d.1.6.112
32/KNR-W 2-01  |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.dacfbza | m? 176.1
d.1.6.10119-01 pomoa koparek podsbiernych
Razem dziat Roboty przygotowawcze
1.6.2ROBOTY ROZBIORKOWE
33/KNR AT-03 cigcie pila nawierzchni bitumicznych na gt. 8 cm m 697.6
d.1.6.20101-02
34/KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o8gem m2 523.2
d.1.6.20104-02-analo-
gia
35/KNR 2-31 0804; Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamégo o m2 523.2
d.1.6.203 + KNR 2-31 |grub. 20 cm
0804-04
36/KNR 4-05I Demonta studzieneléciekowych ulicznych betonowychso. 500 |kpl. 8
d.1.6.20411-02 mm z osadnikiem bez syfonu
37/KNR 4-05I Demonta rurocikgu betonowego kielichowegosanom. 500 mm|m 500
d.1.6.20315-05 uszczelnionego zapraveementow (zamulenie mieszankbetono
wa B15)
38/KNR 4-05I Demonta studni rewizyjnych z kregéw betonowychkiro 1200 kpl. 15
d.1.6.20409-03 mm w gotowym wykopie o gb. 3 m
39/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanzaley- | m3 146.5
d.1.6.20109-11 czymi na odlegté do 1 km
(krawezniki, beton z faw, asfalt)
40/KNR-W 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaley- | m3 146.5
d.1.6.20109-12 czymi na kady nasgpny 1 km
Krotnos¢ = 4
Razem dziat ROBOTY ROZBIORKOWE
1.6.3ROBOTY ZIEMNE
41/KNR-W 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami ped&rnymi  |m3 309.94
d.1.6.30212-08 0.60 m3 na odkiad w gruncie kat.lll
42/KNR-W 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami pati&rnymi o poj.ty- |m3 985.45
d.1.6.30203-08 + KNRjki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku sarmmddmi samo-
W 2-01 0210-03wytadowczymi na odlegks do 5 km
43/KNR-W 2-01  |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, niagi, kolek-|m3 123
d.1.6.30310-05 tory w gruntach suchych z wydobyciem urobku tagab wycia-
giem rkcznymkat. lll-IV; gkbokas¢ do 3.0 m
44/KNR-W 2-01  |Azurowe umocnienie pionowycitian wykopow liniowych o g+ |m?2 2477.38
d.1.6.30314-07 bokdsci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gaahn
suchych kat.lll-IV wraz z rozbiéek(szer.do 1m)
45/kalk. wiasna Zakup piasku wraz z jego transportem na bugdow m3 869.85
d.1.6.3
46/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéw liniowych ¢cianach pionowych gbokas- |\ m3 869.85
d.1.6.30312-04 cido 3.0 miszer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-ll
47/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéw liniowych gcianach pionowych gbokas- | m3 309.94
d.1.6.30312-05 cido 3.0 miszer. 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
48/KNR-W 2-01 |Zagsszczenie nasypow zeggczarkami; grunty sypkie kat. I-lll |m3 1179.79
d.1.6.30228-03
Razem dziat ROBOTY ZIEMNE
1.6.4ROBOTY MONTA ZOWE
49/KNR-W 2-18 |Podtaa pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub.cn |m3 469.2
d.1.6.40511-02
50/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PPagczonych na wcisk ér. zewn. 500 mm m 327.2
d.1.6.40408-07
51/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP 315 mmdzonych na wcisk o klasie sztywqod |m 142
d.1.6.40408-05 SN 8 KN/m2
52|KNR 2-18 0804 Préba szczelrigi kanatéw rurowych ér.nominalnej 500 mm m 327.2
d.1.6.405-analogia
53/KNR 2-18 0804 Préba szczelrigi kanatéw rurowych ér.nominalnej 315 mm m 142
d.1.6.404
54/KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kgow betonowych ér. 12200 mm w goto- |stud. 19
d.1.6.40513-03 wym wykopie o gtbok. 3m z wlazem D400
55/|KNR-W 2-18 | Adaptory PP @r. wewn. 500 mm szt 28
d.1.6.40422-06-analo-
gia
56/KNR-W 2-18 |Adaptory PP @r. wewn. 315 mm szt 10
d.1.6.40422-05 -analo-
gia
Razem dziat ROBOTY MONTAOWE
1.6.50DTWORZENIE NAWIERZCHNI (po robotach kanalizacyjnyc h)
57|KNR 2-31 0114{Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnalo.gowza- |m2 523.2
d.1.6.505 geszcz. 12 cm
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llg¢ Cena jedn. Wartosé
58 KNR 2-31 0114{Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnalmngowa- |m?2 523.2
d.1.6.507 geszcz. 8 cm
59/KNR 2-31 0310;Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - |m?2 523.2
d.1.6.501 warstwa wizaca asfaltowa - grub.po zeggcz. 4 cm
60/KNR 2-28 0702;Wzmocnienie nawierzchni z geokompozytu m2 523.2
d.1.6.501
61 KNR-W 2-01 |Humusowanie terendw zielonych z obsianiem trawy grab. m2 176.1
d.1.6.50510-01 warstwy humusu 5 cm
Razem dziat ODTWORZENIE NAWIERZCHNI (po robotachniedizacyjnych)
1.6.6 Kanat deszczowy odcinek (D71 do D71.1-5, D73 d@®3, D74 do D74.2, D76 do D76.2, D77 do D77.2pfi) KD9
1.6.6.1Roboty przygotowawcze
62|KNR 2-01 0120; Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa wy- |km 0.26
d.1.6.6/04 kopow w terenie pagérkowatym
1
63|ZKN 0000000- |Obstuga geodezyjna budowy kpl 1
d.1.6.6/12
1
64/KNR-W 2-01  |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.dafrbza | m2 111.15
d.1.6.6/0119-01 pomoa koparek podgbiernych
1
Razem dziat Roboty przygotowawcze
1.6.6.AROBOTY ROZBIORKOWE
65/KNR AT-03 cigcie pila nawierzchni bitumicznych na gt. 8 cm m 149.2
d.1.6.6/0101-02
2
66/KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o8gem m2 111.9
d.1.6.6/0104-02-analo-
2|gia
67/KNR 2-31 0804; Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamégo o m2 111.9
d.1.6.6/03 + KNR 2-31 |grub. 20 cm
2/0804-04
68/KNR 4-05I Demonta studzieneléciekowych ulicznych betonowychso. 500 |kpl. 3
d.1.6.6/0411-02 mm z osadnikiem bez syfonu
2
69 KNR 4-05I Demonta rurocikgu betonowego kielichowegosanom. 200 mm|m 30
d.1.6.6/0315-3 uszczelnionego zapraveementow (zamulenie mieszankbetono
2 wa B15)
70/KNR 4-05I Demonta studni rewizyjnych z kregéw betonowychkiro 1200 kpl. 8
d.1.6.6/0409-03 mm w gotowym wykopie o gb. 3 m
2
71 KNR-W 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanzaley- | m3 31.33
d.1.6.6/0109-11 czymi na odlegté do 1 km
2 (krawezniki, beton z faw, asfalt)
72/KNR-W 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaey- | m3 31.33
d.1.6.6/0109-12 czymi na kady nasgpny 1 km
2 Krotnos¢ = 4
Razem dziat ROBOTY ROZBIORKOWE
1.6.6.3ROBOTY ZIEMNE
73/[KNR-W 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami ped&rnymi |m3 172.65
d.1.6.6/0212-08 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll
3
74/KNR-W 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami patiérnymi o poj.tg- |m3 477.45
d.1.6.6/0203-08 + KNR{ki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samua&mi samo-
3|W 2-01 0210-03wytadowczymi na odlegkd do 5 km
75/KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, oiggi, kolek-|m3 61
d.1.6.6/0310-05 tory w gruntach suchych z wydobyciem urobku tagab wycia-
3 giem rcznymkat. lll-IV; gkbokas¢ do 3.0 m
76/KNR-W 2-01  |Azurowe umocnienie pionowydtian wykopow liniowych o g+ | m2 1215.33
d.1.6.6/0314-07 bokasci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gaahn
3 suchych kat.lll-IV wraz z rozbiéek(szer.do 1m)
77|kalk. wkasna Zakup piasku wraz z jego transportem na bugdow m3 409.93
d.1.6.6
3
78/ KNR-W 2-01  |Zasypywanie wykopow liniowych gianach pionowych gbokas-|m3 409.93
d.1.6.6/0312-04 cido 3.0 miszer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-ll
3
79/KNR-W 2-01  |Zasypywanie wykopo6w liniowych gianach pionowych gbokas-|m3 172.65
d.1.6.6/0312-05 cido 3.0 miszer. 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
3
80|KNR-W 2-01 |Zagzszczenie nasypOw zeggczarkami; grunty sypkie kat. |-l |m3 582.58
d.1.6.6/0228-03
3
Razem dziat ROBOTY ZIEMNE
1.6.6.4ROBOTY MONTA ZOWE
81/KNR-W 2-18 |Podtaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub.cm  |m3 260.8
d.1.6.6/0511-02
4
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llg¢ Cena jedn. Wartosé
82/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP 315 mmdzonych na wcisk o klasie sztywqod |m 54
d.1.6.6/0408-05 SN 8 KN/m2
4
83/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP gczonych na wcisk ér. zewn. 200 mm o klasie|m 206.8
d.1.6.6/0408-03 sztywndici SN8 KN/m2
4
84/KNR 2-18 0804 Proba szczelrigi kanatéw rurowych ér.nominalnej 315 mm m 54
d.1.6.6/04
4
85/KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kgoéw betonowych ér. 12200 mm w goto- |stud. 16
d.1.6.6/0513-03 wym wykopie o gtbok. 3m z wlazem D400
4
86/KNR-W 2-18 |Adaptory PP d@r. wewn. 315 mm szt 6
d.1.6.6/0422-05 -analo-
4|gia
87/KNR-W 2-18 |Adaptory PP dr. wewn. 200 mm szt 26
d.1.6.6/0422-03 -analo
4|gia
Razem dziat ROBOTY MONTAOWE
1.6.6.5ODTWORZENIE NAWIERZCHNI (po robotach kanalizacyjnyc h)
88/KNR 2-31 0114{Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnalo.gowza- |m2 111.9
d.1.6.6/05 geszcz. 12 cm
5
89 KNR 2-31 0114{Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnalogowa- |m?2 111.9
d.1.6.6|07 geszcz. 8 cm
5
90| KNR 2-31 0310;Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgmych - |m2 111.9
d.1.6.6/01 warstwa wizaca asfaltowa - grub.po zeggcz. 4 cm
5
91|KNR 2-28 0702 Wzmocnienie nawierzchni z geokompozytu m2 111.9
d.1.6.6/01
5
92|[KNR-W 2-01  |Humusowanie terenéw zielonych z obsianiem trawy grab. m2 111.15
d.1.6.6/0510-01 warstwy humusu 5 cm
5
Razem dziat ODTWORZENIE NAWIERZCHNI (po robotachniedizacyjnych)
1.6.6.6Kanat deszczowy odcinek (D84 do D86)- profil KD10
1.6.6.6|Roboty przygotowawcze
1
93/KNR 2-01 0120;Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa wy- |km 0.05
d.1.6.6/04 kopbéw w terenie pagérkowatym
6.1
94/ZKN 0000000- |Obstuga geodezyjna budowy kpl 1
d.1.6.6/12
6.1
Razem dziat Roboty przygotowawcze
1.6.6.6|ROBOTY ROZBIORKOWE
2
95/KNR AT-03 cigcie pila nawierzchni bitumicznych na gt. 8 cm m 101.4
d.1.6.6/0101-02
6.2
96/KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o8gem m2 76.05
d.1.6.6/0104-02-analo-
6.2/gia
97/KNR 2-31 0804; Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamégo o m2 76.05
d.1.6.6/03 + KNR 2-31 |grub. 20 cm
6.2/0804-04
98/KNR 4-05I Demonta studzieneléciekowych ulicznych betonowychso. 500 |kpl. 2
d.1.6.6/0411-02 mm z osadnikiem bez syfonu
6.2
99 KNR 4-05I Demonta rurocikgu betonowego kielichowegosanom. 200 mm|m 30
d.1.6.6/0315-3 uszczelnionego zapraveementow (zamulenie mieszaakbetono
6.2 wa B15)
100 KNR 4-05I Demonta studni rewizyjnych z kregéw betonowychkiro 1200 kpl. 2
d.1.6.6/0409-03 mm w gotowym wykopie o gb. 3 m
6.2
101/KNR-W 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaley- | m3 21.29
d.1.6.6/0109-11 czymi na odlegté do 1 km
6.2 (krawezniki, beton z faw, asfalt)
102 KNR-W 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanzaloy- | m3 21.29
d.1.6.6/0109-12 czymi na kady nasgpny 1 km
6.2 Krotnos¢ = 4
Razem dziat ROBOTY ROZBIORKOWE
1.6.6.6|ROBOTY ZIEMNE
3
103 KNR-W 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami petiéérnymi o poj.tg- |m3 109.4
d.1.6.6/0203-08 + KNRjki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku sammdémi samo-
6.3/ W 2-01 0210-03wytadowczymi na odlegks do 5 km
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llg¢ Cena jedn. Wartosé
104/KNR-W 2-01  |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, oiggi, kolek-| m3 10
d.1.6.6/0310-05 tory w gruntach suchych z wydobyciem urobku tagab wycia-
6.3 giem rkcznymkat. llIl-IV; gkbokas¢ do 3.0 m
105 KNR-W 2-01  |Azurowe umocnienie pionowyditian wykopow liniowych o g+ |m2 218.79
d.1.6.6/0314-07 bokdsci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gaahn
6.3 suchych kat.lll-IV wraz z rozbiéek(szer.do 1m)
106/ kalk. wkasna Zakup piasku wraz z jego transportem na bugdow m3 105.2
d.1.6.6
6.3
107/KNR-W 2-01  |Zasypywanie wykopow liniowych &cianach pionowych gbokas- | m3 105.2
d.1.6.6/0312-04 cido 3.0 miszer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-ll
6.3
108 KNR-W 2-01  |Zag:szczenie nasypOw zeggczarkami; grunty sypkie kat. I-lll  |m3 105.2
d.1.6.6/0228-03
6.3
Razem dziat ROBOTY ZIEMNE
1.6.6.6|ROBOTY MONTA ZOWE
4
109 KNR-W 2-18 |Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub.cm  |m3 76.5
d.1.6.6/0511-02
6.4
110 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PP 315 mmdzonych na wcisk o klasie sztywéed |m 76.5
d.1.6.6/0408-05 SN 8 KN/m2
6.4
111 KNR 2-18 0804 Préba szczelrioi kanatéw rurowych ér.nominalnej 315 mm m 76.5
d.1.6.6/04
6.4
112KNR-W 2-18  |Studnie rewizyjne z kgow betonowych ér. 1200 mm w goto- |stud. 3
d.1.6.6/0513-03 wym wykopie o gtbok. 3m z wkazem D400
6.4
113 kalkulacja wtas-| Zakup i monta separatora SK2BP 10/100 I/s z bay -passem|kpl 2
d.1.6.6/na
6.4
114 KNR-W 2-18 |Adaptory PP d@r. wewn. 315 mm szt 4
d.1.6.6/0422-05 -analo-
6.4/gia
Razem dziat ROBOTY MONTAOWE
1.6.6.6|ODTWORZENIE NAWIERZCHN!I (po robotach kanalizacyjnyc h)
5
115 KNR 2-31 0114{Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna lo.gowza- |m?2 76.05
d.1.6.6|05 geszcz. 12 cm
6.5
116/KNR 2-31 0114{Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnalgowza- |m?2 76.05
d.1.6.6/07 geszcz. 8 cm
6.5
117/KNR 2-31 0310 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - |m?2 76.05
d.1.6.6/01 warstwa wazaca asfaltowa - grub.po zeggcz. 4 cm
6.5
118 KNR 2-28 0702;Wzmocnienie nawierzchni z geokompozytu m2 76.05
d.1.6.6/01
6.5
Razem dziat ODTWORZENIE NAWIERZCHNI (po robotachniedizacyjnych)
1.6.6.6|Kanat deszczowy odcinek (D88 do D93)- profil KD11
6
1.6.6.6|Roboty przygotowawcze
6.1
119 KNR 2-01 0120;Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa wy- |km 0.05
d.1.6.6/04 kop6w w terenie pagérkowatym
6.6.1
120/ ZKN 0000000- |Obstuga geodezyjna budowy kpl 1
d.1.6.6/12
6.6.1
Razem dziat Roboty przygotowawcze
1.6.6.6|ROBOTY ROZBIORKOWE
6.2
121 KNR AT-03 cigcie pila nawierzchni bitumicznych na gt. 8 cm m 104
d.1.6.6/0101-02
6.6.2
122/KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o8gem m2 7.8
d.1.6.6/0104-02-analo-
6.6.2gia
123 KNR 2-31 0804 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamégo o m2 7.8
d.1.6.6/03 + KNR 2-31 |grub. 20 cm
6.6.20804-04
124/ KNR 4-05I Demonta studzieneléciekowych ulicznych betonowychso. 500 |kpl. 4
d.1.6.6/0411-02 mm z osadnikiem bez syfonu
6.6.2
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6.6.6

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llg¢ Cena jedn. Wartosé
125 KNR 4-05I Demonta rurocikgu betonowego kielichowegosanom. 200 mm|m 30
d.1.6.6/0315-3 uszczelnionego zapraveementow (zamulenie mieszankbetono
6.6.2 wa B15)
126/KNR 4-05I Demonta studni rewizyjnych z kregéw betonowychkiro 1200 kpl. 2
d.1.6.6/0409-03 mm w gotowym wykopie o gb. 3 m
6.6.2
127/KNR-W 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanamley- | m3 2.18
d.1.6.6/0109-11 czymi na odlegté do 1 km
6.6.2 (krawezniki, beton z faw, asfalt)
128 KNR-W 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanzalow- | m3 2.18
d.1.6.6/0109-12 czymi na kady nasgpny 1 km
6.6.2 Krotnos¢ = 4
Razem dziat ROBOTY ROZBIORKOWE
1.6.6.6|ROBOTY ZIEMNE
6.3
129 KNR-W 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami petiéernymi o poj.tg- |m3 130.51
d.1.6.6/0203-08 + KNRjki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku sanmmddémi samo-
6.6.3W 2-01 0210-03wytadowczymi na odlegkd do 5 km
130 KNR-W 2-01  |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, niggi, kolek-| m3 13
d.1.6.6/0310-05 tory w gruntach suchych z wydobyciem urobku tadab wyci-
6.6.3 giem rkcznymkat. lll-IV; gkbokas¢ do 3.0 m
131/KNR-W 2-01  |Azurowe umochienie pionowycitian wykopéw liniowych o g+ |m2 261.02
d.1.6.6/0314-07 bokasci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gaah
6.6.3 suchych kat.lll-IV wraz z rozbiéek(szer.do 1m)
132 kalk. wlasna  |Zakup piasku wraz z jego transportem na budow m3 126.5
d.1.6.6
6.6.3
133 KNR-W 2-01  |Zasypywanie wykopow liniowych &cianach pionowych gbokas- | m3 126.5
d.1.6.6/0312-04 cido 3.0 miszer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-ll
6.6.3
134 KNR-W 2-01  |Zagzszczenie nasypOw zeggczarkami; grunty sypkie kat. I-lll |m3 126.5
d.1.6.6/0228-03
6.6.3
Razem dziat ROBOTY ZIEMNE
1.6.6.6|ROBOTY MONTA ZOWE
6.4
135 KNR-W 2-18 |Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub.cm  |m3 55.3
d.1.6.6/0511-02
6.6.4
136/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP 315 mmadzonych na wcisk o klasie sztywdtd |m 55.3
d.1.6.6/0408-05 SN 8 KN/m2
6.6.4
137|KNR 2-18 0804{Prdba szczelrioi kanatéw rurowych ér.nominalnej 315 mm m 55.3
d.1.6.6/04
6.6.4
138 KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kgow betonowych ér. 12200 mm w goto- |stud. 6
d.1.6.6/0513-03 wym wykopie o gtbok. 3m z wlazem D400
6.6.4
139 KNR-W 2-18 |Adaptory PP d@r. wewn. 315 mm szt 8
d.1.6.6/0422-05 -analo-
6.6.4gia
Razem dziat ROBOTY MONTAOWE
1.6.6.6|ODTWORZENIE NAWIERZCHNI (po robotach kanalizacyjnyc h)
6.5
140 KNR 2-31 0114{Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna lo.gowza- |m2 7.8
d.1.6.6|05 geszcz. 12 cm
6.6.5
141/KNR 2-31 0114{Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnalgowza- |m?2 7.8
d.1.6.6/07 geszcz. 8 cm
6.6.5
142/KNR 2-31 0310 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - |m?2 7.8
d.1.6.6/01 warstwa wazaca asfaltowa - grub.po zeggcz. 4 cm
6.6.5
143 KNR 2-28 0702;Wzmocnienie nawierzchni z geokompozytu m2 7.8
d.1.6.6/01
6.6.5
Razem dziat ODTWORZENIE NAWIERZCHNI (po robotachniedizacyjnych)
1.6.6.6|Montaz separatorow
6.6
144 kalkulacja wias-| Zakup i monta separatora o przepustaieo K2BP 40/400 I/s z |kpl 1
d.1.6.6/na bay passem
6.6.6
145kalkulacja wias-| Zakup i monta osadnika S5000/500 kpl 1
d.1.6.6/na
6.6.6
146 kalkulacja wias-| Zakup i monta separatora o przepustaieo K2BP 90/900 z bgkpl 3
d.1.6.6/na -passem
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llg¢ Cena jedn. Wartosé
147|kalkulacja wias-| Zakup i monta osadnika S9000/600 kpl 1
d.1.6.6/na
6.6.6
148 kalkulacja wtas-| Zakup i monta separatora SK2BP 6-10/100 I/s z bay -passer kpl 2
d.1.6.6/na
6.6.6
149 kalkulacja witas-| Zakup i monta separatora SK2BP 6-10/100 I/s z bay -passernkpl 2
d.1.6.6/na
6.6.6
150 KNR-W 2-01  |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt beZpednio bez |szt. 120
d.1.6.6/0606-02 obsypki na gt. do 6 m wraz z agregatem pompowymnzeywodem
6.6.6 ttoczacym wodk

Razem dziat Montaseparatoréw

Razem dziat Kanat deszczowy

odcinek (D88 do DeB)fil KD11

Razem dziat Kanat deszczowy

odcinek (D84 do DB&)fil KD10

Razem dziat Kanat deszczowy

odcinek (D71 do DB1.073 do D73.3, D74 do D74.2, D76 do D76.2, @67D77.2)- profil KD9

Razem dziat Kanat deszczowy

odcinek (D64 do DB®)fil KD8

Razem dziat Kanat deszczowy

odcinek (D06 do DFB)fil KD7

Podatek VAT

Warto §¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Ogotem wartosé kosztorysowa robét

Stownie:
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. |  Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
KANALIZACJA DESZCZOWA w ramach zadania "Kompleksowa Rewitalizacja miasta QGzarowa -Il etap"
1/Kanat deszczowy odcinek (D06 do D63)- profil KD7
1.1/Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa wykopow w terenie pagérko km
d.1.10120-04 watym
0.1 km 0.100
RAZEM 0.100
2|ZKN 0000000-|Obstuga geodezyjna budowy kpl
d.1.112
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 2-01 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.dafbza pomog koparek podsi |m?2
d.1.10119-01 biernych
22.65 m?2 22.650
RAZEM 22.650
1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE
4/KNR AT-03 cigcie pila nawierzchni bitumicznych na gt. 8 cm m
d.1.20101-02
170.6 m 170.600
RAZEM 170.600
5/KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o8gem m2
d.1.20104-02-analo
gia
127.95 m?2 127.950
RAZEM 127.950
6|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamégo o grub. 20 cm m2
d.1.20804-03 +
KNR 2-31
0804-04
127.95 m?2 127.95(
RAZEM 127.950
7/KNR 4-05I Demonta studzieneléciekowych ulicznych betonowychso. 500 mm z osadnikiem bez s)kpl.
d.1.20411-02 fonu
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
8|KNR 4-05I Demonta rurocikgu betonowego kielichowegosanom. 500 mm uszczelnionego zapgaw m
d.1.20315-05 cementow (zamulenie mieszanketonow B15)
100 m 100.000
RAZEM 100.000
9|KNR 4-05I Demonta studni rewizyjnych z kregéw betonowycko 1200 mm w gotowym wykopie o |kpl.
d.1.20409-03 gieb. 3 m
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
10|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanzaley¥czymi na odlegké do 1 knjm3
d.1.20109-11 (krawezniki, beton z taw, asfalt)
35.83 m3 35.830
RAZEM 35.830
11/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanzaleyyczymi na kaly nasgpny 1 |m3
d.1.20109-12 km
Krotnos¢ = 4
35.83 m3 35.830
RAZEM 35.830
1.3ROBOTY ZIEMNE
12/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pekdgrnymi 0.60 m3 na odktad w grur m3
d.1.30212-08 cie kat.lll
33.98 m3 33.980
RAZEM 33.980
13|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami patigernymi o poj.tgki 0.60 m3 w gr.kat.lllz |m3
d.1.30203-08 + transportem urobku samochodami samowytadowczynoidfegta¢ do 5 km
KNR-W 2-01
0210-03
207.12 m3 207.12(
RAZEM 207.12(
14/ KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, oiagi, kolektory w gruntach suchych|m3
d.1.30310-05 wydobyciem urobku topatlub wyciagiem rcznymkat. lll-1V; gkbokas¢ do 3.0 m
22 m3 22.000
RAZEM 22.000
15/KNR-W 2-01 |Azurowe umocnienie pionowycitian wykopéw liniowych o gbokdsci do 3.0 m palami |m2
d.1.30314-07 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych KaMlwraz z rozbiérk (szer.do 1m)
451.8 m?2 451.800
RAZEM 451.800
16|kalk. wlasna |Zakup piasku wraz z jego transportem na budow m3
d.1.3
182.32 m3 182.320
RAZEM 182.320
17/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych gcianach pionowych gbokasci do 3.0 m i szer. 0.8-1.5m3
d.1.30312-04 m; kat. gr. |-l
182.32 m3 182.320
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 182.32(
18 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych ¢cianach pionowych gbokaici do 3.0 m i szer. 0.8-1.5m3
d.1.30312-05 m; kat. gr. lll-IV
33.98 m3 33.980
RAZEM 33.980
19/KNR-W 2-01 |Zagszczenie nasypOw zeggczarkami; grunty sypkie kat. |-l m3
d.1.30228-03
216.3 m3 216.30(
RAZEM 216.30(
1.4 ROBOTY MONTA ZOWE
20|KNR-W 2-18 |Podtaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub.cin m3
d.1.40511-02
100.4 m3 100.40¢
RAZEM 100.400
21/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PP 315 mmdzonych na wcisk o klasie sztywéod SN 8 KN/m2 m
d.1.40408-05
100.4 m 100.40¢
RAZEM 100.400
22/KNR 2-18 Préba szczelrigi kanatéw rurowych ér.nominalnej 315 mm m
d.1.40804-04
100.4 m 100.40¢
RAZEM 100.400
23/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kgéw betonowych ér. 12200 mm w gotowym wykopie ogtok. 3m z|stud.
d.1.40513-03 wlazem D400
6 stud. 6.000
RAZEM 6.000
24/KNR-W 2-18 |Adaptory PP @r. wewn. 315 mm szt
d.1.40422-05 -analg-
gia
10 szt 10.000
RAZEM 10.000Q
1.5/ODTWORZENIE NAWIERZCHNI (po robotach kanalizacyjnyc h)
25/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnalo.gowzagszcz. 12 cm m2
d.1.50114-05
127.95 m2 127.95(
RAZEM 127.95(
26/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérnalo gowzagszcz. 8 cm m2
d.1.50114-07
127.95 m2 127.95(
RAZEM 127.95(
27\KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznycksgwych - warstwa wgzaca asfaltowa m2
d.1.50310-01 - grub.po zagszcz. 4 cm
127.95 m2 127.95(
RAZEM 127.95(
28/KNR 2-28 Wzmocnienie nawierzchni z geokompozytu m2
d.1.50702-01
127.95 m2 127.95(
RAZEM 127.95(
29 KNR-W 2-01 |Humusowanie terendw zielonych z obsianiem trawy grab. warstwy humusu 5 cm m2
d.1.50510-01
22.65 m2 22.650
RAZEM 22.650
1.6/Kanat deszczowy odcinek (D64 do D82)- profil KD8
1.6.1Roboty przygotowawcze
30/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa wykopow w terenie pagérko km
d.1.6/0120-04 watym
1
0.47 km 0.47Q
RAZEM 0.470Q
31/ZKN 0000000-| Obstuga geodezyjna budowy kpl
d.1.6/12
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.00Q
32|[KNR-W 2-01 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.dafrbza pomog koparek podsi |m?2
d.1.6/0119-01 biernych
1
176.1 m2 176.100
RAZEM 176.10¢
1.6.2ROBOTY ROZBIORKOWE
33/KNR AT-03 cigcie pila nawierzchni bitumicznych na gt. 8 cm m
d.1.6/0101-02
2
697.6 m 697.60(
RAZEM 697.60(
34/KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o8gem m2
d.1.6/0104-02-analo
2|gia

-10 -
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523.2 m?2 523.20(
RAZEM 523.20(
35/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamégo o grub. 20 cm m2
d.1.6/0804-03 +
2/KNR 2-31
0804-04
523.2 m?2 523.20(
RAZEM 523.20(
36/KNR 4-05I Demonta studzienekciekowych ulicznych betonowychso. 500 mm z osadnikiem bez sykpl.
d.1.6)0411-02 fonu
2
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
37/KNR 4-05I Demonta rurociagu betonowego kielichowegosanom. 500 mm uszczelnionego zapgaw m
d.1.6,0315-05 cementow (zamulenie mieszankbetonow B15)
2
500 m 500.00(
RAZEM 500.00(
38/KNR 4-05I Demonta studni rewizyjnych z kregéw betonowycko 1200 mm w gotowym wykopie o |kpl.
d.1.6,0409-03 gieb. 3 m
2
15 kpl. 15.00Q
RAZEM 15.00Q
39/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanameyczymi na odlegés do 1 kmm3
d.1.6/0109-11 (krawezniki, beton z taw, asfalt)
2
146.5 m3 146.500
RAZEM 146.500
40/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanamayvczymi na kady nas¢gpny 1 |m3
d.1.6)0109-12 km
2 Krotnos¢ = 4
146.5 m3 146.500
RAZEM 146.500
1.6.3ROBOTY ZIEMNE
41/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami ped&rnymi 0.60 m3 na odktad w grurm3
d.1.6]0212-08 cie kat.lll
3
309.94 m3 309.94(
RAZEM 309.940
42/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami patiéernymi o poj.tyki 0.60 m3 w gr.kat.lllz |m3
d.1.6/0203-08 + transportem urobku samochodami samowytadowczynoidtegtai¢ do 5 km
3/KNR-W 2-01
0210-03
985.45 m3 985.45(
RAZEM 985.45(
43/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, nikgi, kolektory w gruntach suchych | ms3
d.1.6/0310-05 wydobyciem urobku fopatlub wyciagiem gcznymkat. 1l1-1V; gkbokas¢ do 3.0 m
3
123 m3 123.000
RAZEM 123.000
44/KNR-W 2-01 |Azurowe umocnienie pionowycitian wykopow liniowych o gbokasci do 3.0 m palami  |m2
d.1.6/0314-07 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kKaMlwraz z rozbiork (szer.do 1m)
3
2477.38 m?2 2477.38(
RAZEM 2477.38(
45|kalk. wlasna  |Zakup piasku wraz z jego transportem na bugdow m3
d.1.6
3
869.85 m3 869.85(
RAZEM 869.85(
46/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych ¢cianach pionowych gbokadsci do 3.0 mi szer. 0.8-1.5m3
d.1.6]0312-04 m; kat. gr. |-l
3
869.85 m3 869.85(
RAZEM 869.85(
47/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych ¢cianach pionowych gbokadsci do 3.0 mi szer. 0.8-1.5m3
d.1.6/0312-05 m; kat. gr. llIl-IV
3
309.94 m3 309.94(
RAZEM 309.94(
48/KNR-W 2-01 |Zagzszczenie nasypow zesgczarkami; grunty sypkie kat. |11l m3
d.1.6,0228-03
3
1179.79 m3 1179.79¢
RAZEM 1179.79C
1.6.4ROBOTY MONTA ZOWE
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
49/KNR-W 2-18 |Podiaa pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub.cin m3
d.1.6)0511-02
4
469.2 m3 469.200
RAZEM 469.200
50|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PPgczonych na wcisk ér. zewn. 500 mm m
d.1.6,0408-07
4
327.2 m 327.200
RAZEM 327.20(
51/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PP 315 mmdzonych na wcisk o klasie sztywéod SN 8 KN/m2 m
d.1.6,0408-05
4
142 m 142.000
RAZEM 142.000
52/KNR 2-18 Préba szczelrigi kanatéw rurowych ér.nominalnej 500 mm m
d.1.6]/0804-05-analo
4|gia
327.2 m 327.200
RAZEM 327.20(
53/KNR 2-18 Préba szczelrigi kanatéw rurowych ér.nominalnej 315 mm m
d.1.6,0804-04
4
142 m 142.000
RAZEM 142.000

54/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kgéw betonowych ér. 12200 mm w gotowym wykopie ogtok. 3m z|stud.
d.1.6/0513-03 wiazem D400

4
19 stud. 19.000
RAZEM 19.000Q
55/KNR-W 2-18 |Adaptory PP @r. wewn. 500 mm szt
d.1.6/0422-06-analo
4|gia
28 szt 28.000
RAZEM 28.000
56|KNR-W 2-18 |Adaptory PP @r. wewn. 315 mm szt
d.1.6/0422-05 -analo-
4|gia
10 szt 10.000
RAZEM 10.000Q
1.6.5ODTWORZENIE NAWIERZCHNI (po robotach kanalizacyjnyc h)
57/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna lo.gowzagszcz. 12 cm m2
d.1.6/0114-05
5
523.2 m2 523.20(
RAZEM 523.20(
58/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérnalo gowzagszcz. 8 cm m2
d.1.6,0114-07
5
523.2 m2 523.20(
RAZEM 523.20(
59/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznychsgwych - warstwa wgzaca asfaltowa m2
d.1.6/0310-01 - grub.po zagszcz. 4 cm
5
523.2 m2 523.20(
RAZEM 523.20(
60/KNR 2-28 Wzmocnienie nawierzchni z geokompozytu m2
d.1.6,0702-01
5
523.2 m2 523.20(
RAZEM 523.20(
61 KNR-W 2-01 |Humusowanie terendw zielonych z obsianiem trawy grab. warstwy humusu 5 cm m2
d.1.6/0510-01
5
176.1 m2 176.100
RAZEM 176.100

1.6.6Kanat deszczowy odcinek (D71 do D71.1-5, D73 d@®3, D74 do D74.2, D76 do D76.2, D77 do D77.2pfi KD9
1.6.6/Roboty przygotowawcze
1

62/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa wykopow w terenie pagérko km

d.1.6/0120-04 watym
6.1
0.26 km 0.260
RAZEM 0.260Q
63|ZKN 0000000-| Obstuga geodezyjna budowy kpl
d.1.6J12
6.1
1 kpl 1.00Q
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
64/KNR-W 2-01 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.dafrbza pomog koparek podsi |m?2
d.1.6/0119-01 biernych
6.1
111.15 m?2 111.150Q
RAZEM 111.150
1.6.6/ROBOTY ROZBIORKOWE
2
65/KNR AT-03 cigcie pila nawierzchni bitumicznych na gt. 8 cm m
d.1.6)0101-02
6.2
149.2 m 149.200
RAZEM 149.200
66/KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o8gem m2
d.1.6/0104-02-analo
6.2/gia
111.9 m?2 111.900
RAZEM 111.900
67/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamégo o grub. 20 cm m2
d.1.6/0804-03 +
6.2/ KNR 2-31
0804-04
111.9 m?2 111.900
RAZEM 111.900
68/KNR 4-05I Demonta studzienekciekowych ulicznych betonowychso. 500 mm z osadnikiem bez sykpl.
d.1.6)0411-02 fonu
6.2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
69 KNR 4-05I Demonta rurociagu betonowego kielichowegosanom. 200 mm uszczelnionego zapgaw m
d.1.6/0315-3 cementow (zamulenie mieszankbetonow B15)
6.2
30 m 30.000
RAZEM 30.000
70/KNR 4-05I Demonta studni rewizyjnych z kregéw betonowycho 1200 mm w gotowym wykopie o |kpl.
d.1.6,0409-03 gieb. 3 m
6.2
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
71 KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanameyczymi na odlegés do 1 kmm3
d.1.6/0109-11 (krawezniki, beton z taw, asfalt)
6.2
31.33 m3 31.330
RAZEM 31.330
72|/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanameyczymi na kady nasgpny 1 \m3
d.1.6]0109-12 km
6.2 Krotnos¢ = 4
31.33 m3 31.330
RAZEM 31.330
1.6.6/ROBOTY ZIEMNE
3
73/[KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami ped&rnymi 0.60 m3 na odktad w grurym3
d.1.6]0212-08 cie kat.lll
6.3
172.65 m3 172.650
RAZEM 172.650
74/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami petisgrnymi o poj.tgki 0.60 m3 w gr.kat.lllz |m3
d.1.6/0203-08 + transportem urobku samochodami samowytadowczynoidtegtai¢ do 5 km
6.3 KNR-W 2-01
0210-03
477.45 m3 477.450
RAZEM 477.450
75/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, oiggi, kolektory w gruntach suchych |m3
d.1.6/0310-05 wydobyciem urobku fopatlub wyciagiem gcznymkat. l1-1V; gkbokas¢ do 3.0 m
6.3
61 m3 61.000
RAZEM 61.000
76/KNR-W 2-01 |Azurowe umocnienie pionowydtian wykopow liniowych o gbokaici do 3.0 m palami  |m?2
d.1.6/0314-07 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kKaMlwraz z rozbiork (szer.do 1m)
6.3
1215.33 m?2 1215.33(
RAZEM 1215.33(
77 kalk. wlasna |Zakup piasku wraz z jego transportem na budow m3
d.1.6
6.3
409.93 m3 409.930
RAZEM 409.930
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
78/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych gcianach pionowych gbokasci do 3.0 m i szer. 0.8-1.9m3
d.1.6/0312-04 m; kat. gr. Il
6.3
409.93 m3 409.930
RAZEM 409.930
79/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych gcianach pionowych gbokasci do 3.0 m i szer. 0.8-1.9m3
d.1.6/0312-05 m; kat. gr. llI-IV
6.3
172.65 m3 172.650
RAZEM 172.650
80|KNR-W 2-01 |Zagzszczenie nasypow zeggczarkami; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.1.6,0228-03
6.3
582.58 m3 582.58(
RAZEM 582.58(
1.6.6/ROBOTY MONTA ZOWE
4
81/KNR-W 2-18 |Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub.cin m3
d.1.6]0511-02
6.4
260.8 m3 260.80(
RAZEM 260.80(
82/KNR-W 2-18 |Kanatly z rur PP 315 mmdzonych na wcisk o klasie sztywémd SN 8 KN/m2 m
d.1.6,0408-05
6.4
54 m 54.000
RAZEM 54.000
83/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP gczonych na wecisk ér. zewn. 200 mm o klasie sztywdod SN8 KN/m2 |m
d.1.6,0408-03
6.4
206.8 m 206.80(
RAZEM 206.80(
84/KNR 2-18 Proba szczelrigi kanatéw rurowych ér.nominalnej 315 mm m
d.1.6,0804-04
6.4
54 m 54.000
RAZEM 54.000
85|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kgéw betonowych ér. 1200 mm w gotowym wykopie oggok. 3m z |stud.
d.1.6/0513-03 wtazem D400
6.4
16 stud. 16.00Q
RAZEM 16.00Q
86|KNR-W 2-18 |Adaptory PP &r. wewn. 315 mm szt
d.1.6/0422-05 -analg-
6.4/gia
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
87|KNR-W 2-18 |Adaptory PP &r. wewn. 200 mm szt
d.1.6/0422-03 -analg-
6.4/gia
26 szt 26.000
RAZEM 26.000
1.6.6JODTWORZENIE NAWIERZCHNI (po robotach kanalizacyjnyc h)
5
88/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna lo.gowzagszcz. 12 cm m2
d.1.6/0114-05
6.5
111.9 m?2 111.900
RAZEM 111.900
89/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérnalmgoizagszcz. 8 cm m2
d.1.6)0114-07
6.5
111.9 m?2 111.900
RAZEM 111.900
90/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - warstwa wizaca asfaltowa m2
d.1.6/0310-01 - grub.po zagszcz. 4 cm
6.5
111.9 m?2 111.900
RAZEM 111.900
91/KNR 2-28 Wzmocnienie nawierzchni z geokompozytu m2
d.1.6)0702-01
6.5
111.9 m?2 111.900
RAZEM 111.900
92/[KNR-W 2-01 |Humusowanie terendw zielonych z obsianiem trawy grab. warstwy humusu 5 cm m2
d.1.6]0510-01
6.5
111.15 m?2 111.150
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 111.150
1.6.6]/Kanat deszczowy odcinek (D84 do D86)- profil KD10
6
1.6.6/Roboty przygotowawcze
6.1
93/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa wykopow w terenie pagérko km
d.1.6]0120-04 watym
6.6.1
0.05 km 0.050
RAZEM 0.050
94/ZKN 0000000-| Obstuga geodezyjna budowy kpl
d.1.6J12
6.6.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.6.6/ROBOTY ROZBIORKOWE
6.2
95/KNR AT-03 cigcie pila nawierzchni bitumicznych na gt. 8 cm m
d.1.6)0101-02
6.6.2
101.4 m 101.400
RAZEM 101.400
96/KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o8gem m2
d.1.6/0104-02-analo
6.6.2gia
76.05 m?2 76.050
RAZEM 76.050
97/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamégo o grub. 20 cm m2
d.1.6/0804-03 +
6.6.2KNR 2-31
0804-04
76.05 m?2 76.050
RAZEM 76.050
98/KNR 4-05I Demonta studzienekciekowych ulicznych betonowychso. 500 mm z osadnikiem bez sykpl.
d.1.6)0411-02 fonu
6.6.2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
99 KNR 4-05I Demonta rurociagu betonowego kielichowegosanom. 200 mm uszczelnionego zapgaw m
d.1.6/0315-3 cementow (zamulenie mieszankbetonow B15)
6.6.2
30 m 30.000
RAZEM 30.000
100 KNR 4-05I Demonta studni rewizyjnych z kregéw betonowycho 1200 mm w gotowym wykopie o |kpl.
d.1.6,0409-03 gieb. 3 m
6.6.2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
101/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaal@y¥czymi na odlegks do 1 kmjm3
d.1.6/0109-11 (krawezniki, beton z taw, asfalt)
6.6.2
21.29 m3 21.290
RAZEM 21.290
102 KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaal@yéczymi na kaly nasgpny 1 |m3
d.1.6]0109-12 km
6.6.2 Krotnos¢ = 4
21.29 m3 21.290
RAZEM 21.290
1.6.6/ROBOTY ZIEMNE
6.3
103 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami pattgernymi o poj.ty¢ki 0.60 m3 w gr.kat.lllz |m3
d.1.6/0203-08 + transportem urobku samochodami samowytadowczynoidtegtai¢ do 5 km
6.6.3KNR-W 2-01
0210-03
109.4 m3 109.400
RAZEM 109.400
104/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, aiggi, kolektory w gruntach suchych|m3
d.1.6/0310-05 wydobyciem urobku fopatlub wyciagiem gcznymkat. l1-1V; gkbokas¢ do 3.0 m
6.6.3
10 m3 10.00Q
RAZEM 10.00Q
105 KNR-W 2-01 |Azurowe umocnienie pionowyditian wykopéw liniowych o gbokadsci do 3.0 m palami |m2
d.1.6/0314-07 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kKaMlwraz z rozbiérk (szer.do 1m)
6.6.3
218.79 m?2 218.79(
RAZEM 218.79(
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
106/ kalk. wkasna |Zakup piasku wraz z jego transportem na budow m3
d.1.6
6.6.3
105.2 m3 105.200
RAZEM 105.200
107/[KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych gcianach pionowych gbokasci do 3.0 m i szer. 0.8-1.9m3
d.1.6/0312-04 m; kat. gr. |-l
6.6.3
105.2 m3 105.200
RAZEM 105.200
108 KNR-W 2-01 |Zag:szczenie nasypOw zeggczarkami; grunty sypkie kat. I-1l m3
d.1.6,0228-03
6.6.3
105.2 m3 105.200
RAZEM 105.200
1.6.6/ROBOTY MONTA ZOWE
6.4
109 KNR-W 2-18 |Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub.cin m3
d.1.6]0511-02
6.6.4
76.5 m3 76.500
RAZEM 76.500
110 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PP 315 mmdzonych na wecisk o klasie sztywéod SN 8 KN/m2 m
d.1.6,0408-05
6.6.4
76.5 m 76.500
RAZEM 76.500
111KNR 2-18 Proba szczelrigi kanatéw rurowych ér.nominalnej 315 mm m
d.1.6,0804-04
6.6.4
76.5 m 76.500
RAZEM 76.500
112/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kgow betonowych ér. 1200 mm w gotowym wykopie ogjtok. 3m z|stud.
d.1.6/0513-03 wtazem D400
6.6.4
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
113 kalkulacja Zakup i monta separatora SK2BP 10/100 I/s z bay -passem kpl
d.1.6jwlasna
6.6.4
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
114 KNR-W 2-18 |Adaptory PP dr. wewn. 315 mm szt
d.1.6/0422-05 -analg-
6.6.4 gia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
1.6.6JODTWORZENIE NAWIERZCHNI (po robotach kanalizacyjnyc h)
6.5
115KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna lo.gowzagszcz. 12 cm m2
d.1.6/0114-05
6.6.5
76.05 m?2 76.050
RAZEM 76.050
116/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa ftamanego - warstwa gérnalmgoizagszcz. 8 cm m2
d.1.6)0114-07
6.6.5
76.05 m?2 76.050
RAZEM 76.050
117/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - warstwa wizaca asfaltowa m2
d.1.6/0310-01 - grub.po zagszcz. 4 cm
6.6.5
76.05 m?2 76.050
RAZEM 76.050
118 KNR 2-28 Wzmocnienie nawierzchni z geokompozytu m2
d.1.6)0702-01
6.6.5
76.05 m?2 76.050
RAZEM 76.050
1.6.6/Kanat deszczowy odcinek (D88 do D93)- profil KD11
6.6
1.6.6]/Roboty przygotowawcze
6.6.1
119 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa wykopow w terenie pagérko km
d.1.6/0120-04 watym
6.6.6
1
0.05 km 0.050
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 0.050
120 ZKN 0000000-| Obstuga geodezyjna budowy kpl
d.1.6J12
6.6.6
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.6.6/ROBOTY ROZBIORKOWE
6.6.2
121 KNR AT-03 cigcie pila nawierzchni bitumicznych na gt. 8 cm m
d.1.6)0101-02
6.6.6
2
10.4 m 10.40Q
RAZEM 10.40Q
122/KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o8gem m2
d.1.6/0104-02-analo
6.6.6,gia
2
7.8 m?2 7.800
RAZEM 7.800
123 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamégo o grub. 20 cm m2
d.1.6/0804-03 +
6.6.6)KNR 2-31
2/0804-04
7.8 m?2 7.800
RAZEM 7.800
124/ KNR 4-05I Demonta studzienekciekowych ulicznych betonowychso. 500 mm z osadnikiem bez sykpl.
d.1.6)0411-02 fonu
6.6.6
2
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
125 KNR 4-05I Demonta rurocagu betonowego kielichowegosanom. 200 mm uszczelnionego zapgaw m
d.1.6,0315-3 cementow (zamulenie mieszankbetonow B15)
6.6.6
2
30 m 30.000
RAZEM 30.000
126/KNR 4-05I Demonta studni rewizyjnych z kregéw betonowycho 1200 mm w gotowym wykopie o |kpl.
d.1.6,0409-03 geb. 3 m
6.6.6
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
127/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaleyéczymi na odlegks do 1 kmjm3
d.1.6/0109-11 (krawezniki, beton z taw, asfalt)
6.6.6
2
2.18 m3 2.180
RAZEM 2.180
128 KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaal@yéczymi na kaly nasgpny 1 |m3
d.1.6]0109-12 km
6.6.6 Krotnos¢ = 4
2
2.18 m3 2.180
RAZEM 2.180
1.6.6/ROBOTY ZIEMNE
6.6.3
129 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami patigernymi o poj.ty¢ki 0.60 m3 w gr.kat.lllz |m3
d.1.6/0203-08 + transportem urobku samochodami samowytadowczynoidtegtai¢ do 5 km
6.6.6)KNR-W 2-01
3/0210-03
130.51 m3 130.510
RAZEM 130.510
130 KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, aiggi, kolektory w gruntach suchych|m3
d.1.6/0310-05 wydobyciem urobku fopatlub wyciagiem gcznymkat. l1-1V; gkbokas¢ do 3.0 m
6.6.6
3
13 m3 13.00Q
RAZEM 13.00Q
131/KNR-W 2-01 |Azurowe umocnienie pionowyditian wykopéw liniowych o gbokadsci do 3.0 m palami |m2
d.1.6/0314-07 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kaMlwraz z rozbiork (szer.do 1m)
6.6.6
3
261.02 m?2 261.02(¢
RAZEM 261.02(¢
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
132 kalk. wkasna |Zakup piasku wraz z jego transportem na budow m3
d.1.6
6.6.6
3
126.5 m3 126.500
RAZEM 126.500
133 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych cianach pionowych gbokasci do 3.0 m i szer. 0.8-1.9m3
d.1.6/0312-04 m; kat. gr. |-l
6.6.6
3
126.5 m3 126.500
RAZEM 126.500
134/KNR-W 2-01 |Zag:szczenie nasypOw zeggczarkami; grunty sypkie kat. I-1I m3
d.1.6,0228-03
6.6.6
3
126.5 m3 126.500
RAZEM 126.500
1.6.6/ROBOTY MONTA ZOWE
6.6.4
135 KNR-W 2-18 |Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub.cin m3
d.1.6]0511-02
6.6.6
4
55.3 m3 55.300
RAZEM 55.300
136/ KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PP 315 mmdzonych na wcisk o klasie sztywéod SN 8 KN/m2 m
d.1.6,0408-05
6.6.6
4
55.3 m 55.300
RAZEM 55.300
137/KNR 2-18 Proba szczelrigi kanatéw rurowych ér.nominalnej 315 mm m
d.1.6,0804-04
6.6.6
4
55.3 m 55.300
RAZEM 55.300
138 KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kgow betonowych ér. 1200 mm w gotowym wykopie ogtok. 3m z|stud.
d.1.6,0513-03 wtazem D400
6.6.6
4
6 stud. 6.000
RAZEM 6.000
139 KNR-W 2-18 |Adaptory PP d@r. wewn. 315 mm szt
d.1.6/0422-05 -analg-
6.6.6,gia
4
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
1.6.6JODTWORZENIE NAWIERZCHNI (po robotach kanalizacyjnyc h)
6.6.5
140 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna lo.gowzagszcz. 12 cm m2
d.1.6/0114-05
6.6.6
5
7.8 m?2 7.800
RAZEM 7.800
141 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa ftamanego - warstwa gérnalmgoizagszcz. 8 cm m2
d.1.6)0114-07
6.6.6
5
7.8 m?2 7.800
RAZEM 7.800
142/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - warstwa wizaca asfaltowa m2
d.1.6/0310-01 - grub.po zagszcz. 4 cm
6.6.6
5
7.8 m?2 7.800
RAZEM 7.800
143 KNR 2-28 Wzmocnienie nawierzchni z geokompozytu m2
d.1.6)0702-01
6.6.6
5
7.8 m?2 7.800
RAZEM 7.800
1.6.6/Montaz separatorow
6.6.6
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
144 kalkulacja Zakup i monta separatora o przepustaieo K2BP 40/400 I/s z bay passem kpl
d.1.6)wlasna
6.6.6
6
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
145kalkulacja Zakup i monta osadnika S5000/500 kpl
d.1.6)wlasna
6.6.6
6
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
146 kalkulacja Zakup i monta separatora o przepustoeo K2BP 90/900 z bay -passem kpl
d.1.6)wlasna
6.6.6
6
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
147|kalkulacja Zakup i monta osadnika S9000/600 kpl
d.1.6)wlasna
6.6.6
6
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
148 kalkulacja Zakup i monta separatora SK2BP 6-10/100 I/s z bay -passem kpl
d.1.6)wlasna
6.6.6
6
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
149 kalkulacja Zakup i monta separatora SK2BP 6-10/100 I/s z bay -passem kpl
d.1.6)wlasna
6.6.6
6
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
150 KNR-W 2-01 |Igtofiltry o ér. do 50 mm wptukiwane w grunt bezpednio bez obsypki na gt. do 6 m wra|szt.
d.1.6/0606-02 agregatem pompowym i przewodem tigozm wod
6.6.6
6
120 szt. 120.000
RAZEM 120.000
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