PRZEDMIAR    ROBÓT

,,Przebudowa i remont dróg gminnych relacji Śmiłów – Binkowice,  Przybysławice – Pisary, Sobótka – Pisary, Sobótka k/remizy stanowiących ciąg komunikacyjny  od drogi powiatowej w miejscowości Przybysławice do drogi krajowej w miejscowości Sobótka”  obejmujący tj.:             

       a) drogę gminną nr  360064T Śmiłów - Binkowice  

                              b) drogę gminną nr  360063T Przybysławice – Pisary

   c) drogę gminną nr  360073T Sobótka – Pisary

    d) drogę gminną nr  360074T Sobótka k/remizy

Dane charakterystyczne drogi:

1. łączna długość dróg   6 881,00 [mb],  

2. szerokości dróg  5,10 [m], 5,50 [m], 6,00 [m],
        a)  szerokości jezdni  dróg - 4,10 [m], 4,50 [m], 5,00 [m],
                    b) pobocza po obu stronach jezdni   o szerokości  0,50 [m],  
	Lp.
	Wyszczególnienie robót
	Jednostka

miary
	Ilość
	Cena

/jedn./
	Wartość

/netto/

	1
	2
	3
	6
	7
	8

	I.
	Roboty    przygotowawcze

	1.
	Wycięcie zakrzaczenia pasa drogowego oraz rowu po obu stronach jezdni o szerokości po 1,5m na łącznej  długości 300mb 

                    2 x 1,5m x 300m
	m2
	900
	
	

	2.
	Usunięcie humusu z poboczy porośniętego darniną po obu stronach jezdni o szerokości po 0,50[m]i wyprofilowanie skarp dla odcinków dróg w wąwozach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 10km
(6 881,00m x 2 –154m – 206m) x 0,5m + 300m x 1m
	m2 
	 7 001
	
	

	3.
	Frezowanie  nawierzchni
	

	
	a) frezowanie nawierzchni bitumicznej               w miejscach połączenia projektowanej   nowej nawierzchni z istniejącymi nawierzchni na drogach powiatowych, krajowej oraz gminnej     w granicach pasa drogowego dróg gminnych średnio do gr. 3 [cm] o szerokości 1,50[m] i długości 5,00[m], z transportem  frezowanego  materiału na teren ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OŻAROWIE; ul. Partyzantów 13, 27-530 Ożarów 
(15m + 4,5m + 10m + 12m + 10m +12m +5m + 4m)  x  1,5m  
	m2
	108,75 
	
	

	
	b) frezowanie nawierzchni bitumicznej gdzie występują wyboje na jezdniach dróg średnio do gr. 5 [cm]             
(50m + 500m + 50m ) x 5m
	m2
	 3 000 
	
	

	5.
	Montaż przepustu pod drogą gminną Nr 360064T Śmiłów – Binkowice za skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 0745T Przybysławice – Śmiłów  
	

	
	 a) Wykonanie wykopu koparką z transportem urobku do 5km, wykonanie ławy fundamentowej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,  montaż  przepustu prefabrykowanego betonowego                 łączonego na kielich Ø 100cm o długości 7[mb]. Uzupełnienie nasypu na przepuście tłuczniem kamiennym. Montaż na wylocie i wlocie przepustu prefabrykowanych betonowych ścianek czołowych. 
	kpl.

 
	1


	
	

	II.
	Wykonanie poszerzenia jezdni  

	 1.
	 Wykopy pod poszerzenie jezdni drogi o szerokość 1m  po lewej stronie jezdni z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 15[km]
              0,6m x 1m x (206m + 115m) 
	 m3
	192,6 
	
	

	2.
	 Wykonanie warstwy odsączającej z podsypki piaskowej  o grubości warstwy po zagęszczeniu  13[cm]
           1m x (206m + 115m) x 0,13m
	m3
	41,73
	
	

	3.
	 Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego grubego i drobnego o grubości warstwy po zagęszczeniu  45[cm]

           1m x (206m + 115m) x 0,45m
	m3
	144,45 
	
	

	III.
	Wykonanie  podbudowy dla tych odcinków dróg gdzie została sfrezowana nawierzchnia asfaltowa

	1.
	Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy  po zagęszczeniu 7[cm]
(50m + 500m + 50m ) x 5m  
	m2
	3 000
	
	

	IV.
	Wykonanie nawierzchni docelowe ścieralnej z mieszanek mineralno - bitumicznych

	1.
	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni asfaltowej jezdni i  skropienie jej emulsją  asfaltową 

(983m x 4,2m + 557m x 5m) + (328m x 4,5m + 2201m x 5m +446m x 4,1m ) + (2135m x 5m – 115m x 1m) + ( 231m x 4m) – (50m + 500m + 50m ) x 5m
	m2
	29 707,2
	
	

	2. 
	Ułożenie warstwy wyrównującej z mieszanek mineralno - asfaltowych w ilości                50kg/m2 w miejscach gdzie występują nierówności istniejącej nawierzchni asfaltowej i na wykonaną podbudowę z kruszywa kamiennego oraz gdzie została poszerzona jezdnia 
((50m + 500m + 50m ) x 5m + 5m x (206m + 115m) + (300m x 5m)) x 50 kg/m2 : 1000
	tona
	 305,25
	
	

	3.

 
	Ułożenie geosiatki z włókna szklanego do wzmacniania nawierzchni bitumicznych o wytrzymałości na rozciąganie nie mniej niż tj.                     100/100 kN/m2 na odcinkach dróg w miejscach gdzie jest frezowana nawierzchnia ze względu na występujące  wyboje

(50m + 500m + 50m ) x 5m
	m2
	3 000
	
	

	4.
	Ułożenie geosiatki z włókna szklanego do wzmacniania nawierzchni bitumicznych o wytrzymałości na rozciąganie nie mniej niż    50/50 kN/m2 na odcinkach dróg gdzie nie występują  wyboje 
(983m x 4,2m + 557m x 5m) + (328m x 4,5m + 2201m x 5m +446m x 4,1m ) + (2135m x 5m) + ( 231m x 5m) - (50m + 500m + 50m ) x 5m
	m2
	30 053,2
	
	

	5.
	Ułożenie warstwy wiążącej (wyrównawczej) mineralno – bitumicznej o grubości warstwy po zagęszczeniu  4[cm]
(983m x 4,2m + 557m x 5m) + (328m x 4,5m + 2201m x 5m +446m x 4,1m ) + (2135m x 5m) + ( 231m x 5m)
	m2
	33 053,2
	
	

	6.
	Ułożenie warstwy  ścieralnej  mineralno – bitumicznej o grubości warstwy po zagęszczeniu 4[cm] wraz z oblaniem krawędzi emulsją asfaltową
(983m x 4,2m + 557m x 5m) + (328m x 4,5m + 2201m x 5m +446m x 4,1m ) + (2135m x 5m) + ( 231m x 5m)
	m2
	33 053,2
	
	

	IV.
	Roboty     wykończeniowe  

	1.
	 Wykonanie  utwardzenia poboczy po obu stronach jezdni mieszanką sortową o szerokości po 50[cm] i grubości 8[cm]   

 2 x 6881m x 0,5m  – (206m + 154m) x 0,5m  
	m2
	6 701 
	
	

	2.
	Odtworzenie  rowu odwadniającego  z wyprofilowaniem skarp w kształcie trapezu, o szerokości dna 0,6[m] z odwozem urobku do 10km 
	mb
	50
	
	

	3.
	Wykonanie zjazdów publicznych na drogi gminne z nawierzchni mineralno – bitumicznej o grubości  warstwy po zagęszczeniu śr. 6 [cm] 

 2m x 14m + 2m x 7m + 2m x 14m + 5m x 6m + 2m x 7m + 2m x 9m
	m2 
	132
	
	

	4.
	Wykonanie zjazdów indywidualnych z nawierzchni mineralno – bitumicznej o grubości  warstwy po zagęszczeniu śr. 6 [cm] 

1,5m x 6m + 2m x 8,5m + 1,5m x 5m + 1,5m x 4,5m + 1,5m x 6,5m + 1,5m x 7m + 1,5m x 5,5m + 1,5m x 4m + 1m x 4m + 1,5m x 7m +1m x 9m + 1m x 10m + 1m x 10m+ 1m x 8m + 1m x 7m + 1m x 6m
	m2
	139,25
	
	

	5.
	Wykonanie zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kruszywa kamiennego                       stabilizowanego mechanicznie o grubości  warstwy po zagęszczeniu  śr. 8 [cm] 

4,0m x 1,5m x 10szt.
	m2
	60
	
	

	6.
	 Umocnienie skarpy przy drodze gminnej w m. Prusy płytami „jomb” o wymiarach 100cm x 75cm x  12cm ( długość/szerokość/grubość)
115 mb x 1m
	m2
	115
	
	

	7.
	Zjazdy indywidualny na  do remizy OSP w Prusach
	

	
	a) wykonanie wykopu koparką pod zjazdem na szerokości 7,0[m], długości 3[m] do głębokości 30[cm] wraz z transportem urobku samochodami samywaładowczymi do 10km – wymiana podbudowy pod zjazdem
	kpl.
	1
	
	

	
	b) wykonanie wykopu koparką pod montaż przepustu  Ø 80[cm] o długości 7[m] wraz z transportem urobku samochodami samywaładowczymi do 10km  
	kpl.
	1
	
	

	
	c) wykonanie ławy fundamentowej  z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie              i montaż przepustu betonowego prefabrykowanego łączonego na kielich                 o średnicy Ø 80[cm] o długości 7[m]
	kpl.
	1
	
	

	
	g) montaż prefabrykowanych betonowych ścianek czołowych na wylocie i wlocie zamontowanego przepustu 
	kpl
	1
	
	

	
	e) uzupełnienie nasypu tłuczniem kamiennym na przepuście i korytowatym zjeździe o grubości warstwy 30[cm] na szerokości  7[m]  i długości 3[m].   

                        7m x 3m x 0,3m 
	m3 
	6,3
	
	

	
	h) wykonanie nawierzchni zjazdu z mieszanki mineralno – bitumicznej o grubości warstwy po zagęszczeniu śr. 6[cm] na szerokości  7[m] i długości 3[m].   

7m x 3m
	m2
	21
	
	

	V.
	Urządzenia   bezpieczeństwa 

	1.
	1) Malowanie natryskowe na nawierzchni asfaltowej znaków poziomych - przejście   dla pieszych  

                     6m x 5m x 4szt.
	m2
	120
	
	

	
	2) Dostawa i montaż  w gruncie znaków drogowych foliowanych na rurach stalowych Ø7[cm] o następujących oznaczeniach tj.:
	 

	
	a) D - 6 ( przejście dla pieszych)
	szt.
	8
	
	

	
	b) B - 43 (strefa ograniczonej prędkości do 30 km/godz.)
	szt.
	2
	
	

	
	3) Dostawa i montaż oznaczeń obiektów znajdujących się w skrajni drogi 
	

	
	a) Tablica U-9a (do oznaczenia ograniczeń skrajni poziomej drogi z lewej strony)
	szt.
	2
	
	

	
	b) Tablica U-9b (do oznaczenia ograniczeń skrajni poziomej drogi z prawej strony)
	szt.
	2
	
	

	2.
	  Dostawa i montaż tablic informacyjnych                       (wykonanych z blachy i profili metalowych)          o wymiarach 80[cm] x 100[cm], która powinna zawierać opis  mówiącym o nazwie zadania, udział środków gminy i budżetu państwa, jak również informację o jego realizacji w ramach Programu  Wieloletniego pod nazwą ,,NPPDL – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” oraz logo Gminy Ożarów i programu ,,NPPDL” – montaż w miejscach wskazanych przez Zamawiającego 
	kpl. 
	2
	
	

	3.
	Wymiana  zardzewiałych i nieszczelnych opraw  oświetlenia drogowego wraz z wysięgnikami   poziomi na nowe oprawy sodowe 150W z żarówkami WLS 150 i wysięgnikami jednoramiennymi pomalowanymi na kolor żółtego  wraz z  podłączaniem do napięcia zasilania 230V -  dla transformatorów oznaczonych jako Prusy 3 i 5 
	kpl.
	22
	
	

	VI.
	Elementy  dróg 

	1.
	Wykonanie podniesienia krawężników betonowych i kostki brukowej w chodniku   przy drodze gminnej Nr 360074T Sobótka k/remizy na zjazdach indywidualnych 
	

	
	a) demontaż krawężników betonowych o wym. 15x30x100[cm] wraz z ułożeniem nowych na zaprawie betonowej   
7m + 3m + 3m + 6m     
	mb
	19 
	
	

	
	b)  zdjęcie kostki brukowej z ponownym jej  ułożeniem na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem wraz z regulacją obrzeżam

                       (7m + 3m + 3m + 6m) x 1,5m     
	m2
	28,5 
	
	

	VII.
	 Utwardzenie  placu manewrowego przy budynku remizy OSP w Prusach

	1.
	Mechaniczne zagęszczenie istniejącej podbudowy z  kruszywa kamiennego

      230m x 8m + 10m x 4m
	m2
	1 880
	
	

	2.
	Ułożenie nawierzchni mineralno – bitumicznej o grubości warstwy po zagęszczeniu  śr.  6[cm].
      230m x 8m + 10m x 4m
	m2
	1 880
	
	

	                                                                                      Razem   wartość   /netto/
	

	                                                                                      Podatek VAT  .......... %
	

	                                                                                      Łącznie  /brutto/
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