" Narodowy Program &
Przebudowy Drag Lokalnych

PRZEDMIAR ROBOT

»s Przebudowa drogi gminnej nr 360032T Janow - Tuznikéw na
odcinku od drogi powiatowej do drogi gminnej
odc. Lasocin - Mieczystawow”

Dane charakterystyczne przebudowywanej drogi gminn ej:
1) dtugo $¢€ drogi: 2 162,00 [mb],
2) szeroko sci drogi: 6,50 [m],
a) szeroko $ci jezdni drogi: 5,00 [m]
b) pobocza po obu stronach jezdni o szeroko  $ci 0,75 [m],

Lp Wyszczegolnienie robot Jednpstka llosé Qena B
' miary /jedn./ Inetto/
1 2 3 6 7 8

l. Roboty  przygotowawcze

1. |Mechaniczne wycécie konaréw drzew
(gatezi) do wysokdci 12m  ktére wystaj nad
jezdnig drogi przy uyciu wysegnika wraz z
wyci¢ciem zakrzaczenia na poboczach jezdni
drogi, wywoz gatzi samochodamni
samowytadowczymi do 10km

m? 1 275,00

1,5m x ((2 x 200m) + 300m + 150m)

2. | Mechaniczne usungcie niedostatecznej
podbudowy na gkbokas¢ 55cm z transportem
Lljgcl)(tr)TI:u samochodami samowytadowczymi |do m3 1787.50

(80m +20m + 50m + 350n 0,55m x 6,5m

3. | Mechaniczne profilowanie, niwelowanie
jezdni  drogi pod ul@enie  warstwy
wyréwnawczej podbu_dowy wraz z m2 10 803,00
mechanicznym zagzczeniem.

(2162,00m — 500,00m) x 6,5m

Il Wykonanie warstwy 0s 3aczajacej

1. | Wykonanie warstwy odsiczajacej z podsypki
piaskowej o grubdei warstwy po zagszczeniy
10[cm] m?3 325,00

(80m +20m + 50m + 350n% 0,10m x 6,5m

Il. Wykonanie podbudowy z kruszywa

1 Wykonanie podbudowy z kruszywa
kamiennego grubego i drobnego o gridio
warstwy po zagszczeniu 25[cm] m3 3 513,25

2162,00m x 0,25m X 6,5m
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Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno — bitum

/warstwa Scieralna i wigzgca/

icznych

Utozenie warstwy wigzacej (wyréwnawczej
mineralno — bitumicznej o grubdci warstwy
po zagszczeniur. 4[cm] m?2

2162,00m x 5m

10 810,00

Ulozenie warstwy $cieralnej  z betonu
asfaltowego (KR 4) o grubgci warstwy pg
zag:szczeniud[cm] wraz z oblaniem kraydzi 2
emulsja asfaltowa m

2162,00m x 5m

10 810,00

Roboty  wyko

nczeniowe

Wykonanie utwardzenia poboczy po obu
stronach jezdni mieszanky sortowg o
szerokdci po 75[cm] i grubéci 8[cm] m?3

2x2162,00m x 0,75m x 0,08m

259,44

Zjazdy publiczne na drogi gminne

a) wykonanie wykopu koparky pod zjazdami
na szerokéci 6,0[m], dlugdci 4[m] do
ofgbokasci 30[cm] wraz z transportem
urobku samochodami samowytadowczymildo m3
10km —wymiana podbudowy pod zjazdam

(6m x 4m) x 0,3m x 5 szt.

36,00

b) wykonanie podbudowy pod zjazdamiz
kruszywa kamiennego grubego i drobnedo o
grubasci warstwy po zagszczeniu 30[cm] m?3

(6m x 4m) x 0,3m x 5 szt.

36,00

c) wykonanie nawierzchni zjazdéw z
mieszanek mineralno — bitumicznych
0 grubgci warstwy po zagszczenil 2
§r. 6 [cm] m

(6m x 4m) x 5 szt.

120,00

Urzgdzenia bezpiecze nstwa

1) Dostawa i monta w gruncie znakow,
drogowychsrednich foliowanych na ruragh
stalowych  @7[cm] o0 nagbujacych
oznaczeniach tj.:

a) A —7 (usyp pierwszéstwa) Szt. 1
b) D — 1 (droga z pierwsastwem) szt. 2
C) T— 6a ((tabliczka wskazyia rzeczywisty przebieg
drogi z pierwszéstwem przez skrzywanie szt. 2
(umieszczana na drodze z piervisteem)
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Dostawa i monta tablicy informacyjnej
(wykonanej z blachy i profili metalowygh)

o wymiarach 80[cm] x 100[cm], ktéra powinha

zawierg opis moéwjcym o0 nazwie zadania,
udziat srodkéw gminy i budetu pastwa, jak
réwniez informacg o jego realizacji w ramagh
Programu Wieloletniego pod nagwNPPDL —
Etap 1l Bezpieczéstwo - Dostpnasé -—
Rozw¢j” oraz logo Gminy @ar6w i programt

.,-NPPDL” —monta w miejscu wskazanym przez

Zamawiajcego

kpl.

Razem warto $¢ /netto/

Podatek VAT ......... %

Lacznie /brutto/
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