Poz.1.5. Nadproze zelbetowe w tylnej czesci budynku

sin alfa= 0,707

Materiaty:
beton B20
fo = 1,06 kN / cm?
fom = 019  kN/cm?
stal gtowna All
fg = 31 kN /cm?
fo = 355  kN/cm?
strzemiona Al
fog = 21 kN /cm?
sity wewnetrzne
schemat statyczny
belka jednoprzestowa
Lty = 13 m
Msd= 1,9 kNm
Qsd= 5,9 kN
wymiarowanie
b= 25 cm
h= 17 cm
al= 4 cm
d= 13 cm
a= 0,85
Xt = 0,67 cm <
A, = 0,48 cm2
przyjeto 3 ¢ 10 oAs= 2,355
As,min= 0,45 cm2
0,42 cm2
$cinanie
A, = 2,355 cm2
o = 0,007
foa = 0,087  kN/cm2
= 1
Vi = 14,74 kN
Obliczanie V4,
fo = 16 MPa
V= 0,562
= 11,7 cm
A, = 0 bez odgietych
s2= 50 cm
= 45 radiany= 0,785
cosa = 0,707

7,15

cm2



AV = 0,00 kN lecz nie wiecej niz 20,53 kN

V., = 87,06 kN
strzmiona 2-ciete ¢ 6 As= 0,56 cm2
sl= 23,52 cm
Dla s1= 9 cm max rozstaw z warunku 0,7d=
Vrd3,1= 15,29 kN przyjeto rozstaw strzemion
Vrd3,2= 0,00 kN
Vrd3,1 + Vrd3,2 = 15,29 kN

Ugiecie (metoda uproszczona)
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Rysy prostopadte do osi elementu warunek spetniony

W, = 0,3 mm
Dla 9s= 190 oraz A= 0,7%
max $rednica pretéw podana w tabeli D1 wynosi 30
Srednica ta jest wigksza od zastosowanych pretéw 10

warunek spetniony
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