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1. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe projektowanych elementéw konstrukcyjnych budynku.

1.2. Strop.

Strop w przedmiotowym budynku pozostaje drewniany, za wyjatkiem belek stalowych, na ktérych oparto stupy
dachowe. Zaprojektowano sze$¢ belek stalowych z profili HEA220 ze stali St3Sx. W belkach stalowych
zaprojektowano pionowe zebra usztywniajace wspawane pod oparciami stupdw oraz na koricach. Na Zebra
przyjeto blachy grubosci 10mm. Belki oparto na scianie zewnetrznej oraz wewnetrznej no$nej budynku. Pod
belkami na Scianach nalezy wykona¢ poduszki betonowe o szeroko$ci Sciany, wysokosci 25cm oraz dtugosci
60cm w celu roztozenia naprezen na Sciang i uzyskania odpowiedniej wytrzymatosci na docisk materiatu
podtoza belki.

Rozstaw belek drewnianych o przekroju 14x20cm nie moze przekroczy¢ 120cm, natomiast o przekroju
14x18cm nie moze przekroczy¢ 100cm.

Na belkach stropowych (stalowych i drewnianych) analogicznie do stanu istniejacego projektuje sie wykonanie
deskowania (lub wykorzystanie istniejgcego po odpowiednim oczyszczeniu i zabezpieczeniu $rodkami
grzybobdjczymi) a nastepnie utoZenie luzem ocieplenia w postaci wetny mineralnej twardej o grubosci 20cm

(gestosc wetny 120 kg/md).

1.2. Konstrukcja dachu i jej pokrycie.

Wiezba dachowa drewniana o spadku 27°. Typ wigzara ptatwiowo kleszczowy. Krokwie o wymiarach
przekroju minimum 6x12cm oparto na ptatwiach drewnianych o wymiarach przekroju 14x14cm, do ktérych
zastrzelono miecze 14x14cm pod katem 45° (wymiar miecza w rzucie 80cm). Ptatwie oparto na stupach
drewnianych 14x14cm w maksymalnym rozstawie 4,43 metra, ktére z kolei oparto na belkach stalowych (w
potaczeniu na sruby M16 kl.4.8). W Srodkowej czesci budynku ptatew drewniang oparto na $cianie nosnej, w
tym celu nalezy wykona¢ podkucia w Scianie o gteboko$ci 15cm. Na kleszcze zaprojektowano podwojny
przekroj o wymiarach 2x3,2x14cm. Kleszcze usztywniono dwoma przewigzkami o wymiarach przekroju 6x12
i dtugo$ci 25cm (maksymalny rozstaw przewigzek 138cm).

Krokwie na scianach oparte sg na murtacie drewnianym 12x12cm.

Nad czescig budynku, gdzie znajdujg sie pomieszczenia techniczne i gospodarcze zaprojektowano
dach réwniez o konstrukcji drewnianej, lecz krokwiowy o wymiarach krokwi 8x16cm. Krokwie w Srodku
rozpietosci potaczone sg dwoma poziomymi jetkami 3,2x14cm. Z drugiej strony (przy $cianie wewnetrznej)
jetki potaczone sg z pionowym elementem o wymiarach 16x8cm, ktory potaczony jest za pomocg dwadch

blach stalowych z krokwia. Jetki nalezy dodatkowo usztywni¢ w $rodku rozpieto$ci przewigzka drewniang o



wymiarach 16x8 i dtugo$ci 25cm. W celu uzyskania dodatkowej sztywno$ci na obrot nalezy do jetek (nad
przewigzka) przymocowac deske 3,2x14cm wzdtuz catej dtugosci budynku.
Maksymalny rozstaw krokwi 90cm. Krokwie na Scianach oparte sq na murtacie drewnianym 12x12cm oraz
przy Scianie wewnetrznej na profilu stalowym L100x100x8. Katownik mocowany jest do Sciany za pomocg
kotew mechanicznych R-RBL-M12/10 (wg oferty "Koelner") w rozstawie co 50cm. Projektant dopuszcza
zastosowanie kotew innych producentow, jednak o parametrach nie gorszych niz podana wyzej.

Wszystkie potaczenia nalezy wykona¢ na gwozdzie (oprocz potaczen stupdéw drewnianych z belkami
talowymi).
Pokrycie dachu zaprojektowano z arkuszy blachy gtadkiej (taczonej na rabek stojacy), pod blachg
deskowanie gr.2,5cm, nastepnie kontrtaty 3x5cm. W celu zabezpieczenia przed dziataniem wiatru na
krokwiach nalezy przymocowa¢ za pomocg kontriat folie wiatrochronng paroprzepuszczalng o gestosci min.
1800 g/m2.
Wszystkie elementy drewniane zaprojektowano z drewna Swierkowego klasy C24, a potaczenia
zaprojektowano na gwozdzie i Sruby.
Wszystkie obrobki blacharskie koszy oraz okapnikéw nalezy wykona¢ z blachy stalowej powlekanej w
kolorze pokrycia gr. 0,55 mm.

Przy koncach okapu przewiduje sie zamocowanie ptotkéw przeciwsnieznych.

1.3. Nadproza i wience.

W tylnej czesci budynku projektuje sie wykonanie wienca zelbetowego o wymiarach przekroju 17x25¢cm (na
Scianie z pustaka zuzlowo betonowego). Zbrojenie wierca 4@10, strzemiona @6 co 20cm. Wieniec nalezy
wykonac¢ z betonu B20, stal zbrojeniowa A-ll (18G2), strzemiona A-| (stal St3S).

Powyzszy wieniec jest zarazem nadprozem. Nalezy wtedy dodatkowo zastosowac jeden pret @10 (facznie
3¢10), strzemiona 6 co 9cm.

Od czesci frontowej nad wejsciami gtownymi do budynku projektuje sie wykonanie dwéch nadprozy stalowych

z podwaojnych profili IPN140 potaczonych Srubami M12 kl.4.8).

W jednym przypadku nadproze stalowe obniza poziom istniejgcego nadproza, w drugim natomiast podwyzsza.

W tym drugim przypadku nadproze stalowe nalezy wku¢ w $ciane powyzej istniejacego nadproza.



1.4. Schody zewnetrzne.
Schody zewnetrzne zaprojektowano jako monolityczne z betonu B-20 zbrojone stalg A-Il na ptycie gr. 15 cm.
Wykoniczenie schodow ptytami z kamienia naturalnego na zaprawie klejowej mrozoodporne;.

Schody z obu stron posadowiono ponizej strefy przemarzania. Zbrojenie schodéw @10 co 10cm.

2.Zabezpieczenie antykorozyjne.
Przyjeto Srodowisko nieagresywne.
Elementy stalowe zabezpieczy¢ farbg ognioochronng np. FLAMECONTROL No 173 ztozong z 3 warstw, z
ktorych pierwsza stanowi zabezpieczenie antykorozyjne.
Przed natozeniem pierwszej warstwy farby nalezy powierzchnie oczysci¢ przez piaskowanie do drugiego
stopnia czysto$ci. Ewentualne uszkodzenia powtoki malarskiej w czasie transportu uzupetni¢ na placu
budowy przed natozeniem nastepnych warstw farby peczniejacej.
Elementy drewniane wigzaréw dachowych i stropu zabezpieczy¢ Srodkami ognio i grzybobdjczymi np.
OCEAN 441B.
Projektant dopuszcza zastosowanie innych farb i Srodkdw, jednak o parametrach nie gorsze niz podane

wyzej.

3. Wytyczne wykonania robét.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t budowlanych t.I
Konstrukcje budowlane oraz obowigzujacymi normami w zakresie odbioru prac i sztukg budowlang oraz
Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla niniejszego projektu.

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowac przepisy BHP,

a w szczegolnosci dotyczace prac na wysokosci i w wykopach.

Wszelkie roboty ulegajace zakryciu zgtaszaC do odbioru przed ich zanikiem i zakonczy¢ wpisem do
dziennika budowy.

4. Uwagi koricowe.

Zastosowane materiaty budowlane powinny odpowiadac atestom technicznym.

Roboty budowlane i rzemie$lnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi przepisami i normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlanych.






