ZAL. 1
OBLICZENIA KONSTRUKCJI ISTNIEJ ACEGO DACHU PLATWIOWO-KLESZCZOWEGO
PROJEKT: DOM OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ

INWESTOR GMINA OZAROW

Zestawienie obcigzen.
Obcigzenia stete
- ciezar pokrycia

grubosé warto$¢ war'_toéé
warstwy [cm] charakt. 2 oblicz.
[KN/m2] [KN/m2]
blachodachéwka - 0,20 1,1 0,22
folia wiatroochronna - - - -
laty 5x5cm 4 0,04 1,1 0,04
krokwie 7x13cm 13 0,06 1,1 0,07
paroizolacja - - - -
Suma obcigzen stalych 9, = 9°
0,30 0,33

Obcigzenia zmienne:

Snieg
C= 1,09
sk = 1,31 kN/m2
s= 1,97 kKN/m2
Wiatr
C= 0,19
gk= 0,25 kN/m2
P, = 0,07 KN/m2
p= 0,09 kN/m2
a= 26,0 [stopnie]
0,45 [rad]
cosa = 0,899
sna 0,438
Materiat:

Elementy wiezby zaprojektowano z drewna sosnowego klasy C24.
Charakterystyczne wartosci materiatowe [MPa]:

fnk fl‘O,k f(‘go,k fc,O,k fc,go,k fv,k
24 14 0,4 21 53 2,5
Eomean | Eso.meen Eo.0s G rean
11000 370 7400 690

Obliczeniowe wartosci materialowe [MPal]:

Yu = L3
= 0,9

fmj fx,o,d fl,QO,d fc,O,d fc,90,d v.d

16,62 9,69 0,28 14,54 3,67 1,73




KROKIEW 7x13
Zestawienie obcigzen dziatajacych na pota¢ dachu.

Obcigzenie Wartos¢ charakter. Wartos$¢ obliczeniow.
qen = | Qo = | q, = | qy =
[KN /m?]
Obcigzenie state 0,13 0,27 0,14 0,30
Obcigzenie $niegiem 0,52 1,06 0,78 1,59
Obcigzenie wiatrem - 0,07 - 0,09
Suma obci azen 0,65 1,40 0,92 1,97
rozstaw krowki 1,05 m

Zestawienie obcigzen dziatajgcych na krokiew.

Warto$é charakter. | Warto$é obliczeniow.
Obcigzenie Qe = | Qo = q, = | q =
[KN /m ]
Suma obci azen 068 | 147 | o097 | 207
Wymiary
h= 13 cm
b= 7 cm
W, = 197,17 cm3
W, = 106,17 cm3
Schemat statyczny
I T T T T O T
ly =
A B C
| =
Id J¢ ¢

Wartosci obliczeniowe momentéw zginajacych krokiew

M, = 1.43 kNm
M_ = 0 kNm

z

Naprezenia zginajgce sg réwne

Omyd = 0,73 kN/cm2
o = 0,00 kN/cm2

Wartos$ci reakcji podporowych od obcigzenh prostopadtych wynosza;

R, = 2,17 kN
Rs = 6,00 kN
R. = 1,25 kN
Wartosci sity $ciskajacej krokiew wynosi
ctga = 2,05
N= 19,23 kN
Ocod = 0,21 kN/cm2

K, = 0,7

2,62 m

1,92 m



Warunki nosnosci dla krokwi:

2
g g, g
00 | 4k, mrd 4 —mad - 0,33 <1,0
c,0d m,y,d fm,z,d warunek spetniony
2
a-C,O,d + a-m,y,d + km Ela-m,z,d - 0,46 <1'0
fC,O,d fm,y,d fm,z,d warunek spetniony

Iy thOf 4 0 E o men

/]rel m =
) 2
7 Eb EE 0,05 G mean
ly = 288 c¢cm
Adm = 0,47
kcrit = 1’00
Oma = 0,73 kN/cm2 < Koo [ Fng = 1,66 kN/cm2
SGU
I
= 20,15  >20
h
I, = 1282 cm4
ufin,y = uM = 0,64 cm
Ungt fin = 1,31 cm > u= 0,64  warunek spetniony
PLATEW 10x12
SGN
Wymiary
h= 12 cm
b= 10 cm
Obcigzenie zbierane z: 3,23 m
W, = 240 cm3
W, = 200 cm3
Ciezar wiasny ptatwi
9, = 0,07 kN/m
g, = 0,08 kN/m

Obciazenia dzialajace na ptatew

k

q, = 5,05 kN/m
q, = 7,11 KN/m
qzk = 0,10 kN/m
q, = 0,13 kN/m

Diugosci obliczeniowe ptatwi
|, = 474 m
| = 4,74 m




Wartosci obliczeniowe momentéw zginajacych ptatew

M, = 1776 kNcm
M. = 31 kNcm

Naprezenia zginajgce sa réwne

am,y,d = 7,40 kN/cm2
Omzd = 0,16 kN/cm2
k= 0,7

Warunki nosnosci dla ptatwi:

ag g
K, O—2d 4 —mzd - 321 <10
fm,y,d fm,z,d
Um,y,d Um,z,d _
R K D_f = 452 <1,
m,y,d m,z,d
warunki SGN znacznie nie spetnione
SGU
I—y = 39,50 >20
h )
Iy = 1440 cm4
u fin,y = uM
u, = 16,94 cm
ufin,y = 16,94 cm
I
_Z = 39,50 >20
h
|Z = 1000 cm4
5 a,*
u fin, z = M = qZk : = 0’58 cm
’ 384 Eg e U,
u-= (szin,y + szin,z)o’5 = 16,95 cm
I
u= 16,95 cm > U, =——= 2,37 cm
net, fin 200

stan SGU znacznie przekroczony
Z powodu znacznie przekroczonych stanéw SGNi SGU ptatew nalezy wmienié.

StUP 10x10

SGN
Wymiary
h= 10 cm
b= 10 cm

. = 120 cm

S

Ciezar wiasny stupa:




Gsk = 0,07 kN

G, =Gy ly, = 0,08 kN

Warto$é obliczeniowa sity $ciskajgcej stup:

N, =q, [l +G, = 475

N = 33,87 kN

A, = 100 cm2
I, =1,= 833,33 cm4

Smuktos$¢ stupa:

1y
A
c,orit,z T

=0 4,23 kN/cm2

c,crit,y

Smukto$¢ sprowadzona przy $ciskaniu:

f

Mgy =Ay, = =29 = 0,59

R e Uc,crit,y

ky =k, = 0,68

1
Koy =K, = — = 0,97
ky +1/ky —/]rd,y

k. =min(k, ;K. ,) = 0,97

Warunek no$nosci:
N
s = 0,35 kN/cm2 < fooa =
kc LA,

cm

A, =4, = ©Y = 41,57 <150 warunek spetniony
o _

1,45 kN/cm2

warunek spetniony



