ZALO ZENIA
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu bud@&HOTNICZEJ STRA ZY
POZARNEJ w miejscowdci Janikowo gmina @arow.

2. Zakres opracowania
Projekt techniczny obejmuje swoim zakresem insjalalektrycza wewrgtrzng w
remontowanym obiekcie oraz instakaodgromowd.

3. Podstawa opracowania
Podstaw opracowania stanowi
- Umowa me¢dzy Inwestorem i Projektantem
- Aktualna mapa geodezyjna opracowana przez WODGRkzeszowie
- Inwentaryzacja wtasna w zakresie nigdiym do projektowania
- Rzut kondygnacji
- Obowhzujace normy, przepisy i zagdzenia t.j:

a) Przepisy Budowy Undizen Elektrycznych (PBUE)

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 roku w sprawie
warunkéw technicznych ,jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie
(dz.U.Nr 75,p0z.690 z dnia 15 czerwca 2002 roku)

c) Album przyhczy niskiego nagcia

d) Norma arkuszowa PN-IEC-60364-4-41"Instalacj&teyezne w obiektach
budowlanych” (odpowiednik IEC-364)

OPIS TECHNICZNY

1.Przytacz energetyczny
Budynek Ochotniczej Steg Pazarnej w Jankowie zasilany jest praytem napowietrznym
izolowanym typu AsXSn 4 x 16 mm2. Pragk energetyczny pozostaje bez zmian.

2.Wytacznik przeciwpazarowy i tablica licznikowa
Przy wefciu do budynku znajdujesivytacznik przeciwpaarowy "WPP " oraz tablica
licznikowa, TL” z licznikiem i zabezpieczeniami przelicznikowymivartasci 32A.
Wytacznik przeciwpaarowy i tablica licznikowa nie podlegajemontowi.

3.Tablica rozdzielcza "TR"
Tablicg rozdzielca , TR” projektuje sé jako typows rozdzielnie nascienra typu LEGRAND
2 x 12 usytuowaniw miejscu tablicy istniecej przeznaczonej do demoita
Otwory modutowe niewykorzystane najezaslepic i pozostawt jako rezerwowe do
przyszigciowej rozbudowy rozdzielnicy.



Na tablicy rozdzielczej, TR " projektujesi

* wytaczniki nadpgdowe S301 zasilage obwody 1-fazowe
» wytacznik r&nicowo padowy
» ochronniki przepi¢c DEHNguard TNS 230/400

Sposob zabezpieczenia obwodow oraz rodzaj projekigeh przewoddw pokazano na
schemacie tablicy rozdzielczej ,TR” rys.nr 3.

4.Instalacja cdwietleniowa
Istniejaca instalacg oswietleniowa oraz oprawy fwietleniowe naléy zdemontowaw
cataici.
Typy projektowanych opraw pokazano w legendziemyd. oraz na planie instalacji
elektrycznej rys. nr 2.
Doboru typu opraw nieopisanych oraz typu osfurziokona inwestor wkasnym staraniem,
z uwzgkdnieniem stopnia ochrony dla opraw w pomieszczénvetgotnych i technicznych.
Instalacja hdzie wykonana przewodem YDY 3 x 1,5 mm2 pod tynki€@hwody
zabezpieczono wytznikami typu S301B.4czniki instalowa na wysokéci 1,4m od
posadzki. W pomieszczeniach wilgotnych stosowsprzt hermetyczny.

5.Instalacja gniazd wtyczkowych 1 -fazowych
Istniejaca instalacg gniazd 1-fazowych oraz istnagly osprzt nalezy zdemontowaw
catdsci.
Gniazda 1-fazowe w pomieszczeniu gospodarczym ldiggese w wykonaniu szczelnym.
Obwody gniazd 1-fazowych nalewykona przewodem YDY 3 x 2,5 mm2.
W rozdzielnicy obwody gniazd 1-fazowych zabezpoewzwyhcznikami nadmiarowo-
pradowymi S 301 B 10A.
Gniazda wtyczkowe natg montowa& na wysokéci:
*pokoje i komunikacja - 20cm od posadzki
ekuchnia -120 cm od posadzki
*fazienka -140cm od posadzki

6.Wypusty do urzadzen kuchennych
Do zasilania urgdzen kuchennych projektuje st
* wypust 1-fazowy do zasilania zmywarki zakaony gniazdem 1-fazowym szczelnym
* wypust 1-fazowy do zasilania piekarnika kuchenkk#lycznej zakaczony gniazdem
1-fazowym szczelnym
Wypusty do zasilania piekarnika kuchenek elektrychn zmywarki naley wykona
przewodem YDY 3 x 2,5 mm2 i zabezpie€ayytacznikiem nadprdowym S 301 16A.

7.0chrona przeciwporazeniowa
Dla instalacji elektrycznej dodatkowa ochrona otepen jest zrealizowana poprzez
SAMOCZYNNE WY¥{CZANIE ZASILANIA za pomog wytacznika r@nicowo-
pradowego o dziataniu bezp@dnim.



Wszystkie obwody tréjfazowe od tablicy romdezej naley prowadzt jako
piecioprzewodowe L1,L2,L3,N,PE,a jednofazowe jakogragwodowe L,N,PE.
Stosowany ospez instalacyjny powinien posiadaertyfikat na znak bezpiearstwa "B",
lub certyfikat zgodnéci w mysl ustawy "Prawo Budowlane” z dnia 1 styZk95 roku
(M.P. nr 39/94 poz.33)

8.0znaczenie przewodu neutralnego i ochronnego zgaéd z norma PN-90/E-05023
4.1 Przewod ochronny PE - bara@to-zielona
4.2 Przewdd neutralny N - barwa niebieska

9.0chrona od przepgé atmosferycznych i czeniowych
W tablicy rozdzielczej "TR" projektujecsll stopier ochrony od przegpté atmosferycznych i
taczeniowych. W tym celu natg na tablicy zamontowgprzystosowane do moriana
szynie zatrzaskowej(moriawej) ochronniki przegciowe o poziomie ochrony 1 do 1,5 kV,
amplitudzie pgdu udarowego 10 do 15 kA i ksztatcie 8 mikrosek@imikrosekund.

10.0chrona piorunochronna
Dla ochrony budynku przed skutkami wytadanatmosferycznych, zaprojektowano

instalacg odgromova sktadagca sie z nas¢pujacych elementow:

= - polaczenie zwodow pionowych z blaszgpmotack dachu

- zwody pionowe né&cianie,
= - przewody odprowadzage,
- uziomy typu GLIMAR JASLO

- polaczenie instalacji odgromowej z istnieym masztem syreny parowej

Pofaczenie zwodow pionowych z blaszanpotacia dachu

Nalezy wykon& za pomog ztacz uniwersalnych na blagh

Zwody pionowe nascianie

Zaprojektowano z drutu DFeZp8 mm ukiadanego w rurce RV86 wpuszczanej w

wewretrzng warstwe tynku.



Przewody odprowadzapce

Przewody odprowadzge od zacz kontrolnych do uziomu nalgwykona& z bednarki

ocynkowanej 25 x 4 mm, uktadanej w rurce RVS 36mé&w pod tynkiem.

Ztacza kontrolne

Ztacza kontrolne nécianie naley wykona na wysokéci 100 cm powyej poziomu terenu

w puszkach POH 115 x 115 w warstwie ocieqaj budynku.

Uziom
Projektuje st uziomy typu GLIMAR JASLO. Uziomy nahly wykona w miejscach

pokazanych na planie instalacji odgromowej ryst huziemé je do wartéci 30 omow.

11.Uwagi kaicowe
Po wykonaniu ,instalagjelektryczm nalezy sprawdzé zgodnie z normp PN-93/E-05009/61
"SPRAWDZENIE ODBIORCZE". Nalezy wykona pomiar gtli zwarciowych, pgdu
uptywu oraz wymusi za wyhcznikiem r@nicowo-padowym pad zadziataniaWYNIKI
POMIAROW ZAPROTOKOLOWA.
Roboty budowlane i rzemilmiczo-instalacyjne nafy wykona zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i aktualnie obowzujacymi normami. Wykonanie prac instalacyjnych igle
zlecit specjalistycznym zaktadom posiagtajm odpowiednie uprawnienia budowlane.
Ewentualne problemy wynikie w czasie realizacji @stycji dotyczace instalacji elektrycznej
proponuje si' konsultowa na roboczo z projektantami.



