Poz.1.3. Belka stropowa 14x20

SGN
Wymiary
= 20 cm
= 14 cm
W, = 933,3 cm3
W, = 653,3 cm3
Ciezar witasny belka
9, = 0,15 kN/m
g, = 0,17 kKN/m
Obcigzenia dzialajgce na belke:
- state
rUbOSE wartosé wartosé
warstwy g [cm] charakt. Y oblicz.
[KN/m2] [KN/m2]
welna miner twarda 20 0,24 1,1 0,26
deskowanie 2,5 0,14 1,1 0,15
e 9« = g-=
Suma obcigzen stalych
0,38 0,42
- Zzmienne
pk= 0,5 kN/m2
p= 0,7 kN/m2
Suma obcigzenh:
Obcigzenie zbierane z: 1,19 m
gk= 1,20 kN/m
g= 1,50 kN/m
Dtugosci obliczeniowe belki
I, = 7,05 m

y

Wartosci obliczeniowe momentu zginajgcego
My= 930 kNcm
Mz= 0 kNcm

Naprezenia zginajgce sa réwne

o m,y,d = 1,00 kN/cm2
Omza = 0,00 kN/cm2
k = 0,7

Warunki nosnosci dla ptatwi:

g g
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warunki SGN spetnione



N = 35,25 >20
I, = 9333 cm4
u fin,y = uM
Uy = 3,59 cm
Uny = 3,59 cm
u= 3,48 cm < Uy fp = l— = 3,53
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