
ZAŁ. 1
OBLICZENIA KONSTRUKCJI ISTNIEJ ĄCEGO DACHU PŁATWIOWO-KLESZCZOWEGO
PROJEKT:  DOM OCHOTNICZEJ STRAśY POśARNEJ
INWESTOR GMINA OZARÓW

Zestawienie obciąŜeń.
ObciąŜenia stełe
- cięŜar pokrycia

- 0,20 1,1 0,22
- - - -
4 0,04 1,1 0,04
13 0,06 1,1 0,07
- - - -

0,30 0,33

ObciąŜenia zmienne:
Śnieg

C= 1,09
1,31 kN/m2
1,97 kN/m2

Wiatr
C= 0,19
qk= 0,25 kN/m2

0,07 kN/m2
0,09 kN/m2

26,0 [stopnie]
0,45 [rad]

0,899
0,438

Materiał:
Elementy więźby zaprojektowano z drewna sosnowego klasy C24.
Charakterystyczne wartości materiałowe [MPa]:

24 14 0,4 21 5,3 2,5

11000 370 7400 690

Obliczeniowe wartości materiałowe [MPa]:
1,3
0,9

16,62 9,69 0,28 14,54 3,67 1,73
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[cm]
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Suma obciąŜeń stałych

łaty 5x5cm
krokwie 7x13cm
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KROKIEW 7x13
Zestawienie  obciąŜeń działających na połać dachu.
ObciąŜenie Wartość charakter. Wartość obliczeniow.

0,13 0,27 0,14 0,30
0,52 1,06 0,78 1,59

- 0,07 - 0,09
0,65 1,40 0,92 1,97

1,05 m
Zestawienie  obciąŜeń działających na krokiew.

0,68 1,47 0,97 2,07

Wymiary
h= 13 cm
b= 7 cm

197,17 cm3
106,17 cm3

Schemat statyczny

2,62 m

1,92 m

Wartości obliczeniowe momentów zginających krokiew

1,43 kNm
0 kNm

NapręŜenia zginające są równe

0,73 kN/cm2
0,00 kN/cm2

Wartości reakcji podporowych od obciąŜeń prostopadłych wynoszą:

2,17 kN
6,00 kN
1,25 kN

Wartości siły ściskającej krokiew wynosi
2,05

N= 19,23 kN
0,21 kN/cm2

0,7

Wartość obliczeniow.

rozstaw krowki

ObciąŜenie śniegiem
ObciąŜenie stałe

ObciąŜenie wiatrem
Suma obci ąŜeń

Suma obci ąŜeń

ObciąŜenie

Wartość charakter.
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Warunki nośności dla krokwi:

0,33 <1,0
warunek spełniony

0,46 <1,0
warunek spełniony

288 cm

0,47
1,00

0,73 kN/cm2 < 1,66 kN/cm2
SGU

20,15 >20

1282 cm4

0,64 cm

1,31 cm     > u= 0,64 warunek spełniony

SGN
Wymiary

h= 12 cm
b= 10 cm

ObciąŜenie zbierane z: 3,23 m

240 cm3
200 cm3

CięŜar własny płatwi

0,07 kN/m
0,08 kN/m

ObciąŜenia działające na płatew

5,05 kN/m
7,11 kN/m

0,10 kN/m
0,13 kN/m

Długości obliczeniowe płatwi
4,74 m
4,74 m

PŁATEW  10x12
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Wartości obliczeniowe momentów zginających płatew

1776 kNcm
31 kNcm

NapręŜenia zginające są równe

7,40 kN/cm2
0,16 kN/cm2

0,7

Warunki nośności dla płatwi:

3,21 < 1,0

4,52 < 1,0

warunki SGN znacznie nie spełnione

SGU

39,50 >20

1440 cm4

16,94 cm

16,94 cm

39,50 >20

1000 cm4

0,58 cm

16,95 cm

16,95 cm     >> 2,37 cm

stan SGU  znacznie przekroczony
Z powodu znacznie przekroczonych stanów SGNi SGU płatew naleŜy wmienić.

SŁUP 10x10
SGN

Wymiary
h= 10 cm
b= 10 cm

120 cm

CięŜar własny słupa:
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0,07 kN

0,08 kN

Wartość obliczeniowa siły ściskającej słup:

l= 475 cm

33,87 kN

120 cm

Pole powierzchni przekroju słupa:

100 cm2
833,33 cm4

Smukłość słupa:

41,57 <150 warunek spełniony

4,23 kN/cm2

Smukłość sprowadzona przy ściskaniu:

0,59

0,68

0,97

0,97

Warunek nośności:

0,35 kN/cm2 < 1,45 kN/cm2

warunek spełniony
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