ZAL.1.2. - OBLICZENIA KONSTRUKCJI DACHU W TYLNEJ CZ ESCI BUDYNKU.

Zestawienie obcigzen.
Obcigzenia stete
- ciezar pokrycia

grubosé wartosé War'Foéé
warstwy [cm] charakt. Y oblicz.
[KN/m2] [KN/m2]
blacha 0,1 0,08 1,1 0,09
deskowanie 2,5 0,14 1,1 0,15
kontrtaty 2,5 0,01 1,1 0,01
folia wiatroochronna - - - -
krokwie 8x16cm 12 0,10 1,1 0,11
paroizolacja - - - -
Suma obcigzen stalych 9 = 9=
0,32 0,36

Obcigzenia zmienne:

Snieg
C= 0,83
sk = 0,99 kN/m2
s= 1,49 kN/m2
Wiatr
= 0,04
gk= 0,25 kN/m2
P, = 0,01 KN/m2
p= 0,02 kN/m2
a= 16,0 [stopnie]
0,28 [rad]
cosa = 0,961
sina 0,276
Materiat:

Elementy wiezby zaprojektowano z drewna sosnowego klasy C27.
Charakterystyczne wartosci materiatowe [MPa]:

fnk fl‘O,k f(,go,k fc,O,k fc.go,k fv,k
27 16 0,4 22 55 2,7
Eomen | Ego.men E o0 G rean
11500 385 7700 710

Obliczeniowe wartosci materialowe [MPal]:
= 1,3

Yw =
k = 0,9

mod

fmj fx,o,d fl,QO,d fc,O,d fc,90,d fv,d

18,69 11,08 0,28 15,23 3,81 1,87

Na jetki i krokwie uwzgledniono ciezar sufitu podwieszanego:

g2k= 0,15 kN/m2
g2= 0,18 kN/m2



KROKIEW 8x16
Zestawienie obcigzen dziatajgcych na pota¢ dachu.

Obcigzenie Wartos¢ charakter. Warto$¢ obliczeniow.
9w = |quE: |q|| = |qD:
[kN /m?]

Obcigzenie state 0,09 0,31 0,10 0,34
Obcigzenie sniegiem 0,26 0,92 0,39 1,37
Obcigzenie wiatrem - 0,01 - 0,02

Suma obci gzen 0,35 1,24 0,49 1,73

rozstaw krowki 0,90 m
Zestawienie obcigzen dziatajgcych na krokiew.
Wartos¢ charakter. | Warto$é obliczeniow.
Obcigzenie Qen = | Ao = q, = | q, =
[kN /m ]
Suma obci azenh 032 | 112 | 044 | 156
Wymiary
h= 16 cm
b= 8 cm
W, = 341,33 cm3
W, = 170,67 cm3
Schemat statyczny
gL
20
| 223 L
7 7
L 476 L
7 7
L= 2,41 m
Wartosci obliczeniowe momentéw zginajgcych krokiew
M, = 5,59 kNm
M. = 0 kNm

z

Naprezenia zginajgce sa réwne

Omyd = 1,64 kN/cm2
o = 0,00 kN/cm2

m,z,d

Wartos$ci reakcji podporowych od obcigzenh prostopadtych wynosza;

R, = 4,29 kN
R, = 5,53 kN

Wartosci sity sciskajgcej krokiew wynosi
ctga = 3,49




N= 24,69 kN
Ocod = 0,19 kN/cm2

K, = 0,7

Warunki nosnosci dla krokwi:

c,0d m,y,d m,z,d

fc,O,d m,y,d fm,z,d

|, chof,, _[E

/] - |:| 0, mean
e 7 Eb 2 EE 0,05 G mean
ly = 292 c¢cm

Adm = 048
kcrit = 1’00
Omg = 1,64 kN/cm2
SGU
[
_ = 15,06  >20
h
I y = 2731 cm4
ufin,y = uM = 0,78 cm
Upet, fin 1,205 cm >

Jetki 2x3,2x14

kleszcze potaczono przewigzkami o rozstawie:

2
(Jc,o,d j + k Dam,y,d + Jm,z,d —
f "t

2
(ac,o,dj + Um,y,d + k Gam,z,d —
f m

lkl,y - 230 cm

Ly . = 115 cm

Warto$é obliczeniowa sity $ciskajacej belki:

N, =q,0, = 4,50 kN
N

Ny, =—2= 2,25 kN
2

U= 1,0

ley =l (M= 230 cm

le, =g, LU= 115 cm

0,63 <1,0
warunek spetniony

0,89 <1,0
warunek spetniony

crit

md 1,87 kN/cm2

0,78  warunek spetniony

Ip= 115 cm
JEDNA PRZEWIAZKA



przyjeto kleszcze o wymiarach:

b= 3,2 cm
h= 14 cm
Abr =2hb = 90 cm2
Abr = Abr = 44 .8 cm?2
’ 2
I y = 1463 cmé
| = 38 cm4

z

smuktosé wynosi

A —_ cy _
y = | - 56,91 <150
Yy
A
.,
/12= L = 124,49 <150
1.
A

naprezenia krytyczne przy sciskaniu:

Ocany =T  Ege /A2 = 235 kNicm2
Jc,crit .z = nz LE 0,05 I A z2 = 0,49 kN/cm2
smukitosé sprowadzona przy sciskaniu:
f
A gy = cod — 0,81
e Jc,crit,y
- fcvovd = 1,76
/1rel z = - '
Jc,crit,z
ky = 0’5|:[1+180(/]rel,y_0!5)+/1re|,y2]: 0.86
kz :0’5q1+ﬂc(/]rel,z_0’5)+/‘rel,z2]: 2,18
wspotczynniki wyboczeniowe:
1
kK., = = 0,88
24 2 2 '
Ky + K, = Ay
K., = ]2' = = 0,29
kz + kz - /1 rel ,z
kK. =min( k. k. ,)= 0,29
warunek nosnosci dla kleszczy
N -
K 0,06 kN/cm2 < feoa = 152

Ky DA, warunek spetniony

kN/cm2



Nkl 1

L 0,17 kNfcm2 < feoa = 152 kN/cm2
kc,z LA, 1 warunek spetniony
Murtat 12x12

R, = 5,53 kN

RA' = 5,75 kN

o= 2,40 MPa < fewa = 3,81 MPa

warunek spetniony



