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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1. Podstawa opracowania
- wytyczne funkcjonalne i uzgodnienia z Inwestorem,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych w skali 1: 500,
- informacje z ewidencji gruntow,
- wizja lokalna,
- warunki przekraczania sieci i przytaczy,
= 0piNia ZUDP Z dNi@ .cvcveviieccvcree e 2008,
- decyzja o warunkach zabudowy z dnia .........cccccerrrnnnineccninnn. 2008 .

- obowigzujace akty prawne

1.2. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Ozaréw, w miejscowo$ci Janikéw , na cze$ciach
dziatek o nr ewidencyjnych 575, 830 i 836. Inwestycja obejmuje przestrzeh rynku miejsciowosci - dawnego
miasteczka.

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwestycja pn. ,Rewitalizacja rynku w Janikowie” w czesci dotyczacej realizacji
zagospodarowania terenu obejmujgcej uksztattowanie powierzchni terenu, nawierzchnie komunikacji pieszej
(place, chodniki, alejki), zielen, elementy matej architektury, plac zabaw z urzadzeniami i boisko.

1.4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu inwestycji
1.4.1. Stan zagospodarowania terenu

Obecnie teren jest zabudowany budynkiem $wietlicy wiejskiej przed ktdrym od strony potudniowej jest plac
o asfaltowej nawierzcjni przeznaczony do rozbiérki oraz postument betonowy z kamienng figura Sw. Floriana.
Przybocznej $cianie budynku od strony drogi powiatowej stoi stup kratowy z umieszczong syreng alarmowa. W
odlegtosci okoto 20m od budynku w kierunku pétnocno-wschodnim umieszczony jest nieczynny i w ztym stanie
technicznym szalet. Przy drodze powiatowej na betownowej plycie stoi przystanek autobusowy w $rednim stanie
technicznym o niskich walorach estetycznych. Na terenie inwestycji znajdujg sie dwie studnie — w stanie
obecnym sg to betonowe ocembrowania — wieksza, potozona na wschdd od budynku o wysoko$ci 65¢m,
mnigjsza potozona w pdinocno-wschodnim narozu rynku o wysokosci 70cm. Przez teren inwestyciji przebiegajq
wzdtuz drogi powiatowej przytacza do budynku $wietlicy wiejskiej — wodociggowe, gazowe, telekomunikacyjne,
oraz jest zlokalizowany zbiornik na nieczystosci ciekte na pétnoc od budynku w odlegtosci okoto 3m od jego
$ciany. Budynek jest zasilany w energie elektryczng poprzez napowietrzna linie niskiego napiecia. Wzdtuz pierzei
pdinocnej i wschodniej przebiegajq sieci: telefoniczna, gazowa, wodociggowa, napowietrzna elektroenergetyczna
niskiego napiecia. Teren przylega bezposrednio do drég publicznych: powiatowej od strony zachodniej i gminnej
od strony potudniowej. Na terenie inwestycji przebiega droga dojazdowa o nawierzchni nieutwardzonej ziemne;
obstugujaca przylegtg zabudowe poprzez indywidualne dojazdy. Droga ta ma swobodny przebieg dostposowany
do konfiguracii terenu. Przez teren przebiega pare nieutwardzonych Sciezek. Przy pierzei pdtnocnej, w rejonie
posesji nr 16 znajduje sie hustawka w $rednim stanie technicznym i niskich walorach estetycznych. Teren
inwestycji jest poro$niety drzewami i krzewami liciastymi o zréznicowanym sktadzie gatunkowym wymagajace
uporzadkowania poprzez czesciowg wycinke drzew i catkowitg wycinke krzewow. Na terenie znajduje si¢ kilka
niewykarczowanych pni jako pozostatosci po Scietych w przesztosci drzewach niektére catkiem martwe niektdre
tworzace zakrzaczenia poprzez wypuszczenie miodych odrostdw — wymagajgce usunigcia ze wzgledu na
potrzebe uporzadkowania terenu oraz z technicznych wgledéw realizacji elementéw zagospodarowania terenu.
Przy potnocnej pierzei placu w pasie przebiegajacych sieci infrastruktury technicznej znajdujg sie przydomowe
ogrédki , a przed posesja nr 15 figura religijna. Na terenie inwestycji na terenie wyptaszczonym urzadzono boisko



sportowe o wymiarach ok. 20x40m. Elementy matej architektury stanowigce obecne wyposazenie placu to maszt
umieszczony przy budynku $wietlicy wiejskiej oraz tablica informacyjna na ustawiona przy potudniowe] granicy
terenu inwestycji — urzadzenia sq w zlym stanie technicznym i wymagajg wymiany. Konfiguracja terenu jest
urozmaicona i niuporzadkowana, ale z uksztattowanym spadkiem w kierunku potudniowo — wschodnim
z wyraznie zaznaczonymi spadkami w cze$ci potnocno-zachodniej. Rdznica pozioméw terenu w obrebie granic
inwestycji siega warto$ci 4,63m.

1.4.2. Uzbrojenie terenu

Wzdtuz pierzei pdtnocnej i wschodniej terenu rynku przebiegajg sieci infrastruktury technicznej — wodociggowa
telekomunikacyjna, gazowa (jako podziemne) oraz elektroenergetyczna i o$wietlenia (jako napowietrzne) -
obstugujace przlegta zabudowe. Wzdtuz drogi powiatowej przebiegajacej zachodnia strong rynku biegng
przytacza wodociagowe, gazowe i telekomunikacyjne kablowe do istniejacego budynku Swietlicy wiejskiej. Na
terenie inwestycji tuz obok budynku swietlicy znajduje sie takze zbiornik na nieczysto$ci ciekte dla tego budynku.
Uzbrojenie terenu w infrastrukture techniczg jest wystarczajace i nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

1.4.3. Warunki gruntowe

Humus zalega do gtebokosci ok. 15cm. Dla przedmiotowego terenu wystepujg warunki gruntowo-wodne dla
bezposredniego posadowienia obiektow.
Generalnie podtoze dla przedmiotowego terenu jest uwarstwione.

1.5. Projektowane zagospodarowanie terenu
1.51 Budowa obiektéw

- ciggu pieszo-jezdnego jako drogi niepublicznej dla obstugi przylegajacej do placu
zabudowy, o0 szer. pasa 5m, o naw. asfaltowej, wg cze$ci zawierajacej projekt drogowy;

- placu przed budynkiem $wietlicy wiejskiej od strony potudniowej o powierzchni ogoinej
wraz z opaskami bocznymi budynku 535m?, nawierzchni z kostki brukowej o grubosci
6cm i ewentualnie czesciowo ptyt kamiennych (do 70% powierzchni);
po wykonaniu niwelacji i utwardzieniu terenu nalezy:

- utozy¢ obrzeze betonowe grubosci 6cm na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 5¢cm na granicy obrysu placu z nawierzchnig trawnika,

- utozy¢ kolejne warstwy konstrukcji nawierzchni wraz z ich ubiciem — kostki nalezy
uktada¢ w ten sposob, aby ich gorna powierzchnia znajdowata sie 1cm powyze;
gbrnej powierzchni kraweznika, zaleca si¢ uktadanie kostki tak aby wigzania spoin
w sasiednich rzedach mijaty sie o ¥ szerokosci,

- zaspoinowaC nawierzchnie poprzez zamulenie piaskiem na peing grubo$é
elementu,

- po ubiciu nalezy szczeliny uzupetni¢ piaskiem;

uwaga: prace przy nawierzchni placu nalezy rozpocza¢ po wykonaniu fundamentéw

postumentow  pod  figury  religine i  rzezby,  nawierzchnie  wraz

z kraweznikami nalezy uktadac tak aby rzedna tych nawierzchni i kraweznikéw nie

przekraczata wartosci rzednych terendéw trawnikéw dla umozliwienia swobodnego

sptywu wod opadowych, ostateczne wymiary placu nalezy ustali¢ po doborze rodzaju
kostki brukowej na plac;

- placu za budynkiem S$wietlicy wiejskiej od strony potnocnej o powierzchni 285m2,
nawierzchni z kruszywa tamanego;
po wykonaniu niwelacji i utwardzieniu terenu nalezy:

- utozy¢ obrzeze betonowe grubosci 6¢cm na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 5ecm na granicy obrysu placu z innymi zaprojektowanymi nawierzchniami
(trawnik i kostka brukowa),

- utozyc¢ kolejne warstwy konstrukcji nawierzchni kazda utwardzajac;

- chodnikdw z kostki brukowej o grobosci 6cm o tacznej powiechni 626m?,
okraweznikowanych kraweznikiem betonowym o grubosci 6em;
po wykonaniu niwelacji i utwardzieniu terenu nalezy:




- utozy¢ obrzeze betonowe grubosci 6¢cm na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 5¢cm na granicy obrysu chodnikdw z innymi zaprojektowanymi
nawierzchniami (trawnik, plac zwirowy i z kruszywa tamanego),

- utozy¢ kolejne warstwy konstrukcji nawierzchni wraz z ich ubiciem — kostki nalezy
uktada¢ w ten sposob, aby ich gorna powierzchnia znajdowata sie 1cm powyze;
gbrnej powierzchni kraweznika, zaleca sie uktadanie kostki diuzszym bokiem do
kierunku ruchu oraz tak aby wigzania spoin w sasiednich rzedach mijaty si¢ o "2
szerokosci,

- zaspoinowac nawierzchnie poprzez zamulenie piaskiem na petng grubos¢ elementu
- po ubiciu nalezy szczeliny uzupetni¢ piaskiem;
uwaga: nawierzchnie chodnikéw wraz z kraweznikami nalezy uktada¢ tak aby rzedna
tych nawierzchni i kraweznikéw nie przekraczata wartosci rzednych terendw trawnikéw
dla umozliwienia swobodnego sptywu wod opadowych co jest szczegdlnie istotne przy
potudniowe] granicy terenu inwestycji ze wzgledu na zakonczenie rowu odwadniajacego
droge, ostateczne wymiary chodnikéw nalezy ustali¢ po doborze rodzaju kostki
brukowej;

- schodéw terenowych betonowych: 2x13,5x35 (szer.b. ok. 3,15m); 7x14x35 (szer.b. ok.
3,15m) z obustronnymi poreczami; 9x14x35 (szer.b. ok. 2,15m)z obustronnymi poreczami;
po zdjeciu warstwy humusu, wykonaniu nasypéw i utwardzieniu terenu nalezy:

- utozy¢ szalunki i zbrojenie ptyty schodowej pretami stalowymi @10 stal klasa A |l
(18G2B) co 10cm w pasie dolnym w obu kierunkach,

- zala¢ szalunki betonem B20,

- zagesci¢ beton,

- podlewac ptyte betonowg nie dopuszczajac do spekan,

- po wyschnieciu ptyty zelbetowej utozy¢ na schodach ptyty kamienne (lub betonowe)
na kleju mrozodopornym,

- zaspoinowa¢ nawierzchnig¢ poprzez zastosowanie odpowiedniej fugi mrozoodpornej,

- wykona¢ porecze z rur stalowych @ 6cm malowanych na kolor zielony
o wysokosci 1,1m na osobnych fundamentach;

uwaga: przed wykonaniem ptyty Zelbetowej schodéw nalezy dokona¢ wyboru materiatu

oktadzinowego na stopnie schodéw w celu dostosowania poziomu gotowych schodéw do

poziomu nawierzchni przylegtej, materiat oktadzinowy nie moze powodowac
niebezpieczenstwa poslizgu, szeroko$¢ biegéw schoddw nie mniejsza niz chodnikow;

- alejki o powierzchni 360m2, nawierzchni zwirowej;
po wykonaniu niwelacii i utwardzieniu terenu nalezy:

- utozy¢ obrzeze betonowe grubosci 6¢cm na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 5¢cm na granicy obrysu alejki z innymi zaprojektowanymi nawierzchniami
(trawnik, chodnik) poza placem zabaw,

- utozyC warstwe zwiru wraz z jej ubiciem;

- postumentéw pod rzezby i figury religijne w liczbie 1 (Sw. Florian) + 5;
po wykonaniu niwelacji terenu placu przed budynkiemnalezy:

- wykona¢ wykopy pod fundamenty postumentéow,

- zatozy¢ szalunki,

- utozy¢ zbrojenie pretami stalowymi @10 stal klasa A Il (18G2B) co 10cm w pasie
dolnym w obu kierunkach,

- zala¢ szalunki betonem B20,

- zagesci¢ beton,

- podlewac beton nie dopuszczajac do spekan,

- po wyschnieciu cokotu Zelbetowego utozy¢ ptyty kamienne na kleju mrozodopornym
lub tynk zacierany na gtadko,

- zaspoinowa¢ nawierzchnie z ptyt kamiennych poprzez zastosowanie odpowiedniej
fugi mrozoodpornej;

1.5.2. Rozbioérka obiektow i wywdz (miejsce wywozu w gestii wykonawcy):

- istniejacego placu przed budynkiem Swietlicy wiejskiej o powierzchni 225,5m?,

nawierzchni asfaltowej,




- nieczynnego szaletu o konstrunkcji murowanej wraz ze zbiornikiem na nieczystosci ciekte
(cato$¢ ok.10m3),

- demontaz istniejacej wiaty przystankowej (ok. 50m?) oraz betonowej ptyty stanowiacej jej

posadzke (ok. 43m?2),

- betonowego postumentu pod figura Sw. Floriana (ok. 2m?)i masztu pod flage (ok.6m wys.)
Doly (wykopy) po usunietych budowlach lub ich elementach, znajdujace sie
w miejscach, gdzie zgodnie z projektem bedg wykonywane wykopy nalezy tymczasowo
zabezpieczy¢. W szczegdlnoSci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.
Wszystkie pozostate doty nalezy wypetni¢ warstwami odpowiednim gruntem do poziomu
otaczajgcego terenu i odpowiednio zagescic.

Materiaty z rozbiérki warstw bitumicznych i podbudowy z kruszywa, wiaty przystankowej nalezy

usung¢ z terenu inwestycji i zutylizowaC zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi

materiatow z rozbiorek. Dla materiatbw z rozbiorki, kiére zostang ponownie uzyte nalezy
zorganizowaé miejsce skladowania w obrebie terenu inwestycji;

1.5.3. Niwelacja terenu zwigzang z uksztattowaniem konfiguracji terenu w celu uporzadkowania ptaszczyzny
placu i przede wszystkim z realizacjg placow i pozostatych nawierzchni komunikacyjnych (ciag pieszo-
jezdny wraz z cze$cig terenu w pasie pomiedzy ciggiem i liniami budynkow zostat opisany w pkt. 2.4.,
boisko zostato opisane w pkt. 1.5.9.);

na terenie inwestycji nalezy:

- zniwelowac i wykorytowac ziemie pod chodniki z kostki brukowej, schody i plac przed
budynkiem, pod alejke Zwirowg, plac za budynkiem, nawierzchnige zwirowg na placu
zabaw (492md),

- nawiezC ziemie i uksztattowaé nasypy dla uzyskania odpowiednich rzednych terenu,
chodnikéw i placu przed budynkiem (645m3),

- splantowa¢, wypoziomowa¢ i utwardzic mechanicznie pod nawierzchniami
komunikacyjnymi (powierzchnia terenu inwestycji),

- nawiez¢ warstwe 5cm urodzajnej ziemi jako podtoze dla trawnikéw - w tym dla terenu
potozonego pomiedzy ciggiem pieszo-jezdnym i liniami budynkow (471m3),

- nawiez¢ warstwe 2cm mieszanki odkwaszonego torfu i ziemi urodzajnej na obsiane
powierzchnie trawnikow - w tym dla terenu pofozonego pomiedzy drogq i liniami
budynkéw (188m3),

uwaga: niwelacje nalezy przeprowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy utozenie nawierzchni i obrzezy

betonowych tak aby rzedna tych nawierzchni i kraweznikéw nie przekraczata warto$ci poziomu

terenow trawnikow dla umozliwienia swobodnego sptywu wdd opadowych; szeroko$é
korytowania nalezy ustali¢ po doborze rodzaju kostki brukowej na chodniki i plac; dopuszcza sie
wznoszenie nasypow stanowigcych podioze pod nawierzchnie komunikacyjne wylgcznie

z gruntéw i materiatéw przydatnych do tego celu tzn. takich, ktore spetniaja szczegotowe

wymagania okreslone w PN-S-02205;

1.5.4. Realizacja placu zabaw o powierzchni 203,8m?, w tym:

- budowa ogrodzenia o wysokosci 1m i dtugo$ci 59,6m o konstrukcji stalowej — stupki @
5cm, siatka stalowa w ramach z ceownika, dtugo$¢ typowego przesta 1.2 - 1.3m, trzy
bramki wejsciowe o szerokosci ok. 1.3m, malowane farbg do metalu na kolor zielony,
fundament pod stupki beton klasy B20;

- montaz urzadzen: regulamin placu zabaw, tablica pojedyncza, hustawka na sprezynie —
kiwak, hustawka podwdjna, piaskownica, stolik z taweczka, przeplotnia zgodnie z
zaleceniami producenta tych urzadzen; do niniejszego projektu dotacza sie specyfikacje
powyzszych urzadzen, ktére uwzgledniono w zaprojektowanym placu zabaw;

- realizacje nawierzchni trawiastej i czeSciowo pod hustawke podwéjng zwirowej — co
zostato uwzglednione w bilansie nawierzchni catego terenu;

Umieszczajgc na placu zabaw urzadzenia nalezy pamieta¢ aby urzadzenia posiadaty

odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa oraz byty oznaczone tabliczkami znamionowymi i

posiadaly oznaczenie poziomu gruntu, oraz przestrzegaC uregulowan zawartych w normach

PN-EN 1176-1 i PN-EN 1177 (minimalne strefy bezpieczenstwa, odpowiednie zakotwienie

utrzadzen w celu zachowania stref bezpieczenstwa i zapewnienia ich stabilnosci, wtasciwa

nawierzchnia placu zabaw dostosowana do wysoko$ci swobodnego upadku, elementy



wyposazenia placu zabaw bez ostrych krawedzi, wielkos¢ otworéw eliminujgca mozliwosé
zakleszczenia palcow, rak — dozwolone wymiary majq $rednice: ponizej 8mm, 25-30mm, 80-
100mm, powyzej 230mm, pozostate wymiary sg zakazane)

1.5.5. Rozmieszczenie elementéw matej architektury:

tawki parkowe — 11 szt montowane do podfoza,

tawki bez oparcia - 7szt montowane do podtoza,

tawki bez oparcia tukowe — 3 szt montowane do podtoza

donice betonowe — 7 szt stawiane,

tablice informacyjne — 2 szt montowane do podtoza,

kosze na Smieci — 2 szt montowane na state do podtoza, 7 szt stawiane,

pompy do studni — 2 szt monrowane do obudowy cembrowiny kazdej studni,
maszt — 1szt, wykosos¢ 7-10m, montowany na state do podtoza

stojaki na rowery — na okoto 4-8 stanowisk rowerowych montowane do podtoza.

Elementy montowane sg na state do podioza poprzez zastosowanie gotowych bloczkéw

fundamentowych i kotew stalowych lub wykonanie fundamentéw na miejscu. Do projektu

dotaczono specyfikacje techniczne wybranych z oferty rynkowej elementéw matej architektury.
1.5.6. Obudowa z zadaszeniem istniejacych studni (2szt) nalezy:

rozebra¢ czesci istniejacych cembrowin do wysokosci 29cm powyzej poziomu terenu
(okoto 37 — 42cm),

zrealizowaC poprzez wykonanie po obwodzie istniejacych betonowych cembrowin
fundamentow i $cianek zelbetowych do wysokosci 31 ¢cm, zbrojonych podituznie w pasie
dolnym i gérnym pretami stalowymi, zdylatowanych od istniejacych cembrowin (2cm),
zagescic beton,

podlewaé beton nie dopuszczajac do spekan,

osadzi¢ w fundamentach (kotwigc dodatkowymi dospawanymi petami) stupki stalowe
stanowigce gtéwng konstrukcje zadaszenia studni,

wykona¢ do kazdej obudowy studni schodki Zelbetowe ze zbrojeniem ptyty schodowej w
pasie dolnym w obu kierunkach,

na cebrowinach nalezy wykona¢ piyty zelbetowe z otworami do zamontowania
kompletnych urzadzern pomp wybranych z oferty rynkowej - przed wykonaniem ptyty
nalezy zapozna¢ sie ze specyfikacjg techniczng urzadzenia w celu prawidtowego
zamontowania,

do stupkéw stalowych nalezy dospawac rygle i elementy balustrad oraz konstrukcii
zadaszen ze stalowych ksztattownikow,

wykona¢ deskowania petne i pokrycia z blachy stalowej ptaskiej cynkowanej, na rabek
stojacy, lakierowanej na kolor szary,

po wyschnieciu Zelbetowych konstrukcji obtozy¢ je plytami  kamiennymi
z piasowca na kleju mrozodopornym wraz z wylewkg odprowadzajaca wode poza cokdt
studni,

zaspoinowa¢ nawierzchnig poprzez zastosowanie odpowiedniej fugi mrozoodporne;j,
konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg i lakierowaé farbg do metalu na kolor
zielony,

zamontowaé urzadzenia pomp,

w posadzkach opasek studni wykona¢ odwodnienia liniowe odprowadzajace wyciekty
wode na przylegte trawniki uwzgledniajac odpowiednio spadki terenu.

Do wykonania obudéw cembrowin nalezy uzy¢ betonu klasy B20 oraz na zbrojenie gtéwne
pretow ze stali klasy A Il (18G2B). Obudowy studni wg rysunkow.
1.5.7. Wycinka drzew wg ponizszej tabeli oraz wykarczowanie krzewow i pozostatosci po wycietych w
przesztosci drzewach:

l.p. |gatunek obwaod/liczba

1. | robinia 30, 29, 24, 22/3, 20, 19/2, 18/2, 1712, 15, 14, 13/2, 12/3, 11, 10/4, 8, 6,
2. |jesion 164, 69, 32, 31, 29, 23, 19, 18, 17, 16/2, 15, 14, 11,912, 8,

3. |brzoza 54,49, 45,44, 31, 29,

4. |klon 27,9,




lipa 100, 29, 24, 18, 14, 13/2, 12/2, 11,
topola 44,30, 24/2, 21, 20, 19, 18/3, 17/2, 16, 14, 13,9, 7, 6
wierzba 32,

dzika grusza 22,
dzika czere$nia | 22,
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Roboty zwigzane z usunigciem drzew obejmuja;
wyznaczenie drzew do wycinki,

—  wyciecie i wykarczowanie drzew,

—  wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren inwestycj,

—  zasypanie dotdéw po karczowaniu wraz z zageszczeniem,

—  zniszczenie pozostato$ci po usunietej roslinnosci,

—  uporzadkowanie terenu rob6t.

Roboty zwigzane z wycinkg i karczowaniem ro$linnosci nalezy prowadzic zgodnie
z warunkami zawartymi w wydanych decyzjach na wycinke drzew.

Poza miejscami wykopdw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypeti¢ gruntem przydatnym do
budowy nasypdw i zage$cic. Wycinke drzew o wtasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy
wykonywac w tzw. sezonie rebnym, zgodnie z decyzjq o wycince drzew. Drzewa nalezy usuwaé
poza okresem legowym ptakéw.

Przed rozpoczeciem robot, tam gdzie sg wykopy, z ktorych grunt jest przeznaczony do wbudowania
w nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowaé pnie i usungé korzenie tak, aby
zawarto$¢ czedci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie
przekraczata 2%.

W miejscach nasypéw teren nalezy oczy$ci¢ tak, aby cze$ci roslinnosci nie znajdowaty sie na
gtebokosci do 60cm ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu.

Roslinno$¢ istniejaca nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ zabezpieczona przed
uszkodzeniem.

Poza wymienionymi do wycinki drzewami na terenie inwestycji znajdujg sie krzewy, zaro$la
i pozostate po wcze$niejszych wycinkach drzew pnie z korzeniami (o $rednicy 50 -90cm w ilosci 7
szt), ktére nalezy wykarczowac, zapobiegajac ich odrastaniu w nieprzewidzianych do tego
miejscach, niszczeniu zrealizowanych nawierzchni oraz dla zapewnienia estetyki projektowanego
rynku. Powierzchnia fragmentéw terenu wymagajaca karczowania krzewdw / zarosli wynosi ok.
1230m?2.

1.5.8. Nasadzenia drzew i krzewow, urzadzenie trawiatych nawierzchni placu — wg ponizszej tabeli

l.p. | gatunek liczba
1. | Robinia pseudoacacia | 13 szt obwod ok. 15-22cm
(Bessoniana lub Tortuosa)
2. |Lipa wielkolistna 12 szt obwdd ok. 15-22cm
3. | Tawuta japonska 4 szt
4. | Liguster pospolity 230mb /szeroko$¢ zywoptotu 40-50cm/ - okoto 1850 szt
5. | Deren biaty 7 szt

Przed posadzeniem roslin nalezy:
— uporzadkowac teren pod sadzenie drzew i krzewdw z gruzu i innych resztek po pracach
budowlanych,
— wyznaczy¢ miejsca sadzenia,
— wykopa¢ doty,
— zaprawi¢ doty ziemig urodzajng;
a nastepnie:
— drzewa lisciaste nalezy sadzi€ z brytg korzeniowg zabezpieczong tkaning rozktadajaca sie
najpdzniej 1,5 roku po posadzeniu lub z kontenerow,



drzewa i krzewy nalezy sadzi¢ z brytg korzeniowg bezposrednio z kontenerdw lub
pojemnikow,

przy sadzeniu drzew nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotéw drewniane pale
impregnowane $rodkami grzybobojczymi, ktore powinny by¢ umieszczone w takiej
odlegtosci od pnia, aby nie uszkodzity systemu korzeniowego drzewa,

korzenie roslin zasypywac sypka ziemig urodzajng z a nastepnie prawidtowo ubic,
uformowaé miske i podla¢,

wierzchotki pali (wysoko$¢ pali wbitych w grunt) musza byé umieszczone 10-20 cm ponize;
dolnych gatezi korony drzewa i 20-30 cm od pnia drzewa,

pieh drzewa nalezy luzno mocowac¢ do pala za pomocg za pomocg paskéow

z miekkich tkanin o szer. 3-4cm ( tzw. taSmy mocujace));

dla wtasciwego wykonania trawnikow nalezy:

teren pod trawniki oczy$ci¢ z gruzu i zanieczyszczen po pracach budowlanych

i ziemnych,

teren powinien by¢ obnizony w stosunku do obrzezy betonowych o ok. 7cm - jest to
miejsce na roztozenie ziemi urodzajnej (ok. 5 + 2cm)

teren nalezy wyréwnac i splantowac,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,
przykrycie nasion - roztozenie 2cm warstwy mieszanki odkwaszonego torfu i ziemi
urodzajnej, z dodatkiem nawozdéw mineralnych,

uwaga: wybdr gatunkdw traw nalezy dopasowac do warunkoéw miejscowych, a wiec do
rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia - najlepiej nadajq sie do tego specjalne mieszanki
traw o gestym i drobnym ukorzenieniu i o gwarantowanej jako$ci. Gotowa mieszanka traw
powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktére;
zostata wyprodukowana, zdoInos¢ kietkowania;

1.5.9. Urzadzenie boiska trawiastego o wymiarach 20x40m - teren wymaga wypoziomowania do zatozonej
rzednej; na terenie boiska nalezy:

zniwelowac ziemig (160m3),

wykorytowaé na gteboko$¢ 15¢m (120m3),

nawiez¢ ziemie o odpowiedniej charakterystyce fizykochemicznej - sktadzie
pozwalajgcym na utrzymywanie wilgotno$ci gruntu pod trawg oraz intensywny wzrost
trawy oraz wymieszac z nawozami mineralnymi i rozécieli¢ rowng warstwg oraz starannie
wyréwnaé (120m3),

splantowaé, wypoziomowac i utwardzi¢ mechanicznie (powierzchnia 800m?),

wysiaC nasiona specjalnej mieszanki traw boiskowych odpornych na wydeptywanie
(biosko bedzie nadawac sie do eksploatacii, przy rzetelnej konserwacji, po okresie okoto
1 roku),

podla¢ woda w celu dodatkowego utwardzenia,

teren wokot boiska wyprofilowaé w sposdb zapobiegajacy sptywowi wéd opadowych na
boisko.

1.5.10. Lokalizacja nowej wiaty przystankowej — zastosowanie gotowej wiaty przystankowej, montowanej na
prefabrykowanych fundamentach wg zalecen producenta wiaty. Do dokumentacji dotaczono
specyfikacje proponowanej wiaty przystankowe;.

1.5.11.

1.6.

Sposoéb odprowadzania wod opadowych:

Wody opadowe i roztopowe ze szczelnych powierzchni nieprzepuszczalnych dla wéd gruntowych
odprowadzane bedg tak jak dotychczas — powierzchniowo. Na terenie inwestycji nie ma sieci kanalizacji
deszczowej jak rowniez nie wystepuje potrzeba skanalizowania wod opadowych. Nie zmieni sie takze
dotychczasowy sposéb uzytkowania terenu.

Bilans terenu

Ogdlna powierzchnia terenu inwestycji: 12 980m?2 w tym:



- powierzchnia zabudowy budynku Swietlicy wiejskiej - 325m2
- powierzchnia projektowanego ciggu pieszo-jezdnego — 914m?
- powierzchnia projektowanego placu za budynkiem o nawierzchni z kruszywa famanego —
285m?
- powierzchnia projektowanej alejki o nawierzchni zwirowej — 360m?,
- powierzchnia  projektowanego placu  przed budynkiem oraz  chodnikéw
o0 nawierzchni z kostki brukowej wraz ze schodami terenowymi - 1161m?2
- powierzchnia nawierzchni zwirowej frakcji 2-8mm na placu zabaw - 40m?
- powierzchnia ptyty boiska trawiastego — 800m2,
- powierzchnia trawnikdw - 9420m?2
uwaga: powierzchnia chodnikéw i placu przed budynkiem moze uledz nieznacznemu powiekszeniu
po doborze rodzaju kostki brukowej, a tym samym nieznacznie zmniejszy sie powierzchnia
trawnikéw, powierzchnia projektowanej wiaty przystankowej (ok. 4m?) zawiera sie w powierzchni
chodnikdw o nawierzchni z kostki brukowej ze wzgledu na jej lokalizacje.

1.7. Zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéow budowlanych i innych,

wplyw inwestycji na Srodowisko

1.7.1. Charakterystyka ekologiczna inwestycji

Zaopatrzenie w wode i odprowadzenia $ciekow sanitanych - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego — obecnie
woda do celéw bytowych dostaczana jest z wodociggu gminnego. Zrzut Sciekéw sanitarnych do zbiornika na
nieczystosci ciekte oraz odbiér przez odpowiednig jednostke.

Zachowane sg przepisy ochrony atmosfery dla projektowanych obiektéw. Nie bedzie wystepowato promieniowanie lub
zaktdcenia elektromagnetyczne w zwiazku z pracg projektowanych obiektow.

Wplyw na drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne — przy zachowaniu przepiséw BHP nie
bedzie zagrozen dla powierzchni ziemi, gleby i wéd podziemnych. Projekt przewiduje uporzadkowanie zieleni poprzez
czesciowg wycinke wyrostej zieleni sukcesywnie wkraczajacej w teren w sposéb naturalny. Ze wzgledu na potzrebe
stworzenia uporzadkowanego wnetrza publicznego zielen ta musi czeciowo zosta¢ usunieta, jednakze zaplanowane sq
nowe nasadzenia wzbogacajace istniejacy uktad. Dodatkowo zaznacza sig, ze istniejaca zieleh zostata
w maksymalnym stopniu zaadaptowana do przedmiotowego projektu. Projektowany ciag pieszo-jezdny stanowi element
porzadkujacy istniejacy uktad uksztattowanych w terenie dojazdéw do istniejacych zabudowan. Projektowany ciag
pieszo-jezdny nie stanowi nowego ciggu komunikacyjnego w sensie wprowadzenia nowego kierunku ruchu pojazdéw
a stanowi jedynie polepszenie dostepnosci do zabudowy oraz uporzadkowanie przebiegéw istniejacych
wyksztatcownych w terenie drég dojazdowych ziemnych.

Whioski: przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenno - funkcjonalne ograniczajg badz eliminujg wptyw obiektéw na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty budowlane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi
Normami. Projektowana inwestycja nie wptywa negatywnie na jakos¢ wod podziemnych.

1.7.2. Gospodarka odpadami

Na terenie inwestycji przewidziano lokalizacje kilku pojemnikéw na $miecie zwigzanych z publicznym
uzytkowaniem placu. Istniejacy obiekt Swietlicy wiejskiej jako obiekt uzytkowany okazjonalnie bedzie posiadat
wewnetrzne pojemniki dla tymczasowego gromadzenia odpadow statych, kazdorazowo oprézniane. Wszystkie
pojemniki bedg oprézniane zgodnie z gminnym programem gospodarki odpadami poprzez wywdz na sktadowisko
odpadéw poprzez odpowiednia jednostke. Beda to odpady komunalne.

1.7.3. Ochrona przed niebezpieczenstwem powodzi

Teren inwestycji potozony jest poza zasiegiem obszaréw zagrozonych powodzia.

1.8. Ochrona prawna terenu

Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej. Nie jest réwniez wpisany do rejestru zabytkéw.

1.9. Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji znajduje sie poza zasiegiem wptywu eksploataciji gérniczej oraz terendw gérniczych.

1.10. Atestacja i dane dotyczace zgodnosci przyjetych rozwiazan z normami i przepisami



- Projekt wykonano zgodnie z ustawg z dnia 27 marca 2003 — Prawo Budowlane (Dz. Ustaw nr 80, poz.
718), irozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002, w sprawie warunkdw technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw nr 75, poz. 690) z p6zniejszymi zmianami.

— Wszelkie zastosowane urzadzenia i materiaty musza posiada¢ aktualnie wazne odpowiednie atesty i
$wiadectwa dopuszczenia, obowigzujgce na terenie catej Polski, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione
zasady okre$lone w zatacznikach do tych dokumentow.

— Stosowanie materiatéw i rozwigzan zamiennych wymaga akceptacji projektanta architektury.

— Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia i uzgodnienia z projektantem prébek materiatowych i
kolorystycznych elementdéw zagospodarowania terenu — matej architektury i nawierzchni.

— Wszystkie prace objete niniejszym projektem, nalezy wykona¢ wedtug warunkow technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych oraz obowigzujgcych norm. Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru do akceptaciji rysunki warsztatowe z opisami, obliczeniami,
prébki materiatow, prototypy wyrobdw, ujetych jak i nieujetych dokumentacjg (w tym probki i wzorniki
kolorystyki elementéw wykonczenia i wyposazenia). Przed zamdwieniem badz wykonaniem elementow
indywidualnych, wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Ewentualne odstepstwa od
dokumentacji musza by¢ uzgodnione przez inwestora i projektanta.

— Projekt wykonawczy w poszczegdlnych branzach wraz z przedmiarami stanowi¢ bedzie materiat

pomocniczy przy okreslaniu kosztéw wykonawczych i nie zwalnia wykonawcy z obowigzku wykonania
wiasnych i skorygowania opracowanych przez projektantéw przedmiardw.

Opracowat: mgr inz. arch. Grazyna Sychtowy
mgr inz. arch. Anna Wroblewska - Bryk

Koniec opisu do projektu zagospodar owania terenu.
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OPIS DO PROJEKTU DROGOWEGO
2.1. Podstawa opracowania
- wytyczne funkcjonalne i uzgodnienia z Inwestorem,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych w skali 1: 500,
- informacje z ewidencji gruntow,
- wizja lokalna,
- warunki przekraczania sieci i przytaczy,
= 0piNia ZUDP Z dNi@ .cvcveviieccvcree e 2008 .,
- decyzja o warunkach zabudowy Z dnia .........cccccerrrnnnincccnnnn. 2008 .

- obowigzujace akty prawne

2.2. Istniejacy uktad komunikacyjny

Przedmiotowy teren inwestycji stanowi przestrzen rynku dawnego miasteczka, do ktérej przylega
w pierzejach zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa. Teren stanowi przestrzen komunikacyjng dla obstugi
istniejacej zabudowy w szczegdlnosci potozonej po jegopdinocnej i wschodniej stronie. Pozostate pierzeje sq
obstugiwane przez istniejace drogi publiczne: powiatowg i gminng. W zwigzku z tym na terenie inwestycji
przebiega droga dojazdowa o nawierzchni nieutwardzonej ziemnej poro$niete] trawa, o przebiegu zblizonym do
projektowanego ciagu, obstugujaca przylegta zabudowe poprzez indywidualne dojazdy. Droga ta ma swobodny
przebieg dostosowany do konfiguracji terenu. Przez teren przebiega pare nieutwardzonych $ciezek stanowiacych
komunikacje pieszo-rowerowa.

2.3. Dane techniczne projektowanego ciagu pieszo-jezdnego

Do projektowania przyjeto nastepujace parametry
- klasa drogi: D
- rzezba terenu: teren rowninny
- predkos¢ projektowa: 30 km/h
- kategoria ruchu: R1
- szerokos¢ jezdni: 5 m
- konstrukcja drogi:
» warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm
» warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4 cm
» podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
» warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm
- odwodnienie drogi: powierzchniowe, poprzez nadanie jezdni spadkow poprzecznych i podtuznych,
- Cigg pieszo-jezdny nie ma stanowi¢ drogi publicznej — bedzie drogg wewnetrzna.

2.4. Opis projektowanego ciagu pieszo-jezdnego

Poczatek projektowanego odcinka ciggu pieszo-jezdnego znajduje sie w km 0+000,0 przy drodze
powiatowej, a koniec przy drodze gminnej w km 0+178,55. Przedmiotowy odcinek posiada dwa zatomy
w km 0+005,00 oraz 0+038,75 i jeden tuk kotowy o promieniu 17 m i dtugo$ci 25,4 m. Poczatek tuku znajduje sie
w km 0+096,1 a koniec w km 0+121,50. Przekrdj poprzeczny doga ma spadek jednostronny 2% do prawej
krawedzi w km od 0+000,0 do 0+121,50 i przekr6j daszkowy w km od 0+121,5 do 0+178,55. Pochylenie
podtuzne niwelety projektowano tak aby najlepiej wpisa¢ sie w istniejacy teren oraz wysokosci istniejgcych
wjazdéw do poses;ji i wynosi od 0,74% do 3,76% . Roboty ziemne, obejmujace teren ciagu pieszo-jezdnego oraz
pasa terenu pomiedzy projektowanym ciagiem i linig przylegajacych do rynku budynkéw, obliczono
z uproszczonego wzoru Winklera i wynoszg odpowiednio: nasyp 1097m3; wykop 218ms3. Aby zapewni¢
bezpieczenstwo wigczania sie do dogi powiatowej i gminnej ustawiono tam znaki A-7. Ze wzgledu na to, ze



niniejszy ciag komunikacyjny zostat zaprojektowany jako ciag pieszo-jezdny na poczatku i koicu zaprojektowano
znaki D-40 informujace o charakterze ruchu .

Zaprojektowane rozwigzanie powigkszy komfort dojazdu mieszkaricéw do posesji i poprawi bezpieczenstwo
pieszych na tym odcinku.

- Wszystkie prace objete niniejszym projektem, nalezy wykona¢ wedtug warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych oraz obowigzujacych norm. Przed zamowieniem badz
wykonaniem robét, wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Ewentualne odstepstwa od
dokumentacji musza by¢ uzgodnione przez inwestora i projektanta.

- Projekt wykonawczy w poszczegolnych branzach wraz z przedmiarami stanowi¢ bedzie materiat
pomocniczy przy okreslaniu kosztow wykonawczych i nie zwalnia wykonawcy z obowigzku wykonania wtasnych
i skorygowania opracowanych przez projektantow przedmiaréw.

Opracowat: inz. Andrzej Prajsnar
mgr inz. Piotr Rozniat



2.5. Tabela robét ziemnych

Opracowat: inz. Andrzej Prajsnar
mgr inz. Piotr Rozniat
Koniec opisu do projektu drogowego.



