Poz.1.4 Belka stalowa pod stupy z dachu.

Materiaty:
stal St3SX fyd= 215 kN/cm2
Sity wewnetrzne (WG ZAt.1.1)
L= 7 m
M= 67,6 kNm
Q= 30,8 kN
Przekrdj:
HEA 220
h= 21 cm
b= 22 cm A= 64,3
tf= 1,1 cm m= 50,5
tw= 0,7 cm
R= 1,8 cm
I, = 5410 cmé
W, = 515 cm3 Wy= 178 cm3
i, = 9,17 cm iy= 5,51 cm
Wymiarowanie:
- klasa przekroju
srodnik:
h - 2[R - 21t
—_— = 21,71 < 33¢ =33
tw
potka
0.5(bs ~ 2IR - t,,) _ 6,05 <9e=9
i
przekrgj jest klasy 1
- no$nos¢ na zginanie
a, = 1,05
M Rx-— @ pI]NX[ﬂd
MRy = 116,26 kNm
Nrc= 1382,45 kN

- okreslenie wspoétczynnika zwichrzenia
lo = 7 m
IB = 1,0 m

o fy
AL = 0.0450 0BG
belly y  215MPa

/]L = 1,11 — ¢L = 0,67
- sprawdzenie nosnosci przekroju
L = 0,87 <1,0
g Mg

- sprawdzenie nosnosci na Scianie
hW =h - 2[tf

cm2
kg/m



18,8 cm

h, =
Av = 13,16 cm2
hW /tW = 26,86 <70
VR = 058A,[fy
VR = 164,11 kN
0,6 WR = 98,46 kN > V= 30,8 kN

sprawdzenie $rodnika pod sitg skupiong od stupka drewnianego
P= 34 kN

tw= 0,7 cm
fd= 21,5 kN/cm2
kc= 30,00 lecz < 12,86
Prc= 135,45 kN >> P= 34 kN
SGU
ugr= 3,50 cm
3,50

ul= 3,10 cm < ugr



