REWITALIZACJA RYNKU W JANIKOWIE

PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRANZOWY REMONTU WIEZBY DACHOWEJ , WYMIANY POKRYCIA
DACHOWEGO, DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH, WYMIANY STOLARKI ZEWNETRZNEJ BUDYNKU
SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU RYNKU - BUDOWA CIAGU PIESZO-
JEZDNEGO, WYPOSAZENIEM TERENU W ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY | ZIELEN W JANIKOWIE

Na dziatkach nr: 575, 830 1 836 obreb Janikow, gm.Ozaréw, woj.Swietokrzyskie

Inwestor: MIASTO | GMINA OZAROW
UL. STODOLNA 1, 27-530 0ZAROW

Zespot autorski: ~ mgr inz.arch. Grazyna Sychtowy
mgr inz.arch. Anna Wroblewska-Bryk

Branza: Architektura Branza: Konstrukcja

Autor projektu: Projektowat:

data: data:

Branza: Drogowa Branza: Instalacje elektryczne
Projektowat: Projektowat:

data: data:

pazdziernik 2008




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

VL.

VIL.

VIIL.

XL

XIL.

Xill.

ZALACZNIKI

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS DO PROJEKTU DROGOWEGO

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO-ARCHITEKTONICZNEGO

OPIS DO EKSPERTYZY KONSTRUKCYJNEJ

OPIS DO PROJEKTU KONSTRUKCYJINEGO

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

OPIS DO PROJEKTU INSTALACJI WEWNETRZNEJ ELEKTRYCZNEJ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY
CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU-ARCHITEKTONICZNEGO
CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU DROGOWEGO

CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNETRZNEJ



OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO-ARCHITEKTONICZNEGO

Spis tresci

1. POASIAWA OPFACOWANIA ......ocviviviiiiieectete ettt bbbttt b s s s bbb bbb bbb b st ee e sttt b n st et ee
2. Przedmiot OPrACOWANIA..........ccccuiiiieceeicie ettt bbb bbbt b bbb b bbbt bes e et et b b
3. Stan istniejacy obiektu DUOWIANEGO. ......cucviiiiiicctcc et b et
KT T W0 ¢ = To1 = o o1 1= T OO PP
3.2. Przeznaczenie i program UZYIKOWY ODIEKIU. .........c.euririuiiiiiiiiicice s
3.3. Forma architeKtoniCZna ODIEKIU.............c.cvieiieiicir e
3.4, POASIAWOWE JANE ICZDOWE. ...ttt s et e st s s seeens
3.5, ZeStaWIBNIE POWIEIZCNNI......ciiieiecvereie sttt bbb bbb bbbt e e s bbbt senenee
3.6. Rozwigzania konstrukcyjno- materiatowe-stan iStNijaCy........ccovuiiereiiiiiiccie e
4, Projektowane prace DUAOWIANE. ..ottt s e ne e e
5. Sposbb spetnienia wymagan okreslonych w art.5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane...........cccocooeeeeiviiicccivnseceses v,
5.1 BezZPIieCZENSIWO KONSIIUKCi.......vviiecvcveiciciiiccctctc ettt bbbttt bbbt et e
5.2 Bezpieczenstwa pozarowego w odniesieniu do ZaKreSU PrOJEKIU. .......c.cvevrireeeierrreeer e e
5.3 BezpieCZeNStWA UZYtKOWANIA. .........cieiveviii ettt bbbttt st et s st b s s e banas
5.4 Odpowiednich warunkow higieniczno sanitarnych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska..............ceeereerieincinines e
5.5 Ochrony przed hatasami i ArganIAMi...........ccvcueueueieiiecei ettt bbbt b s b
5.6 Oszczedno$¢ energii i odpowiednia izolacyjno$¢ Ciepina Przegrod...........ocvrereriireenieineneeeeseei e e
5.7 Zapewnienia warunkow uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem obiektu w zakresie instalacji wewnetrznych......... ......
5.8 Zapewnienie mozliwo$ci utrzymania wiasciwego stanu teChniCznego...........cccvcveeiiieeice s e
5.9 Zapewnienie odpowiednich warunkdw bezpieczenstwa i higieny PracCy..........cocovvvriirrirceeeer e eeeees
5.10 Zapewnienie warunkdw ochrony ludno$ci, zgodnie z wymaganiami obrony CyWilngj..........ccccevveeceeeieceeiriese e,
5.11 Zapewnienie ochrony obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong konserwatorska,. ......

5.12 Poszanowania, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu uzasadnionych intereséw 0séb trzecich, w tym
zapewnienia dostepuU A0 Arogi PUDLICZNE]........c.cveueueureieiriecicsie ettt sn e nes ens
5.13 Warunki korzystania z obiektu przez 0Soby NIEPEINOSPraWNE. ...........ceuruririceee e e

6. Rozwigzania KonStrukCyjno -MatrafOWE............c.cuiuriiiiiiiiici e
8.1 WIEZDA AACKOWA. ......cocvivitiiiiccetce ettt bbb b bbb s e s bbb b b s bbbt b s s et et b b
8.2 WarSTWY QACNOWE.......cvctiiiiccictcte ettt bbb bbb bbb s s s bbb bbb e s bbb bt s s et et e bbb s s
6.3 SErOP NAA PAMEIEM.........cviiecieiiete ettt ettt sttt
8.4 NAADPIOZA. ......cveviiieeeetete ettt s bbb b s R bbb s e e AR bbb R R b b b e e ARt bbb e sttt b s s e s
8.5 WWIBIICE. ...ttt R Rt E RS E e AR R R R £ £ £ e e AR E R AR £ e e R AR R At s e e st ettt e
8.6 SCOAY ZEWNEIIZNE. .......ovieece ettt a bbb bbbttt b s s st bbb
6.7 Obliczenie wspdtczynnika U dla przegrod bUudOWIANYCN............c.cvvviiiiieiescc e
B.8 SCIANY ZEWNGIIZNG. ... ssssss s ness s essssss s neeeees
8.9 COKOE ZEWNEIIZINY ...ttt bbb e b b bbb e s bbb b e e Rttt b s n sttt b
B.10 GZYIMS.....ereeeeti ettt R SRR
B.11 TYNKI WEWNEIIZNE.......vveveiie ettt bbb bbb e bbb bbbttt b b s n sttt b
B.12 PArADELY.......eeeceeeie iR

6.13 Rynny i 0brODKi DIAChAISKIE. .........c.cviiieiicec s

6.14 SZCZEIINY AYIAtACYJNE......cecviveieii ettt b bbb b et s et b bbb r et e

B.15 NArOZNIKi | KTAWEUZIE...........ceceieiieeiciet st

6.16 Zbrojenie narozy okien, drzwi i inNYch OtWOrOW N EIEWAC)H ........ccviveveriiiiiiiicicieies e



B.17 KOMINY ...ttt b bbb bbb bbb b e e e s bbb bbb s s R bbb e e R bbb bR R bbbt s e n ettt b n s
B8.18 OAWOANIENIE. ...ttt et s ettt b ettt
6.19 RODOtY WYKONCZENIOWE TEIENOWE........cocviviriiciie ettt ettt bbb b s ss s
B8.20 OKNA ...ttt AR ARttt
8.2 DIZWIi ZEWNEIIZNE. .. ..ottt bbb b bbbt bbb s bbb bbbttt n s e
6.22 BalUSrady ZEWNEIIZNE.......coicecececiee bbbttt b bbb bbb as
6.23. Atestacja i dane dotyczace zgodnosci przyjetych rozwigzan z normami i przepiSami..........ooceeeeeveurrereereeneesrenenenns



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

1. Podstawa opracowania

- wytyczne funkcjonalne i uzgodnienia programowe z Inwestorem;

— aktualna mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa do celéw projektowych;

— wizja lokalna

— inwentaryzacja budowlana istniejacego budynku

—  Opinia konstrukcyjno-budowlana dotyczaca aktualnego stanu technicznego budynku
— konsultacje w zakresie ppoz., san. — hig., BHP;

— obowigzujace akty prawne

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu dachu i wiezby dachowej, wymiany pokrycia dachowego, wymiana
obrébek blacharskich i orynnowania, termoizolacja budynku polegajaca na dociepleniu $cian i poddasza
nieuzytkowanego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w istniejacym budynku Swietlicy Wiejskiej zlokalizowanym w
Janikowie na terenie Rynku. Projekt obejmuje réwniez modernizacje instalaciji elektrycznej w budynku.

Prace projektowe nie dotycza zmian kubatury, powierzchni, funkcji istniejacego obiektu budowlanego, nie
zmieniaja warunkéw pozarowych, higieniczno-sanitarnych.

3. Stan istniejacy obiektu budowlanego
3.1. lokalizacja obiektu

Istniejacy obiekt budowlany Swietlicy Wiejskiej jest zlokalizowany w Janikowie- miejscowosci potozonej w wojewddztwie
Swietokrzyskim, powiat opatowski.

Budynek znajduje sie na terenie Rynku w jego potudniowo-zachodniej czesci.
3.2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Przedmiotowy budynek kwalifikuje sie do budynkéw uzytecznosci publicznej a w szczegolnosci jest miejscem spotkan dla
mieszkancow .

Budynek sktada sie z dwdch duzych pomieszczen —sal o charakterze rekreacyjnym, pomieszczen kuchni, gospodarczych i
technicznych, w.c. oraz z pomieszczenia magazynowego.

Przeznaczenie i program uzytkowy budynku Swietlicy wiejskiej pozostaje bez zmian w stosunku do stanu
istniejacego.

Przewidywana ilos¢ os6b —mniej niz 50
3.3. Forma architektoniczna obiektu

Budynek w stanie obecnym skfada sie z gtéwnego korpusu o ksztatcie w rzucie prostokata zwroconego elewacjq frontowa,
dtuzszym bokiem na potudnie. Jest budynkiem murowanym, tynkowanym, jednokondygnacyjnym, krytym dachem
dwuspadowym. Wysoko$¢ kalenicy do najnizszego punktu w terenie wynosi ok. 7m, wysokos¢ okapu-4.30m

Pdétnocna cze$¢ budynku jest nizsza w stosunku do czesci gtownej, jest murowana i kryta dachem jednospadowym.

Pokrycie dachéw wykonane w stanie obecnym blacha falistg azbestowo-cementowg oraz blachg stalowa.



Od strony potudniowej, czesci frontowej budynku znajdujg sie dwa wejscia do budynku prowadzace bezposrednio do
gtownych pomieszczen-sal rekreacyjnych.

3.4. Podstawowe dane liczbowe

Kubatura brutto- 1010m3

Powierzchnia zabudowy-316m2

Wysoko$¢ budynku do kalenicy dachu-6.60m
Dtugosc¢ istniejacego budynku- 27.65m
Szerokos¢ istniejacego budynku- 12.98m

3.5. Zestawienie powierzchni
1.1 POMIESZCZENIE 84.20m2
1.2 POMIESZCZENIE 73.80m2

1.3 KUCHNIA 15.20m2
1.4 KUCHNIA 13.20m2
1.5 POM.TECH. 20.40m2
1.6 POM.GOSPOD.  12.70m2
1.7 W.C. 6.60m2
1.8 POM.GOSPOD.  24.40m2

RAZEM 250.5m2

3.6. Rozwiazania konstrukcyjno -materialowe-stan istniejacy

Budynek czesci potudniowo-zachodniej —czgS¢ A wraz z tylng nizsza od giéwnego korpusu forma, stanowig najstarszg,
czes$¢ budynku. Sciany zewnetrzne gtéwnego korpusu budynku wykonano z kamienia naturalnego gr.60 ¢cm . Tylna czes¢
budynku-sciany z pustakow zuzlowo-betonowych gr. 29cm.

Najnowsza czes$¢ budynku-czes$¢ B stanowigca przedtuzenie formy prostokata gtéwnej cze$ci obiektu w rzucie wykonana
jest z pustakow z betonu komdrkowego gr. 35 cm. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami sciany te nie spetniajg wymagan
ochrony cieplnej i wymagajg ocieplenia do uzyskania wspétczynnika U < 0.45 W/m2 K w Scianie petnej i U< 0.55 W/m2 K
w $cianie z otworami okiennymi i drzwiowymi

Wiezba dachowa drewniana nad gtéwnym korpusem budynku o spadku 27°, typ wigzara kleszczowy z dwoma stupkami
oraz z ptatwiami po$rednimi, do ktérych zastrzelone sg miecze. Stupki oparto bezpo$rednio na belkach stropowych, ktére
z kolei sg oparte w cze$ci wschodniej budynku -B na wiericu Zelbetowym a w cze$ci zachodniej budynku —A bezposrednio
na $cianie zewnetrznej. W czesci B role kleszczy petnig dwie belki znajdujace sie w skrajnych czesciach budynku

Elementy wiezby dachowej czesci A

- taty 7x4 cm co 33cm,

- krokwie 7 x 13 ¢cm co 110 cm,

- kleszcze 2x5x12 cm w rdznych rozstawach ,

- ptatwie 10x12 cm,

- stupki 10 x 10 cm w rozstawie 470 cm i 350cm ,

- belki stropowe 14x18 cm,



- murtaty 10x10cm
Elementy wiezby dachowej czesci B
- taty 7x4 cm co 33cm,
- krokwie 7x13 cm, 10 x 14 cm, 14x15 cm co 102 cm,
- kleszcze 7x14 cm,
- ptatwie 10x12 cm,
- stupki 13x13 cm, 6x14cm w réznych,
- belki stropowe 14x18 cm,

- murtaty 10x10cm

Dach pokryty jest piyta falistq azbestowo-cementowa i blachg stalowa.

Stan techniczny istniejacego budynku wg ekspertyzy konstrukcyjnej dotaczonej do projektu.

4. Projektowane prace budowlane

Istotg projektu jest przeprowadzenie prac zwigzanych z remontem wigzby dachowej, wymiang istniejacego
pokrycia dachowego, termoizolacja budynku polegajaca na dociepleniu $cian zewnetrznych i poddasza
nieuzytkowanego, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej

- Wymiana istniejgcych elementow konstrukcyjnych wiezby dachowej czesci A i B budynku

- Wprowadzenie na miejscu istniejacych belek stropowych belek stropowych-stalowych wg projektu konstrukcji
- Wymiana pokrycia dachowego wraz z nowym taceniem i deskowaniem

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i docieplenia poddasza nieuzytkowego

- Wykonanie dodatkowego okna na poddaszu oraz zmiang ksztattu istniejacego okna na poddaszu poprzez
przemurowanie otworu i wyciecie nowego otworu w ksztatcie jak na rysunkach.

- Wykonanie Scianek dymowych powyzej potaci dachu

- Wymiana orynnowania i rur spustowych

- Wykonanie nowego ofasowania blacharskiego

- Wykonanie instalacji odgromowej wg. projektu instalacji odgromowej

- Wykonanie sufitu podwieszonego z ptyt z gipsowo-kartonowych
zakrywajacego od spodu belki stropowe

- Wykonanie wentylacji grawitacyjne;

- Demontaz dachu pulpitowego nad czescig tylng budynku wraz z belkami stropowymi oraz podwieszonymi
sufitami .

- Wykonanie wierica zelbetowego bedacego réwniez nadprozem nad istniejgcymi otworami okiennymi
- Ujednolicenie wielkosci otwordw okiennych

- Wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z izolacjami:paroizolacjg , wiatroizolacjg i dociepleniem



- Uzupeni¢ istniejace tynki wewnetrzne, zeszlifowaé, zaszpachlowaé oraz pomalowaé

- Osuszenie i zabezpieczenie preparatami grzybobdjczymi ognisk widocznych zmian na $cianach
- Wykonanie nadprozy przy drzwiach wejsciowych budynku

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej w budynku w ujednoliconych otworach

- Wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych oraz fundamentoéw

- Wykonanie cokotu z ptyt z kamienia naturalnego-piaskowca

- Rozebranie istniejgcych schodow zewnetrznych ze wzgledu na ich zty stan techniczny

- Wykonanie schodéw zewnetrznych od strony frontowej budynku

- Wymiana zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej

5. Sposdb spetnienia wymagan okreslonych w art.5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane
5.1. Bezpieczenistwo konstrukcji

W zwigzku z niezadawalajacym stanem technicznym istniejacej wiezby dachowej wg ekspertyzy konstrukcyjnej planuje
sie wymiane wiezby dachowej w czesci tylnej budynku oraz czeSciowg wymiane konstrukcji wiezby w czesci A i B na
nowa wg projektu konstrukcji.

Wszystkie elementy konstrukcyjne zostaty zaprojektowane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wszystkie elementy
konstrukcyjne nalezy wykona¢ zgodnie z projektem zachowujac podczas realizacji zasady bezpieczenstwa i higieny

5.2. Bezpieczenstwa pozarowego

W zwiazku z zakresem prac projektowych ograniczonych do prac zwigzanych z remontem dachu, wymiang
pokrycia dachowego, dociepleniem budynku.

Ochrona przeciwpozarowa

1) Powierzchnia, wysoko$¢, liczba kondygnacii
Powierzchnia zabudowy 325m2

Wysoko$¢: 6.60m2- budynek niski

Liczba kondygnacji : 1

2) Odlegtos¢ od budynkéw sasiadujacych
Budynek wolnostojacy

3) Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
Nie wystepujg substancjie niebezpieczne pozarowo
4) Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego
Nie dotyczy obiektow kategorii ZL

5) Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek uzytecznosci publicznej kategorii ZLIII

6) Ocena zagrozenia wybuchem

Nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem



7) Podziat obiektu na strefy pozarowe
Nie dotyczy zakresu prec projektowych

8) Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow
budowlanych

Budynek ZLIII, niski powinien by¢ wykonany co najmniej w klasie ,, D” odporno$ci pozarowej

Projektowane elementy konstrukcyjne dachu w budynku klasy ,,B” spetniajg co najmniej nastepujace wymagania
odpornosci ogniowej

Konstrukcja dachu: nie dotyczy

Przekrycie dachu: nie dotyczy

Strop: REI30

Elementy budynku projektowane sg z materiatdw nie rozprzestrzeniajacych ognia.
9) Warunki ewakuacji

Nie dotyczy zakresu prac projektowych

10) Spos6b zabezpieczenia instalacji uzytkowych

Nie dotyczy zakresu prac projektowych

11) Dobér urzadzen przeciwpozarowych

Nie dotyczy zakresu prac projektowych

12) Wyposazenie w gasnice

Nie dotyczy zakresu prac projektowych

13) Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Nie dotyczy zakresu prac projektowych

14) Drogi pozarowe

Nie dotyczy zakresu prac projektowych

Uwagi koricowe

Wszystkie wyroby budowlane biernej ochrony przeciwpozarowej muszg posiada¢ aprobaty techniczne i certyfikaty
zgodnosci wydane przez organy upowaznione tj. odpowiednio ITB lub CNBOP.

W budynkach nie bedzie substancii, ktorych stosowanie lub magazynowanie bytoby podstawa do kwalifikowania stref lub
pomieszczen do zagrozonych wybuchem.

5.3. Bezpieczenstwa uzytkowania

Remont i wymiana pokrycia dachowego, docieplenie budynku musi zosta¢ wykonany w sposob niestwarzajacy
niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkéw w trakcie robot budowlanych i dalszego uzytkowania.

5.3. Odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotn ych oraz ochrony $rodowiska

Obiekt planuje sig¢ wznie$¢ z uzyciem materiatow budowlanych nie wywierajacych negatywnego wptywu na zdrowie ludzi,
t.j. posiadajacych wymagane prawem atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Projektuje sie wentylacje grawitacyjng w pomieszczeniach kuchni, w.c. i gtéwnych pomieszczeiach przeznaczonych na
pobyt ludzi.

Parametry techniczne inwestycji, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 24 wrzesnia 2002 ( Dz.U. z 2002.,
nr 179, poz.1490) nie kwalifikujq jej do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko.



5.5. Ochrona przed hatasem i drganiami

Remontowany budynek nie jest narazony na hatas i nie bedzie go emitowat. Proponowane rozwigzania projektowe nie
beda miaty wptywu na poziom hatasu i drgan i nie bedg sie przyczynia¢ do pogorszenia obecnych warunkéw
akustycznych

5.6. Oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegroéd

W ramach projektu projektuje sie docieplenie Scian zewnetrznych i stropu nad parterem. Wtasciwo$ci termiczne przegrod
zewnetrznych istniejacych nie spetniajg wymaganych parametréw izolacyjnosci ciepinej dla budynkéw uzytecznosci
W

m?K

publicznej gdzie przy t > 16 C°, wspotczynnik przenikania ciepta powinien wynosi¢: U < 0.45

Opis do projektu docieplenia $cian zewnetrznych i stropu znajduje si¢ w dalszej czesci opracowania

5.7. Zapewnienie warunkow uzytkowych zgodnie z przeznaczeniem obiektu w zakresie instalacji wewnetrznych.

Projekt obejmuje wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej wg projektu instalacji dotaczonego do niniejszego
opracowania.

5.8. Zapewnienia mozliwo$ci utrzymania wiasciwego stanu technicznego

Wszystkie urzadzenia techniczne poddawaé okresowej kontroli. Wszystkie elementy budowlane narazone na wptyw
czynnikdw zewnetrznych (wilgo¢, korozje itp.) zabezpieczy¢ odpowiednimi $rodkami i poddawac okresowemu
od$wiezaniu.

5.9. Zapewnienie odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy

Informacji BiOZ znajduije sie na koncu opracowania

5.10. Zapewnienie odpowiednich warunkéw ochrony ludnosci zgodnie z wymogami obrony cywilnej

nie dotyczy

5.11. Zapewnienie ochrony obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz objetych ochrong konserwatorska

Remontowany budynek Swietlicy Wiejskiej nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie jest objety ochrong
konserwatorskg

5.12. Poszanowania , wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osob trzecich,
w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej

Objete niniejszym projektem prace budowlane nie naruszajg interesow 0séb trzecich .

Remontowany budynek Swietlicy Wiejskiej nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie jest objety ochrong
konserwatorskg

5.13. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnos prawne
nie dotyczy

Zakres projektu obejmuje remont wiezby dachowej, wymiana pokrycia dachowego, docieplenia $cian zewnetrznych ,
wymiane stolarki drzwiowej i okien.



6. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie winny by¢ najwyzszej jako$ci, odpowiada¢ Polskim
Normom, odno$nym przepisom ich stosowania i wykorzystania i by¢ stosowane zgodnie z dokumentacjg producenta.
Wszystkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny posiada¢ stosowne polskie
certyfikaty, atesty i Swiadczenie ITB, PZH oraz wymaganych instytucji. Materiaty zamienne wymagajq zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru i przez projektantow

6.1 Wiezba dachowa

Gtoéwny korpus remontowanego budynku: czes¢ Ai B
Dach dwuspadowy, kat nachylenia 27°. Warstwy wg opisu warstw .

Wiezba dachowa wykonana z drewna iglastego kl.K27,wilgotno$¢ konstrukcyjnych elementéw wewnetrznych ponizej18%,
wszystkie elementy powinny zachowywac stabilno$¢ wymiarowa, odpowiedni wyglad i stan powierzchni, wkasciwy
standard przekroju poprzecznego, niedopuszczalne: oblina, seki luzne, wzrostki kory, uszkodzenia spowodowane przez
owady.

Zabezpieczenie antykorozyjne i ognioochronne elementéw konstrukcyjnych z drewna.

Wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne: wiezba dachu, elementy drewniane— impregnowane cisnieniowo, nastepnie
wszystkie elementy nalezy 6-krotnie malowaé srodkiem ognioochronnym i antykorozyjnym — ,Ogniochron” (FOBOS M-2s),
az do granicy trudnozapalnosci.

Konstrukcja drewnianej wiezby dachowej z tarcicy sosnowej klasy K27, przekroje elementdw :

ptatwie dolne: 14 x 14
ptatwie posrednie: 14 x 14
stupki: 14 x 14

krokwie: 6 x 12

miecze: 14 x 14

kleszcze: 2 x 3.2 x 14

przewigzki drewniane: 6 x 12

Czes¢ tylna, potnocna budynku z dachem pulpitowym:
Dach pulpitowy, kat nachylenia 16°. Warstwy wg opisu warstw .

Wiezba dachowa wykonana z drewna iglastego kl.K27,wilgotno$¢ konstrukcyjnych elementéw wewnetrznych ponizej18%,
wszystkie elementy powinny zachowywac stabilno$¢ wymiarowa, odpowiedni wyglad i stan powierzchni, wtasciwy
standard przekroju poprzecznego, niedopuszczalne: oblina, seki luzne, wzrostki kory, uszkodzenia spowodowane przez
owady.

Zabezpieczenie antykorozyjne i ognioochronne elementow konstrukcyjnych z drewna.

Wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne: wigzba dachu, elementy drewniane- impregnowane cisnieniowo, nastepnie
wszystkie elementy nalezy 6-krotnie malowac $rodkiem ognioochronnym i antykorozyjnym — ,Ogniochron” (FOBOS M-2s),
az do granicy trudnozapalnosci.

Konstrukcja drewnianej wiezby dachowej z tarcicy sosnowej klasy K27, przekroje elementdw :

murtata: 12 x 12
ptatew: 12 x 12- wsparta na profilu stalowym L100x100x8
jetki: 2x 3.2 x 14



krokwie: 8 x 16
deski pionowe :16 x 8

przewigzka drewniana: pozioma: 3.2 x 14

1.6.2 Warstwy dachowe: cz e$¢ budynku Ai B
Blacha arkuszowa, ptaska- stalowa powlekana tgczona na rabek stojacy

Deskowanie-deski sosnowe, impregnowane przeciw grzybicom i insektom -gr.25mm
Kontrtaty drewniane impregnowane przeciw grzybicom i insektom (np. Drewnosol) —bite do krokwi, miedzy listwami
przestrzen wentylacyjna 3x5¢cm

Folia wiatrolizolacja ( paroprzepuszczalna) firmy ROCKWOOL

Krokwie 6 x 12

Przestrzen poddasza nieuzytkowanego

20cm wetny mineralnej- SUPERROCK -ROCKWOLL

deski drewniane istniejgce-oczyszczone i zabezpieczone Srodkami grzybobojczymi
belki stropowe istniejace/ belki stalowe dwuteownik HEA220

Ptyty GKF (GKFI dla pomieszczen wilgotnych) na ruszcie

Warstwy dachowe: tylna cze$¢ budynku

Blacha arkuszowa,ptaska- stalowa powlekana tgczona na rabek stojacy

Deskowanie petne-deski sosnowe, impregnowane przeciw grzybicom i insektom -gr.25mm
Kontrtaty drewniane impregnowane przeciw grzybicom i insektom (np. Drewnosol) —bite do krokwi, miedzy listwami
przestrzen wentylacyjna 3x5cm

Folia wiatrolizolacja ( paroprzepuszczalna) firmy ROCKWOOL

Pustka powietrzna 3cm

Krokwie: 8 x 16

Wetna mineralna 20cm firmy ROCKWOOL

paroizolacja

Ptyty GKF (GKFI dla pomieszczen wilgotnych) na ruszcie

Warstwy dachowe nalezy uktada¢ z uwzglednieniem dylatacji przy okapie, kalenicy itp.

Wentylacja dachu powinna by¢ ciagta i zaczyna¢ sie wlotem powietrza np. pod rynng i konczy¢ ciggtym wylotem
kalenicowym (albo przy pomocy wywietrznikow). Nalezy zwrdci¢ szczegdlina uwage, aby przestrzen wentylacyjna byta
drozna na catej dtugosci.

Wentylacje przestrzeni poddasza nieuzytkowanego nalezy zapewni¢ poprzez kratki wentylacyjne w $cianach szczytowych
—gorne - wyloty 2 x 15/ 20 ¢cm (pod kalenica), za$ dolne — wloty — po jednej 15/ 15 cm z obu stron blizej gzymsu, 10 cm
nad géra ocieplenia

6.3. Strop nad parterem:

Strop w przedmiotowym budynku w czesci A i B pozostaje drewniany, za wyjatkiem belek stalowych, na ktérych oparto
stupy dachowe. Zaprojektowano sze$¢ belek stalowych z profili HEA220 ze stali St3Sx.



6.4. Nadproza:
W czesci frontowej nad wejsciami gtéwnymi do budynku projektuje si¢ wykonanie dwéch nadprozy stalowych
z podwaojnych profili IPN140 potaczonych $rubami M12 kl.4.8).

6.5. Wience:
W tylnej czeSci budynku projektuje sie wykonanie wienca zelbetowego o wymiarach przekroju 17x25¢cm

6.6.Schody zewnetrzne:
Schody zewnetrzne zaprojektowano jako monolityczne z betonu B-20 zbrojone stalg A-ll na ptycie gr. 15 cm.
Wykonczenie schodow ptytami z kamienia naturalnego na zaprawie klejowej mrozoodporne;.

6.7. Obliczenie wspoétczynnika U dla przegréd budowlanych.

Obliczenia wykonano w oparciu o obowigzujace normy i rozporzadzenia (PN-EN ISO 6946, PN-82/B-02403, PN-94/B-
03406, PN-94/B-03406, PN-82/B-02402, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. Nr 75, poz. 690), Dziennik Ustaw
Nr 15 z dnia 25 lutego 1999 r, Il strefa klimatyczna z temperaturg zewnetrzna —200C, przy normalnej wietrznosci
miejscowosci i nieostonietym potozeniu budynku).

Obliczenie wspotczynnika przenikania ciepta U przegréd wykonano na podstawie inwentaryzacji architektonicznej dla
przedmiotowego budynku.

Obliczenia oporu cieplnego przegrod oraz wspotczynnik przenikania ciepta U dokonano w oparciu o nastepujace wzory :
opor cieplny R, m2 * K/ W przegrody jednorodnej oblicza sie wg wzoru
R=dla 1
w ktorym :
d - projektowany wymiar grubo$ci przegrody lub warstwy, m
[0 — obliczeniowa warto$¢ wspotczynnika przewodzenia ciepta materiatu, W/im * K
Dla przegrody ztozonej z warstw jednorodnych
R=ZR, )
w ktérym :

Rm = op6r cieplny warstwy materiatu z numerem m obliczony wg wzoru (1).
Wspoétczynnik przenikania ciepta Uo , W/(m2 * K), przegréd bez mostkéw termicznych nalezy obliczy¢ wg wzoru

U, = (3

w ktérym :
Ri, Re - opdr przejmowania ciepta, W/m * K
R —opér cieplny przegrody, W/m * K

Dla przeptywu poziomego (czyli w praktyce dla $ciany zewnetrznej):
Ri=0,13 m2*K/W
Re=0,04 m2*K/W



Catkowita warto$¢ opordw przejmowania ciepta wynosi wiec 0,17 m2*K/W.

Wspétczynnik przenikania ciepta Uo , W/(m2 * K), przegréd ztozonych z obszardw o rdznej izolacyjnosci cieplnej

S — (4)

w ktorym :
Ai — pole powierzchni obszaru przegrody z numerem i, m2
Uoi - wspotczynnik przenikania ciepta obszaru przegrody z numerem i, W/(m2 * K), obliczony wg (3)

Wspdtczynnik przenikania ciepta spetnia warunki okreslone w normie wtedy, jeéli warto$¢ obliczeniowa nie przekracza
warto$ci maksymalnej Umax. Je$li warto$¢ jest przekroczona, budynek powinien by¢ docieplony.

Wymagania dla scian w budynku wielorodzinnym, uzytecznosci publicznej i budynku produkcyjnym :

RODZAJ PRZEGRODY ZEWNETRZNEJ NAJWYZSZY DOPUSZCZALNY
WSPOLCZYNNIK U(W/m2K)

Sciana zewnetrzna bez otwordw okiennych 0,45

$ciana zewnetrzna z oknami i drzwiami 0,55

stropodach i dachy 0,30

1. Obliczenia dla $cian zewnetrznych istniejacych :

$ciana z kamienia naturalnego,
d=0,60m
0=2,55W/m*K

d 0,60
R=--= = 0,235 Wim *K
1 255
1 1
Uo = = = 2,47 Wim2 * K

Ri+R+Re 0,13 + 0,235 +0,04

$ciana z pustaka betonowego,
d=0,35m
1= 0,38 W/m * K

d 035
R= = e = 0,92 Wim * K
01 0,38
1 1
Uo = = = 0,92 Wim2 * K

Ri+R+Re 0,13+ 0,92 +0,04



$ciana z pustaka zuzlowego,
d=0,29m
= 0,72 W/m * K

d 029
R=-= - = 0,40 WM * K
10,72
1 1
Uo = = =1,75Wim2*K

Ri+R+Re 0,13 + 0,40 +0,04

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami wspotczynnik przenikania ciepta Uo dla istniejacych $cian zewnetrznych jest
wiekszy od Umax.
Zatozono, ze $ciany zewnetrzne beda ocieplone wetng mineralna. Przyjeto grubos$¢ izolacji d=0,10 m.
2. Obliczenia dla $cian zewnetrznych istniejgcych z 10 cm warstwg docieplenia :
wetna mineralna,
d=0,10m
= 0,036 W/m * K

d 0,10
R2 == ceeeee = 2778 W/im * K

1 0,036

$ciana z kamienia naturalnego z ociepleniem,

1 1
Uo = = =0,31 Wim2*K
Ri+R1+R2+Re 0,13 + 0,235 + 2,778 +0,04

b) $ciana z pustaka betonowego z ociepleniem,

1 1
Uo = = =0,26 Wim2 * K
Ri+R1+R2+Re 0,13 +0,92 + 2,778 +0,04

c)$ciana z pustaka zuzlowego z ociepleniem,

1 1
o e e e =0,30 W/m2 *K
Ri+ R1+R2 + Re 0,13 + 0,40 + 2,778 +0,04
Strop :
zelbet,
d=0,24m

=170 W/m*K

d 0,24



R == = 0,14 W/m * K

O 1,70
1 1
Uo = = ---=3,57 W/m2 * K
Ri+R + Re 0,10 + 0,14 +0,04

Zatozono, ze strop bedzie ocieplone wetna mineralna. Przyjeto grubos¢ izolacji d=0,20 m.

wetna mineralna,
d=0,20m
= 0,036 W/m* K

d 0,20
R2 = S 5,56 W/m * K
1 0,036

1 1
Uo = = =0,17 Wim2 * K
Ri+R1+R2+Re 0,10 + 0,14 + 5,56 +0,04

UWAGA :
Ze wzgledu na prace zwigzane z dociepleniem budynku, nie zaleca si¢ wykonywania grubosci izolacji budynku
mniejszej niz przyjeto w obliczeniach.

6.8. Sciany zewnetrzne:

Sciany zewnetrzne fundamentowe:

Istniejace sciany fundamentowe zaizolowaé

-pionowa izolacja przeciwwodna -2 x ABIZOL R+P

Powierzchnia istniejacych fundamentéw nie moze by¢ zmrozona, oszroniona oraz musi by¢ pozbawiona zastoin wody.
Nalezy usunaé luzne elementy, ostre krawedzie, zanieczyszczenia i pyt, czeSci metalowe odrdzewi¢. Ubytki wyspoinowac,
powierzchnie porowate wyréwnac zaprawg cementowg,

-warstwa izolacyjna- polistyren ekstrudowany gr.5cm

Sciany z kamienia naturalnego —cze$¢ A gtéwnego korpusu budynku

warstwa nosna - istniejgca Sciana gr 60 cm murowana z kamienia naturalnego

warstwa izolacyjna -wetna mineralana system ECOROCK MAX firmy ROCKWOOL gr.10cm
montowana na plackach + kotki wkrecane

warstwa zewnetrzna - tynki mineralna firmy Kabe w kolorze piaskowym zacierane na gtadko

Sciany z pustaka betonowego —cze$é B gtéwnego korpusu budynku

warstwa nosna - istniejaca Sciana gr 35 cm murowana z pustaka betonowego

warstwa izolacyjna - wetna mineralana system ECOROCK MAX firmy ROCKWOOL gr.10cm
montowana na plackach + kotki wkrecane

warstwa zewnetrzna - tynki mineralna firmy Kabe w kolorze piaskowym zacierane na gtadko



Sciany z pustaka zuzlowego —cze$¢ tylna, pétnocna budynku

warstwa nos$na - istniejgca $ciana gr 29 cm murowana z pustaka zuzlowego

warstwa izolacyjna - wetna mineralana system ECOROCK MAX firmy ROCKWOOL gr.10cm
montowana na plackach + kotki wkrecane

warstwa zewnetrzna - tynki mineralna firmy Kabe w kolorze piaskowym zacierane na gtadko

6.9. Cokot zewnetrzny:

Gtowny korpus budynku-cokot wykonany z ptyt z kamienia naturalnego z piaskowca szlifowanego zottego gr. 3cm, nalezy
wykonac pustke powietrzng pomiedzy kamiennymi ptytami a warstwa ocieplenia budynku

Alternatywnie- cokdt styropian gr. 15cm wykoriczony mozaikowa masg tynkarskg wg. technologii np. firmy Kabe

Tylna cze$¢ budynku-pétnocna- cokédt styropian gr. 15¢cm wykoriczony mozaikowg masa tynkarskg wg. technologi np.
firmy Kabe

6.10. Gzyms:
Profile styropianowe z samo gasnacego styropianu o podwyzszonej wytrzymato$ci na Sciskanie , oraz z powlfoki zbrojone;
siatkg z widkna szklanego , zatopionej w masie na bazie cementu.

6.11. Tynki wewnetrzne.

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne, zacierane gipsem ( sztablatura). Wszystkie narozniki wypukte nalezy
zabezpieczy¢ katownikami aluminiowymi VEM

Sciany pomieszczenia kuchennego zabezpieczyé powtoka trwata, zmywalng do wys.2m.

Uwaga: Nie stosowac tynkdw nie przepuszczajgcych powietrza.

6.12. Parapety:
Blaty drewniane, klejone gr.4cm, bejcowane, a nastepnie lakierowane lakierem wodoodpornym

6.13. Rynny, obrébki blacharskie:

Wykonania obrébek blacharskich wymagaja: wystepy na elewacjach, zwieficzenia $cianek dymowych oraz parapety
podokienne zewnetrzne.

Materiat: blacha stalowa gr. 0,55 mm ocynkowana, powlekana, szara.

Rynny, systemowe, tacznie z systemem zabezpieczajacymi rynny przed wpadaniem lisci, gatezi.

Przed tynkowaniem w Scianie mocuje si¢ haki, ktore uszczelnia sie dookofa piankg montazowa lub kitem silikonowym.
Diugos$¢ elementdéw mocujacych rynien i rur spustowych trzeba dobraé tak, aby pomiedzy orynnowaniem a ocieplong
$ciang pozostata szczelina min. 2cm.

6.14. Szczeliny dylatacyjne:
Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi muszg zostaé przeniesione na ocieplang elewacie.

6.15. Narozniki i krawedzie:
Wszystkie widoczne narozniki i krawedzie nalezy zabezpieczy¢ za pomoca profili aluminiowych

6.16. Zbrojenie narozy okien, drzwi i innych otworéw na elewac;ji :

Powyzej i ponizej krawedzi otwordw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwigkszonymi naprezeniami, na warstwe
materiatu izolacyjnego nalezy naklei¢ pod katem 450 paski siatki zbrojacej z wtdkna szklanego, o0 wymiarach minimum 25
x 40 cm (wymiar 40 cm nalezy utozy¢ prostopadle do dwusiecznej kata).



6.17.Kominy:

Istniejacy komin otynkowaé i pomalowac farbg w kolorze piaskowym

Projektuje wentylacje grawitacyjnej z rur stalowych kwasoodpornych dwus$ciennych, ocieplonych @ wew. 14cm W
pomieszczeniu w.c. wentylacja grawitacyjna jest dodatkowo wspomagana mechanicznie-wentylatory elektryczne na
wlotach wentylacji grawitacyjne;

6.18.0dwodnienie:
Przyjeto rury spustowe o $rednicy 12.5cm oraz rynny o spadku 0.5% o $rednicy 18cm

6.19.Roboty wykoriczeniowe terenowe:

Opaska wokdt gtéwnego korpusu budynku od strony frontowej wykonana z kostki betonowe;

na podsypce piaskowej, pozostata czes¢ budynku zaprojektowano opaske ochronng ze zwiru rzecznego, okragtego-frakcji
5-25mm, szerokosci 50cm, gtebokosci 10cm

6.20.0kna :
Okna jednoramowe, dwuszybowe, sosnowe z obwiedniowymi okuciami, wykonczenie lakier akrylowy kolor biaty
U=11 W/(m2K).

UWAGA : okna z rozszczelnieniem, z kratkami nawiewowymi lub okna z PCV

6.21.Drzwi zewnetrzne
Drzwi drewniane, petne, ocieplone z systemem antywlamaniowym, lakierowane lakierem akrylowym w kolorze brazowym

6.22. Balustrady zewnetrzne
Balustrady ze stali nierdzewnej , profil o $rednicy 5¢cm, montowany do $ciany na markach stalowych w odlegtosci min 5em
od powierzchni ocieplenia

6.23. Atestacja i dane dotyczace zgodnosci przyjetych rozwigzan z normami i przepisami

- Projekt wykonano zgodnie z ustawg z dnia 27 marca 2003 — Prawo Budowlane (Dz. Ustaw nr 80, poz. 718), i
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002, w sprawie warunkdw technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw nr 75, poz. 690) z p6zniejszymi zmianami.

— Wszelkie zastosowane urzadzenia i materiaty muszg posiada¢ aktualnie wazne odpowiednie atesty i $wiadectwa
dopuszczenia, obowigzujace na terenie catej Polski, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okres$lone w
zatgcznikach do tych dokumentéw.

Materiaty eksponowane do wnetrza musza posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia Panstwowego Zaktadu Higieny.
Wszystkie urzagdzenia elektryczne muszg obok wymaganych atestow Urzedu Dozoru Technicznego, posiada¢ uznane
przez wtadze polskie $wiadectwa dopuszczenia do uzytkowania ze wzgledu na bezpieczenistwo obstugi, wydane na
podstawie Uchwaty Rady Ministréw nr 118 z 1986 roku (MP 26, poz. 180).

— Mocowanie wszystkich elementéw wyposazenia powinno spetnia¢ odpowiednie atesty dla przyjetego systemu.
— Stosowanie materiatdw i rozwigzan zamiennych wymaga akceptaciji projektanta architektury.

— Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia i uzgodnienia z projektantem probek materiatowych i
kolorystycznych elementdw elewacyjnych i wykoficzeniowych

— Wszystkie prace objete niniejszym projektem, nalezy wykona¢ wedtug warunkow technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych oraz obowigzujacych norm. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia inspektorowi nadzoru do akceptacji rysunki warsztatowe z opisami, obliczeniami, probki materiatow,
prototypy wyrobéw, ujetych jak i nieujetych dokumentacjg (w tym prdbki i wzorniki kolorystyki elementéw wykoriczenia
i wyposazenia). Przed zamdwieniem badz wykonaniem elementéw indywidualnych, wykonawca musi sprawdzic¢ ich



wymiary na budowie. Ewentualne odstepstwa od dokumentacji musza by¢ uzgodnione przez inwestora i projektanta.
— Projekt wykonawczy w poszczegélnych branzach wraz z przedmiarami stanowi¢ bedzie materiat pomocniczy przy

okreslaniu kosztéw wykonawczych i nie zwalnia wykonawcy z obowigzku wykonania wiasnych i skorygowania
opracowanych przez projektantéw przedmiardw.

Opracowat: mgr inz. arch. Grazyna Sychtowy

mgr inz. arch. Anna Wroblewska-Bryk

Koniec opisu do projektu budowlanego architektury.



