PROJEKT: DOM OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ
INWESTOR: GMINA OZAROW

ZAL.1.1. - OBLICZENIA KONSTRUKCJI DACHU PLATWIOWO-K LESZCZOWEGO
Zestawienie obcigzen.

Obcigzenia stete

- ciezar pokrycia

grubosé wartosc WarFoéé
warstwy [cm] charakt. Vi oblicz.
[kN/m2] [KN/m2]
blacha 0,1 0,08 1,1 0,09
deskowanie 2,5 0,14 1,1 0,15
kontrtaty 2,5 0,01 1,1 0,01
folia wiatroochronna - - - -
krokwie 6x12cm 12 0,06 1,1 0,06
paroizolacja - - - -
Suma obcigzen stalych 9 = 9=
0,28 0,31

Obcigzenia zmienne:

Snieg
= 1,12
sk = 1,34 kN/m2
s= 2,02 KN/m2
Wiatr
= 0,21
gk= 0,25 kN/m2
P, = 0,07 KN/m2
= 0,10 kN/m2
a= 27,0 [stopnie]
0,47 [rad]
cosa = 0,891
sina 0,454
Materiat:

Elementy wiezby zaprojektowano z drewna sosnowego klasy C27.
Charakterystyczne wartosci materiatowe [MPa]:

frrk f(,o‘k f[,go‘k fc‘o‘k fC,QO‘k fV‘k
27 16 0,4 22 5,5 2,7
EO,mean EQO,n‘ean E0,05 Gn‘ean
11500 385 7700 710

Obliczeniowe wartosci materialowe [MPa]:

Yu = L3
= 0,9

1:\rnd fl,O,d fi,90,d fc,O,d fc,90,d fv,d

18,69 11,08 0,28 15,23 3,81 1,87




KROKIEW 6x12
Zestawienie obcigzen dziatajgcych na pota¢ dachu.

Obcigzenie Warto$é charakter. Warto$é obliczeniow.
qen = | Qeo = | q, = |qD =
[kN /m?]
Obcigzenie state 0,13 0,25 0,14 0,27
Obcigzenie $niegiem 0,54 1,07 0,82 1,60
Obcigzenie wiatrem - 0,07 - 0,10
Suma obci azen 0,67 1,39 0,96 1,97
rozstaw krowki 1,02 m

Zestawienie obcigzen dziatajgcych na krokiew.

Wartos$é charakter. | Warto$é obliczeniow.
Obcigzenie Qe = | Qo = q, = | qy =
[kN /m ]
Suma obci azen 068 | 142 | o097 [ 201
Wymiary
h= 12 cm
b= 6 cm
W, = 144 cm3
W, = 72 cm3
Schemat statyczny
' T T T T T
ly =
A B C
| =
ld lg ¢

Wartosci obliczeniowe momentéw zginajgcych krokiew

M, = 1.38 kNm
M_ = 0 kNm

z

Naprezenia zginajgce sg réwne

Omyd = 0,96 kN/cm2
o = 0,00 kN/cm2

Wartosci reakcji podporowych od obcigzen prostopadtych wynosza:

R, = 2,08 kN
Rg = 5,81 kN
R. = 1,25 kN
Wartosci sity sciskajacej krokiew wynosi
ctga = 1,96
N= 18,30 kN
Ocod = 0,25 kN/cm2

K, = 07

26 m

1,95 m



Warunki nosnosci dla krokwi:

2
g
ac,o,d + km D m,y,d + Um,z,d — 0,39 <1,0
c0d m,y.d fm,z,d warunek spetniony
2
JC,O,d + Jm,y,d + km Da-m,z,d — 0,54 <1,0
feoa fm,y,d fnza warunek spetniony
|, ChOf E
/‘rd o - d - m,d |:| 0, mean
’ T Eb EE 0,05 G mean
Iy = 284 cm
/]rei,m = 0,54
kcrit = 1'00
Oma = 0,96 kN/cm2 < Keit [ Fma = 1,87 kN/cm2
SGU
I
— = 21,67 >20
h
I, = 864 cm4
l'Ifin,y = l'IM = 0,85 cm
Unet fin = 1,3 cm > u= 0,85  warunek spetniony

PLATEW 14x14

SGN
Wymiary
h= 14 cm
b= 14 cm
Obcigzenie zbierane z: 3,25 m
W, = 457,33 cm3
W, = 457,33 cm3

Ciezar wiasny ptatwi

9, = 0,12 kN/m
g, = 0,13 kN/m

Obcigzenia dzialajgce na ptatew

k

q, = 5,13 kN/m
q, = 7,25 KN/m
qzk = 0,11 kN/m
q, = 0,14 kN/m

Diugosci obliczeniowe ptatwi
I, = 2,83 m miecze po 80 cm
| = 4,43 m




Wartosci obliczeniowe momentéw

zginajacych ptatew

Naprezenia zginajgce sg réwne

725 kKNcm
35 kNcm

Omyd = 1,59 kN/cm2
Omrd 0,08 kN/cm2
k = 0,7

Warunki nosnosci dla ptatwi:

a g
k, O—oxd y —mzd - 063 <1,0
fm,y,d fm,z,d
Um,y,d Um,z,d _
Ttk BT S 088 <10
m,y,d m,z,d
warunki SGN znacznie nie spetnione
SGU
l—y = 20,21 >20
h ,
Iy = 3201 cm4
ufin,y - uM
Uy = 1,16 cm
l'Ifin y = 1,16 cm
I
_z = 31,64 >20
h
|Z = 3201 cm4
5 a,*
ufinz :uM = qZk z - 0,15 cm
’ 384 EO’mean a,
U= (U?fny +U%fn,:)% = 1,17 cm
|
u= 1,17 cm > U, . =——= 1,42 cm
net, fin 20c

stan SGU znacznie przekroczony

Z powodu znacznie przekroczonych stanéw SGNi SGU ptatew nalezy wmienié.

StUP 14x14
SGN
Wymiary
= 14 cm
= 14 cm

120 cm



Ciezar wiasny stupa:
GSk =

0,14 kN
G, =Gy ly; = 0,16 kN

Warto$¢ obliczeniowa sity $ciskajacej stup:

NS =q, [+ GS
N, = 32,76 kN
|Cy =1, =1,0u
Ic,y= 120 cm

I= 450 cm

warunek spetniony

Ay = 196 cm2
I, =1,= 3201,33 cm4
Smuktos¢ stupa:
I, y
/1y = /12 = ’ = 29,69 <150
I y
\ Ay
ac,crit,y = Uc,crit,z = 8,62 kN/cm2

Smuktos$¢ sprowadzona przy $ciskaniu:

f

Agy=Ay, = |—020 = 0,42
rel,y re ,z O-C,Cm B

k, =k, = 0,58

k., =k, = . =

cy — ez T -
k, + ki =A%,
k. =min(k,,;K.,) = 1,02

Warunek no$nosci:
N

S —

k. OA,

0,16 kN/cm2 <

Kleszcze 2x3,2x14

kleszcze potaczono przewigzkami o rozstawie:

411 cm
Ikl vz = 137 cm

1,02

feoa = 1,52 kN/cm2

warunek spetniony

Ip= 137 cm
DWIE PRZEWIAZKI



Wartos¢ obliczeniowa sity sciskajacej belki:

Ny =q,0, = 3,14 kN
N
Nkl,1:7k|: 1,57 kN
MU= 1,0
ley =lay [l = 411 cm
le, =lg, [u= 137 cm
przyjeto kleszcze o wymiarach:
b= 3,2 cm
h= 14 cm
A, =2lhb= 90 cm2
Abr = Abr = 44,8 cm?2
' 2
l, = 1463 cm4
| = 38 cm4

z

smuktos¢ wynosi

/] — cy _
y ~ | - 101,70 <150
oy
A
le.2
A =% = 148,31 <150
1,
A

naprezenia krytyczne przy sciskaniu:

o = Ege /A,°

c,crit ,y

0,73

o =’ [Eyp!A,” = 035

c,crit ,z

smuktos¢ sprowadzona przy $ciskaniu:

fc 0,d
/]rd,y = i = 1,44
ac,crit,y
/1 _ fc,o,d _ 210
red,z - '
Uc,crit,z

o
|

k z
wspotczynniki wyboczeniowe:

= 0501+ B.(A,g, = 05) + Ay ] =
015 E[1+ IBC(/‘I'EI,Z - 015) +/]re|,22] =

kN/cm2

kN/cm2

1,63

2,86



k., = 1 0,42
ey T 2 2 '
Ky + k" = A,
1
k., = : = = 0,21
kz + kz - /1 rel ,z
kK. =min( k. ,;k.,) = 0,21
warunek nosnosci dla kleszczy
N
— K = 0,08 kN/cm2 <
kc,y |:Abr
N
M - 0,17 kN/cm2 <
kc,z IjA‘br 1
Murtat _14x14
R, = 2,08 kN
R, = 2,34 kN
g = 1,30 MPa < fowa =

feoa = 152
warunek spetniony

foa = 1,52

warunek spetniony

3,81 MPa
warunek spetniony

kN/cm2

kN/cm2



