Belka stropowa 14x20, na ktérej oparto stupy drewn ine z dachu

SGN
Wymiary
= 20 cm
= 14 cm
W, = 933,3 cm3
W, = 653,3 cm3
Ciezar wiasny belka
9, = 0,17 kN/m
g, = 0,18 kN/m
Obcigzenia dzialajace na belke:
- stale
rubosé wartosé wartosé
warstwy g [cm] charakt. 2 oblicz.
[KN/m2] [KN/m2]
deskowanie 3 0,18 1,1 0,20
o 9« = g-=
Suma obcigzen stalych 018 0.20
- zmienne
pk= 0,5 kN/m2
p= 0,7 kN/m2
Suma obcigzenh:
Obcigzenie zbierane z: 1,19 m
gk= 0,81 kN/m
g= 1,07 kN/m

Sita skupiona ze stupkéw drewninych dachowych
p= 25,1 kN

Diugosci obliczeniowe belki

|y = 7,05 m

Wartosci obliczeniowe momentu zginajaceqo
My= 6520 kNcm
Mz= 0 kNcm

Naprezenia zginajgce sa réwne

o m,y,d = 6,99 kN/cm2
Oz = 0,00 kN/cm2
k = 0,7

m

Warunki nosnosci dla ptatwi:

o o
Ko Dfm'y'd + —mzd = 294 <10

4,20 <10

warunki SGN nie spetnione




F = 35,25 >20
I, = 9333 cm4
u fin,y = uM
u, = 13,54 cm
Usin,y = 13,54 cm
u= 13,54 cm < Uy qin =

200

[
= 3,53 cm

warunki SGU nie spetniony



