Załącznik nr 1 do SIWZ

     OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych

	Lp.
	Parametry techniczne wymagane przez zamawiającego
	Wymogi graniczne
	Szczegółowy opis oferowanych parametrów


	
	Informacje ogólne
	
	

	1. 
	Aparat stacjonarny o nowoczesnej konstrukcji i wygodnej obsłudze, ze zintegrowanym system archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji, sterowanymi z klawiatury.
	TAK
	

	2. 
	Aparat wyposażony w cztery kółka skrętne z blokadą min. 2
	TAK
	

	3. 
	Gwarancja min. 24 miesiące 
	TAK
	

	4. 
	Bezpłatne przeglądy techniczne aparatu (łącznie z dojazdem serwisu) w okresie gwarancji (minimum 2 przeglądy w ciągu roku oraz w ostatnim tygodniu upływu okresu gwarancji)
	TAK
	

	5. 
	5 letni okres ubezpieczenia aparatu
	TAK
	

	6. 
	Zapewnienie przyjazdu serwisu w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia uszkodzenia aparatu
	TAK
	

	7. 
	Instrukcja użytkowania, karta gwarancyjna w języku polskim
	TAK
	

	8. 
	Oznaczenie sprzętu znakiem CE
	TAK
	

	9. 
	Montaż sprzętu
	TAK
	

	10. 
	Uruchomienie sprzętu 
	TAK
	

	11. 
	Przeszkolenie użytkowników aparatu z zakresu obsługi  
	TAK
	

	12. 
	System z cyfrowym układem formowania wiązki ultradźwiękowej 
	TAK
	

	13. 
	Wyświetlenie wskaźnika (indeksu) mechanicznego, termicznego (MI, TI) na obrazie  
	TAK
	

	14. 
	Zakres częstotliwości pracy. Podać.
	Min. 2-12 MHz
	

	15. 
	Ilość kanałów przetwarzania. Podać.
	Min. 1100
	

	16. 
	Maksymalna wartość dynamiki w trybie B z wyświetlaniem wartości na ekranie. Podać.
	TAK
min. 180dB
	

	17. 
	Ilość niezależnych aktywnych gniazd do jednoczesnego podłączenia głowic obrazowych. Podać. 
	min. 3
	

	18. 
	Obrazowanie harmoniczne 
	TAK
	

	19. 
	Obrazowanie harmoniczne z odwróconym impulsem – Pulse Inversion
	TAK
	

	20. 
	Zasięg/ maksymalna głębokość obrazowania aparatu. Podać
	min. 30 cm
	

	21. 
	Liczba obrazów pamięci dynamicznej (CINE MEMORY). Podać
	min. 255 obrazów(klatek)
	

	22. 
	Tryb pracy aparatu:

2D( B-mode),

M – mode

Color Doppler (CD)

Power Doppler (PD)

Spektralny Doppler Pulsacyjny (PW-mode)

Spektralny Doppler Ciągły (CW – mode)

Kolorowy Doppler Tkankowy 

Spektralny Doppler Tkankowy

Tryb DUPLEX (2D/CD, 2D/PD, 2D/PW)

Tryb Triplex (2D/CD/PWD)

3D (freehand)

Podać
	TAK
	

	23. 
	Możliwość podziału ekranu na dwa obrazy 
	TAK
	

	24. 
	Obrazowanie z użyciem technologii odbioru pełnego spektrum (wykorzystujące technologię obrazowania na kilku częstotliwościach) – działające na wszystkich  oferowanych sondach. Opisać.
	TAK
	

	25. 
	Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego klawisza działająca na obrazie 2 D (B- mode) i PW – mode (automatyczny dobór skali obrazowanych prędkości i linii bazowej do wyświetlanego spektrum) 
	TAK
	

	26. 
	Monitor typu LCD, kolorowy. Podać rozdzielczość i długość przekatnej
	TAK min. Rozdzielczość  1024x768

Min. Przekatna : 15
	

	27. 
	Maksymalna ilość ognisk pracujących jednocześnie przy nadawaniu na kazdej głowicy. Podać.
	Min. 4
	

	28. 
	Ilość stref ogniskowania przy nadawaniu. Podać.
	Min. 8
	

	29. 
	Maksymalna częstotliwość odświeżania  (frame rate) aparatu w trybie 2 D . Podać. 
	Min. 160 Hz
	

	30. 
	Zoom dla obrazów na żywo, obrazów zamrożonych i obrazów z pamięci CINE 
	TAK
	

	31. 
	Oprogramowanie pomiarowe wraz z raportami z badań: kardiologicznych, naczyń szyjnych, urologicznych, ginekologicznych, położniczych, serca płodu. Opisać.
	
	

	32. 
	Możliwość edycji wygenerowanych raportów 
	TAK
	

	33. 
	Automatyczne pomiary prędkości przepływów w trybie pomiarów naczyniowych  w PW – mode/CW – mode. 
	TAK
	

	34. 
	Możliwość jednoczesnych pomiarów w ciąży mnogie Podać. 
	TAK 
min. 4 płody 
	

	35. 
	Graficzna prezentacja pomiarów na siatce centylowej – min.. FW (waga płodu), BPD (wymiar między skroniowy) HC (obwód główki), FL (długość kości udowej), AC (obwód brzuszka), RI MCA (indeks oporu tętnicy środkowej mózgu), PI MCA (indeks pulsacji  tętnicy środkowej mózgu), RI UA (indeks oporu tętnicy pępowinowej), PI UA  (indeks pulsacji tętnicy pępowinowej)
	TAK
	

	36. 
	Możliwość porównania wyników pomiarów z bieżącego badania z wynikami z poprzednich badań dla danej pacjentki (w bieżącej ciąży) na siatce centylowej
	TAK
	

	37. 
	Klawiatura alfanumeryczna z podświetlanymi klawiszami do wprowadzania danych i opisów 
	TAK
	

	38. 
	Pomiar odległości
	TAK
min. 8 kursorów  jednoczesnie na jednym obrazie
	

	39. 
	Maks. wartość częstotliwości PRF dla Dopplera Pulsacyjnego (PWD) Podać.
	min. 23 Hz
	

	40. 
	Zakres wielkości bramki Dopplerowskiej w trybie Dopplera pulsacyjnego (PWD). Podać.   
	min. 0,5 – 15 mm
	

	41. 
	Zakres regulacji kąta korekcji w trybie PWD  
	min. +/- 80º
(+ 80º - - 80º)
	

	42. 
	Maks. wartość częstotliwości PRF dla Dopplera kolorowego (CD) Podać.
	min. 12 kHz
	

	43. 
	Maks. wartość częstotliwości PRF dla Dopplera Fali Ciągłej (CW) Podać.
	min. 43 kHz
	

	44. 
	Zintegrowany system archiwizacji pacjentów i obrazów wraz z nagrywarką płyt DVD/CD – R/RW oraz portami USB na przedniej ścianie aparatu. Opisać.
	TAK
min. 2 porty USB
	

	45. 
	Wbudowany dysk twardy do archiwizacji danych.
	TAK
min. 80 GB
	

	46. 
	Możliwość zapisu obrazów na dyski CD, DVD, pamięci przenośnych typu FLASH  w formatach BMP, JPG, TIFF, DICOM  
	TAK
	

	47. 
	Wyjście output) sygnałów: DVI., S-VHS, VHS 
	TAK
	

	48. 
	Funkcja przechodzenia aparatu w tryb STANDBY
	TAK
	

	49. 
	Głowica convex do badań położniczych, ginekologicznych i jamy brzusznej. Podać zakres częstotliwości, ilość elementów.
	TAK
min. zakres częst. 
2-8 MHz (+/-0,5 MHz)
min. 128 elementów
	

	50. 
	Głowica edndowaginalna do badań ginekologiczno położniczych. Podać zakres częstotliwości, kąt patrzenia głowicy, ilość elementów  
	TAK
min. zakres częst. 
4-9 MHz (+/-0,5 MHz)
Min. kąt patrzenia głowicy: 148 stopni
min. 128 elementów
	

	51. 
	Głowica liniowa do badań naczyniowych, piersi, małych narządów z obrazowaniem trapezowym lub panoramicznym.   
	TAK
min. zakres częst. 
4-12 MHz (+/-1 MHz)
Szerokość czoła głowicy
40 mm +/- 2 mm
	

	52. 
	Głowica typu phase arry do badań kardiologicznych.
	TAK
min. zakres częst. 
2-4 MHz (+/-0,5MHz)

Kąt widzenia: 90º
	

	53. 
	Drukarka termiczna (video)czarno – biała. Podać typ.
	TAK
	

	54. 
	Zapewnienie zapasu papieru min. 50 rolek do video - printera
	TAK
	

	55. 
	Możliwość rozbudowy o komunikację w standardzie DICOM 3.0
	TAK
	

	56. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę rektalną dwupłaszczyznową 
	TAK
	

	57. 
	Możliwość rozbudowy o moduł EKG
	TAK
	

	58. 
	Zasilanie 
	200 – 240 V
50  60 Hz
	

	59. 
	Zapewnienie szkolenia z zakresu podstawowych badań USG w wybranej dziedzinie w placówce wydającej certyfikat
	TAK
	


