PRZEDMIARY    ROBÓT

,,Remont  ciągu  komunikacyjnego drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr 825, 826, 828 w miejscowości Janików               i o nr  367 w miejscowości Zawada     

na odcinku o łącznej długości 900mb”
Dane charakterystyczne remontowanego odcinka  drogi tj.:

1) długość drogi  – 900,00 [m],  

2)  szerokość jezdni drogi  – 3,00 [m].

3)   powierzchnia – 900,00 [m] x 3,00 [m] = 2 700,00 [m2]

	Lp.
	Wyszczególnienie robót
	Jednostka

miary
	Ilość
	Cena

/jedn./
	Wartość

/netto/

	1
	2
	3
	6
	7
	8

	I.
	Roboty  przygotowawcze  

( niwelacyjne ) 

	1.
	Profilowanie, korytowanie i niwelowanie istniejącej nawierzchni drogi pod ułożenie warstw podbudowy    

900,00m  x  3,00m
	m2
	2 700,00
	
	

	II.
	Podbudowa jezdni drogi na terenie równinnym,

 natomiast na terenie pochyłym będzie to nawierzchnia jezdna.

	1.

 
	a) wykonanie warstwy odsączającej z podsypki piaskowej o grubości warstwy po zagęszczeniu mechanicznym 10[cm], tylko na odcinkach gdzie występują koleina lub dołki w których zalega błoto    
                200,00m  x  3,00m x 0,10m  


	m3
	60,00
	
	

	
	b) wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego   o frakcji 20/60[mm] stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu mechanicznym  20[cm]  

                900,00m  x 3,00m x 0,20m  


	m3
	540,00
	
	

	III.
	Nawierzchnia  jezdni drogi

	2.
	Wykonanie górnej warstwy z kruszywa kamiennym o frakcji 4/31,5[mm] stabilizowanej mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu mechanicznym  10[cm]  

                 400,00m  x 3,00m x 0,10m  


	m3
	120,00
	
	

	                                                                                     Razem   wartość   /netto/
	

	                                                                                  Podatek VAT  .......... %
	

	                                                                                                 Łącznie  /brutto/
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