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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 18%rawo budowlane/tj. Dz.U. Nr 243 z 2010 r. poz.
1623 z pan. zmianami;

oswiadczamze:

PROJEKT BUDOWLANY
PRZYtL4CZE ENERGETYCZNE OCZYSZCZALNI
SCIEKOW DO SIECI nN
W m. LASOCIN gm. GAROW
2013r.

ADRES BUDOWY:
LASOCIN gm. ZAROW
DZ.NR 3317

27 — 530 GAROW

INWESTOR:

GMINA OZAROW
UL.STODOLNA 1
27 — 530 GAROW.

ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIKZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ
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PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA ELEKTRYCZNA

1/ OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projekt obejmuje kablowe zasilanie zalicznikowe w energie elektryczng oczyszczalni Sciekéw typu
BRD wraz z pomiarem energii elektrycznej miejscowosci Lasocin gm.Ozarow
Dokumentacja jest integralng czescig pozostatych opracowan branzowych wewnetrznych..
Dokumentacje, oparto na aktualnie obowigzujgcych normach i przepisach.
2/ PODSTAWA OPRACOWANIA
e Ustawa z 10 - 04 - 1997 r. Prawo energetyczne Dz. U. Nr 54 z pdzniejszymi zmianami
» Ustawa z 7 - 07 - 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.
» Zlecenie Inwestora
» Projekt technologiczny kanalizacji sciekowej
* Warunki przylgczenia do sieci n. n.wydane przez PGE Rzeszow
nr RE3/RP/6779/1041/2013 z dn.09.08.2013
* Mapa sytuacyjno - wysokosciowa
» QOgledziny i inwentaryzacja wkasnha w terenie
* Obowigzujgce przepisy, rozporzadzenia wykonawcze, wiedza i doswiadczenie w zakresie

elektroenergetyki.

3/ PARAMETRY TECHNICZNE

* Napiecie zasilania 3x400/230V

» Czestotliwos¢ 50 Hz

* Moc przylgczeniowa 12,0 kw

*  Wspobiczynnik mocy tg @ 0,4

» Ukfad sieciowy TN-C

» Zabezpieczenie przedlicznikowe S313 C - 25A / wylgcznik instalacyjny -
modutowy /

e Linian.n. Lasocinl"
4/ PRZYLACZENIE DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

Pomiar energii elektrycznej - bezposredni, licznikiem 3 - fazowym , jednotaryfowym . Miejscem
dostarczenia energii elektrycznej bedg zaciski prgdowe na wyjsciu przewodoéw od zabezpieczenia w
projektowanym ztgczu zakonczonym szafkg pomiarowo — rozliczeniowg SZP w kierunku instalaciji
Odbiorcy.

5/ WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA , ROZDZIELNIA GLOWNA | INSTALACJA

ODBIORCZA

Od projektowanego zlgcza z szafki SZP do skrzynki sterujgcej oczyszczalni $ciekdéw nalezy
wykonaé zalicznikowe zasilanie kablem ziemnym YKY5x6mm? o diugosci ok. 60,0 mb.
Przebieg trasy kabla oznaczy¢ folig koloru niebieskiego umieszczong w wykopie szer . 40 cm gt. 80
cm . Sposob uktadania kabla wykona¢ zgodnie z wytycznymi normy PN-76/E-05125 .
Rozdzielnie gtébwng stanowi szafka dostarczona wraz 2z wyposazeniem przez producenta
oczyszczalni. Szafka z kompletnym ukladem zabezpieczeniowo — sterowniczym stanowi integralny
element oczyszczalni.

Rozprowadzenie przewoddw do odbiornikéw wraz z zabezpieczeniami rozprowadzi¢

zgodnie ze schematem zasilania oczyszczalni.



Zasilenie oswietlenia terenu oczyszczalni prowadzi¢ zgodnie ze schematem na rys. 3.

Stupy zasili¢ przewodami YAKY 4 x25 mm2.

Na stupach aluminiowych S-100wA szt. 4 zamontowac¢ wysiegniki jednoramienne — szt2

oraz dwuramienne -szt.2 wraz z oprawami.. Na stupach zainstalowac¢ tabliczki ZG5-95

z zabezpieczeniami S191B — 4A. Stupy wyposazy¢ w przewody YDY 3x1,5 zasilajgce oprawy .

6/ OCHRONA DODATKOWA OD PORAZEN
Ochrone dodatkowg ztgcz stanowi zastosowanie obudowy w 11 klasie izolacji. Dla instalacji - szybkie

wylgczenie zasilania z zastosowaniem wytgcznika réznicowo - prgdowego. Instalacja
odbiorcza z wyodrebnionym przewodem ochronnym , PE " | ktory nalezy uziemi¢ w
rozdzielni , RG " .

7/ OCHRONA PRZEPIECIOWA

Pierwszy stopien ochrony od przepie¢ piorunowych stanowi¢ bedg ograniczniki przepiec
zabudowane na stupie nr 2 . Dla ochrony urzgdzen oczyszczalni przewidziano montaz ochronnikdéw
DEHNguard w szafce kontrolno - sterujgce;j.

8/ POMIARY
Po wykonaniu instalacji elektrycznych wykona¢ nastepujgce pomiary :
-skutecznosci p. porazeniowej
-izolacji kabli i przewoddw elektrycznyh
-ciggtosci metalicznej sieci wyréwnujacej potencjaty
-pomiary uziemien
Protokoty pomiarowe przekazac inwestorowi.
9/ UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykonaé beznapieciowo przez osoby uprawnione. Protokoty z pomiaréw przekazaé
Inwestorowi. Projektowany kabel nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie . Po wykonaniu prac
teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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