OPIS TECHNICZNY- SIEC WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA 1.

Projekt zagospodarowania terenu

1.1. Przedmiot inwestyciji.

Zakres niniejszej inwestycji obejmuje BUDOWE SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z

PRZYLACZAMI ORAZ WYMIANE ISTNIEJACEGO RUROCIAGU Z RUR
AZBESTOWYCH NA RUROCIAG Z RUR PE100 ORAZ BUDOWA SIECI
KANALIZACYJNEJ Z PRZYLACZAMI W MIEJSCOWOSCI LASOCIN GM. OZAROW

1.2. Istniej acy stan zagospodarowania terenu.

Uzbrojenie liniowe wsi stanowia:
- sie¢ elektryczna , instalacje teletechniczne , sie¢ wodociggowa z rur azbestowych

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zgodnie z przedmiotowym zamierzeniem inwestycyjnym w ramach niniejszego
opracowania projektuje sie wymiane istniejgcego wodociggu wykonanego z rur
azbestowych @150 i @100 na rurocigg z rur PE@Z110 i @ 160,wykonanie nowych przytgczy
wodociggowych z rur PE ( w zakresie do granicy dziatki w miejsce istniejgcych starych
wykonanych z rur stalowych i azbestowych . Wykonanie nowej sieci kanalizacyjnej wraz z
przytaczami ( w zakresie do granicy dziatki lub studzienki)

A. SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z PRZY+ ACZAMI

1.4. Zestawienie podstawowych wielko $ci sieci wodoci agowej.

W ramach niniejszej inwestycji (niniejszego opracowania) przewiduje sie budowe: Sieci

wodociggowej dla miejscowosci LASOCIN

* Nowy wodochg z rur PE@ 110 L=3368.00m @ 160 L =81.00 m

* Hydranty HP80 - 24 kpl

«  Zasuwy @100 -23 @150 - 2

* Przytacza wodocjgowe z rur PE@ 40 L= 484.00 - 115 kpl, & 50 L=120.00 m

» Zakres projektu obejmuje wykonanie odcinka od siecivodociagowej do granicy
dziatki — od wiaczenia — nawiert NWZ 110/40 odcinki o dl. 1.5 m @z 7-8 m. ilg¢
wigczen 115 kpl.

1.5. Trasa projektowanej sieci wodoci agowej i kanalizacyjnej

Projektowana trasa sieci wodociggowe] wraz z niezbednymi domiarami zostata
przedstawiona na mapach  sytuacyjno -wysokosciowych .



1.6. Trasa przyt aczy wodoci ggowych i kanalizacyjnych

Przytgcza wodociggowe i kanalizacyjne do budynkoéw i dzialek usytuowane bedg w
przydomowych ogrédkach i trawnikach oraz w poboczu drogi. Trasy przylgczy oraz
domiary do istniejgcych obiektow pokazano na projekcie usytuowania wodociggu ( prace
beda prowadzone bedg po trasie starego przytgcza) Przytgcza wody i kanalizacji sanitarnej
od granicy do budynku wykonuje Inwestor we wlasnym zakresie )

1.7. UWAGI KONCOWE

* Nie wykonuje sie bilansu terenu poniewaz jak wynika z powyzszego nie
nastgpi zmiana zagospodarowania terenu

» Dzialki nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

* Powyzsza inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na naturalne
Srodowisko.

CZESC |

OPIS TECHNICZNY WODOCIAGU | PRZYt ACZY( do granicy dziatki)

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wodoci ggu i przyt aczy -
wykonanie nowego wodociggu i przylaczy w zakresie do granicy dzialki

3. Podstawa opracowania.

2.1. Zlecenie i umowa.

2.2. Mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:1000.
2.3. Wizja lokalna w terenie.

2.4. Uzgodnienia z, warunki techniczne

2.5. Aktualne normy, katalogi i literatura branzowa.
2.6. decyzja o warunkach zabudowy

2.7. decyzja Srodowiskowa

4. Podstawowe wielko $ci

4.2. Ruroci agi zbiorcze.

* Nowy wodochg z rur PE@ 110 L=3368.00m @ 160 L =81.00 m

* Hydranty HP80 - 24 kpl

» Zasuwy@100 -23 @150 - 2

* Przytacza wodocijgowe z rur PE@ 40 L= 484.00 - 115 kpl, @ 50 L=120.00 m

» Zakres projektu obejmuje wykonanie odcinka od siecivodocigowej do granicy
dziatki — od wiaczenia — nawiert NWZ 110/40 odcinki o dl. 1.5 m @z 7-8 m. ilg¢
wiaczean 115 kpl.




5. 1Trasa przewodu wodoci gagowego

5.2. Trasa ruroci ggu rozbiorczeqo .

Trasy sieci przebiega¢ bedg wzdtuz istniejgcych drog i zabudowy , w pasie drogowym oraz
po terenach prywatnych.

5.3. Gleboko $¢ uto zenia przewodow.

Wysokosciowo przewody rurociggu rozbiorczego usytuowano przyjmujgc jako minimalne
przykrycie H=1,6 m do wierzchu rury uwzgledniajgc wymagania normy PN-97/B-10725.
Prace prowadzone bedg we wspdélnym wykopie z kanalizacja sanitarng przy zachowaniu
odpowiednich odlegtosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami

6. Rozwi g@zania projektowaneqgo wodoci agu.

rury PE100 przeznaczone do bezwykopowych oraz wagskowykopowych metod
budowy wodociggow , $ciana zewnetrzna rury wykonana z PE 100 , natomiast zewnetrzna
Scianka wykonana ze spienionego PE grubosci minimalnej 3 mm odpornego na
promieniowanie UV . Zewnetrzna sScianka stanowi dodatkowa warstwe ochronna
zabezpieczajgcg gtébwny przewod przed uszkodzeniem . Rury posiadajg wktadke
miedziang umozliwiajgcyg lokalizacje przewodu podczas eksploatacii

160 PE100 L=81.00 m
110 PE 100 L=3368.00 m
6.1. Zasuwy.

Na rurociggach projektuje sie montaz nastepujgcych srednic i typow zasuw.
@150 szt - 2

@100 szt — 23

@40 szt.—115 - nawierty NWZ 110/40

-Teleskopowe przediuzenie wrzeciona zasuwy z uktadem blokujgcym

- ,Stata" pokrywa uliczna (skrzynka uliczna)

- studzienki @1200 do zasuw - 3 kpl.

6.2 Hydranty.

Na przewodach projektuje sie hydranty p.poz. @ 80 podziemne Hydrant
podziemny @80 - 24 kpl

6.3. Bloki oporowe i opaski




Bloki oporowe, podporowe zasuw oraz opaski skrzynek zasuw i hydrantow pokazano na
rysunku.

Projektuje sie je do zabudowy w miejscach:

®  bloki oporowe - na tukach i tréjnikach

®m  bloki podporowe - pod wszystkimi zasuwami

m  opaski skrzynek zasuw - na wszystkich wolno stojgcych zasuwach

m  opaski skrzynek zasuw i hydrantow

Bloki tukow, trojnikdw i hydrantow wykonac jako prefabrykaty i ustawi¢ na bardzo mocno
zageszczonym gruncie. Opaski wylewa¢ na budowie po montazu skrzynek zasuw i
hydrantéw réwniez na zageszczonym gruncie.

6.4. Rury ochronne.

Rury stalowe ochronne pokazano na rysunkach ,a ich lokalizacje na sytuacjach

I profilach. Projektowane sg w miejscach skrzyzowan przewodu z drogami o
nawierzchni utwardzonej

Rury ochronne z PCV projektuje sie w miejscach skrzyzowan z drogami gruntowymi,
Rury stalowe w/g PN-80/H-74219 (bez szwu) Rury PCV w/g PN-74/C-89200

Rury ochronne w wykopie uktada¢ w trakcie montazu przewodu.

Uwaga: Rury ochronne na koncach wypetni¢ piankag poliuretanowg lub sznurem
konopnym.

Przejscia pod drogami i inne ( skrzyzowania )
L=215.00 m & 200 sz. 14

6.5 Ochrona antykorozyjna.

Pierscienie oporowe, sanki i prety dystansowe rur ochronnych oraz obejmy metalowe
blokow kotwigcych zabezpieczy¢ 2 x farbg miniowg i 2 x farbg chlorokauczukows.
Bloki oporowe, kotwigce i podporowe zabezpieczy¢ 1 x lepikiem na gorgco.

6.6 przytacza wodoci ggowe ( w zakresie do granicy dzialki)

Przytagcza wodociggowe bedg wykonane z rur @ 40 PE, ukfadanych na
podsypce piaskowej o grubosci min 10 cm, na gtebokosci 1,60 m i zasypywane
piaskiem oraz rodzimym gruntem bez kamieni. Na 0,3 m przed tawg fundamentowg
budynku nalezy wykona¢ przejscie z rur PE na rury stalowe Za pomocg
szybkozlaczki zaciskowej ISIFLO firmy - RAUFOSS do rury PE@40 / 1Y .
Za szybkoztgczkg przytacze wykonac z rury stalowej ocynkowane @424 x 3,25 mm
przejscie pod fundamentem w rurze ostonowej stalowej czarnej @ 0,76 x 3,6 mm o
dtugosci L=0,8m.

Podtgczenia wodociggowe projektuje sie z rur polietylenowych @40 PE i @50 PE

w zwojach do 500 m w/g PN-74/C-89204, p=1,0 MPa.

Z rur stalowych ocynkowanych w/g PN-74/H-74200 wejscia do budynkow

@ 42,4x3,25 mm.



Wigczenia do rur wykona¢ za pomocg nawiertu NWZ natomiast wigczenia do rur
PE100 za pomocg trojnikow PE , redukcji i tulei kotnierzowych , oraz wigczen
siodtowych dla przytgczy wodociggowych dla rur PE100

J50PE L=120.00 m

B40PE L=434.00 m (115 kpl przyt aczy)

Przepinki do projektowanego wodociggu - wymiana z rur stalowych na PE -
szt.115 NWz

7. Wykonawstwo robot.

Przed przystgpieniem do robdét nalezy powiadomi¢ o tym zamiarze wszystkich
uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia, wiascicieli dzialek, Urzad Gminy oraz
administratora drog. Wytyczy¢ trase przewodu na catej dtugosci, Prace prowadzic¢
przy istniejgcym wodociggu wykonanym z rur azbestowych , przepinki wykonywaé
po wykonaniu nhowego wodociggu wraz z prGbami ci$nieniowymi.

7.1. Roboty ziemne.

Wymagania i badania dotycz ace podio za

1.podio ze naturalne

Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nie naruszony rodzimy grunt sypki , naturalnej
wilgotnosci ( odwodniony trwale lub na okres budowy ) o wytrzymatosci wigkszej niz
0.05 MPa, dajacy sie wyprofilowac wg. ksztattu spodu przewodu ( w celu zapewnienia
jego oparcia na dnie wzdtuz dlugosci na % obwodu ) , nie powodujgcy zagrozenia
korozyjnego.

2.Dopuszczalne odchylenia podio  za w planie

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac :
a) dla przewodu z tworzyw sztucznych - 0.1 m

b) dla pozostatych przewodow -0.05 m

3.dopuszczalne odchylenia spadku podto  za

Roéznice rzednych wykonanego podioza , powodujgce odchylenia spadku od

przewidzianego w projekcie , nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie :

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych -_+/- 0.05 m

b) dla pozostatych przewodow - +/- 0.02 m i nie mogg spowodowac spadku
przeciwnego lub zmniejszenia jego do zera na odcinku przewodu.

4.Badania

Badanie podito za naturalnego
Podloze naturalne bada sie przez ogledziny zewnetrzne , ktére polegajg na

stwierdzeniu , czy grunt podtoza jest sypki , naturalnej wilgotnosci , czy nie zostat
podebrany i nadaje sie na podtoze.



7.1 Rurociagi

Jesli grunt rodzimy nie jest zgodny z okreslonym w dokumentacji , ustalenie jego
przydatnosci powinno nastgpi¢ w przypadku :

a) przewidywania nizszej wytrzymatosci gruntu od wymaganej - po przeprowadzeniu
dodatkowych badan i wyznaczeniu naprezen dopuszczalnych w gruncie
b)przewidywania szkodliwego dziatania $rodowiska na materiat przewodu - po
okresleniu na podstawie badan laboratoryjnych rodzaju i stopnia agresywnosci
Srodowiska

c. wystepowania wody gruntowej w warunkach innych niz byly przewidziane w
dokumentacji - po wprowadzeniu nowej decyzji projektowej , dotyczgcej wody
gruntowej

Cato$¢ robdt i badan podioza gruntowego odchyleh nalezy wykonac¢ zgodnie z
PN-B-10725 -grudzien 1997 R.
Na terenie projektowanego wodociggu wystepujg grunty kat. I11i IV

Wykopy wykonane bedg recznie i mechanicznie. Wykopy wykonywane recznie

0 Scianach pionowych szalowane wypraskami lub balami drewnianymi przewiduje sie
na odcinku gdzie projektowany przewod przebiega blisko stupow i budynkow. Wykopy
wykonane mechanicznie, skarpowe o nachyleniu 1: 0,5.

W przypadku robo6t na skrzyzowaniach i wzdtuz napowietrznych linii energetycznych
wykonywaé bezwzglednie po wytgczeniu energii. Zakres i termin wytgczenia energii
wykonawca robot winien uzgodni¢ z Zaktadem Energetycznym, w przypadku braku
zgody Zakiadu Energetycznego wykopy wykonywac recznie. Na odcinkach gdzie
grunt jest wykorzystywany rolniczo (pola orne, tgki, ogrédki) zdjg¢ i odtozy¢ warstwe
humusu do ponownego zagospodarowania.

Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wod powierzchniowych, oraz barierami lub
tasmg ostrzegawczg przed wejsciem na teren budowy os6b niepowotanych.

Na czas wykonywania robét na wjazdach do posesji przewiduje sie mostki w ilosci 4
szt. ktore bedg przenoszone na howe miejsca w miare postepu robot.

Szacunkowo przyjmuje sie, ze: 30 % wykopow bedzie wykonywana recznie.
70 % wykopow bedzie wykonywana mechanicznie.

8.1.2. Posadowienie przewodow.

Przewody PE uktada¢ bezposrednio na istniejgcym gruncie po wyréwnaniu podioza
Prace wykonywa¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w Instrukcji Montazowej
uktadania w gruncie ruroci ggow z PE @100 .

8.1.3. Zasypka wykopow.

Zasypke wykopu niezaleznie od sposobu posadowienia, w poziomie rurociggu

1 nad nim, nalezy wykonac¢ recznie piaskiem ze szczegOlnie dobrym ubiciem,
pozostawiajgc odkryte dotki montazowe w miejscach podigczeh rur do czasu
pozytywnego wyniku préby cisnieniowej. Po prébie dotki zasypac piaskiem , zasypka
gruntem rodzimym , moze by¢ wykonana mechanicznie. Nadmiar gruntu pozostatego
z odwiez¢ na miejsce wskazane przez UMiG Ozardow.

8.1.4. Odwodnienie wykopow.

Odwodnienie wykopow na trasie przewodu tranzytowego sposobem wedtug uznania
wykonawcy.



Szacunkowa dtugos¢é wykopu przewidzianego do odwodnienia w warunkach
intensywnych opaddw wyniesie okoto 100 m. natomiast przy pogodzie suchej dtugos¢
odwadnianych wykopéw moze ulec zmianie.

8.2. Roboty monta zowe.

8.2.1. Ruroci aqi.

Rurociggi uktada¢ w wykopach umocnionych na gotowym podtozu.
Zasuwy i hydranty montowac¢ w wykopie na blokach podporowych utozonych na
mocno ubitym podiozu.

Dostarczane pokrywy na koncach rur usuwaé bezposrednio przed montazem. Na
kazdg przerwe roboczg zaktadaé pokrywy na koncéwke w celu zabezpieczenia przed
przypadkowym zanieczyszczeniem.

8.2.2. Proba szczelno sci.

Odcinki przewodéw po zamontowaniu, a przed zasypaniem, nalezy poddac probie
cisnienia 1,0 MPa w/g PN/B-10725 grudzien 1997, p.t. , Wodociggi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze".

Odcinki przewodu wodociggowego wraz z przylgczami, poddawane probie winny
mie¢ diugos¢ 300 m w wypadku utozenia przewodu w wykopach o $cianach
umocnionych lub nad terenem na podporach , okoto 1000 m w przypadku przewodow
utozonych w wykopach nie umocnionych.

8.2.3. Plukanie i dezynfekcja.

Ptukanie rurociggu wodg z istniejgcego wodociggu.

Dezynfekcje przeprowadzi¢ przy pomocy wodnego roztworu chloru stosujgc dawke ca
30 mg Cl/l dm® wody, tj. okoto 80-100 g wapna chlorowanego Ca(OCI)2. Roztwér
dezynfekujgcy powinien by¢ przetrzymywany w rurociggu przez dwie doby. Usuniecie
roztworu - pod ci$nieniem wody z sieci. Zuzyty roztwor chloru winien by¢ przettoczony
do zbiornika wozu asenizacyjnego

I w nim zneutralizowany w proporcji 1,25 kg wapna w postaci Ca(OH) na 1 kg chloru
pozostatego.

8.2.4. Inwentaryzacja.

Poniewaz w wykonawstwie powstajg odstepstwa od projektu, istotne jest dla
pozniejszej eksploatacji posiadanie rzeczywistego usytuowania sieci i armatury.
Prace inwentaryzacyjne winny by¢ zlecone uprawnionej jednostce geodezyjnej i
wykonane przed zasypaniem wykopow.

8.2.5. Oznakowanie.

Armatura sieci tzn. zasuwy winny by¢ oznakowane tabliczkami wg wymogow
okreslonych w PN-86/B-09700. Nie muszg by¢ oznakowane zasuwy przy hydrantach.
Najwtasciwszym miejscem do umieszczania tabliczek jest linia ogrodzeh w dobrym
stanie technicznym, sciany domow lub odrebne stupki zelbetowe. W zadnym wypadku
nie nalezy umieszczac tabliczek na drzewach i stupach sieciowych jak rowniez
mocowac tabliczek drutem.



taczna ilo $¢€ tabliczek zasuw: 175 szt., natomiast tabliczek hyd  rantow:
24 szt. Zasuwy - 25 szt. Dla przyt gczy — 115 szt ( nawierty)

8.2.6 Przeciwpo zarowe zaopatrzenie wodne

Catosc¢ robot montazowych wykonac zgodnie z PN-B-02863 , PN-B-02864
dotyczgcych sieci  wodociggowej przeciwpozarowej  oraz zapotrzebowania na
wode do celéw ppozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Lokalizacja hydrantow ppozarowych @80 podziemnych zapewnia dostep do nich
jednostkom strazy pozarnej , wydajno$¢ hydrantéw podziemnych @80 - 10 dm?/s przy
cisnieniu nominalnym 0.2 MPa. Odlegtos¢ hydrantu od krawedzi drogi lub ulicy nie
powinna by¢ wieksza niz 15.0 m. Odlegtos¢ miedzy hydrantami na terenie
zabudowanym nie mniejsza niz 150.0 m. Odlegtos¢ poza obszarami miejskimi
dostosowana do gestosci istniejgcej i planowanej zabudowy

Uwaga:
Podczas wykonywania wykopéw pod przewdd wodociggowy nalezy zwréci¢é uwage

na mozliwos¢ wystgpienia przewoddéw drenazowych.
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+ Kanal sanitarny @ 200 PCV L=3833.00 m

* Przytacza kanalizacyjne@d 160 PCV  L=489.00 m , kanat - granica
dziatki (120 szt)

* Studnie @1200- 178 kpl

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego kanatu
sanitarnego i przytgczy kanalizacyjnych( do granicy dzialki) w miejscowosci
LASOCIN gm. Ozarow

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na terenie objetym zakresem opracowania wykonano odwierty badawcze do
gtebokosci 5.0 m W poditozu stwierdzona wystepowanie piaskéw drobnych , srednich
z wkladami pospotki , pytéw i glin piaszczystych , torfu Wystepowanie wody gruntowej
w tym terenie stwierdzono na gtebokosciach 1.8 -3.0 m. W rejonie gdzie stwierdzono
wystepowanie pytdw nalezy zachowac szczegodlna ostroznos¢ w czasie wykonywania
wykopdéw gdyz to spowoduje rozmywanie gruntu i zmiane jego struktury.

WARUNKI WYKONANIA
Kanat sanitarny o catkowitej dlugosci : 3833.00 mwykonac¢ z rur
kanalizacyjnych PCV @ 200 x 5.9 mm klasy T tgczonych na uszczelki gumowe



8.1.1. Wykopy.
llo$¢ studzienek rewizyjnych & 1200 mm - szt 178

* Przytacza kanalizacyjne@d 160 PCV ~ L=489.00 m kanat-granica dziaiki
(120 szt)

Wigczenie projektowanego kanatu bedzie do projektowanej oczyszczalni $ciekdw
typ SBR do 399RM

Na trasie kanatu sanitarnego zaprojektowano studzienki rewizyjne

1. Studzienki  kanalizacyjne - nakanale grawitacyjnym przewiduje sie
wykonanie studni betonowych ©1200
Studnie kontrolne / rewizyjne wykonane z prefabrykatow betonowych zgodnie z DIN

V 4034/1.

Zaprojektowano monolityczng dolng czes¢ studni z zabetonowang w zakladzie
prefabrykacji bezfugowg wktadkg z odpornego na agresje chemiczng polipropylenu
lub GRP, zabezpieczajgcg wnetrze catego elementu dennego (kanaty, spocznik)
przed korozjg. Strona wkladki ktora styka sie z betonem musi by¢é wyposazona w
kotwy mocujgce oraz granulat gwarantujgcy optymalng przyczepnos¢ wkiadki i
betonu.

W celu zagwarantowania szczelnosci potgczenia rury ze studnig, we wkiadkach
wymagane jest stosowanie zintegrowanych przejs¢ szczelnych wyposazonych w
uszczelke o minimalnej grubosci 18 mm, umozliwiajgcej poziome lub pionowe
odchylenie rury w przejsciu o 5°. W celu unikniecia zjawiska infiltracji poza obrebem
przejscia szczelnego, nalezy zastosowa¢ we wkiladkach przejScia posiadajgce na
zewnatrz kotnierz (zapore wodng) o minimalnej szerokosci 15mm.

Spocznik musi posiada¢ powierzchnie ryflowang, stanowigcg zabezpieczenie
antyposlizgowe.

Zaprojektowano studnie w systemie PREDL lub réwnowazne.

wlazy zeliwne typu ciezkiego D oraz betonowe na terenie dziatek , studzienke

nalezy zabezpieczyc izolacja z Abizolu R+2P ,

Kaskady do studzienek rewizyjnych $rednicach : @200  szt. -2(2.0i1.2m)
@160  szt. -20(2.1-0.8m)
WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

1.ROBOTY ZIEMNE | BUDOWLANO-MONTAZOWE

Na poczatku prac ziemnych nalezy odkopac rurociggi , kable i zabezpieczyc
istniejgce uzbrojenie podziemne.



Przewiduje sie prowadzenie 70% wykopow systemem mechanicznym i 30 %
recznie. Prace ze wzgledu na uksztattowanie terenu oraz istniejgcg zabudowe
mieszkaniowg prowadzone bedg w jezdni w jednym wykopie z projektowanym
wodociggiem . Po zakonczeniu robot zostanie odtworzona cata nawierzchnia drogi
- warstwg scieralna gr. 4 cm.

Roboty montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz.ll - instalacje sanitarne i
przemystowe.

Dojazd do kanalow odbywat sie bedzie istniejgcymi drogami .

Rury PCV nalezy ukfadaé na podsypce piaskowejo grubosci 15 cm oraz
zasypac recznie piaskiem na wysoko$¢ 15 cm ponad wierzch rury.

Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ 85-905 wedtug zmodyfikowanej proby
Proctora.

Obsypka i zasypka - rurom nalezy zapewni¢ odpowiednie wsparcie gruntu. Mozemy
to uzyska¢ poprzez dobor rodzaju materiatu obsypki i jego zageszczenie Rury PCV
powinny by¢ obsypane materiatami sypkimi , takimi jak : zwir , ttuczen , piasek lub
mieszanina piasku i zwiru

Zageszczanie obsypki :
Stopien zageszczenia zalezny jest od warunkéw obcigzenia ;
- pod drogami :
- wymagany stopien zageszczenia dla obsypki wynosi min. 90% ZPPr

Obsypka powinna by¢ zageszczona warstwami o grubosci 10-30 cm. Wysoko$¢
obsypki nad wierzchotkiem rury ( po zageszczeniu) powinna wynosic :

- co najmniej 15 cm dla rur o $rednicy D< 400 mm

- co najmniej 30 cm dla rur o $rednicy >400 mm.

Zasypka - materiatem moze by¢ grunt rodzimy pod warunkiem , ze maksymalna
wielkos¢ czgstek nie przekracza 30 cm.
Dla rur o $rednicy ponizej 400 mm , dla ktérych warstwa ochronna obsypki nad
wierzchotkiem rury wynosi 15 cm , materiat zasypki nie powinien zawiera¢ czgstek
wiekszych niz 6 cm
Szeroko$¢ wypetnienia po bokach rury powinna wynosi¢ b min = 30 cm. Zatem
minimalna szeroko$¢ wykopu w strefie ochronnej rury powinna wynosic¢ srednica rury
+ 2x bmin .

Po wykonaniu kanatu nalezy wykonac prob e szczelnosci na eksfiltracje i
infiltracje zgodnie z odbiorem rob6t i préb szczelnosci dla rur PCV. przed

zasypaniem nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjna oraz zgtosi¢ do odbioru

ODWODNIENIE WYKOPOW

Po przeprowadzonej analizie dokumentacji geotechnicznej wzakresie
warunkéw wodnych wystepujgcych na trasie  projektowanego kanatu
stwierdza sie wystgpienie wod podskérnych na poziomie0.5- 1.2 m. Wobec
powyzszego nalezy sie liczy¢ z mozliwoscig pompowania wody.

Catos¢ robot budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi
wykonania robot budowlano-montazowych" cz. Il instalacje sanitarne i przemystowe



8.1.1. Wykopy.

Przepompownia $ciekdéw przyobiektowa

Przyobiektowa studniapompowa wyposazone jest w pompy wysokocisnieniowe z
rozdrabniaczem PRESSKAN TYP 11/4"- NP.-16-5-01- lub inna o podobnych
parametrach , o maksymalnej wysokosci podnoszenia 100 m , wydajnosci 40
I/min. | mocy 1.1 KW wraz z automatycznym pomiarem poziomu nhapetnienia
studzienki , ze skrzynka sterujgcg pracg pompy , wyposazona m.in. w wytgcznik i
ochrone przeciwprgdows.

Dziatanie pompy jest oparte na zasadzie wolumetrycznej ( objetosciowej ) -zostata
ona skonstruowana wytgcznie z przeznaczeniem dla systemu PRESSKAN.lub
inne o podobnych parametrow.

Parametry techniczne pompy umozliwiajg uzyskanie efektu samoczyszczgcego w
sieci , ktéra dzieki temu nie wymaga okresowego przeczyszczania czy ptukania.
Zaletg tego systemu z uwagi na mate przekroje instalacji cisnieniowej i brak
wymogu zachowania spadkow , jest mozliwosé lokalizacji studzienek pompowych
tuz przy obiektach , a tym samym ograniczenie naktadéw zwigzanych z robotami
ziemnymi przy realizacji grawitacyjnych przykanalikow.

Podstawa do osiggniecia bardzo dobrych wynikbw w eksploatacji jest ( obok
pompy) automatyka sterujgca pracg pompy - z dwukrotnym systemem
zabezpieczajgcym.

opis i obliczenia technologiczne instalacji ciSnieniowej ,
Dane do obliczen :

Catkowita ilos¢ budynkow ; 2
llo$¢ mieszkancow :16 osob

Catkowita dtugos$c¢ sieci cisnieniowej - 136.00 m
Predkos¢ samoczyszczenia : 9 m/sek Czas
przetrzymania sciekOw w sieci : 29 h

Przewdd - kolektor gtéwny z rur PE SDR 11
D=50PE x 5.8 L=136m

99.7% prawdopodobienstwo wspotpracy
zuzycie energii na m® $ciekéw 0.35 kWh /m?
zuzycie energii na obiekt : 0.21 kWh/m®/D

PRZYKANALIKI — odcinki od kolektora do granicy dzia ki

* Przylgcza kanalizacyjne od istniejgcych poses;ji ( granicy dziatki) do
projektowanego kolektora wykonac z rur PCV O 160x4.7 kIl T na podtozu jak dla
kolektora sanitarnego,

* Przytacza kanalizacyjne@d 160 PCV  L=489.00 m kanat-granica dziaiki

przydomowa przepompownia  $ciekow firmy PRESSKAN- lub
inna o podobnych parametrach



rurocigg cisnieniowy od przepompowni do studzienki rewizyjnej @ 50PE L=111.00 m
Rury ochronne @ 250 z PCV 6szt =42 m

UWAGI KONCOWE :

» zageszczenie wykopébw w pasie drogowym ulic nalezy  wykonac
do uzyskania wskaznika zageszczenia réwnego 1.00

* nalezy uzyska¢ zgody Zarzadcéw drOg na zajecie pasa drogowego
» teren prowadzonych prac nalezy ogrodzi¢ oraz oznakowac

+ roboty ziemne przy wodociggu i kolektorze sanitarnym nalezy wykonywac recznie
, przed przystgpieniem do prac powiadomi¢ gestorow sieci

* wykonac¢ prace ziemne oraz roboty drogowe przy uwzglednieniu : na szerokosci
wykopu wykonac podbudowe z ttucznia gr. 25 cm oraz podbudowe zasadniczg z
masy bitumicznej gr. 10 cm

* W miejscach przebiegu projektowanej kanalizacji w poboczu drogi oraz drodze ,
po zakonczeniu robot ziemnych wykona¢ catlkowita wymiane gruntu oraz
utwardzi¢ materialem kamiennym gr. 10 cm min. na szerokosci 1 m od krawedzi
jezdni . Wykona¢ nowa nawierzchnie na catej trasie przebiegu wodociggu i
kanalizacji oraz przytgczy.
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