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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGOLNE
Obiekt: Rewitalizacja rynku, budowa oraz przebudowa sieci wodociggowej, budowa sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przytaczami

Ozarow, Gm. Ozarow

dz. nr ewid. 1806/2, 1793, 1791/L4, 1780/4, 1780/3, 1780/1, 1164, 1762, 1161/5, 1761/1,
1760/2, 1760/1, 1757/2, 1157/1, 1756, 1152, 1748, 1747, 1746, 1745/3, 1743, 1142,

1115, 880/1, 768/90, 768/86, 766/1, 165/1, 163/1, 762/3, 161/1, 160/1, 759/1, 758/1, #56/1,
75571, 120/2, #19, #18, #6, #15/2, 14/2, H14/1, 113/2, 108, 695, 6871/2, 686, 671, 616,
673, 646, 640

Inwestor: Gmina Ozarow
ul. Stodolna 1
27-530 Ozarow

Autor opracowania: Zbigniew Doktor
Upr. architektoniczne nr 227/KL/72

2. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA

= Umowa z Inwestorem

" Mapy sytuacyjno-wysokoSciowe do celow projektowych w skali 1:500 przyjete do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dn. 28.01.2009 r. oraz
07.05.2009 r. przez Powiatowy OSrodek Dokumentacji Geodezyjnej
Kartograficznej w Opafowie

= Wizja w terenie i pomiary wtasne

= Uzgodnienia ustne z Inwestorem
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3. PODSTAWY PRAWNE

= Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz.
2016 z p6z. zm.)
® Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie (Dz. Uz 2002 r. Nr 75 poz. 690
z p6z. zm.)
® Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.

3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133)

® Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430)

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopafrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 121,

poz. 1139)

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu do projektu
budowlanego rewitalizacji rynku, budowy oraz przebudowy sieci wodociggowej,
budowy sieci kanalizacji sanitarnej | deszczowej wraz z przytgczami,
zlokalizowanego na dziatkach o nr ewid. 1806/2, 1793, 1791/4, 1780/4, 1780/3, 1780/1,
1764, 1762, 1761/5, 1761/1, 1760/2, 1760/1, 1757/2, 1757/1, 1756, 1752, 1748, 1747 1746,
1745/3, 1743, 1742, 1715, 880/1 768/90, 768/86, 766/1 765/1 763/1 762/3, 761/1,
760/1, 759/1, 75871, 756/1, 755/1 720/2, 719, 718, 716, 715/2, 714/2, 714/1, 713/2, 708,
695 687/2, 686, 677 676, 673, 646, 640, potozonych w miejscowosci Ozaréw, Gm.

0zarow.
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5 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren, na ktorym realizowana bedzie przedmiotowa inwestycja potozony jest
na dziatkach o SciSle okreSlonym charakterze zagospodarowania. Zwigzany jest on
przede wszystkim z ruchem kotowym oraz pieszym.

Obszar gtownej inwestycji obejmuje swym zakresem rynek starego miasta (Plac
WolnoSci) wraz z przylegta ul. Wysoka oraz ul. Dtuga. Poza tym dziatania projektowe
odnosza sie do zagospodarowania terendw przed obiektami uzytecznoSci publicznej -
budynkiem Policji oraz OSrodkiem zdrowia. W/w tereny obecnie zagospodarowane s3 w
sposob trwale zwigzany z funkcja ustugowa oraz komunikacjg pieszg i jezdna.
Pozostaty obszar w zasiequ inwestycji to przede wszystkim zabudowa jednorodzinna
wraz z towarzyszacg infrastrukfturg techniczna.

Pozostata czeSt przedmiotowego obszaru zwigzana jest z terenami zielonym.
Szata roslinna nie przedstawia bogactwa gatunkowego - na przewazajacym obszarze
dominuje roslinnoSc trawiasta oraz skupiska roslinnosci wysokiej i niskiej. Brak

gatunkow roslinnosci prawnie chronionych.

Teren objety inwestycja uzbrojony jest w nastepujaca infrastrukture
techniczna: kanalizacje sanitarng [ deszczowa, instalacje wodociggowa,

telekomunikacyjna, elektryczna oraz garowa.

Komunikacja zwigzana jest zarowno z obstugg ruchu pieszego jak i jezdnego.
Gtowne ciagi komunikacyjne to ulice w obrebie Placu WolnoSci wraz z towarzyszaca im
komunikacja piesza. Podstawowy dostep do gtownego terenu inwestycji (plac rynku
starego miasta) zapewnia przede wszystkim ul. Wysoka szer. 6,0 m, ul. Dtuga szer.
3,80 m (remont ciqggow wg niniejszego opracowania) oraz ul. Jana Pawta Il szer. 11,0 m

(przebudowa wg oddzielnego opracowania).
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W bezposrednim sasiedztwie przedmiotowego terenu znajduja sie przede
wszystkim obiekty mieszkaniowe oraz ustugowe (budownictwo jednorodzinne) wraz z

towarzyszacg zabudowa gospodarcza.

Teren inwestycji podlega ochronie prawnej w aspekcie ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspodtczesnej. Dziatki w obrebie rynku
starego miasta sg wpisane do rejestru zabytkow i podlegajg ochronie zgodnie z
ustawg o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Ochronie podlegajg istniejagce zadrzewienia | zakrzewienia. W przypadku
koniecznoSci ich wyciecia nalezy uzyskaC zgode Burmistrza Miasta i Gminy Ozarow,
zgodnie z warunkami wynikajacymi z przepisow szczegoélnych, w tym z ustawy z dn.

16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z p6z. zm.).

Teren w liniach rozgraniczajacych inwestycje nie wymaga uzyskania zgody na
zmiane przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne, o
ktorych mowa w ustawie z dn. 03.02.1995 r. o ochronie gruntow rolnych i leSnych.

Przedmiotowy obszar znajduje sie poza zasiegiem terenow gérniczych i nie
prowadzi sie na nim zadnej eksploatacji gorniczej. Realizowana inwestycja nie podlega
zatem wymogom sprecyzowanym w ustawie z dn. 04.02.1994 r. - Prawo gornicze i

geologiczne.

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na Srodowisko naturalne oraz
zdrowie i higiene jej uzytkownikow, a takze ich otoczenie w zakresie zgodnym z
przepisami. Nie wysftepuje wiec potrzeba sporzadzania raportu oddziatywania na
Srodowisko. Inwestycja nie narusza przepisow prawa, wymagan tadu przestrzennego,
urbanistyki i architektury, walorow ekonomicznych przestrzeni jak rowniez walorow

architektonicznych i krajobrazowych.
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6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Granice opracowania w projekcie zagospodarowania terenu oznaczone s3

literami A-C'. Zakres aktualizacji mapy syfuacyjno-wysokoSciowej, na ktorej znajduje

sie gtowny przedmiot inwestycji okreslony jest linig czerwona.

Na dziatkach Inwestora o nr ewid. 1806/2, 1793, 1791/4, 1180/4, 1#80/3, 1780/1,

1764, 1162, 11#61/5, 1161/1, 1160/2, 1160/1, 1#5#/2, 1#5#/1, 1456, 1152, 1148, 1141, 1146,

174573, 1143, 1742, 1H5, 880/1, 768/90, 168/86, 766/1, #65/1, 163/1, 162/3, 161/1, #60/1,

159/1, #58/1, #56/1, 155/1, 120/2, 119, #8, #6, #15/2, 14/2, 11k/1, 113/2, 108, 695, 681/2,

686, 677, 676, 673, 646, 640, potozonych w migjscowosci Ozardw, zaprojektowano

rewitalizacje rynku, budowe oraz przebudowe sieci wodociggowej, budowe sieci kanalizacji

sanitarnej i deszczowej wraz z przytaczami.

Projekt zagospodarowania terenu przewiduje nastepujgcy zakres rzeczowy:

plac rynku starego miasta wraz z miejscem na pomnik (wymiana nawierzchni

istniejgcej) - dz. nr ewid. 1752

- nawierzchnia z kostki granitowej ciefej gr. 6,0 cm | nawierzchnia z ptyft
granitowych o wym. 50x50x6 cm,

tereny zielone starego miasta (nawigzanie uktadem proj. ciggow pieszych do

kompozycji ptyty rynku) - dz. nr ewid. 1780/3

- nawierzchnia z kostki granitowej surowo-tupanej gr. 6,0 cm,

komunikacja jezdna: plac rynku starego miasta, ul. Wysoka, ul. Dtuga, zjazd z

ul. Spacerowej oraz ul. Wysokiej, plac przed budynkiem Policji (wymiana

nawierzchni istniejgcej) - dz. nr ewid. 1793, 1791/4, 1780/4, 1761/5, 1756, 1752,

1746, 113/2, 617, 616

- nawierzchnia z kostki granitowej gr. 10,0 cm / kostki bruk. gr. 80 cm /

asfaltowa

komunikacja jezdna: ul. Ogrodowa, ul. Wgska, ul. Cicha (remont nawierzchni

istniejgcej) - dz. nr ewid. 1764, 1761/1, 1760/1
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» parkingi dla samochodow osobowych (w tym dla osob niepetnosprawnych):
plac rynku starego miasta, ul. Wysoka, ul. Dtuga, plac przed budynkiem
Poligji - dz. nr ewid. 1793, 1761/5, 1756, 1752, 1146, 720/2, 119, 6717, 676
- nawierzchnia z kostki granitowej surowo-tupanej gr. 10,0 cm,

» komunikacja piesza: ciggi piesze towarzyszgce komunikacgji jezdnej - dz. nr
ewid. 1806/2, 1793, 1791/4, 1180/4, 1761/2, 1#57/2, 1156, 1152, 1746, 617, 616
- nawierzchnia z kostki brukowej imitujacej granit gr. 6,0 cm,

» elementy matej architektury: tawki parkowe, zdroj uliczny, oswietlenie typu
parkowego - dz. nr ewid. 1180/3, 1152,

» jnfrastruktura techniczna: sie¢ wodociggowa - przebudowa oraz projekt - dz.
nr ewid. 1806/2, 1791/4, 1164, 1762, 1752, 1743, 768/90, 768/86, 166/1, #65/1,
163/1,

» jnfrastruktura techniczna: sie¢ wodociggowa - likwidacja - dz. nr ewid. 1764,
1761/1,

» nfrastruktura techniczna: sie¢ kanalizacyjna - kanalizacja deszczowa
(przebudowa oraz projekt)- dz. nr ewid. 1764, 1761/1, 1752, 1728, 763/1,

» nfrastruktura techniczna: sie¢ kanalizacyjna - kanalizacja sanitarna (sie¢
oraz przytgcza) - dz. nr ewid. 1764, 1761/1, 1160/1, 768/90, 763/1, 762/3,
160/1, 159/1, 758/1, 756/1, #55/1, ML4/2, #14/1, 708, 695, 687/2, 686,

» nfrastruktura techniczna: sie¢ elektryczna - linia napowietrzna n.n. - dz. nr
ewid. 1793, 1780/4, 1757/1, 1156, 1747, 1746, 1743, 646,

* nfrastruktura techniczna: sie¢ elektryczna - oswietlenie parkowe n.n. - dz.
nr ewid. 1780/3, 1752, 1746,

» jnfrastruktura techniczna: sie¢ Swiattowodowa - dz. nr ewid. 1791/4, 1780/4,

1180/3, 1#180/1, 1457/1, 1156, 1148, 1146, 17145/3, 1143, 1142, 880/1, 613, 640.

Uwaga: Zastosowane materiaty, urzadzenia i ftechnologie dobrane s3 fak by
spetniaC zatozenia projektowe. Istnieje mozliwo$¢ zastosowania odpowiednika, ktory

posiadat bedzie rownowazne badz wyzsze parametry od podanych w opisie.
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6.1 Rozwigzania przestrzenne

Projekt rewitalizacji rynku starego miasta wraz z projektowang infrastruktura
techniczna oparfo na istniejacych zatozeniach przestrzennych.

Podstawg dla rozwigzan projektowych byto wpisanie sie w zastany uktad
kompozycyjny przestrzeni miejskiej. Wprowadzajac nowe rozwigzania (komunikacja rynku
wraz przylegtymi terenami zielonymi) starano sie, z jednej strony, nie zaktocit tadu
przestrzeni miejskiej, a z drugiej wykreowat catkiem nowa przestrzen. Projektowana
kompozycja miata uwydatnic charakter miejsca, jakim jest rynek miejski, dlatego tez
zastosowano rozwiazania, ktore nie narzucajg sie odbiorcy, lecz wpisuja sie w
ofoczenie. W czesci pozostatej nie tworzy sie nowych przestrzeni, ale zmienia fe juz

istniejace np. poprzez zmiane nawierzchni z asfaltowej na granitowa.

6.2. Komunikacja piesza / jezdna

Komunikacja na terenie opracowania zwigzana jest zarowno z ruchem pieszym
jak i jezdnym. Gtowna obstuga dla terenu inwestycji odbywaC sie bedzie w ramach
istniejagcych ciggdw jezdnych - ul. Wysokiej oraz ul. Dtugiej. Miejsca postojowe dla
samochodow osobowych, ogodlnodostepne, przewidziano w ramach rewitalizacji samego
placu rynku, jak i w/w ulic.

Komunikacja piesza, w przewazajacej czesci, $cisle powigzana jest z komunikacja

kotowa (chodniki towarzyszace ciggom jezdnym).

Lokalizacja wjazdu i wyjazdu (dojazd do przedmiotowej inwestycji zapewniony w ramach
istniejacych oraz projektowanego zjazdu z ponizszych drog):
» droga gminna - dz. nr ewid. 1746 (ul. Wysoka) stanowi potaczenie z droga
wojewodzka nr 755 - zjazdy istniejace od str. potnocnej oraz potudniowej,
» droga lokalna - dz. nr ewid. 1756 (ul. Dtuga) - zjazd istniejacy od str.

potnocnej, projektowane potaczenie z ul. Wysoka od str. potudniowe;j.
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llo§¢ miejsc parkingowo-postojowych na terenie objetym inwestycja i na obszarach

przylegtych:

» parking dla samochodow osobowych - dz. nr ewid. 1752 (plac rynku starego
miasta)

- miejsc postojowych o wym. 5,0x2,5 m: 22,

- miejsc postojowych o wym. 5,0x3,6 m (niepetnosprawni): 1,

» parking dla samochodéw osobowych - dz. nr ewid. 1746 (ul. Wysoka)

- miejsc postojowych o wym. 6,0x2,3 m: 11,

» parking dla samochodow osobowych - dz. nr ewid. 1756 (ul. Dtuga)

- miejsc postojowych o wym. 5,0x2,5 m: 18,

- miejsc postojowych o wym. 5,0x3,6 m (niepetnosprawni): 1,

» parking dla samochodow osobowych - dz. nr ewid. 1#61/5, 720/2, #19 (plac
przed budynkiem Policji)

- miejsc postojowych o wym. 5,0x2,5 m: 8,

- migjsc postojowych o wym. 5,0x3,6 m (niepetnosprawni): 1.

Planowana inwestycja oraz jej usytuowanie na dziatce, w stosunku do zabudowy
sgsiedniej,  zaprojekfowano zgodnie z  wymaganiami  rozporzgdzenia  Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z poz.

zm.).

Elementy wchodzace w sktad zagospodarowanego obszaru, jak rowniez sam

teren przystosowane s3 dla potrzeb osob niepetnosprawnych.
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7. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Projekt zagospodarowania terenu przewiduje wykonanie ciggow komunikagji
jezdnej, pieszej oraz placu starego miasta (Plac WolnoSci) o nawierzchni z kostki
granitowej (cietej oraz surowo-tupanej) / kostki brukowej imitujgcej granit / kostki

brukowej bet. / asfaltowej.

Proponuje sie zastosowanie nastepujgcej podbudowy pod nawierzchnie komunikacji

jezdnej z kostki granitowej gr. 12,0 cm:

= warstwa Scieralna - kostka kamienna: granit ciety, wym 18x28 cm,
gr. 12,0 cm
= warstwa stabilizujaco - podsypka cementowo-piaskowa (1:4), gr. 3,0 cm
- wyrownawcza
» podbudowa zasadnicza - ttuczen kamienny, gr. 12,5 cm

- warstwa gorna

» podbudowa zasadnicza - ttuczen kamienny, gr. 12,5 cm
- warstwa dolna

= warstwa mrozoodporna zageszczona podsypka z piasku ptukanego,

gr. 10,0 cm

Proponuje sie zastosowanie nastepujgcej podbudowy pod nawierzchnie komunikacji

pieszo-jezdnej z kostki granitowej gr. 10,0 cm:

= warstwa Scieralna - kostka kamienna: granit ciety, wym 10x10 cm,
gr. 10,0 cm
= warstwa stabilizujaco - podsypka cementowo-piaskowa (1:4), gr. 3,0 cm
- wyrownawcza
» podbudowa zasadnicza - ttuczen kamienny, gr. 12,5 cm
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- warstwa gorna

= podbudowa zasadnicza ttuczen kamienny, gr. 12,5 cm

- warstwa dolna

= warstwa mrozoodporna zageszczona podsypka z piasku ptukanego,

gr. 10,0 cm

Proponuje sie zastosowanie nastepujgcej podbudowy pod nawierzchnie migejsc

postojowych z kostki granitowej gr. ~10,0 cm:

=  warstwa Scieralna

kostka kamienna: granit surowo-tupany,
wym. 8/11 cm

= warstwa stabilizujaco podsypka cementowo-piaskowa (1:4), gr. 3,0 cm
- wyrdwnawcza

= podbudowa zasadnicza ttuczen kamienny, gr. 15,0 cm

= warstwa mrozoodporna

zageszczona podsypka z piasku ptukanego,
gr. 10,0 cm

Proponuje sie zastosowanie nastepujgcej podbudowy pod nawierzchnie komunikacji

pieszej z kostki granitowej gr. 10,0 cm:

= warstwa Scieralna kostka kamienna: granit ciefy, wym. 10x10 cm

wym. 10,0 cm

= warstwa stabilizujaco podsypka cementowo-piaskowa (1:4), gr. 3,0 cm

- wyrownawcza

= warstwa mrozoodporna

zageszczona podsypka z piasku ptukanego,
gr. 15,0 cm

Proponuje sie zastosowanie nastepujgcej podbudowy pod nawierzchnie komunikacji

pieszej z kostki granitowej gr. ~10,0 cm:
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= warstwa Scieralna - kostka kamienna: granit surowo-tupany,
wym. 8/11 cm

= warstwa stabilizujaco
- wyrownawcza

podsypka cementowo-piaskowa (1:4), gr. 3,0 cm

= warstwa mrozoodporna

zageszczona podsypka z piasku ptukanego,
gr. 15,0 cm

Proponuje sie zastosowanie nastepujgcej podbudowy pod nawierzchnie komunikacji

pieszej z kostki granitowej przerosnietej trawg gr. ~10,0 cm:

» warstwa Scieralna - kostka kamienna: granit surowo-tupany
przerosniety trawa, wym. 8/11 cm

= warstwa stabilizujaco - mieszanka piasku i ziemi urodzajnej, gr. 3,0 cm
- wyréwnawcza
= warstwa mrozoodporna - zageszczona podsypka zwirowa, gr. 15,0 cm

Proponuje sie zastosowanie nastepujgcej podbudowy pod nawierzchnie komunikacji

pieszej z ptyt granitowych gr. ~10,0 cm:
= warstwa Scieralna - ptyty kamienne: granit ciety, wym. 100x100 cm,
wym. ~10,0 cm

= warstwa stabilizujaco
- wyrownawcza

podsypka cementowo-piaskowa (1:4), gr. 3,0 cm

= warstwa mrozoodporna zageszczona podsypka z piasku ptukanego,

gr. 15,0 cm

Proponuje sie zastosowanie nastepujgcej podbudowy pod nawierzchnie asfaltowg

komunikacji jezdnej o gr.. 7,0 cm:
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=  warstwa Scieralna - beton asfaltowy (mieszanka zamknieta), gr. 3,0 cm

"  warstwa wigzaca - beton asfaltowy (mieszanka czeSciowo zamknigta),
gr. 4,0 cm

» podbudowa zasadnicza - ttuczen kamienny, gr. 10,0 cm

- warstwa gorna

» podbudowa zasadnicza - ttuczen kamienny, gr. 10,0 cm
- warsftwa dolna

= warstwa mrozoodporna

zageszczona podsypka z piasku ptukanego,
gr. 10,0 cm

Proponuje sie zastosowanie nastepujgcej podbudowy pod nawierzchnie komunikacji

pieszej z kostki befonowej gr. 6,0 cm:

= warstwa Scieralna kostka brukowa bet. z faza, wym. 23x14 cm

wym. 6,0 cm

= warstwa stabilizujaco podsypka cementowo-piaskowa (1:4), gr. 3,0 cm

- wyrownawcza

= warstwa mrozoodporna

zageszczona podsypka z piasku ptukanego,
gr. 15,0 cm

Proponuje sie zastosowanie nastepujgcej podbudowy pod nawierzchnie komunikacji

pieszej z kostki befonowej gr. 6,0 cm:

=  warstwa Scieralna - kostka brukowa betf. z faza, wym. 20x10 cm
wym. 6,0 cm

= warstwa stabilizujaco podsypka cementowo-piaskowa (1:4), gr. 3,0 cm

- wyréwnawcza

= warstwa mrozoodporna zageszczona podsypka z piasku ptukanego,

gr. 15,0 cm
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Jako obramowanie nawierzchni w/w ciggow komunikacyjnych przewiduje sie
zastosowanie obrzezy o wym. 8x30x100 cm uktadanych na tawie befonowej z oporem
(bet. klasy C12/15) oraz podsypce piaskowej gr. 5,0 cm.

Odwodnienie nawierzchni realizowane bedzie powierzchniowo poprzez spadki:
podtuzne i poprzeczne. Woda opadowa odprowadzana bedzie docelowo do kanalizagji

deszczowej oraz na tereny zielone (nawierzchnie trawiaste).

8. OCENA PODt0OZA GRUNTOWEGO

W ramach przeprowadzonych badan geotechnicznych okreslono warstwy gruntu oraz ich
migzszosc. Podczas wiercen prowadzone byty rutynowe czynnoSci w zakresie ustalenia rodzajow i
stanow gruntow oraz obserwacje charakteru i pomiary gtebokoSci wystepowania przejawow wody
gruntowe.

W pobranych probkach stwierdzono gliny piaszczyste zwatowe w stanie potzwartym /

twardoplastycznym.

Na podstawie badah gruntu stwierdzono, ze podtoze na ktorym posadowione beda
elementy zagospodarowania z geologicznego punktu widzenia posiada warunki geotechniczne
dobre. Odkryte grunty s3 noSne oraz w obrebie terenu nie stwierdzono wystepowania wod
gruntowych.

Gtebokosc strefy przemarzania Hz=120 m pp.t.

Uwzgledniajac gabaryty elementow, poziom posadowienia oraz rozmiary wykopow

przedmiotowg inwestycje zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej
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9. (HARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Program uzytkowy odnoszacy sie do projektu zagospodarowania powoduje, iz w jego
efekcie nie wysfepujg zanieczyszczenia pytowe, ptynne czy tez zapachowe.

Usuwanie odpadéw statych tzn. komunalnych odbywa sie przez wywozenie, odpady
gromadzone s3 w specjalnych pojemnikach usytuowanych na dziatce Inwestora, pojemniki z
odpadami oprdzniane okresowo poprzez koncesjonowane zaktady oczyszczania.

Program uzytkowy zwigzany z eksploatacja inwestycji nie powoduyje uciazliwej emisji
hatasu, wibracj i promieniowania, w fym jonizujgcego, jak rowniez nie wystepuje pole
elektromagnetyczne czy inne zaktocenia.

Charakter, program uzytkowy i wielkoSt projektowanych elementow zagospodarowania
oraz sposob ich posadowienia nie bedg wptywac negatywnie na drzewostan, powierzchnie zieleni,
glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne. Nie bedzie rowniez powodowaC zacienienia badz
przestaniania budynkow sasiednich.

Inwestycja nie powoduje ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek sasiednich
oraz wykonania ich prawa wtasnosci. Inwestycje zaprojektowano w sposéb nie powodujgcy
ograniczen w dostepie do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacj,
energii elektrycznej i cieplnej, S$rodkow tacznoSci oraz zapewnienia ochrony przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne, promieniowanie,

a takze zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Przedmiotowa inwestycgja nie wptywa szkodliwie na Srodowisko i jego wykorzystanie,

higiene i zdrowie uZytkownikow oraz uZytkownikow dziatek sgsiednich.
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BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA
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INFORMACJE DO PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rewitalizacja rynku, budowa oraz przebudowa sieci wodociggowej, budowa sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przytgczami

Ozaréw, Gm. Ozaréw

dz. nr ewid. 1806/2, 1793, 1791/4, 1780/4, 1780/3, 1780/1 1764, 1762, 1761/5, 1761/1,
176072, 1760/1, 1757/2, 1757/1 1756, 1752, 1748, 1747 1746, 1745/3, 1743, 1742, 1715,
880/1 768790, 768/86, 766/1 765/1 763/1 762/3, 761/1 760/1 759/1 758/1 756/1,
755/1 720/2, 719, 718, 716, 715/2, 714/2, 714/1 713/2, 708, 695 687/2 686, 677 676,
673, 646, 640

Imie, nazwisko i adres inwestora:

Gmina 0zZarow

ul. Stodolna 1
27-530 0zarow

Imie, nazwisko i adres projektanta:

Zbigniew Doktor

ul. Orkana
27-400 Ostrowiec Sw.
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CZESC OPISOWA

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych prac.

Przy realizacji projektowanej inwestycji zwigzanej z rewitalizacjg rynku wraz z
budowg oraz przebudowa sieci uzbrojenia ferenu w Ozarowie wystepuja nastepujace
roboty:

= Ziemne,

= ciesielskie,
= zbrojarskie,
=  betonowe,
" murarskie,
= Slusarskie,
" montazowe,

= dekarskie.

W frakcie prowadzenia powyzszych robot budowlanych nalezy zachowat
obowigzujace przepisy BHP, a w szczegolnoSci:

" Wykaz istniejacych obiektow
Dziatki, na ktorych realizowana bedzie przedmiotowa inwestycja sq dziatkami
o Scisle okreslonym zagospodarowaniu (zabudowa miejska, zabudowa jednorodzinna,

zabudowa ustugowa wraz z towarzyszgcqg infrastrukturg techniczng)

" Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga
stwarzac zagrozenie bezpieczehnstwa i zdrowia ludzi
W bezposredniej bliskosci nie znajdujq sie budynki lub inne obiekty

budowlane stwarzajgce bezposrednie zagrozenie przy realizacji.
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Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich
wystepowania

W trakcie catego procesu budowlanego na terenie budowy wystepujg

zagrozenia fypowe dla prac budowlanych. W zwigzku z powyzszym w trakcie

wystepowania poszczegdlnych robdt budowlanych nalezy:

podczas prac ziemnych:

przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy rozpoznat teren przysztych
wykopow pod katem wystepowania obiektow nadziemnych i podziemnych, w
szczegolnosci sieci energetycznych, kanalizacyjnych, wodociggowych, gazowych,
telekomunikacyjnych itp.; w przypadku ich kolizji z projektowanym obiektem
nalezy je wusunaC lub przetozyt za wiedzg i w uzgodnieniu z gestorami
powyzszych sieci lub obiektow,

w przypadku odkrycia w czasie prowadzenia robot ziemnych jakichkolwiek
urzadzen podziemnych, nie przewidzianych w dokumentacji technicznej, prace
nalezy przerwac do czasu ustalenia pochodzenia tych urzadzen i czy mozliwe
jest dalsze bezpieczne prowadzenie robot,

w przypadku stwierdzenia w gruncie niewypatow lub innych podobnych do nich
niezidentyfikowanych  obiektow nalezy bezzwtocznie przerwac roboty,
ewakuowac ludzi, zabezpieczyC teren i powiadomic policje,

prowadzac roboty w poblizu sieci lub obiektow podziemnych nalezy zachowat
bezpieczng odlegtoSC w poziomie i w pionie, zalezng od rodzaju tychze sieci,
materiaty stosowane do zabezpieczen wykopow powinny byc odpowiednich
przekrojow i jakoSci,

wykopy odpowiednio zabezpieczyC i oznakowac,

stosujac sprzet zmechanizowany do wykonywania wykopdow nalezy wyznaczyc
strefe niebezpieczng oraz przestrzegat prawidtowego jego usyfuowania

wzgledem Scian wykopu i klina odtamu gruntuy;
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podczas prac ciesielskich:

wszelkie narzedzia uzywane podczas robot ciesielskich powinny byt sprawne,
przed uzyciem sprawdzone i uzywane zgodnie z Pprzeznaczeniem oraz
indywidualng instrukcjg obstugi,

wykonujac konstrukcje ciesielskie nie wolno pozostawiat wystajacych gwozdzi,
reczne podawanie w pionie dtugich desek i kantowek dozwolone jest tylko do
wys. 3,0 m,

zrzucanie materiatow z rozbieranych konstrukcji ciesielskich jest surowo

zabronione;

podczas prac zbrojarskich:

maszyny i urzadzenia do ciecia oraz giecia pretow zbrojeniowych powinny byt
sprawne i stabilnie przymocowane do podtoza,

przygotowanie zbrojenia powinno odbywac sie na stotach warsztatowych oraz
maszynach zbrojarskich ustawionych w pomieszczeniach zamknietych lub pod
wiatami,

sktadowanie zbrojenia powinno odbywal sie oddzielnie na wyrdwnanym oraz
odwodnionym podtozu lub na stabilnych podktadach,

miejsca i maszyny stosowane do prostowania stali powinny byt wygrodzone,
wzdtuz trasy wyciagnietego prefa nie wolno nikomu przebywac, a w poblizu nie

wolno organizowac stanowisk roboczych;

podczas prac murarskich:

na stanowisku roboczym nalezy utrzymywac porzadek i czystosSg,

nie wolno chodzic po Swiezo wykonanych murach, ptytach, stropach oraz
niestabilnych deskowaniach,

nie wolno wykonywac robot murowych i tynkarskich z drabin przystawnych,
zabronione jest zrzucanie materiatow i narzedzi z rusztowan oraz pomostow

roboczych;
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podczas prac Slusarskich i spawalniczych:

pracownicy  powinni  posiadat  odpowiednie  kwalifikacje  stosownie do
wykonywanych prac,

pracownicy powinni byt przeszkoleni w odpowiednim zakresie i wyposazeni w
odpowiedni sprzet ochrony osobistej, jak rowniez narzedzia,

konstrukcja stalowa powinna byt wykonana w warsztacie, wstepnie zmontowana
i przefransporfowana na miejsce wbudowania,

podczas mechanicznego ciecia elementow stalowych ciety element powinien byt
pewnie zamocowany w imadle, a urzadzenie tnace powinno byt sprawne oraz
posiadat wszystkie wymagane zabezpieczenia i ostony,

w przypadku ciecia gazami technicznymi bufle z gazami technicznymi powinny
mie¢ wazng ceche dozoru technicznego; odlegto$c palnika od butli nie powinna
by mniejsza niz 1,0 m; weze do tlenu i acetylenu powinny roznic sie barwa oraz
nie mogq byt krotsze niz 5,0 m,

pracownicy wykonujagcy roboty spawalnicze powinni mie¢ sprzet ochrony
osobistej (okulary spawalnicze, tarcze lub przytbice, rekawice, fartuchy
skorzane, odpowiednie obuwie itp.),

sprzet do spawania elektrycznego powinien mie¢ atest producenta i byc
uzywany zgodnie z instrukcja,

przed rozpoczeciem spawania elektrycznego spawacz powinien sprawdzic
potaczenia przewodow i przytaczenie kohcowki kabla roboczego do uchwytu
wraz z ochrong przed porazeniem,

kazdy spawany przedmiot powinien byc uziemiony,

stanowisko spawacza powinno byt tak zabezpieczone, aby promienie szkodliwe

nie dziataty na pracownikow znajdujacych sie obok;

podczas prac montazowych:

montaz elementow konstrukcji powinien odbywac sie zgodnie z instrukcja

montazu przez pracownikow odpowiednio wyszkolonych,
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stosowal wytacznie atestowany i sprawny sprzet montazowy dostosowany do
rodzaju i ciezaru montowanych elementow,

podczas montazu dziatki robocze powinny byc tak wyznaczone, aby pracownicy
nie byli narazeni na spadanie przedmiotow z wyzszych stanowisk pracy,

montaz nalezy prowadzic tylko przy dobrych warunkach pogodowych oraz
odpowiednim o$wietleniu,

pracownicy montfujacy konstrukcje powinny posiadac  odpowiedni sprzet
zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci,

w trakcie montazu konstrukcji przy pomocy dzwigow nie wolno odpinac elementu
od zawiesia przed pewnym i stabilnym zamocowaniem go do pozostatej stabilne
konstrukgji,

prowadzenie montazu duzych elementow stalowych i zelbetowych jest
zabronione przy stabej widocznoSci (zmierzch, mgta, pora nocna) stabym
oSwiefleniu i przy szybkosci wiatru powyzej 10,0 m/s,

podnoszenie urzadzeniami dzwigowymi wraz z elementami konstrukcji innych
przedmiotow lub ludzi jest zabronione,

element konstrukcji mozna podnosic dzwigiem dopiero po usunieciu wszystkich
ludzi na co najmniej 6,0 m poza obszar rzufu podnoszonego elemenfu; po
podniesieniu na wys. 0,5 m nalezy zatrzymac dalsze podnoszenie i skontrolowat
poprawnoSt zamocowania elemenfu na hakach, jezeli jest poprawne mozna

kontynuowat podnoszenie;

podczas prac dekarskich:

pracownicy pracujacy na wysokosSci powinni by zabezpieczeni przed upadkiem,
materiaty sktadowane na dachu powinny byt zabezpieczone przed spadnigciem,
w czasie pracy na dachu teren wokot budynku nalezy odpowiednio wygrodzic
oraz oznakowat, a wejScia do budynku ostoni¢ daszkami;

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem

do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych
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Szkolenie | instruktaz stanowiskowy naleZzy prowadzi¢ zgodnie 2z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz.

1860 z poz. zm.).

" Wskazanie Srodkow  technicznych i organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii innych zagrozen

W trakcie catego procesu budowlanego na terenie budowy wystepujg
zagrozenia typowe dla prac budowlanych. W celu zapobiezenia wypadkom nalezy
prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa | higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych. Pracownicy winni by¢ przeszkoleni oraz zapoznani
z przepisami obowigzujgcymi w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
obstudze urzgdzen budowlanych i przy prowadzeniu prac budowlanych. Wszyscy
pracownicy winni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej w zaleznosci od

wystepujgcych zagrozen oraz w odziez roboczj.

Prace budowlane w miare mozliwosci winny byc wykonywane przy zastosowaniu

maszyn i urzadzen budowlanych.
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Rewitalizacja rynku wraz z budowa oraz przebudowa sieci uzbrojenia terenu



