Typowy hydrant podziemny
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1| Korpus gorny
2 | Korpus dolny N N ‘ 0 ‘ I [y
3| Kolumna [mm] [kg]
4 Pokrywq 1000 915| 750| 36
0 1250] 1165| 1000| 40
S| Crzyb 1500] 1415 | 1250] 46
6| Kaptur 1800|1715 1500| 53
— 1000| 935| 750| 50
/| Trzpien 100 | 1250] 1185] 1000] 56
3| Wrzeciono 1500[1435| 1250 62
1800(1735| 1500] 70
9| Gniazdo kita
10| Uszczelka
11 | Uszczelka wylotu
12| Deflektor
13| Korek BILURO PROJEKTOWE 'ARMA X'
14 NOKF@tKG trzp\'enio 27-220 Mirzec, Mirzec-Podborki 37 tel./fax (41) 274-99-22
. Nazwa obiektu:
15| Uszezelka O—ring Budowa sieci wodociagowe] oraz sieci kanalizacyjnych:
16| Sruba sanitarnej i deszczowej w Ozarowie
Inwestor: Adres obiektu:
17| Nakretka Gmina Ozardw Ozardw, Gm. Ozarow
18| Odwadniacz ul. Stodolna 1, 2#-530 Ozardw |dz. nr ewid. 1760/1, 1760/2, 1761/1, 1762, 1728,
1764, 1764, 1715, 686, 68%/2, 695, 755, #56, 108,

HL/2, 115/2, 16, 118, 762/3, 161/1, 160/1,
759/1, #58/1, #63/1

Przedmiot: Nr rys.

Studnia kanalizacyjna 1200mm z kregdow betonowych | s

Nazwisko: Nr uprawnief: Data: Podpis:

PROJEKTOWAL: Danuta Kozera 229/83

OPRACOWAL: Dariusz Celuch




