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CZESC OPISOWA
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Projekt budowy przytaczy kanalizacji sanitarnej w Ozarowie

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w Ozarowie celem

odprowadzenia Sciekow gospodarczo bytowych z budynkow potozonych na dz. nr ewid.

- 158/1 - ul. Waska 6

- 159/1 - ul. Waska &

- 760/1, 761/1 - ul. Waska 5

- 162/3 - ul. Waska 2

- ML/, ML/2, 761/1 - ul. Ogrodowa 9

- 116 - ul. Ogrodowa 11
- 108 - ul. Ogrodowa 7a
- 55 - ul. Cicha 12

- 756 - ul. Cicha 14

- 695 - ul. Cicha 16

- 686 - ul.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Teren objety inwestycja stanowi czeSc miasta Ozarow. Uzbrojony jest w siet
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowa oraz teletechniczng,
Swiattowodowa i energetyczng. Na obszarze inwestycji znajdujg sie budynki mieszkalne

oraz gospodarcze.

3. WPtYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Wykonanie w/w inwestycji nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska. Teren realizacji
inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie
konserwatorskiej. Na tferenie inwestycji nie wystepuja szkody gornicze. Inwestycja
objete s3 dziatki 1806/2, 1806/1, 1793, 1791/4, 1780/4, 1180/3, 1780/1, 1764, 1762,
1761/2, 116171, 17160/2, 1760/1, 175%/2, 1#51/1, 1756, 1752, 1148, 1747, 1146, 1145/3,
1743, 1742, 1728, 1715, 880/1, 768/90, 768,86, 166/1, 765/1, 163/1, 162/3, 161/1, 760/1,
159/1, #58/1, 158, #56, 55, 118, #16, #15/2, 114/2, #k/1, 108, 695, 681/2, 686, 617,
676, 613, 646, 640.
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Projekt budowy przytaczy kanalizacji sanitarnej w Ozarowie

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE TERENU BUDOWY

W obrebie planowanej inwestycji wystepujg proste warunki grunfowe. Teren posiada
jednolity rzezbe. Na gtebokosci wykonywanych robdt ziemnych struktura gruntu jest
jednolita i stanowig j3 gliny piaszczyste kat. lI-IV. Woda gruntowa nie wystepuje na
poziomie prowadzonych robot ziemnych. Przy prowadzeniu wykopdow nalezy stosowat

zabezpieczenia Scian poprzez zastosowanie obudowy azurowe;j.

5. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

Zgodnie z przedmiotowym zamierzeniem inwestycyjnym w ramach niniejszego
opracowania projektuje sie:
- przytacze kanalizacji sanitarnej z rur PCV £160mm;
e do dz. 762/3, L=7,6mb
e do dz. 760/1, L=21,0mb
e do dz. 759/1, L=33,3mb
e do dz. 758/1, L=10,3mb
e do dz. 715/2, L=9,1mb
e do dz. #16 (1761/1), L=25,0mb
e do dz. 708, L=20,0mb
e do dz. 686, L=14,2mb
e do dz. 755, L=48,0mb
e do dz. 756, L=6,2mb
e do dz. 695, L=5,3mb

Catost robot nalezy wykonat zgodnie z warunkami technicznymi nr 121/09 wydanymi

przez ZGKiM w Ozarowie
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OPIS TECHNICZNY
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- warunki fechniczne nr 121/09 wydane przez ZGKiM w Ozarowie
- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa

- opinia ZUDP w Opatowie nr

- obowiazujace przepisy i normy

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie przytaczy kanalizacji

sanitarne} w

Ozarowie celem odprowadzenia Sciekow gospodarczo bytowych z budynkdw potozonych

na dz. nr ewid.:

- 758/1 - ul. Waska 6
- 159/1 - ul. Waska &4
- 160/1, 761/1 - ul. Waska 5
- 162/3 - ul. Waska 2

- M4/, 1L/2, 161/1 ul. Ogrodowa 9

- 16 - ul. Ogrodowa 1
- 108 - ul. Ogrodowa ta
- 55 - ul. Cicha 12

- 756 - ul. Cicha 14

- 695 - ul. Cicha 16

- 686 - ul.
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3. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robdt nalezy wytyczyt trase pod projektowane przytacza.
Roboty ziemne nalezy rozpoczaC od miejsca wtaczenia projektowanych przewodow do
przewodow istniejagcych. Roboty ziemne wykonywac mechanicznie wg PN-B-10736
Roboty ziemne ,Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych”. W
miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym terenu i w poblizu tego
uzbrojenia prace ziemne prowadzic recznie i pod nadzorem wtascicieli tego uzbrojenia,
stosujac sie do ich zalecen, stosownie do uwag i zalecen opinii ZUDP. Urobek z
wykopow nalezy sktadat w bezpiecznej odlegtosci od wykopow lub wywiezt poza teren
budowy. Zaleca sie stosowanie wykopow wasko-przestrzennych o Scianach pionowych,
odeskowanych, rozpartych i zabezpieczonych barierkami i tasmg ostrzegawcza. Teren
wokdt robot ziemnych zabezpieczyt i oznakowac. W przypadku wystapienia opadow,
wode z wykopow nalezy odpompowal za pomocg pomp spalinowych poza feren
wykopow. Dno wykopu zasypac piaskiem drobnym lub Srednioziarnistym na gr. 20 cm, a
nastepnie grunfem rodzimym bez kamieni, stopniowo zageszczanym warstwami po 20
cm. Po zakohczeniu prac teren inwestycji uporzadkowac i przywrécic do stanu

pierwotnego.

4. ROBOTY MONTAZOWE

4.1 PRZYtLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Przytacza wykonac z rur PVC 2160mm typ Sredni N kielichowych taczonych na gumowe
pierScienie wg instrukcji nr 3 Gamrat Jasto. PrzejScie rur przez Sciany studzienek
doktadnie uszczelnic, a Sciany studni zaizolowaC abizolem R. Rury uktadac w gotowym
wykopie o Scianach pionowych zabezpieczonych deskowaniem na podsypce piaskowej gr.

20cm. Obudowa $cian wykopu azurowa.
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Projekt budowy przytaczy kanalizacji sanitarnej w Ozarowie

Dla odprowadzenia $ciekow z budynku mieszkalnego potozonego na dz. o nr ewid.
758/1 przy ul. Waskiej 6 do projektowanej (odrebnym opracowaniem) studni rewizyjnej
S? o rzednych 184.30/183.10 na sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV ©2200mm
projektuje sie wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej o dtugosci 10,3mb.

Przytacze wtaczyt do studni S3 na rzednej 183.20.

Dla odprowadzenia $ciekow z budynku mieszkalnego potozonego na dz. o nr ewid.
759/1 przy ul. Waskiej & do projektowanej (odrebnym opracowaniem) studni rewizyjnej
S6 o rzednych 184.50/182.60 na sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV ©2200mm
projektuje sie wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej o dtugosci 33,3mb. Na frasie
przytacza projekfuje sie studnie rewizyjne:

* Sp3 o rzednych 184.60/183.60

* Spk o rzednych 184.70/183.40

Przytacze wtaczyt do studni S6 na rzednej 183.20.

Dla odprowadzenia Sciekow z budynku mieszkalnego potozonego na dz. o nr ewid. 761/1
przy ul. Waskiej 5 do projektowanej (odrebnym opracowaniem) studni rewizyjnej S5 o
rzednych 184.50/182.50 na sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV 8200mm projektuje sie
wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej o dtugosci 21,0mb. Na trasie przytacza
projektuje sie sftudnie rewizyjne:

* Sp2 o rzednych 184.80/183.60

Przytacze wtaczyt do studni S6 na rzednej 183.20.

Dla odprowadzenia $ciekow z budynku mieszkalnego potozonego na dz. o nr ewid.
762/3 przy ul. Waskiej 2 do projektowanej (odrebnym opracowaniem) studni rewizyjnej
S3 o rzednych 185.50/184.00 na sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV ©2200mm
projektuje sie wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej o dtugosci 7,6mb. Na frasie
przytacza projekfuje sie studnie rewizyjne:

* Sp1o rzednych 185.70/184.45
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Przytacze wtaczyt do studni S3 na rzednej 184.30.

Dla odprowadzenia $ciekow z budynku mieszkalnego potozonego na dz. o nr ewid.
7#15/2 przy ul. Ogrodowej 9 do projektowanej (odrebnym opracowaniem) studni
rewizyjnej S8 o rzednych 182.80/181.20 na sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV
©200mm projektuje sie wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej o dtugosci 9,1mb.

Przytacze wtaczyc do studni S8 na rzednej 181.40.

Dla odprowadzenia Sciekdw z budynku mieszkalnego potozonego na dz. o nr ewid. 708
przy ul. Ogrodowej 7a do projektowanej (odrebnym opracowaniem) studni rewizyjnej S10
o rzednych 180.50/179.10 na sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV ©8200mm projektuje
sie wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej o dtugosci 20,0mb. Na trasie przytacza
projektuje sie studnie rewizyjne:

* Spb o rzednych 181.60/179.60

Przytacze wtaczyc do studni S10 na rzednej 179.10.

Dla odprowadzenia Sciekdw z budynku mieszkalnego potozonego na dz. o nr ewid. 755
przy ul. Cichej 12 do projektowanej (odrebnym opracowaniem) studni rewizyjnej S11 o
rzednych 148.49/116.15 na sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV 8200mm projektuje sie
wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej o dtugoSci 48,0mb. Na trasie przytacza
projekfuje sie studnie rewizyjne:

* Sp8 o rzednych 178.80/1#41.58

Przytacze wtaczyc do studni S11 na rzednej 176.75.

Dla odprowadzenia Sciekdw z budynku mieszkalnego potozonego na dz. o nr ewid. 756
przy ul. Cichej 14 do projektowanej (odrebnym opracowaniem) studni rewizyjnej S11 o
rzednych 178.49/176.75 na sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV B200mm za
posrednictwem projektowanej studni rewizyjnej Sp8 o rzednych 178.80/177.58 projektuje

sie wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej o dtugosci 6,2mb.
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Dla odprowadzenia Sciekdw z budynku mieszkalnego potozonego na dz. o nr ewid. 695
przy ul. Cichej 16 do projektowanej (odrebnym opracowaniem) studni rewizyjnej S13 o
rzednych 118.76/117.36 na sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV B200mm projektuje sie
wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej o dtugosci 5,3mb. Na frasie przytacza
projekfuje sie studnie rewizyjne:

* 5p9 o rzednych 178.80/1#1.47

Przytacze wtaczyc do studni S11 na rzednej 177.36.

GtebokoSc utozenia, spadek i trase przytaczy wykonac zgodnie z profilem podtuznym,

rys nr. 2 nn. opracowania.

5. ZAGADNIENIA BHP | WYKONAWSTWA

Wykonanie i uzytkowanie instalacji winno byC oparte o Wytyczne Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 47  poz. 401 z dn. 19 marca 2003r.). Przy
wykonywaniu wykopow obowigzujy: zabezpieczenie przed osunigciem sie  ziemi,
oporeczowanie przej$t dla pieszych, ustawienie znakdw informacyjnych z zachowaniem
wszystkich przepisow BHP. CatoSc robdot wykonat zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” cz.l. Rozpoczecie robot nalezy

zgtosit w Zaktadzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ozarowie.

6. UWAGI KONCOWE

e teren prowadzonych robot nalezy ogrodzit oraz oznakowat

e roboty ziemne wykonat sposobem mechanicznym lub recznym

* wykonanych robot ziemnych nie zasypywac do czasu wykonania odbioru
technicznego przez Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ozarowie i
wykonaniu inwenfaryzacji geodezyjnej, powykonawczej, zleconej uprawnionemu

geodecie
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INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA
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1. Zakres robot

Projektowana inwestycja swym zakresem obejmuje budowe przytaczy kanalizacji
sanitarnej celem odprowadzenia Sciekow gospodarczo bytowych z budynkow w
miejscowosci Ozardw, dz. o nr ewid. 1806/2, 1806/1, 1793, 1791/4, 1780/L4, 1780/3,
1780/1, 1764, 1762, 1161/2, 1161/1, 1160/2, 1160/1, 175%/2, 115%/1, 1756, 1152,
1748, 1747, 1146, 1745/3, 1743, 1742, 1728, 1715, 880/1, 768/90, 168,86, 166/1,
16571, 763/1, 762/3, 161/1, 160/1, 159/1, 758/1, 758, 756, 755, 118, 716, #15/2,
ML/2, 11471, 708, 695, 6871/2, 686, 671, 676, 673, 646, 6L40.

2. Kolejnos¢ realizacji robot
a) wytyczenie trasy rurociggow
b) wykopy liniowe i jamiste
c) wykonanie podsypki
d) roboty monftazowe
e) zasypka i uporzadkowanie terenu

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

a) uzbrojenie podziemne tferenu

b) budynki mieszkalne i gospodarcze

L. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi - nie wystepuja
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5. Zagrozenia, ktore wystapig podczas realizacji robot

a) wykopy o gtebokosci do ok. 1,8 m - mate zagrozenie, wystapi w catym

obszarze realizacji robot, od rozpoczecia wykopow do zakohczenia zasypki

6. Sposob prowadzenia instruktazu dla pracownikow - szkolenie na stanowisku
pracy przed jej rozpoczeciem, obejmujace problematyke robdt ziemnych,

transportowych i instalacyjnych.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robot budowlanych

a) wtasciwe oznakowanie wykopow

b) zastosowanie ktadek dla pieszych na traktach komunikacyjnych nad
wykopami

c) stosowanie odpowiedniej odziezy roboczej i Srodkow ochrony osobistej

d) uzywanie sprawnych narzedzi
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