Typowa studnia kanalizacyjna 1200mm

z kregow betonowych
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I=chudy beton
2—ptyta fundamentowa
J—kineta betonowa
4—przejscie szczelne
5-blaczek kanalizacyjny
6—krqg betonowy dn 1200
/—pierscien odcigzajgcy
8—plyta gorna

9-wtaz zeliwny
10—stopnie ztazowe

BIURO PROJEKTOWE
27-220 Mirzec, Mirzec-Podborki 37

'‘ARMAX
tel./fax (41) 274-99-22

Nazwa obiektu:

Budowa przytaczy do sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Ozarowie

Inwestor:
Gmina Ozardw
ul. Stodolna 1, 27-530 Ozarow

Adres obiektu:

0zardw, Gm. Ozarow

dz. nr ewid. 1760/1, 1760/2, 1761/1, 1762, 1728,
1764, 1764, 1715, 686, 687/2, 695, 755, 756, 708,
HL/2, 115/2, 16, 118, 762/3, 761/1, 160/1,
759/1, 758/1, 763/1

Przedmiot:

Studnia kanalizacyjna 1200mm z kregow beftonowych

Nr rys.

3.

Nazwisko:

Nr uprawnief:

Data:

Podpis:

Str.

PROJEKTOWAL.: Danuta Kozera

229/83

OPRACOWAL: Dariusz Celuch
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