Rewitalizacja rynku oraz budowa infr. technicznej w Ozarowie
Przekroj poprzeczny C-C
Skala 1:10

komunikacja piesza
N szer, 1.0-4,05 m

miejsca parkingowe

komunikacja jezdna
N szer, 2,30 m

N szer, 6,0 m

komunikacja piesza
szer. 2,50 m

kostka kamienna: granit
surowo—fupany | wym. 8/11 cm

kostka brukowa bet.
wym. 12x12 cm | gr. 6,0 cm

kostka kamienna: granit
surowo—tfupany | wym. 8/11 cm

2300 6000 2300 1600
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} } } 0$ ciggu komunikacyjneqo } } }
kraweznik betonowy fawa betonowa z oporem
wym. 100x30x15 cm bet. klasy C12/15 BIURO PROJEKTOWE ‘ARMA X' |
na pOdSypce cern. 7/0/08/< (7 4) 21-220 Mirzec, Mirzec-Podborki 37 tel./fax (41) 274-99-22
bI‘R’a:\i:i’ro::leisz:cja rynku, budowa oraz przebudowa sieci wodociagowej, budowa sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przytaczami w Ozarowie
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o Sodana 1 77-53 Oraron 55 Wi s s v g
+0,00=181,50m npm,
Uwaga: Przedmim:Projek'r zagospodarowania terenu SK:; NF:S' ;
m Przekréj konstrukcyjny C nawierzehni z granitowe] kostki bruk. — na rys. nr 14. Przekroj C-C ' '
m Przekroj konstrukcyjny H nawierzchni asfaltowej — na rys. nr 19. Projetanc Nazwisko: Nr vprawnie Data | Podpis
m Przekroj konstrukcyjny | nawierzchni z betonowej kostki bruk. — na rys. nr 20. aentektes | 7yiniew Dokter | 22MKL/TZ
m Przebieg ciggow komunikacyjnych w miejscu drogi i chodnikéw istniejgcych (wymiana nawierzchni). o e e




