Rewitalizacja rynku oraz budowa infr. technicznej
Przekroj konstrukcyjny H
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H | NAWERZCHNIA KOMUNIKACU JEZDNEJ

Warstwa Scieralna
— beton asfaltowy (mieszanka zomknieta)

3,0 cm

Warstwa wigzqca
~ beton asfaltowy (mieszanka czgéciowo zamknieta)

40 ¢m

Podbudowa zasadnicza
— tuczen kamienny (warstwa gorna)

10,0 cm

Podbudowa zasadnicza
— tuczed kamienny (warstwa dolna)

10,0 c¢m

Warstwa mrozoodporna
- z0ggszezona podsypka 7 piasku pfukanego

10,0 ¢m

Grunt rodzimy

BIURD PROJEKTOWE '‘ARMAX']

27-220 Mirzec, Mirzec-Podborki 37

tel./fax (41) 274-99-22

Nazwa obiektu:

Rewitalizacja rynku, budowa oraz przebudowa sieci wodociggowej, budowa sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przytaczami w Ozarowie

Inwestor:
Gmina Ozardw
ul. Stodolna 1, 27-530 Ozarow

Adres obiektu:

Ozarow, Gm. Ozarow

dz. nr ewid. 1806/2, 1793, 1791/4, 1380/, 1780/3, 1380/1, 1764,
1762, 1361/5, 1761/1, 136072, 1760/1, 1757/2, 1357/1, 1756, 1752,
1748, 1747, 1746, 1745/3, 1743, 1742, 1715, 880/1, 768/90,
768/86, 166/1, 765/1, 163/1, 162/3, 761/1, 760/1, 759/1, 158/1,
#56/1, #55/1, 120/2, 19, #18, H16, #15/2, H4/2, 1k/1, H13/2,
708, 695, 68%/2, 686, 677, 616, 673, 646, 640
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OPRACOWAL: Dariusz Celuch




