Rewitalizacja rynku oraz budowa infr. technicznej
Przekroj konstrukcyjny C
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Warstwa Scieralna

~ kostka komienna: granit surowo—fupany | wym. 8/11 cm ~10,0 cm
Warstwa stabilizujgco—wyrownawcza

— podsypka cementowo—piaskowa (1:4) 3,0 cm
Podbudowa zasadnicza

- Huczef kamienny 15,0 c¢m
Warstwa mrozoodporna

- 70geszezona podsypka 7 piasku piukanego 10,0 cm

Grunt rodzimy

BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX' ‘
27-220 Mirzec, Mirzec-Podborki 37 tel./fax (41) 274-99-22

Nazwa obiektu:

Rewitalizacja rynku, budowa oraz przebudowa sieci wodociggowej, budowa sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przytaczami w Ozarowie

Inwestor:

Gmina Ozardw
ul. Stodolna 1, 27#-530 Ozardw

Adres obiektu:

Ozarow, Gm. Ozarow

dz. nr ewid. 1806/2, 1793, 1791/, 1780/4, 1780/3, 1780/1, 1764,
1762, 1761/5, 1761/1, 136072, 1360/1, 175772, 1357/1, 1756, 1752,
1748, 1347, 1746, 1745/3, 1743, 1742, 1315, 880/1, 768/90,
768/86, 766/1, 765/1, 163/1, 162/3, 161/1, 160/1, 359/1, #58/1,
756/1, 755/1, 720/2, 119, #18, H16, #1572, 114/2, Hk/1, #1372,
708, 695, 687/2, 686, 677, 676, 673, 646, 640
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