Rewitalizacja rynku oraz budowa infr. technicznej
Przekroj konstrukcyjny G

Skala 1:10
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(3| NAWERZCHNIA KOMUNIKACJ! PIESZEJ

Warstwa Scieralna

~ plyty kamienne: granit ciety | wym. 100x100 cm ~10,0 cm
Warstwa stabilizujgco—wyrownawcza

~ podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 30 cm
Warstwa mrozoodporna

— zaqeszczona podsypka 7z piasku plukanego 15,0 ¢m

Grunt rodzimy

BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX' ‘

27-220 Mirzec, Mirzec-Podborki 37

tel./fax (&1) 274-99-22

Nazwa obiektu:

Rewitalizacja rynku, budowa oraz przebudowa sieci wodociggowej, budowa sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przytaczami w Ozarowie

Inwestor:

Gmina Ozardw

ul. Stodolna 1, 27#-530 Ozardw

Adres obiektu:

Ozardw, Gm. Ozardw

dz. nr ewid. 1806/2, 1793, 1791/4, 1780/4, 1780/3, 1780/1, 1764,
1762, 1761/5, 1761/1, 1760/2, 1760/1, 1757/2, 1757/1, 1756, 1752,

1748, 1747, 1746, 1745/3, 1743, 1742, 1715, 880/1, 768/90,

168/86, 166/1, 7165/1, 7163/1, 162/3, 161/1, 160/1, #59/1, 158/1,
156/1, #55/1, 120/2, 19, 118, 116, #15/2, Mk/2, 1&/1, 113/2,
708, 695, 687/2, 686, 677, 676, 613, 646, 640

Przedmiot: Skala: Nr rys. | Str.

Projekt zagospodarowania ferenu
e . 1:10 18.

Przekroj konstrukcyjny G

Projektanci: Nazwisko: Nr uprawniefi: Data: Podpis:

architektura P 2 22F/KL/ 12

PROJEKTOWAL: Zbigniew Dokt or Upr. architektoniczne

projekt

OPRACOWAL.:

Dariusz Celuch




