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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa oraz przebudowa sieci wodociggowych oraz sieci

kanalizacyjnych sanitarnej i deszczowych wraz z przytaczami w Ozarowie.

Sie¢ wodociggowa z rur PE @110mm projektuje sie wtaczy¢ do projektowanego
(odrebnym opracowaniem) przejScia przez ulice Jana Pawta Il istniejacego wodociagu z

rur PE 2110mm, a nastepnie wtaczyc do istniejagcego wodociggu w ul. Brzozowe;j.

Istniejagcq sie¢ wodociggowg od ul. Spacerowej do ul. Mickiewicza projektuje sie

przebudowat na £110mm zachowujac trase oraz istniejace przytacza.

Istniejacy w ul. Waskiej wodociagg @32mm projektuje sig przebudowac na £80mm

zachowujac trase oraz istniejace przytacza.

Siec kanalizacji sanitarnej z rur PCV ©2200mm projektuje sie jako przedtuzenie
istniejacego kanatu w ul. Brzozowej i potaczenie z istniejgcym kanatem w rejonie ul.
Ogrodowej i Cichej. Siet projektuje sie wtaczyc do istniejagcej w ul. Brzozowej studni
rewizyjnej oznaczonej na mapie jako Si1 na sieci kanalizacyjnej z rur PCV B200mm, a
nastepnie wtaczy¢ do istniejacej w rejonie ul. Cichej i Ogrodowej studni rewizyjnej
oznaczonej na mapie jako Si2 na sieci kanalizacyjnej z rur PCV B200mm. Projektuje sie

takze skanalizowanie ul. Waskiej.

Siet kanalizacji deszczowej z rur PE HD @300mm projektuje sie jako przedtuzenie
istniejacego kanatu w ul. Brzozowej i potaczenie z istniejgcym kanatem w ul. Jana
Pawta Il. SieC projektuje sie wtaczyc do istniejacej w ul. Brzozowej studni rewizyjnej
oznaczonej na mapie jako Di, a nastepnie wtaczyc do projektowanej (w odrebnym
opracowaniu) w ul. Jana Pawta Il studni rewizyjnej oznaczonej na mapie jako Dp1 na

sieci kanalizacyjnej z rur PCV B200mm. Projekfuje sie takze skanalizowanie ul. Waskiej.
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Projektuje sie odwodnienie terenu placu WolnoSci poprzez siec kanalizacji deszczowej z
rur PE HD 2300mm z przykanalikami @200mm od wpustow ulicznych z odprowadzeniem

wod opadowych do istniejacej kanalizacji deszczowej w ul. Jana Pawta Il.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren objety inwestycja stanowi czeSc miasta Ozarow. Uzbrojony jest w siet
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowa oraz teletechniczng,
Swiattowodowa i energeftyczna. Na obszarze inwestycji znajdujg sie obecnie budynki

uzytecznoSci publicznej, budynki mieszkalne oraz budynki gospodarcze.

3. WPtYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Wykonanie w/w inwestycji nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska. Teren realizacji
inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie
konserwatorskiej. Na terenie inwestycji nie wystepujg szkody gornicze. Inwestycja
objete s3 dziatki 1806/2, 1806/1, 1793, 1791/4, 1780/4, 1180/3, 1780/1, 1764, 1762,
1761/2, 1761/1, 1760/2, 1160/1, 115%/2, 1#57#/1, 1156, 1752, 1#48, 11&*F, 1146, 1745/3,
1743, 1742, 1728, 1715, 880/1, 768/90, 768,86, #66/1, 765/1, 163/1, 162/3, 161/1, 760/1,
759/1, #58/1, 758, 156, 755, 18, #16, #15/2, 1L/2, 1L/1, 708, 695, 6871/2, 686, 671,
676, 613, 646, 640.

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE TERENU BUDOWY

W obrebie planowanej inwestycji wystepuja proste warunki grunfowe. Teren posiada
jednolity rzezbe. Na gtebokoSci wykonywanych robot ziemnych struktura gruntu jest
jednolita i stanowig j3 gliny piaszczyste kat. II-IV. Woda gruntowa nie wystepuje na
poziomie prowadzonych robot ziemnych. Przy prowadzeniu wykopow nalezy stosowat

zabezpieczenia Scian poprzez zastosowanie obudowy azurowej.
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5. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

Zgodnie z przedmiotowym zamierzeniem inwestycyjnym w ramach niniejszego

opracowania projektuje sie:

sieC wodociggowg z rur PE @110mm, L=491,9mb

sie¢ wodociggowq z rur PE @80mm, L=72,8mb

sieC kanalizacji sanitarnej z rur PCV 8200mm, L=414,9mb

sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PE HD @300mm, L=447,6mb

przytacza kanalizacji deszczowej z rur PE HD 8200mm, L=%,5mb
CatoSt robdt nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZGKiM

w Ozarowie
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OPIS TECHNICZNY
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- warunki fechniczne wydane przez ZGKiM w Ozarowie
- aktualna mapa sytuacyjno-wysokoSciowa

- opinia ZUDP w Opatowie ...

- obowiazujace przepisy i normy

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie:

e wodociggu z rur PE @110mm t3czaceqgo istniejacy wodocigg w ul. Jana Pawta Il z
istniejacym wodociggiem w ul. Brzozowej

e wodocigqu z rur PE @110mm t3czacego ul. Spacerowa z ul. Mickiewicza

* wodociggu z rur PE @80mm zasilajacego budynki potozone przy ul. Waskiej

e kanalizacji sanitarnej z rur PCV ©200mm majacej za zadanie odbierac Scieki z
budynkdw mieszkalnych potozonych przy ul. Waskiej, Ogrodowej i Cichej

* sieci kanalizacji deszczowej z rur PE HD @300mm t3aczacej istniejacy kanat w ul.
Brzozowej z istniejacym kanatem w ul. Jana Pawta |l

* sieci kanalizacji deszczowej z rur PE HD ©300mm z przytaczami z rur PE HD

©200mm celem odprowadzenia wod opadowych z terenu Placu WolnoSci
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3. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robot nalezy wytyczyc trase pod projektowane sieci. Roboty
ziemne nalezy rozpoczac od miejsca wtaczenia projektowanych przewodow do
przewodow istniejagcych. Roboty ziemne wykonywac mechanicznie wg PN-B-10736
Roboty ziemne ,Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych”. W
miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym terenu i w poblizu tego
uzbrojenia prace ziemne prowadzic recznie i pod nadzorem wtascicieli tego uzbrojenia,
stosujac sie do ich zalecen, stosownie do uwag i zalecen opinii ZUDP. Urobek z
wykopow nalezy sktadat w bezpiecznej odlegtosci od wykopdow lub wywiezt poza teren
budowy. Zaleca sie stosowanie wykopow wasko-przestrzennych o Scianach pionowych,
odeskowanych, rozpartych i zabezpieczonych barierkami i tasmg ostrzegawcza. Teren
wokot robot ziemnych zabezpieczyC i oznakowac. W przypadku wystapienia opadow,
wode z wykopow nalezy odpompowal za pomocg pomp spalinowych poza teren
wykopow. Dno wykopu zasypac piaskiem drobnym lub Srednioziarnistym na gr. 20 cm, a
nastepnie gruntem rodzimym bez kamieni, stopniowo zageszczanym warstwami po 20
cm. Po zakonczeniu prac teren inwestycji uporzadkowal i przywrocic do stanu

pierwotnego.

4. ROBOTY MONTAZOWE

4.1 SIEC WODOCIAGOWA Z RUR PEG110

Siec wodociggowa nalezy wykonac z rur klasy PE 80 szeregu SDR-11/PN=1,25 MPa do
wody wg normy EN 12201-1 produkcji Gamrat Jasto taczonych przez zgrzewanie
elektrooporowe wg instrukcji nr 1 Gamrat Jasto. Rury przytacza utozyC na podsypce z
piasku 20 cm Srednio na gt. 1,60 m. Po wykonaniu robot instalacyjnych przytacze
poddac probie szczelnoSci zgodnie z norma PN-70/B-10715 na ciSnienie 1,0 MPa. Na

wykonanym przewodzie wodociaggowym, na warstwie zageszczonej obsypki nalezy
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utozyt tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego z zatopiong wktadkg metalowg z
napisem ,UWAGA WODOCIAG". Wykopow nie nalezy zasypywac do czasu odbioru przez
dostawce wody i wykonania inwentaryzacji geodezyjnej.

Projektowany wodociag wtaczyc do projektowanego (odrebnym opracowaniem) przejscia
przez ul. Jana Pawta Il i utozy¢ wzdtuz starego wodociggu @50, nastepnie po granicy
dziatek 766/1 i 765/1. Na wprost ul. Waskiej projektowany wodociag utozyC wzdtuz
ciggu pieszego i wtaczyc do istniejgcego wodociggu w ul. Brzozowej.

Na frasie wodociggu projektuje sie hydranty podziemne Hp1, Hp2 i Hp3. Lokalizacje
hydrantow przedstawiono na rys. 1 nn. opracowania. W miejscach potgczen istniejacych

przewodow z projektowanymi zamontowal zasuwy odcinajace.

4.2. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z RUR PEAS0

Paramefry techniczne analogicznie do pkt. 4.1. SieC wodociggowa wykonat z rur o
Srednicy @80mm i utozyt wzdtuz istniejacego (do likwidacji) w ul. Waskiej wodociagu z
rur @32mm, a nastepnie potaczyc z projektowanym wodociggiem @110mm w rejonie ciggu
pieszego. W miejscach potgczen istniejacych przewoddow z projektowanymi zamontowat

zasuwy odcinajace.

4.3. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z RUR PEGT10

Parametfry techniczne analogicznie do pkt. 4.1. SieC wodociggowa wykonat z rur o
Srednicy ©110mm i utozyt wzdtuz istniejagcego (do likwidacji) wodociggu taczacego ul.
Spacerowa i ul. Mickiewicza. W miejscach potaczen istniejacych przewodow z

projektowanymi zamontowac zasuwy odcinajace.
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4.4. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ Z RUR PCV@200

SieC kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PVC ©200mm typ Sredni N kielichowych
taczonych na gumowe pierScienie wg instrukcji nr 3 Gamrat Jasto. Przejscie rur przez
Sciany studzienek doktadnie uszczelnic, a Sciany studni zaizolowac abizolem R. Rury
uktadat w gotowym wykopie o Scianach pionowych zabezpieczonych deskowaniem na
podsypce piaskowej gr. 20cm. Obudowa Scian wykopu azurowa.
Dla odprowadzenia Sciekdw z budynkdéw potozonych przy ulicach Waskiej, Ogrodowej i
Cichej projekfuje sie wykonanie dwoch odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej. Celem
odprowadzenia Sciekow z ulic Waskiej i Ogrodowej projektuje sie kanat sanitarny o
dtugoSci 34L4,0mb. Projektowany kanat wtaczyc do istniejacej w ul. Brzozowej studni
rewizyjnej Si1 o rzednych 187.70/185.70 i zakohczyc wtaczeniem do istniejacej w ul.
Ogrodowej sftudni rewizyjnej Si2 o rzednych 179.89/171.17. Na frasie kanatu projektuje
sie studnie rewizyjne:

* S71o0 rzednych 187.40/185.40

* S2 o rzednych 186.20/184.20

* S3 o rzednych 185.50/184.00

* Sk o rzednych 185.10/182.00

e S5 o rzednych 184.50/182.50

* S6 o rzednych 184.50/182.60

e S7 o rzednych 184.30/183.10

* S8 o rzednych 182.80/181.20

* S9 o rzednych 180.60/179.40

* 510 o rzednych 180.50/1%9.10
Dla odprowadzenia Sciekow z budynkow potozonych przy ul Cichej projektuje sie kanat
sanitarny o dtugosci 70,9mb. Projektowany przewdd nalezy wtaczyc do istniejacej w ul.
Cichej studni rewizyjnej Si3 o rzednych 178.34/175.66. Na frasie kanatu projekfuje sie
studnie rewizyjne:

* S13 o rzednych 178.76/171.36
12
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* $12 o rzednych 178.49/171.12
* S11 o rzednych 178.49/116.%5

GtebokoSc utozenia, spadek i trase sieci wykonac zgodnie z profilem podtuznym, rys

nr. 5 i 6 nn. opracowania.

4.5. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z RUR PEHD300

Kanat deszczowy przewiduje sie z rur kanalizacyjnych strukturalnych PE HD Dn 300mm.
S3 to rury o Sciankach zewnetrznych i wewnetrznych gtadkich, taczonych na nasuwki i
uszczelnionych za pomoca profilowanych uszczelek z EPDM. Posadowienie rur na 20cm
podsypce piaskowej wykonanej z grunfu rodzimego, ubijanej recznie, uformowanej na
kat 120,
Projektuje sie sieC kanalizacji deszczowej o dtugoSci 418,6mb. celem umozliwienia
odprowadzenia wod opadowych z terenu ulic Brzozowej, Cichej i Ogrodowej. Kanat
przewiduje sie wtaczyC do istniejacej w ul. Brzozowej studni rewizyjnej Di o rzednych
187.34/185.34, nastepnie projektuje sie przebudowat istniejgcy wzdtuz ciggu pieszego
odcinek kanatu. Projektowang sieC kanalizacji deszczowej zakohczyc wtaczeniem do
projektowanej (odrebnym opracowaniem) w ul. Jana Pawta Il studni rewizyjnej Dp1 o
rzednych 178.05/116.34.
Na frasie kanatu projekfuje sie studnie rewizyjne:

* D1 o rzednych 186.20/18L4.60

e D2 o rzednych 185.10/182.00

* D3 o rzednych 184.50/182.55

* D& o rzednych 184.30/183.10

e D5 o rzednych 185.00/181.90

* D6 o rzednych 182.80/181.15

e D7 o rzednych 180.60/179.20
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D8 o rzednych 179.70/1#7.60

D9 o rzednych 178.40/1#+.00

D10 o rzednych 17#1.95/116.65

D11 o rzednych 178.05/176.45

GtebokoSt utozenia, spadek i trase sieci wykonac zgodnie z profilem podtuznym, rys

nr. 7 nn. opracowania.

4.6. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z RUR PEHD@300 NA PLACU WOLNOSCI

Dla odprowadzenia wod opadowych z tferenu Placu WolnoSci projektuje sie kanat
deszczowy o dtugosci 29,0mb majacy za zadanie odbierat wody deszczowe z
przykanalikow od poszczegolnych wpustow ulicznych. Kanat deszczowy przewiduje sig z
rur kanalizacyjnych strukturalnych PE HD Dn 300mm. Sg to rury o Sciankach
zewnetrznych i wewnefrznych gtadkich, taczonych na nasuwki i uszczelnionych za
pomocg profilowanych uszczelek z EPDM. Posadowienie rur na 20cm podsypce piaskowej
wykonanej z gruntu rodzimego, ubijanej recznie, uformowanej na kat 120°.
Kanat projekfuje sie zlokalizowat w granicach Placu Wolnosci i wtaczyc do istniejacej
studni rewizyjnej Di' o rzednych 177.45/1#5.45 na kanale deszczowym £1600mm.
Na frasie kanatu projekfuje sie studnie rewizyjne:

* D71 o rzednych 1#7.79/116.59

* D2 o rzednych 1#1.10/116.40

Zadaniem przykanalikow jest odprowadzenie wod opadowych od wpustdow ulicznych do
omowionego wyzej kanatu deszczowego. Ich usytuowanie wynika z rozmieszczenia
wpustow ulicznych. Przykanaliki przewiduje sie z rur kanalizacyjnych PE HD Dn 200mm.
S3 fo rury dwuwarstwowe, sktadajace sie z pofatdowanej warstwy zewnetrznej i

gtadkiej warstwy wewnefrznej, t3aczone na mufy i wuszczelnione za pomoca
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profilowanych uszczelek z EPDM. Posadowienie rur na 15cm warstwie piasku, ubijanej
recznie, uformowanej na kat 90°, z wykorzystaniem grunfu rodzimego.

Do odbioru wod deszczowych z przedmiotowej powierzchni przewiduje sie 2 szt.
wpustow ulicznych z osadnikiem - typowych, z prostokatng konstrukcja  korpusu
klatki Sciekowej klasy D, z pierScieniem odcigzajgcym. Wpusty wykonat z

prefabrykowanych elementow betonowych. Podtoze gr. 10cm wykonat z betonu B10.

GtebokoSc utozenia, spadek i frase przewodow wykonaC zgodnie z profilem podtuznym,

rys nr. 8 nn. opracowania.

5. ZAGADNIENIA BHP | WYKONAWSTWA

Wykonanie i uzytkowanie instalacji winno by oparte o Wytyczne Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 4% poz. 401 z dn. 19 marca 2003r.). Przy
wykonywaniu wykopow obowigzujg: zabezpieczenie przed osunieciem sie ziemi,
oporeczowanie przejS¢ dla pieszych, ustawienie znakow informacyjnych z zachowaniem
wszystkich przepisow BHP. CatoSc robdt wykonat zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” cz.l. Rozpoczecie robot nalezy

zgtosit w Zaktadzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ozarowie.

6. UWAGI KONCOWE

e teren prowadzonych robot nalezy ogrodzic oraz oznakowat

* roboty ziemne wykonat sposobem mechanicznym lub recznym

e wykonanych robdt ziemnych nie zasypywat do czasu wykonania odbioru
technicznego przez Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ozarowie i
wykonaniu inwenfaryzacji geodezyjnej, powykonawczej, zleconej uprawnionemu

geodecie
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1. Zakres robot

Projektowana inwestycja swym zakresem obejmuje budowe i przebudowe sieci
wodociggowych oraz sieci kanalizacyjnych sanitarnej i deszczowych wraz z
przytaczami w Ozarowie, dz. o nr ewid. 1806/2, 1806/1, 1793, 1#91/4, 1780/4,
1780/3, 1780/1, 1764, 1762, 1761/2, 1161/1, 1160/2, 1160/1, 1751/2, 1751/1, 1156,
1752, 1148, 1147F, 1146, 1145/3, 1743, 1742, 1728, 1115, 880/1, 768/90, 768,86,
166/1, 16571, 763/1, 762/3, 161/1, 160/1, 159/1, 758/1, 758, 756, 755, 118, 716,
11572, 1472, 1L/, 108, 695, 68%/2, 686, 617, 616, 673, 646, 640,

2. KolejnoS¢ realizacji robot
a) wytyczenie trasy rurociaggow
b) wykopy liniowe i jamiste
¢) wykonanie podsypki
d) roboty montazowe
e) zasypka i uporzadkowanie terenu

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

a) uzbrojenie podziemne terenu

b) budynki

L. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi - nie wystepuja
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5. Zagrozenia, ktore wystapig podczas realizacji robot

a) wykopy o gtebokosSci do ok. 2,0 m - mate zagrozenie, wystapi w catym

obszarze realizacji robot, od rozpoczecia wykopow do zakohczenia zasypki

6. Sposob prowadzenia instruktazu dla pracownikow - szkolenie na stanowisku
pracy przed jej rozpoczeciem, obejmujace problematyke robdt ziemnych,

transportowych i instalacyjnych.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robot budowlanych

a) wtasciwe oznakowanie wykopow

b) zastosowanie ktadek dla pieszych na ftraktach komunikacyjnych nad
wykopami

c) stosowanie odpowiedniej odziezy roboczej i Srodkow ochrony osobistej

d) uzywanie sprawnych narzedzi
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