— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Battowska, Gliniany ME4b / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

= 1] v
o . -0.50 m bl
0.00 40.00 m (2)
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): przy 70°: 550 cd/klm
MOC opraw: przy 800: 120 Cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole \E’vrkzydgoc’k: ) 0.00 Cd/k'T tadoma |
, azdym kierunku tworzgcym podany kat z doIng linig pionowg przy

\?vdStef SiU pa. 5 1): 205880 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

ysokosc montazu (1): . 8.400 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  8.400 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o '0-590 m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Battowska, Gliniany ME4b / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikéw

— 400m
—
0.00
I I0.00 I40.00 ;n
Wspétczynnik konserwaciji: 0.85 Skala 1:329
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.78 0.55 0.76 12 0.88
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.75 =20.40 =2 0.50 <15 = 0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llo$¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.000, 1.500) 0.78 0.55 0.82 12
2  Obserwator 2 (-60.000, 3.000, 1.500) 0.85 0.58 0.76 9

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 2



— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Biedrzychowska, Lasocin ME6 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

%II h i

45.00 m (2)
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 560 cd/kim
przy 80°: 122 cd/kim
jednostronnie na dole przy 90°: 0.00 cd/kim
45.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
8 500 z.ainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
8.402 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
: m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
'0-590 m oswietleniowej G2.
0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.500 m oslepiania D.6.
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Biedrzychowska, Lasocin ME6 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

— 400 m
—
0.00
0.00 4500 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:365
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.50 0.52 0.66 12 0.88
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 =20.35 2040 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.000, 1.500) 0.50 0.53 0.66 12
2  Obserwator 2 (-60.000, 3.000, 1.500) 0.54 0.52 0.66 10

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4



— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Battéwka M4b / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

-1.50 m
0.00 43.00 m

Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):

Moc opraw:

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstep stupa: 43.000 m

Wysokos¢ montazu (1): 8.500 m

Wysokos$¢ punktu $wietinego:  8.400 m

Nawis (2): -1.500 m

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°

Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

()
3) —

(1

h 4

)

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 523 cd/kim

przy 80°: 54 cd/kim

przy 90° 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Battowka M4b / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

T7.00m
—
—
1 0.00
0.00 43.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.85 Skala 1:351
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.83 0.50 0.61 14 0.78
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.75 =20.40 =2 0.50 <15 = 0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llosé¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul T1 [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 0.83 0.53 0.61 14
2  Obserwator 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 0.92 0.50 0.75 11

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 6



— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Biedrzychéw M6 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

(3)
&
(1)
B '
., -200m ¥
50.00 m (2)
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 560 cd/kim
przy 80°: 122 cd/kim
jednostronnie na dole przy 90 0.00 cd/kim
50.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
8 500 z.ainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
8.402 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
: m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
'2-090 m oswietleniowej G2.
0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.500 m oslepiania D.6.
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Biedrzychéw M6 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikéw

— 5.00m
—>
0.00
0.00 50.00
Wspdiczynnik konserwaciji: 0.85 Skala 1:401
Siatka: 17 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.32 0.39 0.52 15 0.76
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.30 =20.35 =>0.40 <15 /
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.32 0.40 0.52 15
2  Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.35 0.39 0.55 8

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 8



— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Binkowice M6 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

, C, T150m
0.00 48.00 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):

Strumien swietlny (Lampy):

Moc opraw:

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstep stupa: 48.000 m

Wysokos¢ montazu (1): 8.500 m

Wysokos$¢ punktu $wietinego:  8.402 m

Nawis (2): -1.500 m

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°

Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

()
3) —

(1

h 4

)

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 560 cd/kim

przy 80°: 122 cd/kim

przy 90° 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

il
Strona 9



Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Binkowice M6 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

5.00 m
—>
0.00
0.00 48.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:387
Siatka: 16 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.35 0.46 0.62 11 0.77
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.30 =20.35 >0.40 <15 /
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (1 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1  Obserwator 1 (-60.000, 2.500, 1.500) 0.35 0.46 0.62 11

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 10



— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Btawatna, Ozaréw ME6 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

[11 L

0.00 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

45.00 m (2)
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 560 cd/kim
przy 80°: 122 cd/kim
jednostronnie na dole przy 90°: 0.00 cd/kim
45.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
8 500 zlainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
8.402 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
. m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
0-0000 m oswietleniowej G2.
0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.500 m oslepiania D.6.

il
Strona 11



Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Btawatna, Ozaréw MEG6 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

14.00 m

[l [l [l i OOO
0.00 4500 m

Wspdtczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:365
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.17 1.64
Wartosci zadane wedtug klasy: =5.00 =1.00
Spetnione/nie spetnione: v v

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 12



— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Blonie, Lasocin ME5 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

(3)
&
(1)
[ ]
s Y
. -1.50 m -
45.00 m (2)
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 555 cd/kim
przy 80°: 121 cd/kim
jednostronnie na dole przy 90 0.00 cd/kim
45.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
8 500 z.ainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
8.402 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
. m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
-1 -590 m oswietleniowej G2.
0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.500 m oslepiania D.6.

il
Strona 13



Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Blonie, Lasocin ME5 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

= 5.00 m
—
0.00
0.00 45.00 m
Wspdiczynnik konserwaciji: 0.85 Skala 1:365
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.52 0.42 0.63 14 0.77
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 =20.35 2040 <15 = 0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.52 0.43 0.66 14
2  Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.58 0.42 0.63 8

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 14



Ozaréw LED . D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Brzozowa, Ozaréw S3 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

@)
(3) ot
Yy
(1)
| .
0.00 27.00 m )
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): przy 70°: 420 cd/klm
Moc opraw: przy 80°: 114 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 11 cd/kim
Odstep stupa: 27.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysokos$é montazu (1): 4500 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos¢ punktu sSwietlnego:  4.042 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -1.000 m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 00° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m oslepiania D.5.

-
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Brzozowa, Ozaréw S3 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

4.00m
0.00
0.00 27.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:236
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [IX] Emin [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.95 1.59
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 =1.50
Spetnione/nie spetnione: v v

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 16



— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Cicha, Ozaréw S4 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

=B }

-0.50 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

40.00 m (2)
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 560 cd/kim
przy 80°: 122 cd/kim
jednostronnie na dole przy 90°: 0.00 cd/kim
40.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
8 500 z.ainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
8.402 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
: m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
'0-590 m oswietleniowej G2.
0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.500 m oslepiania D.6.

il
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Cicha, Ozaréw S4 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

400 m
0.00
0.00 40.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.85 Skala 1:329
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Emin [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.75 2.40
Wartosci zadane wedtug klasy: =5.00 =1.00
Spetnione/nie spetnione: v v

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Czachéw ME5 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

“
@) e
N
(1)
|
] v
. -050m ¥
45.00 m (2)
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 555 cd/kim
przy 80°: 121 cd/kim
jednostronnie na dole przy 90 0.00 cd/kim
45.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
8 500 z.ainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
8.402 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
: m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
'0-590 m oswietleniowej G2.
0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.500 m oslepiania D.6.
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Czachéw MES5 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikéw

ey 5.00 m
—
0.00
0.00 45.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.85 Skala 1:365
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5S (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.55 0.45 0.66 13 0.79
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 =0.35 >0.40 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.55 0.45 0.66 13
2  Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.60 0.47 0.67 9

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Debinska, Lasocin M5/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

31, .

45.00 m (2)
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 560 cd/kim
przy 80°: 122 cd/kim
jednostronnie na dole przy 90°: 0.00 cd/kim
45.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
8 500 z.ainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
8.402 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
. m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
0-5000 m oswietleniowej G2.
0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.500 m oslepiania D.6.
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Debinska, Lasocin M5 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

o 5.00 m
—
L l i i OOO
0.00 4500 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:365
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.51 0.51 0.66 11 0.79
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 =20.35 2040 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.51 0.51 0.66 11
2  Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.54 0.52 0.66 10

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Debno S4 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspétczynnik konserwaciji: 0.85
Rozmieszczenia opraw
(3)
F Y
(1)
|
] v
L . T -050m e
0.00 45.00 m @)
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): przy 70°: 560 cd/klm
Moc opraW przy 80o 122 Cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°:  0.00 cd/kim o
Odstep SIupa: 45.000 m W-kazdym klerueru tworzgcym ;.)odany’ka‘t z d()-lna linig pionowg przy
Wvsokosé montazu (1 ) 8.500 m zlalnstalowanym i gc'>tov.vym do .uzytku oswnetletuu:

y o™ A _ '4 5 Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu $wietinego: ~ 8.402 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o '0-590 m oswietleniowej G2.

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Debno S4 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikéw

5.00 m
0.00
0.00 45.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.85 Skala 1:365
Siatka: 15 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Emin [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.67 2.05
Wartosci zadane wedtug klasy: 25.00 21.00
Spetnione/nie spetnione: v v

-
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Debno Kolonia ME6 / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

@)
@) e
Yy
(1)
=
L . T-150m I
0.00 45.00 m (2)
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): przy 70°: 523 cd/klm
MOC opraw: przy 800: 54 Cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole \E’vrkzydgoc’k: ) 0.00 Cd/k'T tadoma |
, azdym kierunku tworzgcym podany kat z doIng linig pionowg przy
\?vdStef S*Upa taz 1): 255880 m z.ainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
yso o§9 mon aZL,J (. ) ] 8.402 m Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  8.402m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -1 -590 m o$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.

-
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Debno Kolonia ME6 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikéw

7.00 m
—
—
0.00
0.00 45.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:365
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.31 0.50 0.57 12 0.78
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.30 =0.35 =0.40 <15 /
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 0.31 0.53 0.57 12
2  Obserwator 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 0.34 0.50 0.70 9

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Gorzelnia, Wyszmontéw ME6 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

@)
@) e
Yy
(1)
El H
L) [] ‘ -
- . T-250m T
0.00 45.00 m (2)
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): przy 70°: 560 cd/klm
MOC opraw: przy 800: 122 Cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole \E’vrkzydgoc’k: ) 0.00 Cd/k'T tadoma |
, azdym kierunku tworzgcym podany kat z doIng linig pionowg przy
\?vdStef S*Upa taz 1): 255880 m z.ainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
yso o§9 mon aZL,J (. ) ] 8.402 m Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  8.402m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o '2-590 m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Gorzelnia, Wyszmontéw MEG6 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

N 5.00 m
—
0.00
0.00 45.00 m
Wspodtczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:365
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.32 0.41 0.60 14 0.77
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.30 =20.35 >0.40 <15 /
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llosé¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.32 0.41 0.67 14
2  Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.35 0.41 0.60 7

-
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DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ozarow LED

Gérna, Ozaréw S4 / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

o]
!
T

0.00

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

jednostronnie na dole
24.000 m

4500 m

4,042 m

-2.000 m

0.0°

0.000 m

(Szerokosc¢: 3.000 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

()
3) —

(1

h 4

)

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 420 cd/klm
przy 80°: 114 cd/kim
przy 90° 11 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Gérna, Ozaréw S4 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

3.00 m
0.00
0.00 24.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:215
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa os$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Emin [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.69 1.97
Wartosci zadane wedtug klasy: =750 21.50
Spetnione/nie spetnione: v v

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Grochocice 1 M5/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

)
(3) et
N
(1)
= ] ) J
L . -0.50m S
0.00 40.00 m (2)
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): przy 70°: 560 cd/klm
Moc opraw: przy 80:: 122 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°:  0.00 cd/kim
Odstep SIupa' 40.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
W koS¢ ) . 1): 8 500 zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
ysokos¢ montazu (1): . 8402 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
\I{IVyspk?zs)c punktu swietinego: 5 500m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
awis (£). -U.ouum os$wietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 00° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Grochocice 1 M5 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikéw

R 5.00 m
—
0.00
0.00 40.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:329
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.52 0.48 0.74 12 0.79
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 =20.35 2040 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1  Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.52 0.48 0.82 12
2  Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.57 0.49 0.74 8

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Grochocice 2 ME5 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

(3)
&
(1)
|
] v
. -050m )
45.00 m (2)
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 555 cd/kim
przy 80°: 121 cd/kim
jednostronnie na dole przy 90 0.00 cd/kim
45.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
8 500 z.ainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
8.402 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
: m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
'0-590 m oswietleniowej G2.
0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.500 m oslepiania D.6.
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Grochocice 2 ME5 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

— 5.00 m
—
0.00
0.00 45.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.85 Skala 1:365
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5S (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.51 0.45 0.66 13 0.79
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 =0.35 >0.40 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.51 0.45 0.66 13
2  Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.55 0.47 0.67 9

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Grochocice M6, Grochocice Kolonia/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

“
@) e
N
(1)
L ] v
., -150m ¥
50.00 m (2)
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 560 cd/kim
przy 80°: 122 cd/kim
jednostronnie na dole przy 90 0.00 cd/kim
50.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
8 500 z.ainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
8.402 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
. m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
-1 -590 m oswietleniowej G2.
0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.500 m oslepiania D.6.
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Ozarow LED

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

Grochocice M6, Grochocice Kolonia / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie

||

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Siatka: 17 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):

Nr. Obserwator
1 Obserwator 1
2 Obserwator 2

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Pozycja [m]
(-60.000, 1.250, 1.500)
(-60.000, 3.750, 1.500)

wynikéw

5.00m

Skala 1:401

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?]

=20.30

uo

0.40
20.35

Y

L, [cd/m?]
0.31
0.35

ul

0.50
=20.40

v

uo
0.40
0.40

Tl [%] SR
15 0.77
<15 /
v v

Ul Tl [%]
0.50 15
0.56 8
il
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Ozarow LED

Edytor
Telefon

DIALux

faks

e-Mail

Jana Pawtia Il, Ozaréw ME3b / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 2 (Szerokos¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Pas srodkowy 1

(Szerokos¢: 2.000 m, Wysokosé: 0.000 m)

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

-
-
7.50m
-y
-
0.00 35.00m
Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):

Moc opraw:

Rozmieszczenie: na pasie srodkowym
Odstep stupa: 35.000 m

Wysokos¢ montazu (1): 8.500 m

Wysokos$¢ punktu $wietinego:  8.402 m

Nawis (2): 0.500 m

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°

Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

(2)

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 555 cd/kim

przy 80°: 121 cd/kim

przy 90°: 0.00 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.
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Ozarow LED

Rozmieszczenia opraw

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

Jana Pawtia Il, Ozaréw ME3b / Dane planowania

.y
s
— 450m
s

0.00 35.00 m
Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

na pasie srodkowym
35.000 m

8.500 m

8.402 m

-2.500 m

0.0°

1.500 m

(2)

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 555 cd/klm
przy 80°: 121 cd/kim
przy 90°: 0.00 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

il
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Ozaréw LED [ . D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Jana Pawila Il, Ozaréw ME3b / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

—
—
T5.00m
—
—
L i i i -_O'OO
0.00 35.00m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:294
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME3b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.04 0.48 0.82 10 1.01
Wartosci zadane wedtug klasy: =1.00 = 0.40 = 0.60 <15 = 0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul TI [%]
1  Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 1.13 0.51 0.82 8
2  Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 1.04 0.48 0.82 10

-
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Ozaréw LED [ . D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Jana Pawila Il, Ozaréw ME3b / Pole oszacowania Jezdnia 2 / Zestawienie wynikow

T12.00m
—
—
T7.00
—
—
0.00 35.00m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:294
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 2.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME3b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.04 0.48 0.82 10 1.01
Wartosci zadane wedtug klasy: =1.00 = 0.40 = 0.60 <15 = 0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1  Obserwator 3 (-60.000, 8.250, 1.500) 1.04 0.48 0.82 10
2  Obserwator 4 (-60.000, 10.750, 1.500) 1.13 0.51 0.82 8

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Janikéw M6 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspétczynnik konserwaciji: 0.85
Rozmieszczenia opraw
)
(3) e
Yy
(1)
S 0] i
— L1 -1.00m H

0.00 50.00 m @)
Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa): Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): przy 70°: 560 cd/klm

MOC opraW przy 80o 122 Cd/klm

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°:  0.00 cd/kim o

Odstep siupa: 50.000 m W-kazdym klerueru tworzgcym ;.)odany’ka‘t z do-InQ linig pionowg przy
Wvsokosé montazu (1 ) 8.500 m z.alnstalowanym i gc'>tov.vym do .uzytku osmetle[ﬂu:

y i AN _ '4 5 Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu $wietinego: ~ 8.402 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -1 -090 m oswietleniowej G2.

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

il
Strona 41



— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Janikow M6 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikéw
— 5.00 m
—
0.00
0.00 50.00 m
Wspodtczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:401

Siatka: 17 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.34 0.41 0.47 14 078
>0.30 >0.35 >0.40 <15 /

v v v v Y

Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.34 0.41 0.47 14

2  Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.38 0.42 0.55 9

il
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Jankowice ME5 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

“
@) e
N
(1)
[ ]
= I
. -1.50 m e
45.00 m (2)
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 555 cd/kim
przy 80°: 121 cd/kim
jednostronnie na dole przy 90 0.00 cd/kim
45.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
8 500 z.ainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
8.402 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
. m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
-1 -590 m oswietleniowej G2.
0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.500 m oslepiania D.6.
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Jankowice ME5 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

= 5.00 m
—
0.00
0.00 45.00 m
Wspdiczynnik konserwaciji: 0.85 Skala 1:365
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.52 0.42 0.63 14 0.77
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 =20.35 2040 <15 = 0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.52 0.43 0.66 14
2  Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.58 0.42 0.63 8

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Janopol 1 ME6 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

(3)
&
(1)
1] v
., -1.00m —r
50.00 m (2)
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 560 cd/kim
przy 80°: 122 cd/kim
jednostronnie na dole przy 90 0.00 cd/kim
50.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
8 500 z.ainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
8.402 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
. m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
-1 -090 m oswietleniowej G2.
0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.500 m oslepiania D.6.
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Janopol 1 ME6 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

I 5.00m
—
0.00
0.00 50.00 m
Wspodtczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:401
Siatka: 17 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.34 0.41 0.47 14 0.78
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.30 =0.35 =0.40 <15 /
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.34 0.41 0.47 14
2  Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.38 0.42 0.55 9

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 46



— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Janéw M6 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 5, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspétczynnik konserwaciji: 0.85
Rozmieszczenia opraw
)
3) &
Yy
(1)
el 1 ] '
[ T | -1 50 m H

0.00 48.00 m @)
Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa): Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): przy 70°: 560 cd/klm

MOC opraW przy 80o 122 Cd/klm

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°:  0.00 cd/kim o

Odstep SIupa: 48.000 m W-kazdym klerueru tworzgcym ;.)odany’ka‘t z do-InQ linig pionowg przy
Wvsokosé montazu (1 ) 8.500 m z.alnstalowanym i gc'>tov.vym do .uzytku osmetle[ﬂu:

y o™ A _ '4 5 Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu $wietinego: ~ 8.402 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -1 -590 m oswietleniowej G2.

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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e DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Janéw M6 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikéw
—> L 5.00 m
ﬁ L
ﬁ L
ﬁ L
—d
0.00
0.00 48.00
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:387

Siatka: 16 x 15 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Przynalezni obserwatorzy (5 llos¢):

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.32 0.38 0.53 15  0.77
>0.30 >0.35 >0.40 <15 /

v v v v Y

Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 0.500, 1.500) 0.32 0.40 0.53 15

2  Obserwator 2 (-60.000, 1.500, 1.500) 0.33 0.39 0.57 13

3 Obserwator 3 (-60.000, 2.500, 1.500) 0.34 0.38 0.62 11

4  Obserwator 4 (-60.000, 3.500, 1.500) 0.36 0.38 0.60 9

5 Obserwator 5 (-60.000, 4.500, 1.500) 0.37 0.38 0.58 6

il
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Jasna, Ozaréw ME5 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

@)
(3) ot
Yy
(1)
» | v
L 1 1 | 0-50 m :-_.E
0.00 45.00 m (2)
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): przy 70°: 555 cd/klm
MOC opraw: przy 800: 121 Cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole \E’vrkzydgoc’k: ) 0.00 Cd/k'T tadoma |
, azdym kierunku tworzgcym podany kat z doIng linig pionowg przy
\?vdStef S*Upa taz 1): 255880 m z.ainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
yso o§9 mon aZL,J (. ) ] 8.402 m Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  8.402m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o 0-5000 m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Jasna, Ozaréw MES5 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikéw

6.00 m
—
—
[l 1 1 1 OOO
0.00 45.00 m
Wspditczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:365
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.52 0.43 0.66 12 0.68
Wartosci zadane wedtug klasy: =>0.50 >0.35 =>0.40 <15 =>0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul TI [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 0.52 0.43 0.66 12
2  Obserwator 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 0.56 0.47 0.68 9

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Julianéw M6 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 3.000 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

@)
@3) i
F Y
(1)
= - 3
— M| -250 m H
0.00 50.00 m (2)
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): przy 70°: 560 cd/klm
Moc opraw: przy 80:: 122 Cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole \E’vrkzydgo}: ) 0.00 Cd/k'T tadoma |
, azdym kierunku tworzgcym podany kat z doIng linig pionowg przy
\?V(:/szlfoztl Fri?c.)ntaiu (1 ) 205880mm zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
i A ] ) Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
\I{IVyspk?zs)c punktu swietinego: 82.450020m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
awis (2): -2 o0um o$wietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 00° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

il
Strona 51



Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Julianéw M6 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

[ 3.00m
0.00
0.00 50.00 m
Wspodtczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:401
Siatka: 17 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.32 0.56 0.57 12 0.92
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.30 =20.35 =040 <15 /
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (1 llo$¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1  Obserwator 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 0.32 0.56 0.57 12

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Kochanowskiego, Ozaréw M3c / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

L . -1.00m
0.00 40.00 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):

Strumien swietlny (Lampy):

Moc opraw:

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstep stupa: 40.000 m

Wysokos¢ montazu (1): 8.500 m

Wysokos$¢ punktu $wietinego:  8.400 m

Nawis (2): -1.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 00°

Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

()
3) —

(1

h 4

)

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 523 cd/kim

przy 80°: 54 cd/kim

przy 90° 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

il
Strona 53



Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Kochanowskiego, Ozaréw M3c / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie

wynikéw
6.00 m
—
—>
0.00
0.00 40.00 m
Wspodtczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:329
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME3c (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.00 0.53 0.68 12 0.82
Wartosci zadane wedtug klasy: =1.00 >0.40 =20.50 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 1.00 0.53 0.68 12
2  Obserwator 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 1.10 0.53 0.70 10
il
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Kolejowa, Ozaréw M3c / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

)
(3) et
Yy
(1)
5 - l !
o ) -1.50 m )
0.00 40.00 m (2)
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): przy 70°: 523 cd/klm
Moc opraw: przy 80:: 54 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°:  0.00 cd/kim
Odstep SIupa' 40.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
W koS¢ ) . 1): 8 500 zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
ysokos¢ montazu (1): . 8.400 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
\I{IVyspk?zs)c punktu swietinego: ; 500m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
awis (£). -1.ouum os$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 00° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.

-
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Kolejowa, Ozaréw M3c / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

_ 5.00m
—
0.00
0.00 40.00 m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:329
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME3c (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.00 0.56 0.67 12 0.87
Wartosci zadane wedtug klasy: =1.00 >0.40 =0.50 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 1.00 0.56 0.67 12
2  Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 1.09 0.56 0.70 10

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Kosciuszki, Ozaréw ME5 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

)
(3) et
N
(1)
i h J
L . -0.50m S
0.00 45.00 m (2)
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): przy 70°: 555 cd/klm
Moc opraw: przy 80:: 121 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°:  0.00 cd/kim
Odstep SIupa' 45.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
W koS¢ ) . 1): 8 500 zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
ysokos¢ montazu (1): . 8402 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
\I{IVyspk?zs)c punktu swietinego: 5 500m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
awis (£). -U.ouum os$wietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 00° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Kosciuszki, Ozarow ME5 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

6.00 m
—>
—>
0.00
0.00 45.00 m
Wspdiczynnik konserwaciji: 0.85 Skala 1:365
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.56 0.40 0.64 14 0.68
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 =20.35 2040 <15 = 0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 0.56 0.40 0.66 14
2  Obserwator 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 0.62 0.40 0.64 8

-
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Lesna 1, Ozaréw M5 / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

@)
@) %
Yy
(1)
—> ? ;
L ! ! { -0.50 m H
0.00 35.00m (2)
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): przy 70°: 560 cd/klm
MOC opraw: przy 800: 122 Cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole \E’vrkzydgoc’k: ) 0.00 Cd/k'T tadoma |
, azdym kierunku tworzgcym podany kat z doIng linig pionowg przy
\?vdStef S*Upa taz 1): 255880 m z.ainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
yso o§9 mon aZL,J (. ) ] 8.402 m Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  8.402m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o '0-590 m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.6.

-
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Lesna 1, Ozaréw M5 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

5.00 m
—>
—
0.00
0.00 35.00m
Wspéitczynnik konserwaciji: 0.85 Skala 1:294
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.53 0.50 0.77 10 0.79
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 =0.35 >0.40 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.53 0.51 0.86 10
2  Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.58 0.50 0.77 7

-
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Lesna 2, Ozaréw M5 / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

@)
@) e
Yy
(1)
s
:.. | Y
o - T-1.00m bl
0.00 30.00 m (2)
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): przy 70°: 560 cd/klm
MOC opraw: przy 800: 122 Cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole \E’vrkzydgoc’k: ) 0.00 Cd/k'T tadoma |
, azdym kierunku tworzgcym podany kat z doIng linig pionowg przy
\?vdStef SiU pa. 5 1): 200880 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
ysokosc montazu (1): . 7902 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  7.902m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -1 -090 m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.

-
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Lesna 2, Ozaréw M5 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

5.00 m
—>
—>
0.00
0.00 30.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:258
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.51 0.46 0.74 10 0.74
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 =0.35 >0.40 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.51 0.48 0.87 10
2  Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.57 0.46 0.74 6

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Lesna 3, Ozaréw ME6 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

@)
@) e
Yy
(1)
El H
L) [] ‘ -
- . T-250m T
0.00 45.00 m (2)
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): przy 70°: 523 cd/klm
MOC opraw: przy 800: 54 Cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole \E’vrkzydgoc’k: ) 0.00 Cd/k'T tadoma |
, azdym kierunku tworzgcym podany kat z doIng linig pionowg przy
\?vdStef S*Upa taz 1): 255880 m z.ainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
yso o§9 mon aZL,J (. ) ] 8.402 m Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  8.402m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o '2-590 m o$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Lesna 3, Ozaréw ME6 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikéw

N 5.00 m
—
0.00
0.00 45.00 m
Wspodtczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:365
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.30 0.57 0.56 12 0.90
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.30 =20.35 >0.40 <15 /
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llosé¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.30 0.58 0.56 12
2  Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.33 0.57 0.67 10

-
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Maruszéw DK ME4b / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

)
(3) et
Yy
(1)
B [ I
o ) -2.00 m .
0.00 43.00 m (2)
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): przy 70°: 523 cd/klm
Moc opraw: przy 80:: 54 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°:  0.00 cd/kim
Odstep SIupa' 43.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
W koS¢ ) . 1): 8 500 zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
ysokos¢ montazu (1): . 8.400 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
\I{IVyspk?zs)c punktu swietinego: ; OOOm Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
awis (£). -.0uum os$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 00° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 65



Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Maruszéw DK ME4b / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikéw

T7.00m
—
—
T 0.00
0.00 43.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.85 Skala 1:351
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.78 0.51 0.61 14 0.80
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.75 = 0.40 = 0.50 <15 = 0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 0.78 0.55 0.61 14
2  Obserwator 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 0.87 0.51 0.76 11

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Mickiewicza, Ozaréw ME5 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

0.50 m

0.00 45.00 m

Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):

Moc opraw:

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstep stupa: 45.000 m

Wysokos¢ montazu (1): 8.500 m

Wysokos$¢ punktu $wietinego:  8.402 m

Nawis (2): 0.500 m

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°

Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

()
3) —

(1

h 4

)

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 560 cd/kim

przy 80°: 122 cd/kim

przy 90° 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Mickiewicza, Ozaréw ME5 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

o 5.00 m
—
L l i i OOO
0.00 4500 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:365
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.51 0.51 0.66 11 0.79
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 =20.35 2040 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.51 0.51 0.66 11
2  Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.54 0.52 0.66 10

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Monte Cassino, Ozaréw ME5 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

L 0.00 m
0.00 38.00m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):

Strumien swietlny (Lampy):

Moc opraw:

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstep stupa: 38.000 m

Wysokos¢ montazu (1): 8.500 m

Wysokos$¢ punktu $wietinego:  8.402 m

Nawis (2): 0.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°

Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

()
3) —

(1

h 4

)

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 560 cd/kim

przy 80°: 122 cd/kim

przy 90° 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Monte Cassino, Ozaréw MES5 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikéw

6.00 m
—
—
[l [l i { O-OO
0.00 38.00m
Wspéitczynnik konserwaciji: 0.85 Skala 1:315
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.54 0.45 0.73 11 0.68
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 =0.35 >0.40 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 0.54 0.45 0.87 11
2  Obserwator 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 0.59 0.46 0.73 7

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Opatowska, Gliniany ME5 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

2 5 ]

L . -1.50 m
0.00 40.00 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):

Strumien swietlny (Lampy):

Moc opraw:

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstep stupa: 40.000 m

Wysokos¢ montazu (1): 8.500 m

Wysokos$¢ punktu $wietinego:  8.402 m

Nawis (2): -1.500 m

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°

Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

h 4

)

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 555 cd/kim

przy 80°: 121 cd/kim

przy 90° 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Opatowska, Gliniany ME5 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

N 400m
—
0.00
0.00 40.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:329
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.53 0.52 0.72 12 0.86
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 =20.35 2040 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1  Obserwator 1 (-60.000, 1.000, 1.500) 0.53 0.52 0.77 12
2  Obserwator 2 (-60.000, 3.000, 1.500) 0.58 0.52 0.72 8

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ostrowiecka, Ozaréw ME4b kablowa / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

(3)
F Y
(1)
— ? :
L - T-050m bl
0.00 35.00m (2)
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): przy 70°: 550 cd/klm
Moc opraw: przy 80°: 120 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole \E’vrkzydgoc’k: ) 0.00 Cd/k'T tadoma |
, azdym kierunku tworzgcym podany kat z doIng linig pionowg przy
\?vdStef SiU pa. 5 1): 255880 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
ysokosc montazu (1): . 8.400 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  8.400 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o '0-590 m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ostrowiecka, Ozarow ME4b kablowa / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie

wynikéw
6.00 m
—
—
0.00
0.00 35.00m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:294
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.76 0.44 0.70 12 0.68
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.75 > 0.40 2 0.50 <15 20.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llo$¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul TI [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 0.76 0.44 0.85 12
2  Obserwator 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 0.84 0.44 0.70 7
il
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ozarowska, Gliniany M4b / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

= |

L -0.50 m
0.00 38.00m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):

Strumien swietlny (Lampy):

Moc opraw:

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstep stupa: 38.000 m

Wysokos¢ montazu (1): 8.500 m

Wysokos$¢ punktu $wietinego:  8.402 m

Nawis (2): -0.500 m

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°

Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

()
3) —

(1

h 4

)

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 555 cd/kim

przy 80°: 121 cd/kim

przy 90° 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ozarowska, Gliniany M4b / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

— 4.00m
—>
0.00
0.00 38.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.85 Skala 1:315
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.78 0.56 0.80 11 0.88
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.75 >0.40 =0.50 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.000, 1.500) 0.78 0.56 0.87 11
2  Obserwator 2 (-60.000, 3.000, 1.500) 0.84 0.59 0.80 9

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Pisary 2 M6 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspétczynnik konserwaciji: 0.85
Rozmieszczenia opraw
(3)
F Y
(1)
cl L ] v
—1 L1 -1.50 m H

0.00 50.00 m @)
Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa): Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): przy 70°: 560 cd/klm

MOC opraW przy 80o 122 Cd/klm

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°:  0.00 cd/kim o

Odstep siupa: 50.000 m W-kazdym klerueru tworzgcym ;.)odany’ka‘t z do-InQ linig pionowg przy
Wvsokosé montazu (1 ) 8.500 m z.alnstalowanym i gc'>tov.vym do .uzytku osmetle[ﬂu:

y i AN _ '4 5 Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu $wietinego: ~ 8.402 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -1 -590 m oswietleniowej G2.

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Ozarow LED

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

Pisary 2 M6 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

||

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Siatka: 17 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

5.00m

Skala 1:401

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.31 0.40
Wartosci zadane wedtug klasy: =>0.30 =>0.35
Spetnione/nie spetnione: v v

Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):

Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.31

2  Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.35

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

ul
0.50
20.40

v

uo
0.40
0.40

Tl [%] SR
15 0.77
<15 /
v v

Ul TI [%]
0.50 15
0.56 8
il
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Pisary 1 M6 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspétczynnik konserwaciji: 0.85
Rozmieszczenia opraw
(3)
Fy
(1)
| ] Y
L . -0.50m v
0.00 40.00 m @)
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): przy 70°: 560 cd/klm
Moc opraW przy 80o 122 Cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole \E’vrkzydgoc’k: ) 0.00 Cd/k'T s dorna |
, azdym kierunku tworzgcym podany kat z doIng linig pionowg przy
\?vdStef S*u pa: . 1): 205880 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
ysokosc montazu (1): _ 102 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu $wietinego: ~ 8.402 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o '0-590 m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pisary 1 M6 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

400 m
0.00
0.00 40.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.85 Skala 1:329
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Emin [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.75 2.40
Wartosci zadane wedtug klasy: =5.00 =1.00
Spetnione/nie spetnione: v v

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Sandomierska z rondem, Ozaréw ME4b / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 8.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

L . -0.50 m
0.00 40.00 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):

Strumien swietlny (Lampy):

Moc opraw:

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstep stupa: 40.000 m

Wysokos¢ montazu (1): 8.500 m

Wysokos$¢ punktu $wietinego:  8.400 m

Nawis (2): -0.500 m

Nachylenie wysiegnika (3): 00°

Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

()
3) —

(1

h 4

)

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 529 cd/kim

przy 80°: 55 cd/kim

przy 90° 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sandomierska z rondem, Ozaréw ME4b / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie

wynikéw
Ts8oom
—
—
To.o0
0.00 40.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.85 Skala 1:329
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.82 0.49 0.68 12 0.70
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.75 = 0.40 = 0.50 <15 = 0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llo$¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 2.000, 1.500) 0.82 0.51 0.68 12
2  Obserwator 2 (-60.000, 6.000, 1.500) 0.91 0.49 0.78 10
il
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Suchodo6tka DW M5 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

(3)
Fy
(1)
B 1 |
L ': ': { -1.50m H
0.00 48.00 m (2)
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): przy 70°: 529 cd/klm
Moc opraw: przy 80:: 55 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°:  0.00 cd/kim
Odstep SIupa' 48.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
W koS¢ ) . 1): 8 500 zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
ysokos¢ montazu (1): . 8.400 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
\I{IVyspk?zs)c punktu swietinego: ; 500m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
awis (£). -1.ouum os$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 00° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Suchodétka DW M5 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

7.00 m
—>
—>
0.00
0.00 48.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:387
Siatka: 16 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5S (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.54 0.48 0.50 14 0.78
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 =20.35 2040 <15 = 0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 0.54 0.50 0.50 14
2  Obserwator 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 0.60 0.48 0.64 11

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Wysoka, Ozaréw ME4b / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

(3)
Fy
(1)
= 41 v
L L 0.50 m LN
0.00 40.00 m (2)
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): przy 70°: 555 cd/klm
Moc opraw: przy 80:: 121 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°:  0.00 cd/kim
Odstep SIupa' 40.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
W koS¢ ) . 1): 8 500 zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
ysokos¢ montazu (1): . 8402 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
\I{IVyspk?zs)c punktu swietinego: 0500 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
awis (£). ~2uum os$wietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 00° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wysoka, Ozaréw ME4b / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

s 5.00 m
—>
[l 1 1 1 000
0.00 40.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.85 Skala 1:329
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.76 0.53 0.76 10 0.79
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.75 >0.40 =0.50 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.76 0.53 0.80 10
2  Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.81 0.58 0.76 9

-
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wyszmontéw DK M4b / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

(3)
F Y
(1)
0 Y
o 250 m L
0.00 35.00 m (2)
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): przy 70°: 529 cd/klm
MOC opraw: przy 800: 55 Cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole \E’vrkzydgoc’k: ) 0.00 Cd/k'T tadoma |
, azdym kierunku tworzgcym podany kat z doIng linig pionowg przy
\?vdStef S*Upa taz 1): 255880 m z.ainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
yso o§9 mon aZL,J (. ) ] 8.400 m Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  8.400 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o '2-590 m o$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.

-
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wyszmontéw DK M4b / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

T6.00m
—
—>
To.00
0.00 35.00m
Wspodtczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:294
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.82 0.59 0.74 12 0.86
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.75 = 0.40 = 0.50 <15 = 0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 0.82 0.64 0.74 12
2  Obserwator 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 0.90 0.59 0.86 9

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Zawada ME3c / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

)
(3) et
N
(1)
m ] ¥
L . -0.50 m L
0.00 40.00 m (2)
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): przy 70°: 560 cd/klm
Moc opraw: przy 80:: 122 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°:  0.00 cd/kim
Odstep SIupa' 40.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
W koS¢ ) . 1): 8 500 zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
ysokos¢ montazu (1): . 8.400 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
\I{IVyspk?zs)c punktu swietinego: 5 500m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
awis (£). -U.ouum os$wietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 00° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Zawada ME3c / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

6.00 m
—
—
0.00
0.00 40.00 m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:329
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME3c (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.07 0.41 0.67 14 0.68
Wartosci zadane wedtug klasy: =1.00 >0.40 =0.50 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 1.07 0.41 0.78 14
2  Obserwator 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 1.17 0.42 0.67 8

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Zawada napowietrzna M4b / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

)
(3) et
Yy
(1)
K 1 !
0.00 48.00 m (2)
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): przy 70°: 523 cd/klm
Moc opraw: przy 80:: 54 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°:  0.00 cd/kim
Odstep SIupa' 48.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
W koS¢ ) . 1): 8 500 zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
ysokos¢ montazu (1): . 8.400 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
\I{IVyspk?zs)c punktu swietinego: ; 500m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
awis (£). -1.ouum os$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 00° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Zawada napowietrzna M4b / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikéw

6.00 m
—>
—>
0.00
I l0 00 l48.00l m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.85 Skala 1:387
Siatka: 16 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.78 0.49 0.51 15 0.83
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.75 >0.40 =0.50 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 0.78 0.49 0.51 15
2  Obserwator 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 0.86 0.49 0.58 12

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Czachowskiego,Pl.Targowy Ozaréw ME5 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

L . -0.50 m
0.00 42.00 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):

Strumien swietlny (Lampy):

Moc opraw:

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstep stupa: 42.000 m

Wysokos¢ montazu (1): 8.500 m

Wysokos$¢ punktu $wietinego:  8.402 m

Nawis (2): -0.500 m

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°

Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

h 4

)

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 555 cd/kim

przy 80°: 121 cd/kim

przy 90° 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Czachowskiego,Pl.Targowy Ozaréw ME5 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie

wynikéw
6.00 m
—
—>
0.00
0.00 42.00 m
Wspodtczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:344
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.54 0.40 0.66 13 0.68
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.50 20.35 > 0.40 <15 20.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llo$¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 0.54 0.40 0.73 13
2  Obserwator 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 0.60 0.42 0.66 8
il
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Cmielowska, Gliniany ME5 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

@)
(3) .
Yy
(1)
= = 2
L . -0.50 m ..
0.00 40.00 m (2)
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): przy 70°: 560 cd/klm
MOC opraw: przy 800: 122 Cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole \E’vrkzydgoc’k: ) 0.00 Cd/k'T tadoma |
, azdym kierunku tworzgcym podany kat z doIng linig pionowg przy
\?vdStef SiU pa. 5 1): 205880 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
ysokosc montazu (1): . 8402 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  8.402m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o '0-590 m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Cmielowska, Gliniany MES5 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

—_ 4.00 m
—
0.00
0.00 40.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.85 Skala 1:329
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.56 0.55 0.76 11 0.88
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 =20.35 =20.40 <15 = 0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llo$¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.000, 1.500) 0.56 0.55 0.82 11
2  Obserwator 2 (-60.000, 3.000, 1.500) 0.61 0.58 0.76 9

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Lasocka, Gliniany ME5 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

B = v
L . -0.50 m ..
0.00 40.00 m (2)
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): przy 70°: 560 cd/klm
MOC opraw: przy 800: 122 Cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole \E’vrkzydgoc’k: ) 0.00 Cd/k'T tadoma |
, azdym kierunku tworzgcym podany kat z doIng linig pionowg przy

\?vdStef SiU pa. 5 1): 205880 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

ysokosc montazu (1): . 8402 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  8.402m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o '0-590 m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Lasocka, Gliniany ME5 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikéw

—_ 4.00 m
—
0.00
0.00 40.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.85 Skala 1:329
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.50 0.55 0.76 11 0.88
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 =20.35 =20.40 <15 = 0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llo$¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.000, 1.500) 0.50 0.55 0.82 11
2  Obserwator 2 (-60.000, 3.000, 1.500) 0.54 0.58 0.76 8

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Podkoscielna, Gliniany ME5 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

S )
! l H l0.50 m e
0.00 40.00 m (2)

Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): przy 70°: 560 cd/klm
Moc opraw: przy 80:: 122 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°:  0.00 cd/kim
Odstep SIupa' 40.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
W koS¢ ) . 1): 8 500 zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

ysokos¢ montazu (1): . 8402 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
\I{IVyspk?zs)c punktu swietinego: 0500 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy

awis (£). ~2uum os$wietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 00° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Podkoscielna, Gliniany ME5 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

— 4.00m
—>
[l 1 1 i OOO
0.00 40.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:329

Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.55 0.61 0.77 9 0.88
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 =20.35 2040 <15 = 0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v

Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):

Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.000, 1.500) 0.55 0.61 0.80 9
2  Obserwator 2 (-60.000, 3.000, 1.500) 0.58 0.64 0.77 9
il
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Polna, Gliniany ME5 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

S )
! l H l0.50 m e
0.00 40.00 m (2)

Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): przy 70°: 560 cd/klm
Moc opraw: przy 80:: 122 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°:  0.00 cd/kim
Odstep SIupa' 40.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
W koS¢ ) . 1): 8 500 zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

ysokos¢ montazu (1): . 8402 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
\I{IVyspk?zs)c punktu swietinego: 0500 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy

awis (£). ~2uum os$wietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 00° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Polna, Gliniany ME5 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

— 4.00m
—>
[l 1 1 i OOO
0.00 40.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:329

Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.55 0.61 0.77 9 0.88
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 =20.35 2040 <15 = 0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v

Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):

Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.000, 1.500) 0.55 0.61 0.80 9
2  Obserwator 2 (-60.000, 3.000, 1.500) 0.58 0.64 0.77 9
il
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Potocka, Gliniany ME5 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

(3)
F Y
(1)
- ] v
L - T-0.50m bl
0.00 35.00 m (2)
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): przy 70°: 560 cd/klm
MOC opraw: przy 800: 122 Cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole \E’vrkzydgoc’k: ) 0.00 Cd/k'T tadoma |
, azdym kierunku tworzgcym podany kat z doIng linig pionowg przy
\?vdStef SiU pa. 5 1): 255880 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
ysokosc montazu (1): . 8402 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  8.402m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o '0-590 m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Potocka, Gliniany ME5 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikéw

5 4.00m
—
0.00
0.00 35.00 m
Wspditczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:294
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.57 0.57 0.82 10 0.88
Wartosci zadane wedtug klasy: =>0.50 >0.35 =>0.40 <15 =>0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul TI [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.000, 1.500) 0.57 0.57 0.90 10
2  Obserwator 2 (-60.000, 3.000, 1.500) 0.62 0.59 0.82 8

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Rynek, Gliniany M4b / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

| H I Y
L ) 0.00 m e
0.00 40.00 m (2)
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): przy 70°: 555 cd/klm
MOC opraw: przy 800: 121 Cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole \E’vrkzydgoc’k: ) 0.00 Cd/k'T tadoma |
, azdym kierunku tworzgcym podany kat z doIng linig pionowg przy

\?vdStef SiU pa. taz 1): 205880 m z.ainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

yso o§9 mon aZL,J (. ) ] 8.402 m Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  8.402m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o 0-0000 m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Rynek, Gliniany M4b / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

. 4.00 m
—
[l i i { OOO
0.00 40.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:329
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.78 0.58 0.77 11 0.88
Wartosci zadane wedtug klasy: >0.75 > 0.40 =20.50 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.000, 1.500) 0.78 0.58 0.79 11
2  Obserwator 2 (-60.000, 3.000, 1.500) 0.83 0.60 0.77 10

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Dolna, Lasocin ME5 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

“
@) e
N
(1)
]
H I v
L -0.50 m e
45.00 m @
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 560 cd/kim
przy 80°: 122 cd/kim
jednostronnie na dole przy 90 0.00 cd/kim
45.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
8 500 z.ainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
8.402 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
: m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
'0-590 m oswietleniowej G2.
0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.500 m oslepiania D.6.
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Dolna, Lasocin ME5 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

— 400 m
—
0.00
0.00 4500 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:365
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.50 0.52 0.66 12 0.88
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 =20.35 2040 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.000, 1.500) 0.50 0.53 0.66 12
2  Obserwator 2 (-60.000, 3.000, 1.500) 0.54 0.52 0.66 10

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Kleparz, Lasocin S4 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 3.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

(3)
&
(1)
H I Y
. 050m .
45.00 m (2)
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 560 cd/kim
przy 80°: 122 cd/kim
jednostronnie na dole przy 90 0.00 cd/kim
45.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
8 500 z.ainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
8.402 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
. m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
0-5000 m oswietleniowej G2.
0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.500 m oslepiania D.6.
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Kleparz, Lasocin S4 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

I&oo m

[l 1 1 1 000
0.00 45.00 m

Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:365
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.23 1.50
Wartosci zadane wedtug klasy: =5.00 =1.00
Spetnione/nie spetnione: v v

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ozarowska, Lasocin ME5 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

“
@) e
N
(1)
|
] v
. -050m ¥
45.00 m (2)
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 555 cd/kim
przy 80°: 121 cd/kim
jednostronnie na dole przy 90 0.00 cd/kim
45.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
8 500 z.ainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
8.402 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
: m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
'0-590 m oswietleniowej G2.
0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.500 m oslepiania D.6.

il
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ozarowska, Lasocin ME5 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikéw

ey 5.00 m
—
0.00
0.00 45.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.85 Skala 1:365
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5S (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.55 0.45 0.66 13 0.79
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 =0.35 >0.40 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.55 0.45 0.66 13
2  Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.60 0.47 0.67 9

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Rynek, Lasocin ME5 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

(3)
&
(1)
|
] v
. -050m )
45.00 m (2)
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 555 cd/kim
przy 80°: 121 cd/kim
jednostronnie na dole przy 90 0.00 cd/kim
45.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
8 500 z.ainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
8.402 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
: m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
'0-590 m oswietleniowej G2.
0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.500 m oslepiania D.6.
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Rynek, Lasocin ME5 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

ey 5.00 m
—
0.00
0.00 45.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.85 Skala 1:365
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5S (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.55 0.45 0.66 13 0.79
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 =0.35 >0.40 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.55 0.45 0.66 13
2  Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.60 0.47 0.67 9

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Tartowska, Lasocin ME5 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):

Moc opraw:

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstep stupa: 45.000 m

Wysokos¢ montazu (1): 8.500 m

Wysokos$¢ punktu $wietinego:  8.402 m

Nawis (2): 0.500 m

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°

Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

()
3) —

(1

h 4

)

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 560 cd/kim

przy 80°: 122 cd/kim

przy 90° 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Tartowska, Lasocin ME5 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

— 4.00m
—
L i i i OOO
0.00 45.00 m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:365

Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME5S (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.55 0.53 0.65 10 0.88
Wartosci zadane wedtug klasy: =>0.50 >0.35 =>0.40 <15 =>0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v

Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):

Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul TI [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.000, 1.500) 0.55 0.53 0.67 10
2  Obserwator 2 (-60.000, 3.000, 1.500) 0.58 0.60 0.65 10
il
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Zapiecek, Lasocin S4 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 3.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

-2.50 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

45.00 m

jednostronnie na dole
45.000 m

8.500 m

8.402 m

-2.500 m

0.0°

1.500 m

h 4

)

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 560 cd/kim

przy 80°: 122 cd/kim

przy 90° 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Zapiecek, Lasocin S4 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

3.00 m
0.00
0.00 45.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.85 Skala 1:365
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Emin [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 543 2.04
Wartosci zadane wedtug klasy: 25.00 21.00
Spetnione/nie spetnione: v v

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Jarzebinowa, Ozaréw S4 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

(3)
&
(1)
. =
., -200m -
30.00 m (2)
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 537 cd/kim
przy 80°: 93 cd/kim
jednostronnie na dole przy 90 0.00 cd/kim
30.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
4 500 zlainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
3'910 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
: m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
'2-090 m oswietleniowej G3.
0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
0.000 m oslepiania D.6.
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Jarzebinowa, Ozaréw S4 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

4.00m
0.00
0.00 30.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:258
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Emin [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.43 1.31
Wartosci zadane wedtug klasy: 25.00 21.00
Spetnione/nie spetnione: v v

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Jasminowa, Ozaréw S4 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

“
(3) -
&
(1)
" b S
., -200m )
30.00 m (2)
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 537 cd/kim
przy 80°: 93 cd/kim
jednostronnie na dole przy 90°: 0.00 cd/kim
30.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
4 500 zlainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
3'910 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
: m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
'2-090 m oswietleniowej G3.
0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
0.000 m oslepiania D.6.
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Jasminowa, Ozaréw S4 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

4.00m
0.00
0.00 30.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:258
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Emin [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.43 1.31
Wartosci zadane wedtug klasy: 25.00 21.00
Spetnione/nie spetnione: v v

-
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Ozaréw LED . D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Jodlowa, Ozaréw S4 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

(3)
Fy
(1)
h J
o - T-1.00m L
0.00 30.00 m )
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): przy 70°: 537 cd/klm
Moc opraw: przy 80:: 93 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°:  0.00 cd/kim
Odstep SIupa' 30.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
W koS¢ ) . 1): 4 500 zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
ysokos¢ montazu (1): . 3910 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
\I{IVyspk?zs)c punktu swietinego: ; OOOm Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
awis (£). -1.00Um os$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 00° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m oslepiania D.6.

-
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Jodtowa, Ozaréw S4 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

4.00m
0.00
0.00 30.00 m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:258
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Emin [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.41 1.86
Wartosci zadane wedtug klasy: 25.00 21.00
Spetnione/nie spetnione: v v

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Kasztanowa, Ozaréw S4 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

“
(3) -
&
(1)
" b S
., -200m )
30.00 m (2)
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 537 cd/kim
przy 80°: 93 cd/kim
jednostronnie na dole przy 90°: 0.00 cd/kim
30.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
4 500 zlainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
3'910 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
: m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
'2-090 m oswietleniowej G3.
0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
0.000 m oslepiania D.6.
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Kasztanowa, Ozaréw S4 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikéw

4.00m
0.00
0.00 30.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:258
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Emin [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.43 1.31
Wartosci zadane wedtug klasy: 25.00 21.00
Spetnione/nie spetnione: v v

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Klonowa, Ozaréw S4 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

“
(3) -
&
(1)
a ? H
-1.50 m o
28.00 m (2)
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 537 cd/kim
przy 80°: 93 cd/kim
jednostronnie na dole przy 90 0.00 cd/kim
28.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
4 500 z.ainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
3'910 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
. m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
-1 -590 m oswietleniowej G3.
0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
0.000 m oslepiania D.6.
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Ozaréw LED [ . D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Klonowa, Ozaréw S4 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

T5.00m
T0.00
0.00 28.00 m
Wspoiczynnik konserwacii: 0.85 Skala 1:244
Siatka: 10 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [IX] Emin [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 577 1.11
Wartosci zadane wedtug klasy: =5.00 =1.00
Spetnione/nie spetnione: v v

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Kolejowa, Ozaréw S4 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

“
@) et
N
(1)
- r
. T-1.00m L
30.00 m (2)
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 420 cd/klm
przy 80°: 114 cd/kim
jednostronnie na dole przy 90°: 11 cd/kim
30.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
4.500 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
4,042 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
-1.000 m oswietleniowej G2.
00° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
0.000 m oslepiania D.5.
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Kolejowa, Ozaréw S4 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

4.00m
0.00
0.00 30.00 m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:258
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Emin [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.14 1.09
Wartosci zadane wedtug klasy: 25.00 21.00
Spetnione/nie spetnione: v v

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Koscielna, Ozaréw S4 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

“
@) et
N
(1)
- r
. T-1.00m L
30.00 m (2)
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 420 cd/klm
przy 80°: 114 cd/kim
jednostronnie na dole przy 90°: 11 cd/kim
30.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
4.500 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
4,042 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
-1.000 m oswietleniowej G2.
00° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
0.000 m oslepiania D.5.

il
Strona 131



Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Koscielna, Ozaréw S4 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

4.00m
0.00
0.00 30.00 m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:258
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Emin [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.14 1.09
Wartosci zadane wedtug klasy: 25.00 21.00
Spetnione/nie spetnione: v v

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Osiedle Wzgérze, Ozaréw S4 / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.000 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

0.00 22.00

Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):

Moc opraw:

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstep stupa: 22.000 m

Wysokos¢ montazu (1): 4.500 m

Wysokos$¢ punktu $wietinego:  3.910 m

Nawis (2): -1.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°

Dtugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

()
3) —

(1

h 4

)

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 537 cd/kim

przy 80°: 93 cd/kim

przy 90° 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Osiedle Wzgérze, Ozaréw S4 / Pole oszacowania Chodnik 1/ Zestawienie wynikéw

2.00 m
0.00
0.00 22.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.85 Skala 1:201
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: CE4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
En[X] uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 10.34 0.43
Wartosci zadane wedtug klasy: =10.00 =20.40
Spetnione/nie spetnione: v v

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Plac Wolnosci, Ozaréw S4 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

“
(3) -
&
(1)
" b S
., -200m )
30.00 m (2)
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 537 cd/kim
przy 80°: 93 cd/kim
jednostronnie na dole przy 90°: 0.00 cd/kim
30.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
4 500 zlainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
3'910 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
: m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
'2-090 m oswietleniowej G3.
0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
0.000 m oslepiania D.6.
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Plac Wolnosci, Ozaréow S4 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

4.00m
0.00
0.00 30.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:258
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Emin [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.43 1.31
Wartosci zadane wedtug klasy: 25.00 21.00
Spetnione/nie spetnione: v v

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Przejazdowa, Ozaréw S4 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

L . -1.00m
0.00 30.00 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):

Strumien swietlny (Lampy):

Moc opraw:

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstep stupa: 30.000 m

Wysokos¢ montazu (1): 4.500 m

Wysokos$¢ punktu $wietinego:  3.910 m

Nawis (2): -1.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°

Dtugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

h 4

)

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 537 cd/kim

przy 80°: 93 cd/kim

przy 90° 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejazdowa, Ozaréw S4 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikéw

4.00m
0.00
0.00 30.00 m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:258
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Emin [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6.03 1.51
Wartosci zadane wedtug klasy: 25.00 21.00
Spetnione/nie spetnione: v v

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Rézana, Ozaréw S4 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

“
(3) -
&
(1)
- b S
., -1.00m )
30.00 m (2)
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 537 cd/kim
przy 80°: 93 cd/kim
jednostronnie na dole przy 90°: 0.00 cd/kim
30.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
4 500 z.ainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
3'910 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
. m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
-1 -090 m oswietleniowej G3.
0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
0.000 m oslepiania D.6.
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Rézana, Ozaréw S4 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

5.00 m
0.00
0.00 30.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:258
Siatka: 10 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Emin [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6.32 1.29
Wartosci zadane wedtug klasy: 25.00 21.00
Spetnione/nie spetnione: v v

-
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Ozaréw LED . D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sosnowa, Ozaréw S4 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

@)
@3) i
F Y
(1)
g Y
o . T-1.00m bl
0.00 30.00 m (2)
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): przy 70°: 537 cd/klm
Moc opraw: przy 80:: 93 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole \E’vrkzydgo}: ) 0.00 Cd/k'T tadoma |
, azdym kierunku tworzgcym podany kat z doIng linig pionowg przy
\?V(:/szlfoztl Fri?c.)ntaiu (1 ) 205880mm zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
i A ] ) Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
\I{IVyspk?zs)c punktu swietinego: 31'9(;(?0m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
awis (2): -1.00Um o$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 00° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m oslepiania D.6.

-
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sosnowa, Ozaréw S4 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikéw

4.00m
0.00
0.00 30.00 m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:258
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Emin [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6.03 1.51
Wartosci zadane wedtug klasy: 25.00 21.00
Spetnione/nie spetnione: v v

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Wysoka, Ozaréw S4 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

“
@) et
N
(1)
- r
. T-1.00m L
30.00 m (2)
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 420 cd/klm
przy 80°: 114 cd/kim
jednostronnie na dole przy 90°: 11 cd/kim
30.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
4.500 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
4,042 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
-1.000 m oswietleniowej G2.
00° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
0.000 m oslepiania D.5.
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wysoka, Ozaréw S4 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

4.00m
0.00
0.00 30.00 m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:258
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Emin [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.14 1.09
Wartosci zadane wedtug klasy: 25.00 21.00
Spetnione/nie spetnione: v v

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Mazurkiewicza, Ozaréw ME5 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

@)
@) e
N
(1)
[ ]
] b
. -1.00m ¥
45.00 m (2)
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 555 cd/kim
przy 80°: 121 cd/kim
jednostronnie na dole przy 90°: 0.00 cd/kim
45.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
8 500 z.ainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
8.402 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
. m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
-1 -090 m oswietleniowej G2.
0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.000 m oslepiania D.6.
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Mazurkiewicza, Ozaréw MES5 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

s 5.00 m
—>
0.00
0.00 45.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:365
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.57 0.44 0.66 14 0.78
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 =20.35 2040 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1  Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.57 0.44 0.67 14
2  Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.62 0.44 0.66 9

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ostrowiecka, Ozaréw ME4b napowietrzna / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 8.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

! 250 m
0.00 38.00m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):

Strumien swietlny (Lampy):

Moc opraw:

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstep stupa: 38.000 m

Wysokos¢ montazu (1): 8.500 m

Wysokos$¢ punktu $wietinego:  8.400 m

Nawis (2): -2.500 m

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°

Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

()
3) —

(1

h 4

)

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 523 cd/kim

przy 80°: 54 cd/kim

przy 90° 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ostrowiecka, Ozarow ME4b napowietrzna / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie

wynikéw
T8.00m
—
—
T 0.00
0.00 38.00m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:315
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.78 0.45 0.71 14 0.76
Wartosci zadane wedtug klasy: >0.75 > 0.40 =2 0.50 <15 = 0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 2.000, 1.500) 0.78 0.50 0.71 14
2  Obserwator 2 (-60.000, 6.000, 1.500) 0.89 0.45 0.77 9
il
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Pszeniczna, Ozaréw S4 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

L H I

0.00 45.00 m

Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):

Moc opraw:

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstep stupa: 45.000 m

Wysokos¢ montazu (1): 8.500 m

Wysokos$¢ punktu $wietinego:  8.402 m

Nawis (2): 0.500 m

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°

Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

()
3) —

(1

h 4

)

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 560 cd/kim

przy 80°: 122 cd/kim

przy 90° 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pszeniczna, Ozaréw S4 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikéw

r.oo m

L i i i OOO
0.00 45.00 m

Wspdtczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:365
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.20 1.54
Wartosci zadane wedtug klasy: =5.00 =1.00
Spetnione/nie spetnione: v v

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Janowice ME6 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

@)
@) e
N
(1)
] v
., -1.00m ¥
50.00 m (2)
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 560 cd/kim
przy 80°: 122 cd/kim
jednostronnie na dole przy 90 0.00 cd/kim
50.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
8 500 z.ainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
8.402 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
. m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
-1 -090 m oswietleniowej G2.
0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.500 m oslepiania D.6.
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Janowice ME6 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikéw

I 5.00m
—
0.00
0.00 50.00 m
Wspodtczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:401
Siatka: 17 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.34 0.41 0.47 14 0.78
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.30 =0.35 =0.40 <15 /
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.34 0.41 0.47 14
2  Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.38 0.42 0.55 9

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Karsy M6 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspétczynnik konserwaciji: 0.85
Rozmieszczenia opraw
)
3) &
Yy
(1)
S 0] i
— L1 -1.00m H

0.00 50.00 m @)
Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa): Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): przy 70°: 560 cd/klm

Moc opraW przy 80o 122 Cd/klm

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°:  0.00 cd/kim o

Odstep siupa: 50.000 m W-kazdym klerueru tworzgcym ;.)odany’ka‘t z d()-lna linig pionowg przy
Wvsokosé montazu (1 ) 8.500 m zlalnstalowanym i gc'>tov.vym do .uzytku oswnetletuu:

y i AN _ '4 5 Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu $wietinego: ~ 8.402 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -1 -090 m oswietleniowej G2.

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

il
Strona 153



Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Karsy M6 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

I 5.00m
—
0.00
0.00 50.00 m
Wspodtczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:401
Siatka: 17 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.34 0.41 0.47 14 0.78
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.30 =0.35 =0.40 <15 /
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.34 0.41 0.47 14
2  Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.38 0.42 0.55 9

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Krukéw M6 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

)
(3) et
Yy
(1)
Bl ] :
0.00 50.00 m )
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): przy 70°: 560 cd/klm
Moc opraw: przy 80:: 122 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°:  0.00 cd/kim
Odstep SIupa' 50.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
W koS¢ ) . 1): 8 500 zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
ysokos¢ montazu (1): . 8402 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
\I{IVyspk?zs)c punktu swietinego: ; 500m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
awis (£). -¢.0uum os$wietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 00° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Ozarow LED

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

Krukéw M6 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

|

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Siatka: 17 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

4.00 m

Skala 1:401

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.32 0.44
Wartosci zadane wedtug klasy: =>0.30 =>0.35
Spetnione/nie spetnione: v v

Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):

Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.000, 1.500) 0.32

2  Obserwator 2 (-60.000, 3.000, 1.500) 0.35

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

ul
0.54
20.40

v

uo
0.44
0.45

TI [%] SR
15 0.84
<15 /
v v

ul Tl [%]
0.54 15
0.55 9
il
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Maruszéw ME6 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

)
(3) et
Yy
(1)
Bl ] :
0.00 50.00 m )
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): przy 70°: 560 cd/klm
Moc opraw: przy 80:: 122 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°:  0.00 cd/kim
Odstep SIupa' 50.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
W koS¢ ) . 1): 8 500 zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
ysokos¢ montazu (1): . 8402 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
\I{IVyspk?zs)c punktu swietinego: ; 500m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
awis (£). -¢.0uum os$wietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 00° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Ozarow LED

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

Maruszéw MEG6 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

|

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Siatka: 17 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

4.00 m

Skala 1:401

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.32 0.44
Wartosci zadane wedtug klasy: =>0.30 =>0.35
Spetnione/nie spetnione: v v

Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):

Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.000, 1.500) 0.32

2  Obserwator 2 (-60.000, 3.000, 1.500) 0.35

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

ul
0.54
20.40

v

uo
0.44
0.45

TI [%] SR
15 0.84
<15 /
v v

ul Tl [%]
0.54 15
0.55 9
il
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Niemcowka ME6 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

)
(3) et
Yy
(1)
el 1T v
L © . T-1.00m el
0.00 50.00 m )
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): przy 70°: 560 cd/klm
Moc opraw: przy 80:: 122 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°:  0.00 cd/kim
Odstep SIupa' 50.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
W koS¢ ) . 1): 8 500 zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
ysokos¢ montazu (1): . 8402 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
\I{IVyspk?zs)c punktu swietinego: ; OOOm Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
awis (£). -1.00Um os$wietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 00° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Niemcéwka ME6 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikéw

4.00 m

—
—

Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:401

Siatka: 17 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.33 0.47 0.46 13 0.87
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.30 =20.35 >0.40 <15 /
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.000, 1.500) 0.33 0.47 0.46 13
2 Obserwator 2 (-60.000, 3.000, 1.500) 0.35 0.48 0.57 9
il
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Nowe M5/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspétczynnik konserwaciji: 0.85
Rozmieszczenia opraw
(3)
F Y
(1)
l:| ]
[ 1 ¥
o -1.50 m el
0.00 45.00 m @)
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): przy 70°: 550 cd/klm
Moc opraW przy 80o 120 Cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°:  0.00 cd/kim o
Odstep SIupa: 45.000 m W-kazdym klerueru tworzgcym ;.)odany’ka‘t z d()-lna linig pionowg przy
Wvsokosé montazu (1 ) 8.500 m zlalnstalowanym i gc'>tov.vym do .uzytku oswnetletuu:

y o™ A _ 8.400 Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  8.400 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -1 -590 m oswietleniowej G2.

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.6.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

il
Strona 161



Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Nowe M5 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikéw

s 5.00 m
—
0.00
0.00 45.00 m
Wspdiczynnik konserwaciji: 0.85 Skala 1:365
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.55 0.42 0.63 15 0.77
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 =20.35 2040 <15 = 0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.55 0.43 0.66 15
2  Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.61 0.42 0.63 8

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Partyzantéw ME5 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

(3)
Fy
(1)
L . 0.00 m LN
0.00 40.00 m (2)
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): przy 70°: 560 cd/klm
Moc opraw: przy 80:: 122 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°:  0.00 cd/kim
Odstep SIupa' 40.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
W koS¢ ) . 1): 8 500 zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
ysokos¢ montazu (1): . 8402 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
\I{IVyspk?zs)c punktu swietinego: 0000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
awis (£). LUUm os$wietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 00° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.6.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Partyzantéw ME5 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

R 5.00 m
—
L L L i 000
0.00 40.00 m
Wspditczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:329
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.55 0.49 0.77 11 0.80
Wartosci zadane wedtug klasy: =>0.50 >0.35 =>0.40 <15 =>0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul TI [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.55 0.49 0.80 11
2  Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.59 0.53 0.77 8

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Polesie Mikutowskie S4 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

, S T-1.00m
0.00 45.00 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):

Strumien swietlny (Lampy):

Moc opraw:

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstep stupa: 45.000 m

Wysokos¢ montazu (1): 8.500 m

Wysokos$¢ punktu $wietinego:  8.402 m

Nawis (2): -1.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°

Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

h 4

)

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 560 cd/kim

przy 80°: 122 cd/kim

przy 90° 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Polesie Mikutowskie S4 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

4.00m
0.00
0.00 45.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.85 Skala 1:365
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Emin [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.02 1.89
Wartosci zadane wedtug klasy: =5.00 =1.00
Spetnione/nie spetnione: v v

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Polna Ozaréw ME6 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

)
(3) et
Yy
(1)
El 1] ,
D ., T-050m el
0.00 50.00 m )
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): przy 70°: 560 cd/klm
Moc opraw: przy 80:: 122 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°:  0.00 cd/kim
Odstep SIupa' 50.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
W koS¢ ) . 1): 8 500 zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
ysokos¢ montazu (1): . 8402 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
\I{IVyspk?zs)c punktu swietinego: 5 500m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
awis (£). -U.ouum os$wietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 00° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ozarow LED

DIALux

Polna Ozaréw MEG6 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

—>
—>

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Siatka: 17 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

L, [cd/m?] uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.35 0.49
Wartosci zadane wedtug klasy: =>0.30 =>0.35
Spetnione/nie spetnione: v v

Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):

Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.000, 1.500) 0.35

2  Obserwator 2 (-60.000, 3.000, 1.500) 0.38

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

ul
0.45
20.40

v

uo
0.49
0.49

l

50.00 m

4.00 m

0.00

Skala 1:401

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Tl [%] SR
12 0.88
<15 /
v v

ul Tl [%]
0.45 12
0.54 10
il

Strona 168



Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Prusy 1, Prusy 2 ME6 / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

(3)
F Y
(1)
El 1] Y
— 1 -050 m H
0.00 50.00 m (2)
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): przy 70°: 560 cd/klm
MOC opraw: przy 800: 122 Cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole \E’vrkzydgoc’k: ) 0.00 Cd/k'T tadoma |
, azdym kierunku tworzgcym podany kat z doIng linig pionowg przy
\?vdStef SiU pa. 5 1): 205880 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
ysokosc montazu (1): . 8402 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  8.402m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o '0-590 m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.

-
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ozarow LED

DIALux

Prusy 1, Prusy 2 ME6 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikéw

—>
—>

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Siatka: 17 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

L, [cd/m?] uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.35 0.49
Wartosci zadane wedtug klasy: =>0.30 =>0.35
Spetnione/nie spetnione: v v

Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):

Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.000, 1.500) 0.35

2  Obserwator 2 (-60.000, 3.000, 1.500) 0.38

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

ul
0.45
20.40

v

uo
0.49
0.49

l

50.00 m

4.00 m

0.00

Skala 1:401

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Tl [%] SR
12 0.88
<15 /
v v

ul Tl [%]
0.45 12
0.54 10
il

Strona 170



— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Przybystawice DK79 M4b / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

L . -2.00m
0.00 45.00 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):

Strumien swietlny (Lampy):

Moc opraw:

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstep stupa: 45.000 m

Wysokos¢ montazu (1): 8.500 m

Wysokos$¢ punktu $wietinego:  8.400 m

Nawis (2): -2.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 00°

Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

h 4

)

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 523 cd/kim

przy 80°: 54 cd/kim

przy 90° 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

il
Strona 171



Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przybystawice DK79 M4b / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikéw

6.00 m
—
—
0.00
0.00 45.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:365
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.78 0.53 0.56 14 0.85
Wartosci zadane wedtug klasy: >0.75 > 0.40 =2 0.50 <15 = 0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 0.78 0.55 0.56 14
2  Obserwator 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 0.86 0.53 0.69 11

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Przybystawice ME5 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

(3)
&
(1)
[]
= Y
. -1.50 m -
45.00 m (2)
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 550 cd/kim
przy 80°: 120 cd/kim
jednostronnie na dole przy 90 0.00 cd/kim
45.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
8 500 z.ainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
8.400 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
. m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
-1 -590 m oswietleniowej G2.
0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.500 m oslepiania D.6.
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przybystawice ME5 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikéw

s 5.00 m
—
0.00
0.00 45.00 m
Wspdiczynnik konserwaciji: 0.85 Skala 1:365
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.55 0.42 0.63 15 0.77
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 =20.35 2040 <15 = 0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.55 0.43 0.66 15
2  Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.61 0.42 0.63 8

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Przybystawice ME6 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

(3)
&
(1)
[ ]
s Y
. -1.50 m -
45.00 m (2)
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 560 cd/kim
przy 80°: 122 cd/kim
jednostronnie na dole przy 90 0.00 cd/kim
45.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
8 500 z.ainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
8.402 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
. m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
-1 -590 m oswietleniowej G2.
0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.500 m oslepiania D.6.
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przybystawice ME6 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikéw

= 5.00 m
—
0.00
0.00 45.00 m
Wspdiczynnik konserwaciji: 0.85 Skala 1:365
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.35 042 0.63 13 0.77
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.30 =20.35 =>0.40 <15 /
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.35 0.43 0.66 13
2  Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.39 0.42 0.63 8

-
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sobétka DK79 M4b / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

(3)
Fy
(1)
E I |
o " T200m £
0.00 45.00 m (2)
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): przy 70°: 523 cd/klm
Moc opraw: przy 80:: 54 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°:  0.00 cd/kim
Odstep SIupa' 45.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
W koS¢ ) . 1): 8 500 zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
ysokos¢ montazu (1): . 8.400 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
\I{IVyspk?zs)c punktu swietinego: ; OOOm Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
awis (£). -.0uum os$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 00° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.

-
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sobé6tka DK79 M4b / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

6.00 m
—
—
0.00
0.00 45.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:365
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.78 0.53 0.56 14 0.85
Wartosci zadane wedtug klasy: >0.75 > 0.40 =2 0.50 <15 = 0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 0.78 0.55 0.56 14
2  Obserwator 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 0.86 0.53 0.69 11

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Sobétka ME6 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

(3)
&
(1)
B '
., -200m ¥
50.00 m (2)
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 560 cd/kim
przy 80°: 122 cd/kim
jednostronnie na dole przy 90 0.00 cd/kim
50.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
8 500 z.ainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
8.402 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
: m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
'2-090 m oswietleniowej G2.
0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.500 m oslepiania D.6.
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Sobétka ME6 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow
N 5.00 m
—_—
0.00
0.00 50.00
Wspdiczynnik konserwaciji: 0.85 Skala 1:401

Siatka: 17 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.32 0.39 0.52 15  0.76
>0.30 >0.35 >0.40 <15 /

v v v v Y

Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1  Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.32 0.40 0.52 15

2  Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.35 0.39 0.55 8

il
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Sobéw ME5 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspétczynnik konserwaciji: 0.85
Rozmieszczenia opraw
(3)
F Y
(1)
El a
' Y

0.00 48.00 m @)
Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa): Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): przy 70°: 550 cd/klm

Moc opraW przy 80o 120 Cd/klm

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°:  0.00 cd/kim o

Odstep SIupa: 48.000 m W-kazdym klerueru tworzgcym ;.)odany’ka‘t z d()-lna linig pionowg przy
Wvsokosé montazu (1 ) 8.500 m zlalnstalowanym i gc'>tov.vym do .uzytku oswnetletuu:

y o™ A _ '4 Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu $wietinego: ~ 8.400 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -1 -590 m oswietleniowej G2.

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.6.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Sobéw ME5 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikéw
s 5.00m
—>
0.00
0.00 48.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:387

Siatka: 16 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.51 0.41 0.56 15 0.77
2050 2035 2040 <15  20.50

v v v v v

Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.51 0.42 0.56 15

2  Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.57 0.41 0.59 9

il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 182



— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spacerowa, Ozaréw S4 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

L . -1.00m
0.00 30.00 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):

Strumien swietlny (Lampy):

Moc opraw:

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstep stupa: 30.000 m

Wysokos¢ montazu (1): 4.500 m

Wysokos$¢ punktu $wietinego:  3.910 m

Nawis (2): -1.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°

Dtugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

(1

h 4

)

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 537 cd/kim

przy 80°: 93 cd/kim

przy 90° 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spacerowa, Ozaréw S4 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

4.00m
0.00
0.00 30.00 m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:258
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Emin [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6.03 1.51
Wartosci zadane wedtug klasy: 25.00 21.00
Spetnione/nie spetnione: v v

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spacerowa, Ozaréw ME5 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos$c¢: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

o -1.00m
0.00 36.00 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):

Strumien swietlny (Lampy):

Moc opraw:

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstep stupa: 36.000 m

Wysokos¢ montazu (1): 8.500 m

Wysokos$¢ punktu $wietinego:  8.402 m

Nawis (2): -1.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°

Dtugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

()
3) —

(1

h 4

)

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 560 cd/kim

przy 80°: 122 cd/kim

przy 90° 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spacerowa, Ozaréw ME5 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

5.00 m
—
—
0.00
0.00 36.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.85 Skala 1:301
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.54 0.49 0.72 11 0.78
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 >0.35 >0.40 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.54 0.49 0.84 11
2  Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.59 0.49 0.72 7

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
ul. przy Stadionie, targowisko, Ozaréw S4 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 8.000 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

L L -2.50m
0.00 30.00 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):

Strumien swietlny (Lampy):

Moc opraw:

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstep stupa: 30.000 m

Wysokos$¢ montazu (1): 12.000 m

Wysoko$¢ punktu swietlnego:  11.900 m

Nawis (2): -2.500 m

Nachylenie wysiegnika (3): 00°

Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

h 4

)

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 523 cd/kim

przy 80°: 54 cd/kim

przy 90° 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.
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Ozaréw LED [ . D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. przy Stadionie, targowisko, Ozaréw S4 / Pole oszacowania Jezdnia 1 /
Zestawienie wynikow

T8.00m
T0.00
0.00 30.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.85 Skala 1:258
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: CE3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
En [IX] uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 15.04 0.75
Wartosci zadane wedtug klasy: =15.00 =0.40
Spetnione/nie spetnione: v v

-
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Stodolna, Ozaréw ME5 / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

@)
(3) ot
Yy
(1)
‘ Y
o . T -250m s
0.00 30.00 m (2)
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): przy 70°: 555 cd/klm
MOC opraw: przy 800: 121 Cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole \E’vrkzydgoc’k: ) 0.00 Cd/k'T tadoma |
, azdym kierunku tworzgcym podany kat z doIng linig pionowg przy
\?vdStef S*Upa taz 1): 205880 m z.ainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
yso o§9 mon aZL,J (. ) ] 8.402 m Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  8.402m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o '2-590 m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m oslepiania D.6.

-
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Stodolna, Ozaréw ME5 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikéw

T5.00m
—>
—>
To.00
0.00 30.00 m
Wspodtczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:258
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.53 0.43 0.75 10 0.77
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 =20.35 = 0.40 <15 = 0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1  Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.53 0.45 0.86 10
2  Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.59 0.43 0.75 5

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Stré6za ME6 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

“
@) e
N
(1)
i
., -200m )
50.00 m (2)
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 560 cd/kim
przy 80°: 122 cd/kim
jednostronnie na dole przy 90 0.00 cd/kim
50.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
8 500 zlainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
8.402 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
: m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
'2-090 m oswietleniowej G2.
0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.500 m oslepiania D.6.

il
Strona 191



— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Stréza MEG6 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow
N 5.00 m
—_—
0.00
0.00 50.00
Wspdiczynnik konserwaciji: 0.85 Skala 1:401

Siatka: 17 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.32 0.39 0.52 15  0.76
>0.30 >0.35 >0.40 <15 /

v v v v Y

Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1  Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.32 0.40 0.52 15

2  Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.35 0.39 0.55 8

il
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Szczury Suchodétka ME6 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

(3)
&
(1)
1] v
., -1.00m —r
50.00 m (2)
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 560 cd/kim
przy 80°: 122 cd/kim
jednostronnie na dole przy 90 0.00 cd/kim
50.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
8 500 z.ainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
8.402 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
. m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
-1 -090 m oswietleniowej G2.
0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.500 m oslepiania D.6.
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Szczury Suchodoétka ME6 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

I 5.00m
—
0.00
0.00 50.00 m
Wspodtczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:401
Siatka: 17 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.34 0.41 0.47 14 0.78
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.30 =0.35 =0.40 <15 /
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.34 0.41 0.47 14
2  Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.38 0.42 0.55 9

-
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Szymanéwka ME6 / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

@)
(3) ot
Yy
(1)
—»| [ ]
" b S
—1 -3.00 m ‘I—D"
0.00 45.00 m (2)
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): przy 70°: 555 cd/klm
MOC opraw: przy 800: 121 Cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole \E’vrkzydgoc’k: ) 0.00 Cd/k'T tadoma |
, azdym kierunku tworzgcym podany kat z doIng linig pionowg przy
\?vdStef S*Upa taz 1): 255880 m z.ainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
yso o§9 mon aZL,J (. ) ] 8.402 m Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  8.402m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o '3-090 m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m oslepiania D.6.

-
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Szymanéwka ME6 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikéw

s 5.00 m
—
0.00
0.00 45.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:365
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.34 0.39 0.62 14 0.79
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.30 =20.35 >0.40 <15 /
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.34 0.39 0.67 14
2  Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.37 0.39 0.62 6

-
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Szymanéwka DK ME5 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

(3)
F Y
(1)
[ ] a I ? H
L . -3.00m bl
0.00 46.00 m (2)
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): przy 70°: 529 cd/klm
Moc opraw: przy 80°: 55 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole \E’vrkzydgoc’k: ) 0.00 Cd/k'T tadoma |
, azdym kierunku tworzgcym podany kat z doIng linig pionowg przy
\?vdStef S*Upa taz 1): 265880 m z.ainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
yso o§9 mon aZL,J (. ) ] 8.400 m Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  8.400 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o '3-090 m o$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m oslepiania D.6.

-
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Szymanéwka DK ME5 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

T7.00m
—
—
To.00
0.00 46.00
Wspoiczynnik konserwacii: 0.85 Skala 1:372
Siatka: 16 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5S (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.55 0.52 0.58 15 0.83
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 =20.35 2040 <15 = 0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 0.55 0.56 0.58 15
2  Obserwator 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 0.61 0.52 0.71 11

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Smitéw ME6 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

(3)
&
(1)
B '
., -200m ¥
50.00 m (2)
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 560 cd/kim
przy 80°: 122 cd/kim
jednostronnie na dole przy 90 0.00 cd/kim
50.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
8 500 z.ainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
8.402 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
: m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
'2-090 m oswietleniowej G2.
0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.000 m oslepiania D.6.

il
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Smitéw ME6 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow
N 5.00 m
—_—
0.00
0.00 50.00
Wspdiczynnik konserwaciji: 0.85 Skala 1:401

Siatka: 17 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.32 0.39 0.52 15  0.76
>0.30 >0.35 >0.40 <15 /

v v v v Y

Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1  Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.32 0.40 0.52 15

2  Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.35 0.39 0.55 8

il
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Srédborze ME6 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

(3)
&
(1)
B '
., -200m ¥
50.00 m (2)
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 560 cd/kim
przy 80°: 122 cd/kim
jednostronnie na dole przy 90 0.00 cd/kim
50.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
8 500 z.ainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
8.402 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
: m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
'2-090 m oswietleniowej G2.
0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.000 m oslepiania D.6.
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Srédborze ME6 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

— 5.00m
—>
0.00
0.00 50.00
Wspdiczynnik konserwaciji: 0.85 Skala 1:401
Siatka: 17 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.32 0.39 0.52 15 0.76
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.30 =20.35 =>0.40 <15 /
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.32 0.40 0.52 15
2  Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.35 0.39 0.55 8

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Tominy ME6 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspétczynnik konserwaciji: 0.85
Rozmieszczenia opraw
(3)
F Y
(1)
El |
[ 1 v
o . -2.00m I
0.00 45.00 m @)
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): przy 70°: 560 cd/klm
MOC opraW przy 80o 122 Cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°:  0.00 cd/kim o
Odstep SIupa: 45.000 m W-kazdym klerueru tworzgcym ;.)odany’ka‘t z do-InQ linig pionowg przy
Wvsokosé montazu (1 ) 8.500 m z.alnstalowanym i gc'>tov.vym do .uzytku osmetle[ﬂu:

y o™ A _ '4 5 Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu $wietinego: ~ 8.402 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o '2-090 m oswietleniowej G2.

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.6.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Tominy MEG6 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

S 5.00 m
—>
0.00
0.00 4500 m
Wspéitczynnik konserwaciji: 0.85 Skala 1:365
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.32 0.40 0.61 13 0.76
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.30 =0.35 =0.40 <15 /
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.32 0.42 0.66 13
2  Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.35 0.40 0.61 7

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Tuznikéw ME6 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

(3)
&
(1)
|
- y
. -2.00m -
45.00 m (2)
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 560 cd/kim
przy 80°: 122 cd/kim
jednostronnie na dole przy 90 0.00 cd/kim
45.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
8 500 z.ainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
8.402 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
: m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
'2-090 m oswietleniowej G2.
0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.000 m oslepiania D.6.
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Tuznikéw ME6 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

S 5.00 m
—>
0.00
0.00 4500 m
Wspéitczynnik konserwaciji: 0.85 Skala 1:365
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.32 0.40 0.61 13 0.76
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.30 =0.35 =0.40 <15 /
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.32 0.42 0.66 13
2  Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.35 0.40 0.61 7

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Waska, Ozaréw S4 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 3.000 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos¢: 1.200 m)

Wspotczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

- ° 220m
0.00 21.00 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):

Strumien swietlny (Lampy):

Moc opraw:

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstep stupa: 21.000 m

Wysokos¢ montazu (1): 4.500 m

Wysoko$¢ punktu Swietinego:  3.910 m

Nawis (2): -2.200 m

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°

Dtugo$¢ wysiegnika (4): 0.000 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

)

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 537 cd/kim

przy 80°: 93 cd/kim

przy 90°: 0.00 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
odwietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Waska, Ozaréw S4 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

T3.00m
T 0.00
0.00 21.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:194
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [IX] Emin [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.24 3.44
Wartosci zadane wedtug klasy: =5.00 =1.00
Spetnione/nie spetnione: v v

-
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Waska, Ozaréw S4 / Pole oszacowania Chodnik 1 / Zestawienie wynikow

T0.00m
T-1.20
0.00 21.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:194
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: CE5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
En [Ix] uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 11.28 0.42
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 = 0.40
Spetnione/nie spetnione: v v

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Wionice ME6 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

| y

-0.50 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

50.00 m (2)
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 560 cd/kim
przy 80°: 122 cd/kim
jednostronnie na dole przy 90°: 0.00 cd/kim
50.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
8 500 z.ainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
8.402 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
: m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
'0-590 m oswietleniowej G2.
0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.500 m oslepiania D.6.
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wionice MEG6 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

- 5.00 m
—
0.00
0.00 50.00 m
Wspodtczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:401
Siatka: 17 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.37 0.42 0.46 14 0.79
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.30 =20.35 =040 <15 /
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llo$¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.37 0.42 0.46 14
2  Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.40 0.44 0.58 9

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Wojciechéwka ME6 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

(3)
&
(1)
L ] v
., -150m —r
50.00 m (2)
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 560 cd/kim
przy 80°: 122 cd/kim
jednostronnie na dole przy 90 0.00 cd/kim
50.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
8 500 z.ainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
8.402 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
. m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
-1 -590 m oswietleniowej G2.
0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.500 m oslepiania D.6.

il
Strona 212



Ozarow LED

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

Wojciechéwka ME6 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikéw

||

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Siatka: 17 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

5.00m

Skala 1:401

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.35 0.40
Wartosci zadane wedtug klasy: =>0.30 =>0.35
Spetnione/nie spetnione: v v

Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):

Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.35

2  Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.39

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

ul
0.50
20.40

v

uo
0.40
0.40

TI [%] SR
15 0.77
<15 /
v v

ul Tl [%]
0.50 15
0.56 9
il
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Wola Chrapanowska DW ME5 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

L . -3.50m
0.00 4500 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):

Strumien swietlny (Lampy):

Moc opraw:

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstep stupa: 45.000 m

Wysokos¢ montazu (1): 8.500 m

Wysokos$¢ punktu $wietinego:  8.400 m

Nawis (2): -3.500 m

Nachylenie wysiegnika (3): 00°

Dtugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

h 4

)

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 529 cd/kim

przy 80°: 55 cd/kim

przy 90° 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wola Chrapanowska DW MES5 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikéw

Te.oom
—
—
To.00
0.00 45.00 m
Wspodtczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:365
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5S (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.56 0.57 0.60 15 0.89
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 =20.35 2040 <15 = 0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 0.56 0.61 0.60 15
2  Obserwator 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 0.61 0.57 0.73 11

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Wyszmontéw boczna ME6 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

“
@) e
N
(1)
L ] v
., -150m ¥
50.00 m (2)
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 560 cd/kim
przy 80°: 122 cd/kim
jednostronnie na dole przy 90 0.00 cd/kim
50.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
8 500 z.ainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
8.402 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
. m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
-1 -590 m oswietleniowej G2.
0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.500 m oslepiania D.6.

il
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Ozarow LED

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

Wyszmontéw boczna ME6 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

||

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Siatka: 17 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

5.00m

Skala 1:401

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.35 0.40
Wartosci zadane wedtug klasy: =>0.30 =>0.35
Spetnione/nie spetnione: v v

Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):

Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.35

2  Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.39

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

ul
0.50
20.40

v

uo
0.40
0.40

TI [%] SR
15 0.77
<15 /
v v

ul Tl [%]
0.50 15
0.56 9
il
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Zielona, Ozaréw ME5 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

“
@) e
N
(1)
]
— I ' :
. 0.00m ¥
45.00 m (@)
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 560 cd/kim
przy 80°: 122 cd/kim
jednostronnie na dole przy 90 0.00 cd/kim
45.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
8 500 z.ainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
8.402 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
. m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
0-0000 m oswietleniowej G2.
0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.500 m oslepiania D.6.
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Zielona, Ozaréw ME5 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

— 4.00m
ﬁ - - -
[l [l [l i O-OO
0.00 45.00 m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:365

Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.53 0.55 0.66 11 0.88
Wartosci zadane wedtug klasy: =>0.30 =>0.35 >0.40 <15 /
Spetnione/nie spetnione: v v v v v

Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):

Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul TI [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.000, 1.500) 0.53 0.55 0.66 11
2  Obserwator 2 (-60.000, 3.000, 1.500) 0.56 0.55 0.66 10
il
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Zeromskiego, Ozaréw ME5 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

“
@) e
N
(1)
]
— I ' :
. 0.00m ¥
45.00 m (@)
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 560 cd/kim
przy 80°: 122 cd/kim
jednostronnie na dole przy 90 0.00 cd/kim
45.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
8 500 z.ainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
8.402 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
. m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
0-0000 m oswietleniowej G2.
0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.500 m oslepiania D.6.
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Zeromskiego, Ozaréw ME5 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikow

— 4.00m
ﬁ - - -
[l [l [l i O-OO
0.00 45.00 m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:365

Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.53 0.55 0.66 11 0.88
Wartosci zadane wedtug klasy: =>0.30 =>0.35 >0.40 <15 /
Spetnione/nie spetnione: v v v v v

Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):

Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul TI [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.000, 1.500) 0.53 0.55 0.66 11
2  Obserwator 2 (-60.000, 3.000, 1.500) 0.56 0.55 0.66 10
il
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Zytnia, Ozaréw S4 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 3.500 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

0.00

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

“
@) e
N
(1)
H Y
L -0.50 m e
45.00 m @
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 560 cd/kim
przy 80°: 122 cd/kim
jednostronnie na dole przy 90 0.00 cd/kim
45.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
8 500 zlainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
8.402 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
: m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
'0-590 m oswietleniowej G2.
0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.500 m oslepiania D.6.

il
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Zytnia, Ozaréw S4 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

13.50 m
0.00

0.00 45.00 m

Wspdtczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:365

Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.90 2.04
Wartosci zadane wedtug klasy: =5.00 =1.00
Spetnione/nie spetnione: v v

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 223



Ozaréw LED . D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Stodolna, Ozaréw S4 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

)
3) i
Fy
(1)
h J
o - T-1.00m L
0.00 30.00 m )
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): przy 70°: 702 cd/klm
Moc opraw: przy 80:: 78 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°:  0.00 cd/kim
Odstep SIupa' 30.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
W koS¢ ) . 1): 8 500 zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
ysokos¢ montazu (1): . 7910 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
\I{IVyspk?zs)c punktu swietinego: ] OOOm Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
awis (£). -1.00Um os$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 00° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m oslepiania D.6.

-
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Stodolna, Ozaréw S4 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

4.00m

0.00
I IO 00 30.00 m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:258
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
Dodatkowa klasa os$wietleniowa ES: ES7 (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [IX] Emin [IX] Emin (POfeyl.) [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6.34 4.04 1.20
Wartosci zadane wedtug klasy: =5.00 =1.00 =1.00
Spetnione/nie spetnione: v v v

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Jakubowice ME4b / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

(3)
Fy
(1)
— h J
L ) 0.00 m LN
0.00 45.00 m (2)
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): przy 70°: 549 cd/klm
Moc opraw: przy 80:: 119 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°:  0.00 cd/kim
Odstep SIupa' 45.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
W koS¢ ) . 1): 8 500 zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
ysokos¢ montazu (1): . 8.400 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
\I{IVyspk?zs)c punktu swietinego: 0000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
awis (£). LUUm os$wietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 00° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Jakubowice ME4b / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikéw

6.00 m
—
—
0.00
0.00 4500 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:365
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.79 0.42 0.65 14 0.68
Wartosci zadane wedtug klasy: >0.75 > 0.40 =2 0.50 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1  Obserwator 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 0.79 0.42 0.66 14
2  Obserwator 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 0.86 0.43 0.65 9

-
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Jakubowice Kolonia ME6 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

El 1]

L ' 0.00 m
0.00 50.00 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):

Strumien swietlny (Lampy):

Moc opraw:

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstep stupa: 50.000 m

Wysokos¢ montazu (1): 8.500 m

Wysokos$¢ punktu $wietinego:  8.402 m

Nawis (2): 0.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°

Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

h 4

)

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 560 cd/kim

przy 80°: 122 cd/kim

przy 90° 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

il
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Ozaréw LED B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Jakubowice Kolonia ME6 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

5.00m

—
—

0.00

50.00

Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:401

Siatka: 17 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.34 0.44 0.45 12 0.80
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.30 =20.35 >0.40 <15 /
Spetnione/nie spetnione: v v v v v

Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):

Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.34 0.44 0.45 12
2  Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.37 0.46 0.55 10

il
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Janopol 2 ME6 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

(3)
&
(1)
L ] v
., -150m —r
50.00 m (2)
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 560 cd/kim
przy 80°: 122 cd/kim
jednostronnie na dole przy 90 0.00 cd/kim
50.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
8 500 z.ainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
8.402 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
. m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
-1 -590 m oswietleniowej G2.
0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.500 m oslepiania D.6.
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Ozarow LED

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

Janopol 2 ME6 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

||

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Siatka: 17 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

5.00m

Skala 1:401

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.31 0.40
Wartosci zadane wedtug klasy: =>0.30 =>0.35
Spetnione/nie spetnione: v v

Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):

Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.31

2  Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.35

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

ul
0.50
20.40

v

uo
0.40
0.40

TI [%] SR
15 0.77
<15 /
v v

ul Tl [%]
0.50 15
0.56 8
il
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— DIALUX

Ozaréw LED
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Koscielna, Ozaréw S4 napow. / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

]

-1.00 m

0.00 45.00 m

Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):

Moc opraw:

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstep stupa: 45.000 m

Wysokos¢ montazu (1): 8.500 m

Wysokos$¢ punktu $wietinego:  8.402 m

Nawis (2): -1.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°

Dtugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

()
3) —

(1

h 4

)

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 560 cd/kim

przy 80°: 122 cd/kim

przy 90° 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.
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Koscielna, Ozaréw S4 napow. / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

5.00m
0.00
0.00 45.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:365
Siatka: 15 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [IX] Emin [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.51 1.97
Wartosci zadane wedtug klasy: =5.00 =1.00
Spetnione/nie spetnione: v v

-
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