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TEMAT: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ISTNIEJACEGO BUDYNKU
SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY DO BUDOWY WINDY
WEWNETRZNEJ DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy — o winde
wewnetrzna dla 0os6b niepetnosprawnych w pomieszczeniach
istniejgcego budynku — sSrodowiskowego domu samopomocy
zlokalizowanego w Ozarowie przy ul. Mazurkiewicza 25

Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem
- uzgodnienia z Inwestorem
- obowigzujgce normy, przepisy, i instrukcje

Opis stanu istniej acego

Istniejgcy budynek SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
wykonany w konstrukcji murowanej z dachem jwielospadowym pokryty blacha ,
dwukondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym , ,niepodpiwniczony , z instalacjami
wewnetrznymi — elektrykg . wod-kan , co , gazu

Dane techniczne :
istniejgcy budynek  SDS
- powierzchnia zabudowy 487.30 m?
- kubatura 5119.00m*

Dtugos¢ budynku 27.90 m,
Szerokos¢ — 18.32 m
Wysokos¢ budynku -11 m

projektowana przebudowa budynku owind € wewnetrzn g

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. m* Konstrukcja

pom.

1 Winda wewnetrzna o wym. 2.30 Metalowa
Szyb murowany z
bloczkow
betonowych

Warunki lokalizacyjne

Projekt przebudowy wykonano przy zalozeniach ze:

- poziom woéd gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia
fundamentow

- dopuszczalne naprezenie na grunt wynosi 0.15 Mpa



Rozwiazania budowlane konstrukcyjno-materiatowe

Roboty ziemne pod fundamenty windy — ptyty fundame ntowe;j

W przypadku prowadzenia wykopow w gruntach spoistych prace te nalezy wykonac tak,
aby niedopusci¢ do gromadzenia sie wody w wykopach, gdyz spowoduje to
uplastycznienie tych gruntow i znacznie obnizy ich parametry wytrzymatosciowe.

W trakcie robét fundamentowych nalezy uwazagé, aby nie naruszy¢ struktury gruntéw
zalegajagcych bezposrednio ponizej poziomu posadowienia fundamentéw. Wykopu
fundamentowego nie mozna pozostawi¢ niezabezpieczonego na okres zimowy, ze
wzgledu na przemarzanie gruntow.

Wykop nalezy wykona¢ koparkg z odwiezieniem urobku. Pogtebienie fundamentéw
nalezy wykonac recznie. Zasypke na sciany fundamentowe wykonac recznie.

Fundamenty
Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjeto jednostkowy obliczeniowy opor poditoza
gruntowego wynoszgcy g:150kPa.

Fundamenty nalezy posadowi¢ na gruntach rodzimych.

Przyjeto poziom posadowienia fundamentow na gtebokosci -1,20m ponizej poziomu
poréwnawczego+/-0,00 bedgcego poziomem wykonczonej podtogi wewnatrz budynku.
Fundamenty nalezy wykona¢ na warstwie betonu podktadowego klasy B10 i gr. min. 5¢cm i
posadawia¢ min. 100cm ponizej projektowanego poziomu przylegtego terenu.

Plyte fundamentowg zaprojektowano o wysokosci 30cm i wym. 2.16x2.44 m
Fundamenty nalezy wykona¢ z betonu B20 i zbroi¢ pretami @12 i 16 ze stali A-111(34GS)
oraz strzemionami ®6 ze stali A-O(StOS).

Grubos¢ otuliny powinna by¢ nie mniejsza niz 4cm wg PN-B-03264:2002 (klasa
Srodowiska 5c¢, p.8.1.1.2). Rzut ptyty pokazano na rys1K

Sciany fundamentowe oraz sciany szybu windy

Sciany fundamentowe nalezy murowac z bloczkéw betonowych ( gr. 24 cm) z betonu B20
na zaprawie cementowej z dodatkiem wapna marki 5MPa.

Pionowsg izolacje $cian i poziomg podtogi na gruncie wykona¢ wg projektu technicznego
architektury. Na tawach fundamentowych i na wierzchu scian fundamentowych nalezy
wykonac izolacje poziomg . Pionowg izolacje $cian nalezy wykonac¢ zgodnie z czescig
architektoniczng opracowania.

Nadpro za
Nadproza nad otworami drzwiowymi w scianach nosnych zaprojektowano z zelbetowych
belek prefabrykowanych typu L-19 uktadanych zgodnie z rys K2. Minimalna szerokos¢
oparcia nadprozy na murze wynosi 15cm.
Alternatywg jest wylanie nadprozy monolitycznych z betonu klasy B20 z wykorzystaniem
deskowania systemowego (ksztattek "U"). Minimalna szerokos$¢ oparcia na murze wynosi
20cm. Przy rozpietosci w swietle otworu nie wiekszej od 120cm przyjaé nastepujgce
zbrojenie minimalne:
* 2012 A-111(34GS) dotem,
» 28 A-I(St3S) gorg
* strzemiona ®4,5 A-I(St3S) uktadac:
- w strefach przypodporowych (1/6 dtugosci przesta) co 8cm,
- na pozostatym odcinku co 15cm.
Przy rozpietosci w Swietle otworu wynosi 150cm przyjgé nastepujgce zbrojenie minimalne:
* 312 A-111(34GS) dotem,
» 28 A-I(St3S) gorge 4912 A-111(34GS) dotem,
* 2P8A-111(34GS) gorg
* strzemiona ®6 A-O(StOS) uktadac:
- w strefach przypodporowych o dtugosci 50cm co 8cm,
- ha pozostatym odcinku co 12cm.



ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH POTRZEBNYCH DO WYKONANI A WINDY

WEWNETRZNEJ

- demontaz istniejgcej $cianki wewnetrznej

- rozkucie posadzki pod wykonanie podszybia

- wykonanie plyty i fundamentow

-Murowanie $ciany szybu

- podmurowanie pod sufit parteru ,

-wykucie otworu w stropie nad parterem

- wykonanie zbrojenia , zalanie wienca

- podmurowanie szybu z bloczkow na poziomie | pietra

- podmurowanie pod strop na poziomie pietra

-wykucie otworu w stropie nad | pietrem

- wykonanie wienca , podmurowanie i zasklepienie szybu windy

- wykonanie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych w szybie

- montaz windy — komplet

- podigczenie instalacji elektrycznej do windy

- wykonanie malowania , uzupetnienia , plytek gresowych na poziomie parteru i pietra

- przestawienie Scianek dziatowych wraz ze stolarkg

Sposob budowy a ochrona intereséw 0s6b trzecich
Projektowana konstrukcja budynku nie narusza interesu 0sob trzecich w rozumieniu
przepiséw prawa budowlanego,

wykonhczenie wnetrza

Tynki wewn etrzne
Wykonac¢ jako mokre cementowo-wapienne kat. Il

Posadzki
W pomieszczeniu komunikacji i pokojach - uzupemi¢ ptytki GRESS

Malowanie i powtoki zabezpieczaj ace
Sciany wewnetrzne malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w
kolorze pastelowym

Elementy stalowe przed malowaniem farbami zewnetrznymi pokry¢
powtokami antykorozyjnymi.

podstawowe obci gzenia dziataj gce na konstrukcj e budynku ustalono w oparciu
0:
PN-77/B-02011. Obcigzenia w obliczeniach statycznych . Obcigzenie
wiatrem
(Il strefa , wysokos$é n.m.p. H=400 m teren typu A wysokos¢ z <10m)
PN-80/B-02010. Obcigzenia w obliczeniach statycznych .
Obcigzenie sniegiem IV strefa , wysokos¢ n.p.m. H=400 m)
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli .Obcigzenia state.
PN-82/B-02003.0bcigzenia budowli .Obcigzenia zmienne technologiczne
Sprawdzenia nosnosci elementéw konstrukcyjnych dla dwéch stanéw
granicznych dokonano wg.
PN-81/B-0315.00-03. Konstrukcje metalowe
PN-81/B-03020. Grunty budowlane . Posadowienie bezposrednio budowli
Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-84/B-03264. Konstrukcje betonowe , zelbetowe i sprezone
Kobiak J. , Stachurski W : Konstrukcje zelbetowe Arkady W-wa
Warunki ochrony przeciwpozarowej

B Kategorie zagrozenia ludzi — ZL Il

B Klasa odpornosci ogniowej budynku — B wg. Rozp. Min.Spr.Wew. z dnia 3.11.1992 r

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw , innych obiektow budowlanych i
terendw (Dz. U. nr. 92 z p6zniejszymi zmianami)



Wentylacja poprzez wywiew grawitacyjny oraz z projektowanego kanatu system
grawitacyjny — wyprowadzenie rury @160 do kuchni
WINDA — TYP OSOBOWA dla niepetnosprawnych
Dane windy —naped hydrauliczny lub elektryczny
Udzwig — 400 -630 kg

llos¢ przystankow — 2

Wysokos¢ podnoszenia — do 10 m

Wymiary szybu :1100x1400 ( mm)

Wysokosc¢ poszybia —min. 0.45 m

Wysokos¢ nadszybia- 2750 mm

Wymiary kabiny : 1.1x1.4 m

Predkosc¢ : 0.15 - 0.63 m/sek

ROBOTY ELEKTRYCZNE

Zasilanie windy z istniejgcej tablicy rozdzielczo-pomiarowej poprzez podigczenie do
istniejgcych uktadow elektrycznych.

- instalacje nalezy prowadzi¢ jako podtynkowg przewodami typ YKY
5x10 mm?®

- moc silnika 2.2kW

- sterowanie : mikroprocesowe

- osprzet podtynkowy i natynkowy szczelny ( ujety w czesci
rysunkowej )

- zasilanie : 415V/50Hz

- instalacja o swietlenia:

Instalacje oswietlenia wykonaé¢ przewodami YDY 2-4x1,5, w/t. Stosowa¢ oprawy
~Swietldwkowe" /liniowe i kompaktowe/, o szczelnosci zaleznej od rodzaju
pomieszczenia. Stosowaé osprzet podtynkowy, o szczelnosci zaleznej od rodzaju
pomieszczenia. Sterowanie oswietlenia w korytarzach i klatkach schodowych
wykonac¢ przy uzyciu wytgcznikéw przychodowych i bistabilnych. Osprzet montowaé
na wysokosci 1,6m od ziemi.

- instalacja obwodow 1-fazowych:

Instalacje obwoddw 1-fazowych wykonaé przewodami YDY 3x2,5, w/t, stosowac
osprzet podtynkowy; w pomieszczeniach wilgotnych /m. in. WC/ osprzet o
szczelnosci IP-44; w pozostatych osprzet IP-22. Stosowa¢ jedynie gniazda
podwdjne z bolcem ochronnym. Osprzet montowaé na wysokosci 1,4m od ziemi
instalacja sity:

Projektuje sie obwody sitowe do tablic Instalacje sity wykonaé przewodami YDY 4,

wit.
instalacja uziemienia wyrbwnawczego:

W pomieszczeniach mokrych , urzgdzenia metalowe, nalezy potgczy¢ metalicznie z

przewodem PE tablic przewodem LY 6 mm?



- ochrona przeciwpora zeniowa:

Na instalacji elektrycznej wewnetrznej przyjeto system ochrony przeciwporazeniowe;j:
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE, stosujgc wytgczniki réznicowoprgdowe,
czute na prady pulsacyjne, zgodnie z PN-91/E-05009 i PN-E 60364, o znamionowym
pradzie réznicowym 30 mA. We wszystkich projektowanych tablicach nalezy
zainstalowa¢ dwie szyny jedng dla przewodu PE i drugg dla przewodu N. Kolor
przewodéw ochronnych (PE) winien by¢ Zzétozielony. Styki ochronne w
gniazdach 1-fazowych oraz korpusy urzgdzen nalezy potaczy¢ z przewodem
ochronnym (PE). Przekréj tego przewodu winien by¢ réwny przewodom fazowym.

- ochrona przeciwprzepi eciowa:

Instalacje elektryczne i sieci strukturalne tworzg rozgatezione struktury kabli, w
ktorych w przypadku wytadowan atmosferycznych indukujg sie napieciowe i prgdowe
impulsy zaktocajgce. Prowadzi to do uszkodzen urzgdzen aktywnych i awarii sieci.
Zgodnie z normami IEC-1024 i IEC-1312-1 zaleca sie stosowanie ochronnikdw
przeciwprzepieciowych. W ramach ochrony projektuje sie Ill stopieh ochrony w

oparciu o ochronnik DEHN Rail 230FML, zainstalowane w tablicy

Wykonawstwo i materiaty budowlane

a..Uzyte do budowy materialy budowlane powinny posiada¢ wymagane atesty i
aprobaty techniczne ITB , znak B dopuszczajgcy do obrotu materiatami
budowlanymi , pozytywna ocene higieniczna wydana przez Panstwowy Zaktad
Higieny oraz spetnia¢ odpowiednie normy

a. Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej , obowigzujgcymi przepisami oraz normami :
przestrzegajac przepisbw BHP oraz pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania danym zakresem robdét.

Opracowat:

Andrzej Zielonka
Upr. 162/83,257-8/9

mgr inz arch Zbigniew Doktoér
272IKI[72

Inz. Mieczyslaw Sznajder
SWK/0056/POOE/03

OCENA TECHNICZNA ISTNIEJACEGO SRODOWISKOWEGO DOMU



SAMOPOMOCY

Lokalizacja budynku na dziaice nr. 362/1 w OZAROWIE ul. Mazurkiewicza 25

Istniejgcy budynek : zakres prac wykonanych
e Sciany fundamentowe wykonane z bloczkdw betonowych oraz czesciowo z
kamienia — piaskowca - stan dobry

* budynek niepodpiwniczony , pomieszczenia gospodarcze i uzytkowe dla
pensjonariuszy -- stan dobry

« Sciany parteru i pietra wykonane z bloczkéw betonu komérkowego — stan
dobry

* Wiezba dachowa — wykonano i zamontowano belki stropowe , murtate , krokwie
oraz ptatwie ze stupami - stan dobry

W pomieszczeniach na posadce wylewki bet. Podiogi z ptytek gresowych - stan
dobry

* Budynek ocieplony - styropian + faktura

» Dach pokryty blachg powlekana —stan  dobry

Roboty budowlane zostaly wykonane w stopniu bardzo dobrym zgodnie ze sztuka
budowlang , budynek nadaje sie do dalszej przebudowy budowy

Instalacja elektryczna
Instalacja elektryczna zasilajgca doprowadzona kablem napowietrznym do tablicy

rozdzielczej znajdujacej sie na Scianie budynku Od tablicy rozprowadzono przewodem
YDYp 3x2.5 mm® do pomieszczen gospodarczych i pomieszczen przebywania

pensjonariuszy , Instalacja elektryczna w dobrym stanie technicznym.

Instalacja wod-kan , co w dobrym stanie nie stwierdzono uszkodzen , przeciekow.
OCENA OGOLNA —

Istniejgcy budynek srodowiskowego domu samopomocy nadaje sie do dalszego
prowadzenia prac budowlanych pozwalajgcych na przebudowe pod projektowana winde
dla niepetnosprawnych zgodnie ze sztuka budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami.

Opracowat:
Andrzej Zielonka
Upr. 162/83,257-8/93

mgr inz arch Zbigniew Doktér
272IKII72

inz Mieczystaw Sznajder
upr.bud. SWK/0056/POOE/03



DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKI

ZLOKALIZOWANEJ W OZAROWIE PRZY ULICY MAZURKIEWICZA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pomieszczen o lokalizacje winde wewnetrznej dla
niepetnosprawnych .

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU (DZIALK 1)

Teren dzialki jest zabudowany ptaski z dostepem do drogi o nawierzchni asfaltowej ul. Mazurkiewicza.

» Uklad komunikacyjny
Istniejgcy zjazd na ulice o nawierzchni asfaltowej — Mazurkiewicza
W ulicy : wodocigg , kanalizacja sanitarna i deszczowa , gaz , kabel energetyczny , oswietlenie

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Charakterystyka elementow projektowanego zagospodarowania - nie ulega zmianie

Sieci uzbrojenia terenu — nie ulegta zmianie

Uksztattowanie terenu i zieleni

Teren dzialki ptaski- nie ulega zmianie

6. Kategoria geotechniczna obiektu i warunki posa  dowienia

obiekt — szyb zostaly zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej — posadowiony w
prostych warunkach gruntowych -

* Warunki i spos6b posadowienia obiektu, o wartosci jednostkowego obliczeniowego oporu
granicznego podioza nie mniejszego niz q = 150 kPa . Gleboko$¢ posadowienia minimalnie
1.20 m ponizej poziomu terenu . Posadowienie na gruntach naturalnych , rodzimych
mineralnych w stanie co najmniej plastycznym ( grunty spoiste ) wzglednie pétzwartych ( grunty
niespoiste ).- teren piaszczyste z przewarstwieniami gliny oraz pospotki.

7. INFORMACJE Z ZAKRESU OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUR OWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR
KULTURY WSPOLCZESNEJ.

Teren, na ktorym znajduje sie dziatka nie dotyczy ochrony dziedzictwa kulturowego i débr kultury
wspolczesnej.

8. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJ GORNICZEJ NA D ZIAKE LUB TEREN

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Dzialka nie znajduje sie na terenie szkdd gdrniczych, wobec tego nie wystepujg ograniczenia

odnoszace sie do przedmiotowe] inwestycji.

9. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ

HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW.

Przedmiot inwestycji nie powoduje zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

10. SPOSOB SPELNIENIA WYMAGA N, O KTORYCH MOWA W art. 5 ust. 1.

a)BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCJL.

Obiekt budowlany zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi i sztukag
budowlang. Zastosowano materialy posiadajgce odpowiednie atesty i $wiadectwa jako$ci
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie ogdlnym. Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

b)BEZPIECZE NSTWA POZAROWEGO.



Obiekt budowlany i materialy zastosowane do jego wykonania spetniajg warunki ochrony
przeciwpozarowej. Obiekt wykonany jest z materiat niepalnych;

C)BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA.

Przyjete do obliczen statycznych obcigzenia uzytkowe i wspotczynniki bezpieczehstwa sg zgodne z
Polskimi normami i zapewniajg bezpieczne uzytkowanie obiektu budowlanego.

d)WARUNKI HIGIENICZNE | ZDROWOTNE ORAZ OCHRONA SRODOWISKA.

Obiekt budowlany dla przyjetego programu uzytkowego spelnia wymagania bezpieczenstwa i
higieny pracy, ergonomii oraz higieniczno zdrowotne. Eksploatacja obiektu zgodna z przeznaczeniem nie
powoduje zagrozen dla srodowiska. Obiekt przeznaczony do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

€)OCHRONA PRZED HALASEM | DRGANIAMI.
Dla przyjetego programu uzytkowego nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg emisja hatasu i drgan.

f) OSZCZEDNOSC ENERGII | IZOLACYJINO SC CIEPLNA PRZEGROD.

Zastosowane rozwigzania konstrukcyjno materiatowe przegrdd zewnetrznych spetniajg obowigzujgce normy
zapewniajgc oszczednosé energii i odpowiednig izolacyjnos¢ cieplna.

g)OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU NADZ IALKI S ASIEDNIE.

Oddziatywanie zaprojektowanej inwestycji nie wychodzi poza granice objete opracowaniem. Istniejacy
budynek nie pozbawia doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi na
dziatkach sagsiednich.

11. Podstawa prawna
Projekt zagospodarowania terenu dziatki wykonano na podstawie :

¢ Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego ( Dz.U. nr 81 poz 462 z roku 2012.).

¢ Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietna 2002 r. w sprawie warunkow jakim powinny
odpowiadac¢ budynki iich usytuowanie ( Dz.U. nr. 75 poz. 690 z roku 2002 z pdzniejszymi zmianami )

¢ Polskiej Normy PN-B-01027 — rysunek budowlany , oznaczenia graficzne stosowane w projektach
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Opracowat : Andrzej Zielonka
Upr. Bud. 162/83, 257-8/93

Mgr inz arch Zbigniew Doktor
Upr.227/72



Ostrowiec Sw. 09.2012

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r nr
207 , poz. 2016 z pozniejszymi zmianami )

Oswiadczamy , ze projekt budowlany

INWESTOR :  GMINA OZAROW
UL. STODOLNA 1 , 27-530 OZAROW

BUDOWA : O ZAROW UL. MAZURKIEWICZA 25
DZ.NR. 362/1

TEMAT: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
ISTNIEJACEGO BUDYNKU SRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY DO BUDOWY WINDY WEWNETRZNEJ

DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

W zakresie projektu

PROJEKTANT
BRANZA UPRAWNIENIA PODPIS/DATA
09.2012
Inst.. technologia Andrzej Zielonka 162/83,257-8/93
Arch — konstrukcja Zbigniew Doktor 227172
Kl-202/88
Elektryka Mieczyslaw Sznajder SWK/0056/POOE/03

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne; .



SWIETOKRZYSKA :

OKREGOWA Kielce, dn. 5 marzec 2012
4 B A :

NZYNIEROW

UDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Doktér Zbigniew
miejsce zamieszkaniq -
ul. WE Orkana 41
27-400 Ostrowiec S"wigtokrzyski
Jest czltonkiem S"wigtokrzyskiej Okregowej Izby InzZynieréw Budowniérwa
0 numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0149/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-04-2012 do 31 -03-2013

S'W/'etokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa .
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18:tel. 41 344 94 1 3, tel. kom. 694 912 692, fax 4134463 82
’ WWw.swk.piib.org.pl, e-mail- Swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | OfKielce, nr rach. 98 1240137211 1000012505214
Godziny pracy biura: Poniedziafek, wtorek, Czwartek, piatek - od 10:00 do 1 6:00, $roda - nie Czynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00



PREZYDIUM Kmke,dd§°paﬁdziern1k 197.2..
WOIJEWODZKIE] RADY NARODOWEJ

WYDZIAL :
BUDOWNICTWA URBANISTYKI i ARCHITEKTURY

W KIELCACH

'UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na :podsfawie art, 18, art. 19 ust. 1 pkt. 1 arl. 20 ust. 1 ustawy z daia

T 31-go stycznia 1961 reku, = prawo budowlane {Dz U Nr—7, pozr=—46)or 29
i§ 5 ust,i p,1 1 2 rozporzadzenia Przewodniczqcego Komitetu

Budownictwa Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzeénia 1‘.962 r. w spra-

wie kwalifikacji fachowych oséb wykonujgcych funkcje fechniczne w  bu-

downictwie powszechnym (Dz. U. Nr 53, poz. 266 — z péiniejszymi zmianami

Ob. -Doktér Zbigniew Feliks

nﬁgister iniynier architekt

vradzony dnia 28 kwietnia 1936 r.w Oled$nicy pow.Busko

OTRZYMUIJE

“al . architektoniczne]j
W SPEC | BIMOECT ivcsiieiorniiiiiinmmensmsssssassssmasasasens ssseostasmsasssssesiinsdss s iusssssasssssnsnssssnensssasans ssasaies

uprawnienia buc{owlane do:

1Jsporzgdzania projektéw budowlanych architektonicznych wszelkich
obiektdw budowlanych,projektéw budowlanych konstrukeyjnych
z wyjatkiem projektdéw obiektdéw budowlanych o skomplikowan_oj
konstrukcji,projektdéw instalacji i urzadzed sanitarnych

-z wyjgtkiem skomplikowanych instalacji i urzgadzed sanitarnych.

2Jkierowania robotami budowlanymi na budowie obiektdéw budowlanych
z wyjgtkiem robét przy obiektach o skomplikowanej konstrukcji,
przy skomplikowanych instalacjach 1 urzadzeniach sanitarnych
oraz urzgdzeniach i instalacjach elektrycznych.

cz




SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA Kielce, dn. 19 grudzien 2011
I Z B A :
~TIINZYNIEROW
. Ll BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Sznajder Mieczystaw
miejscé;;zmieszkaniq 5 |
ul.Lesna 21
27-530 Ozarow ,,
Jjest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/2140/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2012 do 31-12-2012

sieci, Instalacji | grzadzen elektrycznych
1 elektroenerg i
NR U

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www. SwKk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 1240137211110000125056214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00



SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 20.01.2004 .
OKREGOWA '

I Z B A

INZYNIEROW

! BUDOWNICTWA

SOIIB. OKK 7131/56/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.)
iart. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z péin. zm.) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38 z
pozn. zm.)
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze:

Pan Mieczystaw Jan Sznajder

inzynier elektryk
urodzony dnia 4 lipca 1949 roku w Winiarkach

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr ewidencyjny SWK/0056/POOE/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegbdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Kielcach na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z
przeprowadzonego egzaminu, uchwatg Nr 2/E z dnia 13.01.2004r. stwierdzila, ze Pan
Mieczystaw Jan Sznajder pos1ada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnienn budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny
wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuja: Sktad orzekajqcy OKKSIIB
1.Pan Mieczystaw Jan Sznajder 7 C
ul. Lesna 21 1.dr inz. Sfefan Szatkowski
27-530 Ozaréw // T
2.0kregowa Rada Izby

2.mgrinz. Edmun(f Plenlqz/f‘,k

& & 27-530 Otarow, ul. Jékna 21 3.megr inz. Jozef Piwkd
Za zgodnosc UPRAWNIENIA BUDOR//ANE DO: jl/(\,g

. projcktowanis | sprawdZtMa w zakresie
Z o‘rygma%em slecl, Instalac)l | vrzpg * elektrycznych
| F”Iﬂlﬁméﬁ@gjr“ e7MAth bez ograniczed

‘3567PDO"/03

Vd

INWESTOR : GMINA OZAROW
UL. STODOLNA 1 , 27-530 OZAROW



SWIETOKRZYSKA
JOKREGOWA Kielce, dn. 17 listopad 2011
¥l Z B A
TINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Vv

=: _qiill

Zaswiadczenie

Pan(i) Zielonka Andrzej
miejsce zamieszkania :
os.Rosochy 82/37
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski
jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/1S/1221/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2012 do 31-12-2012

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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INWESTOR : GMINA OZAROW
UL. STODOLNA 1 , 27-530 OZAROW

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
ISTNIEJACEGO BUDYNKU SRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY DO BUDOWY WINDY WEWNETRZNEJ

DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

BUDOWA : O ZAROW UL. MAZURKIEWICZA 25
DZ.NR. 362/1

Projektant sporzadzajgcy informacje :
Andrzej Zielonka
Upr. Bud. 162/83,257-8/93

OSTROWIEC SW. 09.2012



Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem a jednostkg projektowa,

projekt budowlany

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg6towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rob6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 02. 151. 1256)

| | | | L

4. Zakres robot oraz kolejno $¢€ realizacji poszczeg6lnych obiektow

. TEMAT: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ISTNIEJACEGO BUDYNKU
SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY DO BUDOWY WINDY WEWNETRZNEJ
DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
Kolejnos¢ robot:
roboty ziemne - wykonanie wykopéw pod tawy i $ciany fundamentowe ,
wykonanie scian fundamentowych , konstrukcyjnych , nadprozy , podciggéw
murowanie $cian zewnetrznych szybu — z bloczkéw betonowych
montaz i demontaz szalunkéw
montaz i demontaz typowych rusztowan
. roboty wykonczeniowe : tynkarskie , stolarskie , ptytki,
6.wykonanie instalacji elektrycznych ,
7. montaz windy
8. roboty rozbiérkowe —demontaz scian , otworéw okiennych i drzwiowych

oukrwnpE

3.Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
Na terenie objetym opracowaniem wystepujg obiekty budowlane ;
- budynek $rodowiskowego domu samopomocy

4.Elementy zagro zenia dziatki lub terenu, ktére mog @ stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia
ludzi.

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg zagrozenia dziatki lub terenu.

5.Zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych, skala i ro dzaj zagro zenia, miejsce i
czas ich wyst epowania.

-ruch cigzaréwek i innych srodkéw transportu w sagsiedztwie i na terenie dziatki ,
~transport gruzu i materiatéw budowlanych

6.SposOb prowadzenia instrukta zu pracownikdéw przed przyst gpieniem do realizacji rob6t szczegolnie
niebezpiecznych.

—pracownicy powinni odbywa¢ na placu budowy obowigzkowe szkolenie BHP,

—pracownicy powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia przez nich prac,
Swiadczace o ich przeszkoleniu,

—pracownicy powinni by¢ zapoznani przez kierownika budowy ze specyfikacjg prac,

—pracownicy powinni dziala¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczehnstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz. 401 z 2003r),

W przypadku wystgpiena zagrozenia nalezy:
-odpowiedzialng za prowadzenie budowy- kierownika budowy lub osobe go zastepujgca,
-zapewni¢ pomoc ewentualnym poszkodowany,
-podjgé czynnosci majagce na celu unikniecie zagrozenia ludzi,
—podjgé czynnosci pod nadzorem kierownika budowy majgce na celu usuniecie zagrozenia.

Stosowanie przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen:
-wszyscy pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i charakterem prac ,
—pracownicy prowadzacy okreslone rodzaje prac posiadac¢ bedg niezbedne uprawnienia.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby:



-prace szczegolnie niebezpieczne winny by¢ prowadzone pod odpowiednim nadzorem,

—pracownik wykonujgcy prace szczegolnie niebezpieczne winien by¢ caty czas asekurowany
przez innego pracownika,

7.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze hAstwom wynikaj acym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegélnego zagro  zenia zdrowia, lub w ich s gsiedztwie, w tym
zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj acg szybk 3 ewakuacj @ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagro zen.
Na czas rob6t transportu materiatéw, ziemi nalezy wydzieli¢ droge transportowa, nie kolidujgcg z dojsciami
dla uzytkownikéw dziatek sgsiednich .
W przypadku przechowywania substancji i preparatéw niebezpiecznych nalezy informacje o tym zamiescic
na tablicach ostrzegawczych umieszczonych w widocznych miejscach. Towary na terenie budowy
przechowuje sie i uzytkuje zgodnie z instrukcjami producenta.
Wyroby , substancje oraz preparaty niebezpieczne winny by¢ przechowywane w miejscach odpowiednio
zamknietych  umozliwiajgcych przedostawanie sie tam os6b nieupowaznionych . Miejsca te winny by¢
zamkniete, a klucz do nich winien posiada¢ kierownik budowy i kazdorazowo odnotowywac przekazanie
kluczy innemu pracownikowi.
Aby ograniczy¢ ryzyko pozaru plac budowy wyposazy¢ w gasnice, przystosowane do gaszenia odpowiednich
grup pozaréw, zapewni¢ odpowiednie warunki magazynowania materiatow tatwopalnych oraz przestrzeganie
zakazu uzytkowania otwartego ognia , palenia w miejscach magazynowania produktéw tatwopalnych i prac z
tymi produktami.
Instalacja elektryczna zasilajgca plac budowy winna posiada¢ zabezpieczenia przed porazeniem pradem
elektrycznym .
Budowe nalezy oznakowa¢ w niezbedne $rodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom, tj. :
oznakowania , ogrodzenia, zabezpieczenia itp.
Komunikacja na budowie powinna umozliwia¢ szybkie opuszczenie terenu prowadzenia prac budowlanych,
w przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa.
Opracowat:
Andrzej Zielonka
Nr upr. 162/83 ; 257, 258/9
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