Odgazowanie

5%

Rura wywiewna z PCV ¢ 150 mm

.40

——

projektowany

dren francuski

Ziemia urodzajna obsiana nasionami traw gr. 10 cm

Warstwa wierzchnia Grunt piaszczysty gr. 80 cm

~—

Kruszywo tamane lub naturalne
0/63 mm niesortowane gr. 15 cm

Geotekstyl typ A
Glina budowlana gr. 10 cm

Warstwa drenazowa

Warstwa ekranujgca

Piasek gr. 10 cm

Kruszywo tamane lub naturalne
0/63 mm niesortowane - gr. 15 cm

Warstwa
wyrownawczo - odgazowujgca

orientacyjny zarys wystepowania odpadow

Legenda

2. DREN - GEOSYNTETYK
Skala 1:25

Geosyntetyk A

50 ¢cm [=250 cm
-
50 c¢cm A
: 5
r Y,
50 ¢m

Stan projektowany
Teren istniejacy

Warstwy konstrukcyjne

Geosyntetyki

Odpady do przemieszczenia
w inny rejon skfadowiska

Odpady do wbudowania
z innych miejsc skfadowiska

Bentomata 3000 g/m3 P

projektowany
dren francuski

Inwestor (Zamawiajqcy):

GMINA OZAROW

Projektant: m :w
25-015 Kielce, ul. Zlota 23 tel /fax. (041) 3431517

Inwestycjo: ZAMKNIECIE SKEADOWISKA ODPADOW KOMUNALNYCH
w Julianowie
Gmina Ozarow

Stadium:

" SKLADOWISKO ODPADGW W JULIANOWIE
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