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Załącznik Nr 8.3 do SIWZ



Specyfikacja techniczna sprzętu 
i oprogramowania


Dotyczy zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej Gminy Ożarów, jako element projektu e-świętokrzyskie”

UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumentację wskazaną w kolumnie 
oświadczenie „Wymagany opis/certyfikat/” zgodnie z wymaganiem XV pkt 1 lit. c SIWZ

Sprzęt
Stacje robocze
Komputery biurowe typu all-in-one

	L.P.
	Nazwa
komponentu
	Minimalne wymagania techniczne
	Wymagany opis/certyfikat/
Oświadczenie

	1
	Typ
	Komputer stacjonarny typu All-In-One (AIO), tj: wszystkie niezbędne do pracy podzespoły komputera za wyjątkiem myszy i klawiatury znajdują się w obudowie monitora.
	

	2
	Płyta główna
	Zintegrowana w obudowie z matrycą.
Maksymalna obsługiwana wielkość pamięci RAM – co najmniej 16 GB.
	

	3
	Obudowa
	Zintegrowana z: matrycą z ekranem dotykowym typu FHD Multi-touch, płytą główną oraz zasilaczem w jednej obudowie typu All-in-One posiadająca:
matrycę o przekątnej nie mniejszej niż 23” o rozdzielczości co najmniej Full HD Widescreen (1920x1080) z podświetleniem LED
	W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego zob. pkt. 4.2 załącznika nr 8.2 do SIWZ

	4
	Procesor
	Procesor wykonujący instrukcje 64 bit osiągający wynik dla testu Passmark CPU Mark co najmniej 6860 pkt. Układ musi pracować z fabrycznymi ustawieniami producenta (niedozwolony tzw. „overclocking”) Procesor musi występować w zestawieniu na stronie:
http://www.cpubenchmark.net/
	W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego zob. pkt. 4.2 załącznika nr 8.2 do SIWZ.
Należy podać producenta nazwę i typ procesora oraz osiągany wynik w teście CPU Benchmark

	5
	Pamięć
	Zainstalowana pamięć RAM co najmniej 4GB, zgodna ze specyfikacją płyty głównej. Taktowanie pamięci musi odpowiadać najwyższemu taktowaniu pamięci RAM wskazanemu w specyfikacji płyty głównej.
	

	6
	BIOS, zarządzanie urządzeniem
	Możliwość (bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych) odczytania z BIOS informacji o:
q) wersji BIOS,
b) nr seryjnym komputera,
c) modelu procesora,
d) adresie MAC zintegrowanej karty sieciowej
e) Funkcja blokowania wejścia do BIOS
f) Funkcja blokowania/odblokowania bootowania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
d) Możliwość włączenia/wyłączenia portów USB z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych
e) Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne
	

	7
	Pamięć masowa
	Wewnętrzny dysk twardy HDD SATA co najmniej  500GB, co najmniej 5400 obrotów/min.
	

	8
	Karta graficzna
	Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej, co najmniej 1024MB
	

	9
	Karta dźwiękowa, głośniki, mikrofon, kamera
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; Wbudowane w obudowę:
- dwa głośniki stereo;
- mikrofon;
- kamera internetowa;
	

	10
	Komunikacja
	Karta sieciowa zintegrowana z płytą główną 10/100/1000 Ethernet RJ 45, wspierająca obsługę Wake-on-LAN , tj funkcję włączania komputera poprzez sieć lokalną (LAN);
	

	11
	Napędy wbudowane
	Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt
	

	12
	Porty
	Minimalna ilość i rodzaj portów:
- co najmniej 6 x USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy. Co najmniej 2 porty w standardzie USB 3.0
- port sieciowy RJ-45,
- port słuchawek 
- port mikrofonu,
- 1 x wyjście HDMI
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
	

	13
	Klawiatura
	Klawiatura USB w układzie QWERTY dająca możliwość zastosowania schematu polski programisty z wydzielonym blokiem klawiszy numerycznych (nie dopuszcza się stosowania przejściówek PS2 - USB).
	

	14
	Mysz
	Mysz optyczna USB minimum trzy przyciskowa z rolką (scroll). Trzeci przycisk zintegrowany z rolką.
	

	15
	Wyposażenie
	Przewód sieci LAN kategorii 5e zakończony wtykami RJ45 o długości 5 metrów
Przewód sieci energetycznej 230V min.1,5m.
Instrukcja obsługi (może być w postaci elektronicznej na nośniku)
	

	16
	System operacyjny
	Zainstalowany system operacyjny Microsoft co najmniej Windows 8 Pro 64bit PL lub równoważny dostarczony wraz z komputerem i niewymagający aktywacji lub z dokonaną aktywacją przez Wykonawcę. 

System operacyjny musi współpracować z serwerem domeny Zamawiającego (serwer WINDOWS 2012 R2 PL) w szczególności w zakresie usług Active Directory (w szczególności: uwierzytelnianie i autoryzacja obiektów (m. in. użytkownicy, komputery), zarządzanie dostępem do obiektów uprawnień, tworzenie relacji zaufania). Współpraca w usługami Active Directory musi być integralną funkcjonalnością systemu operacyjnego (opisaną przez producenta), tzn. nie jest dopuszczalne instalowanie nakładek lub innego oprogramowania do oferowanej wersji systemu operacyjnego. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie licencji zbiorczej lub jednostanowiskowej.
	W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego zob. pkt. 4.2 załącznika nr 8.2 do SIWZ

	17
	Certyfikaty i
standardy
	- Certyfikat ISO9001 dla producenta (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu);
- Deklaracja zgodności CE sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu);
- Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.2 (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)
	Załączyć do oferty opisane w wymaganiu certyfikaty 



Laptop biurowy 15''

	L.P.
	Nazwa
komponentu
	Minimalne wymagania techniczne
	Wymagany opis/certyfikat/
Oświadczenie

	1
	Typ
	Komputer przenośny typu notebook
	

	2
	Ekran
	Co najmniej 15,6" o rozdzielczości min. 1920x1080 w technologii LED, ekran matowy
	

	3
	Płyta główna
	Możliwość rozbudowy pamięci RAM do co najmniej 16 GB.
	

	4
	Szkielet obudowy
	Szkielet obudowy ze stopu magnezu lub innego stopu metali
	

	5
	Procesor
	Procesor wykonujący instrukcje 64 bit osiągający wynik dla testu Passmark CPU Mark co najmniej 4290 pkt. Układ musi pracować z fabrycznymi ustawieniami producenta (niedozwolony tzw. „overclocking”) Procesor musi występować w zestawieniu na stronie:
http://www.cpubenchmark.net/
	W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego zob. pkt. 4.2 załącznika nr 8.2 do SIWZ.
Należy podać producenta, nazwę i typ procesora oraz osiągany wynik w teście CPU Benchmark

	6
	Pamięć
	Zainstalowana pamięć RAM DDR3 co najmniej 6GB
	

	7
	Pamięć masowa
	- Wewnętrzny dysk twardy hybrydowy: HDD co najmniej 500GB, SSD co najmniej 8GB;
	

	8
	Karta graficzna
	Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej, co najmniej 2GB
	

	9
	Karta dźwiękowa, głośniki, mikrofon, kamera
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną. Wbudowane w obudowę co najmniej:
- dwa głośniki stereo;
- mikrofon;
- kamera internetowa;
	

	10
	Komunikacja
	- Karta sieciowa zintegrowana z płytą główną co najmniej 10/100/1000 Ethernet RJ 45, wspierająca obsługę Wake-on-LAN , tj funkcję włączania komputera poprzez sieć lokalną (LAN);
- Bluetooth 4.0
- WiFi w standardzie co najmniej 802.11 b/g/n
	

	11
	Napędy wbudowane
	Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt
	

	12
	Porty
	Minimalna ilość i rodzaj portów:
- co najmniej 4 x USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy, w tym minimum: 2 porty na jednym z boków obudowy. Co najmniej 2 porty w standardzie USB 3.0
- port sieciowy RJ-45, 
- port słuchawek 
- port mikrofonu ,
- czytnik kart multimedialnych obsługujący min. karty: SecureDigital (SD), MultiMediaCard (MMC), Hi Speed-SD, Hi Density-SD.
- 1 x wyjście HDMI
- D-Sub (VGA);
- Złącze dokowania
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. niezintegrowanych fabrycznie przez producenta z obudową.
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	13
	Klawiatura
	- Zintegrowana klawiatura w układzie QWERTY dająca możliwość zastosowania schematu polski programisty;

	

	14
	Urządzenie wskazujące
	Zintegrowany z obudową Multi Touchpad,
	

	15
	Waga
	Nie więcej niż 2,5 kg
	

	16
	Wyposażenie
	- mysz optyczna o rozdzielczości co najmniej 1200dpi wyposażona w minimum 3 przyciski oraz rolkę;
- Przewód sieci LAN kategorii 5e zakończony wtykami RJ45 o długości 5 metrów
- Przewód sieci energetycznej 230V do zasilacza
- Zasilacz;
- Akumulator 
- instrukcja obsługi (może być w postaci elektronicznej na nośniku)
- torba na laptopa z pasem na ramię, podwójną rączką oraz co najmniej 3 komorowa z 1 kieszenią przednią, waga nie więcej niż 1,6 kg;
- nośnik z oprogramowaniem załączanym przez producenta komputera .
	

	17
	System operacyjny
	Zainstalowany system operacyjny Microsoft co najmniej Windows 8 Pro 64bit PL lub równoważny dostarczony wraz z laptopem i niewymagający aktywacji lub z dokonaną aktywacją przez Wykonawcę.

System operacyjny musi współpracować z serwerem domeny Zamawiającego (serwer WINDOWS 2012 R2 PL) w szczególności w zakresie usług Active Directory (w szczególności: uwierzytelnianie i autoryzacja obiektów (m. in. użytkownicy, komputery), zarządzanie dostępem do obiektów uprawnień, tworzenie relacji zaufania). Współpraca w usługami Active Directory musi być integralną funkcjonalnością systemu operacyjnego (opisaną przez producenta), tzn. nie jest dopuszczalne instalowanie nakładek lub innego oprogramowania do oferowanej wersji systemu operacyjnego. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie licencji zbiorczej lub jednostanowiskowej.
	W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego zob. pkt. 4.2 załącznika nr 8.2 do SIWZ

	18
	Certyfikaty i
standardy
	Certyfikat ISO9001 (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 (załączyć do oferty)
	Załączyć do oferty opisane w wymaganiu certyfikaty



Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne
Drukarka laserowa A4 monochromatyczna

	L.P.
	Nazwa
komponentu
	Minimalne wymagania techniczne
	Wymagany opis/certyfikat/
Oświadczenie

	1
	Typ
	Drukarka laserowa
	

	2
	Rodzaj
	Drukarka monochromatyczna
	

	3
	Obsługiwane formaty
	Co najmniej:
A4,A5, A6, B5
	

	4
	Wspierane systemy operacyjne
	Co najmniej: Windows, Linux, MacOS X, Unix
	

	5
	Technologia druku
	Co najmniej:
PCL5c, PCL6, PCLXL,Postscript3 
	

	6
	Rozdzielczość druku
	Co najmniej 1200x1200 dpi
	

	7
	Prędkość druku
	Co najmniej 45 stron dla formatu A4
	

	8
	Czas do wydruku pierwszej strony
	Nie więcej niż 10s (drukarka nagrzana)
	

	9
	Automatyczny druk dwustronny
	Wbudowany duplex
	

	10
	Obsługa papieru
	Kaseta na minimum 500 arkuszy
	

	11
	Interfejs
	USB 2.0
	

	12
	Praca w sieci
	Wbudowana karta sieciowa co najmniej Ethernet 10/100/1000
	

	13
	Pamięć
	Co najmniej 256MB RAM z możliwością rozbudowy
	

	14
	Załączone wyposażenie
	- Przewód sieci LAN kategorii 5e zakończony wtykami RJ45 o długości 5 metrów
- Przewód USB o długości min 1,5 metra
- Przewód sieci energetycznej 230V 
- Nośnik z oprogramowaniem drukarki
- instrukcja obsługi (może być w postaci elektronicznej na nośniku)
	

	15
	Wyświetlacz
	TAK
	

	16
	Obsługiwana gramatura papieru
	Co najmniej 60 do co najmniej 120 g/m2
	

	17
	Minimalna wydajność tonerów
	Toner czarny na  18.000 stron
	Wydajność podana dla dla 5%.pokrycia kartki papieru formatu A4

	18
	Certyfikaty i
standardy
	Certyfikat ISO9001 i 14001 dla producenta (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)
Deklaracja zgodności, CE (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu))
	Załączyć do oferty opisane w wymaganiu certyfikaty



Biurowe urządzenia wielofunkcyjne

	L.P.
	Nazwa
komponentu
	Minimalne wymagania techniczne
	Wymagany opis/certyfikat/
Oświadczenie

	1
	Typ
	Urządzenie wielofunkcyjne
	

	2
	Rodzaj
	Drukarka kolorowa
	

	3
	Funkcje
	Drukarka, kopiarka, skaner
	

	4
	Obsługiwane formaty
	Co najmniej:
A3,A4,A5, A6, B5 
	

	5
	Wspierane systemy operacyjne
	Co najmniej: Linux
MacOS X, Windows
	

	6
	Technologia druku
	Co najmniej:
PCL5c, PCL6,  PCLXL, Postscript3
	

	7
	Rozdzielczość druku
	Co najmniej 600x600 dpi
	

	8
	Prędkość druku
	Co najmniej 20 strony dla formatu A4 (kolor i wydruk monochromatyczny) oraz 13 stron dla formatu A3 (wydruk kolor i monochromatyczny) na minutę
	

	9
	Czas do wydruku pierwszej strony
	Nie więcej niż ok. 8 sek. W mono; ok. 9 sek. W kolorze (drukarka nagrzana)
	

	10
	Automatyczny druk dwustronny
	Wbudowany duplex
	

	11
	Obsługa papieru
	Taca uniwersalna, co najmniej 100 arkuszy A5 - A3
Podajnik kasetowy, co najmniej 1x500 
	

	12
	Interfejs
	Co najmniej USB 2.0
	

	13
	Praca w sieci
	Wbudowana karta sieciowa co najmniej Ethernet 10/100/1000
	

	14
	Pamięć
	Co najmniej 2GBMB RAM z możliwością rozbudowy
	

	15
	Pamięć masowa
	Wbudowany dysk twardy HDD co najmniej 160GB
	

	16
	Załączone wyposażenie
	- Przewód sieci LAN kategorii 5e zakończony wtykami RJ45 o długości 5 metrów
- Przewód sieci energetycznej 230V 
- Nośnik z oprogramowaniem drukarki
- instrukcja obsługi (może być w postaci elektronicznej na nośniku)
	

	17
	Wyświetlacz
	TAK
	

	18
	Obsługiwana gramatura papieru
	Co najmniej od 60 do co najmniej 220 g/m2
	

	19
	Funkcje Skanera
	Co najmniej: Skan do poczty elektronicznej, do-FTP, do-SMB, do-USB Host, sieciowy TWAIN, kopiowanie ciągłe;
	

	20
	Prędkość skanera
	Dla formatu A4 rozdzielczość 300 dpi, skan 2-stronny co najmniej 10 kartek na minutę 
	

	21
	Rozdzielczość skanera
	Co najmniej 600 dpi
	

	22
	Format zapisu skanowanych plików 
	Co najmniej: PDF (kompresowany, szyfrowany, PDF/A), JPEG, TIFF, XPS
	

	23
	Maksymalny format skanera
	Co najmniej A3
	

	24
	Funkcje kopiarki
	Co najmniej: Sorter elektroniczny, powtarzanie obrazu, numerowanie stron, tryb okładek, broszura, łączenie obrazów 
	

	25
	Zoom kopiarki
	Zakres zoom co najmniej 25% do co najmniej 400%
	

	26
	Maksymalny format kopiarki
	Co najmniej A3
	

	27
	Minimalna wydajność tonerów
	Toner czarny na 18.000 stron
Tonery kolorowe : na 12.000 stron każdy
	Wydajność podana dla dla 5%.pokrycia kartki papieru formatu A4

	28
	Certyfikaty i
standardy
	Certyfikat ISO9001 dla producenta (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)
Deklaracja zgodności CE (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu))
	Załączyć do oferty opisane w wymaganiu certyfikaty



Drukarka do aktów USC

	L.P.
	Nazwa
komponentu
	Minimalne wymagania techniczne
	Wymagany opis/certyfikat/
Oświadczenie

	1
	Typ
	Drukarka atramentowa
	

	2
	Rodzaj
	Drukarka kolorowa
	

	3
	Obsługiwane formaty
	Co najmniej:
A4, A5, A6, B5 
	

	4
	Wspierane systemy operacyjne
	Co najmniej: Windows
	

	5
	Technologia druku
	Co najmniej:
PCL5c, PCL6, Postscript3 lub równoważne
	W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego zob. pkt. 4.2 załącznika nr 8.2 do SIWZ

	6
	Rodzaj tuszu
	Odporny na wilgoć, rozmywanie i działanie światła
	

	7
	Zbiorniki tuszu
	Oddzielnie dla kolorów co najmniej: czarnego, niebieskiego, czerwonego oraz żółtego.
Pojemniki o wydajności minimalnej co najmniej 2000 stron
	

	8
	Rozdzielczość druku
	Co najmniej 3600x1200 dpi
	

	9
	Prędkość druku
	Co najmniej 26 str./min stron dla formatu A4 monochromatyczne i co najmniej  24 str./min kolor
	

	10
	Automatyczny druk dwustronny
	Wbudowany duplex
	

	11
	Obsługa papieru
	Podajnik na minimum 250 arkuszy
	

	12
	Interfejs
	Co najmniej USB 2.0
	

	13
	Praca w sieci
	Wbudowana karta sieciowa co najmniej Ethernet 10/100
	

	
	
	
	

	14
	Załączone wyposażenie
	- Przewód sieci LAN kategorii 5e zakończony wtykami RJ45 o długości 5 metrów
- Przewód USB o długości min 1,5 metra
- Przewód sieci energetycznej 230V 
- Nośnik z oprogramowaniem drukarki
- instrukcja obsługi (może być w postaci elektronicznej na nośniku)
	

	15
	Obsługiwana gramatura papieru
	Od co najmniej 60 do co najmniej 256 g/m2
	

	16
	Certyfikaty i
standardy
	Certyfikat ENERGY STAR produktu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)
Deklaracja zgodności CE (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu))
	Załączyć do oferty opisane w wymaganiu certyfikaty



Skanery A4

	L.P.
	Nazwa
komponentu
	Minimalne wymagania techniczne
	Wymagany opis/certyfikat/
oświadczenie

	1
	Typ
	Skaner 
	

	2
	Rodzaj
	Skaner kolorowy przelotowy
	

	3
	Obsługiwane formaty skanowanych dokumentów
	Co najmniej:
A4,A5, A6, B5 
	

	4
	Wspierane systemy operacyjne
	Co najmniej: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows  XP (32/64bit)
	

	5
	Technologia przetwornika
	przetwornik CCD lub równoważny
	W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego zob. pkt. 4.2 załącznika nr 8.2 do SIWZ

	6
	Rozdzielczość skanowania optyczna
	Co najmniej 600 dpi
	

	7
	Prędkość skanowania
	Co najmniej 60 str./min stron dla formatu A4 jednostronnie i co najmniej 40 obrazów/min dwustronnie
	

	8
	Skanowanie dwustronne
	Tak
	

	9
	Obsługa papieru
	Podajnik na minimum 50 arkuszy
	

	10
	Interfejs
	USB 2.0 lub USB 3.0
	

	11
	Załączone wyposażenie
	- Przewód USB o długości min 1,5 metra
- Przewód sieci energetycznej 230V 
- Nośnik z oprogramowaniem drukarki
- instrukcja obsługi (może być w postaci elektronicznej na nośniku)
	

	12
	Obsługiwana gramatura papieru
	Od co najmniej 27 g/m2 do co najmniej 100 g/m2
	

	13
	Certyfikaty i
standardy
	Certyfikat ENERGY STAR produktu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)
Deklaracja zgodności CE (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu))
	Załączyć do oferty opisane w wymaganiu certyfikaty



Serwery i macierze
Serwer

	L.P.
	Nazwa
komponentu
	Minimalne wymagania techniczne
	Wymagany opis/certyfikat/
oświadczenie

	1
	Typ
	Serwer
	

	2
	Płyta główna
	Maksymalna obsługiwana wielkość pamięci RAM - co najmniej 144 GB dwuprocesorowa z zainstalowanymi dwoma procesorami;
- Co najmniej jedno gniazdo PCIe 8x;
- Co najmniej jedno gniazdo PCIe 16x;
	

	3
	Obudowa
	Przystosowana do zamontowania w oferowanej szafie rack 19’’ wraz z zestawem elementów montażowych oraz kompletem kabli zasilających o wysokości maksymalnie 2U. Możliwość zainstalowania co najmniej 8 szt. dysków twardych dostępnych wymienianych bez otwierania obudowy
	

	4
	Procesor
	Procesor wykonujący instrukcje 64 bit osiągający wynik dla testu Passmark CPU Mark co najmniej 9408 pkt  Układ musi pracować z fabrycznymi ustawieniami producenta (niedozwolony tzw. „overclocking”) Procesor musi występować w zestawieniu na stronie:
http://www.cpubenchmark.net/
	W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego zob. pkt. 4.2 załącznika nr 8.2 do SIWZ.
Należy podać producenta nazwę i typ procesora oraz osiągany wynik w teście CPU Benchmark

	5
	Pamięć
	Zainstalowana pamięć RAM co najmniej 16GB z technologią ECC
	

	6
	Zasilacz
	2 szt. zasilaczy HOT Plug, tj. z funkcją podłączania lub odłączania urządzeń peryferyjnych do komputera przy włączonym zasilaniu (jeden z zasilaczy nadmiarowy)
	

	7
	Chłodzenie
	2 szt. Wentylatorów HOT Plug , tj z funkcją podłączania lub odłączania urządzeń peryferyjnych do komputera przy włączonym zasilaniu (jeden z wentylatorów nadmiarowy)
	

	8
	Kontroler dysków 
	SAS/SATA 6G, Obsługa RAID co najmniej 0,1,5,6,10 co najmniej 256 MB pamięci cache.
	

	9
	Pamięć masowa
	2 dyski o pojemności nominalnej co najmniej 600 GB SAS, 15000 RPM, dyski Hot Plug , tj z funkcją podłączania lub odłączania urządzeń peryferyjnych do komputera przy włączonym zasilaniu, skonfigurowane w RAID 1
	

	10
	Karta graficzna
	Zintegrowana
	

	11
	Komunikacja
	Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, wspierająca obsługę Wake-on-LAN, tj funkcję włączania komputera poprzez sieć lokalną (LAN) oraz zdalne zarządzanie serwerem
	

	12
	Napędy wbudowane
	Nagrywarka DVD +/-RW
	

	13
	Porty
	Minimalna ilość i rodzaj portów:
- co najmniej 5 x USB 2.0
- co najmniej 2 porty sieciowe LAN RJ-45
- 1 szt. x VGA
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp (niezintegrowanych fabrycznie przez producenta z obudową.
	

	14
	Klawiatura
	Klawiatura USB w układzie QWERTY dająca możliwość zastosowania schematu polski programisty (nie dopuszcza się stosowania przejściówek PS2 - USB).
	

	15
	Mysz
	Mysz optyczna USB minimum trzy przyciskowa z rolką (scroll). Trzeci przycisk zintegrowany z rolką.
	

	16
	Wsparcie dla systemów operacyjnych
	Cały dostarczony sprzęt musi poprawnie pracować pod kontrolą co najmniej następujących systemów operacyjnych: VMWare vSphere 4.x, Red Hat Enterprise Linux 5.x, Red Hat Enterprise Linux 6.x, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012 R2 wraz z Hyper – V.
	

	17
	Wyposażenie
	2 szt. przewodów sieci LAN kategorii 5e zakończony wtykami RJ45 o długości co najmniej 5 metrów
Kabel sieci energetycznej 230V min.1,5m
instrukcja obsługi (może być w postaci elektronicznej na nośniku)
	

	18
	System operacyjny
	Wykonawca dostarczy system operacyjny wskazany w pkt. 2.1.1 oraz zainstaluje i skonfiguruje system zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 2.1.4
	

	19
	Certyfikaty i
standardy
	- Deklaracja zgodności CE sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu);
	Załączyć do oferty opisane w wymaganiu certyfikaty 




Macierz dyskowa z dyskami

	L.P.
	Nazwa
komponentu
	Minimalne wymagania techniczne
	Wymagany opis/certyfikat/
oświadczenie

	1
	Typ
	Macierz dyskowa
	

	2
	Obudowa
	Przystosowana do zamontowania w oferowanej szafie rack 19’’ wraz z zestawem elementów montażowych oraz kompletem kabli zasilających o wysokości maksymalnie 2U
	

	3
	Sposób realizacji zasobu
	Nie dopuszcza się rozwiązań opartych o wirtualizator zasobów dyskowych, gdzie kilka urządzeń fizycznych posiadających niezależne porty do transmisji danych oraz posiadające niezależną pamięć buforującą cache, maskowane są przez kontroler bądź kontrolery z zainstalowanym oprogramowaniem wirtualizującym zasoby dyskowe.
	

	4
	Pojemność
	Pojemność macierzy dla danych produkcyjnych o sumarycznej wielkości min. 5 TB lub więcej w postaci min 7 szt. lub więcej identycznych dysków twardych o parametrach:
Wyposażony w 1 parę (2 szt.) portów SAS 6G. Awaria jednego portu z pary nie przerywa dostępu do danych znajdujących się na dysku.
Dyski muszą być dostępne z zewnątrz urządzenia, w którym się znajdują oraz muszą być wymienne bez przerywania pracy i serwerów i urządzenia w którym się znajdują (Hot Plug). Szybkość obrotowa min 7200 RPM.
	

	5
	Kontroler dysków
	Tworzenie jednego z wybranych poziomów RAID 0,1,0+1, 5,0+5,6 na wszystkich zaoferowanych i dostępnych dyskach twardych danego typu jednocześnie
	

	6
	Zasilacz
	Co najmniej 2 szt. zasilaczy HOT Plug (jeden z zasilaczy nadmiarowy)
	

	7
	Chłodzenie
	Co najmniej 2 szt. wentylatorów HOT Plug, tj. z funkcją podłączania lub odłączania urządzeń peryferyjnych do komputera przy włączonym zasilaniu (jeden z wentylatorów nadmiarowy)
	

	8
	Dostępność i zarządzanie
	Udostępnianie dysków serwerom oraz konfigurowanie macierzy musi odbywać się przy pomocy programowego panelu zarządzającego dostępnego z każdego serwera i musi realizować poniższe funkcjonalności:
Każdy dysk znajdujący się w macierzy musi być dostępny do użycia równocześnie przez wszystkie oferowane serwery.
Każdy dysk znajdujący się w macierzy musi być dostępny wyłącznie przez dowolny, jeden serwer, a niedostępny dla pozostałych.
Wszystkie czynności eksploatacyjne macierzy muszą być wykonywane bez przerywania transmisji danych pomiędzy macierzą a serwerami.
	

	9
	Wsparcie dla systemów operacyjnych
	Cały dostarczony sprzęt musi poprawnie pracować pod kontrolą co najmniej następujących systemów operacyjnych: VMWare vSphere 5.x, Red Hat Enterprise Linux 5.x, Red Hat Enterprise Linux 6.x, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012 R2 wraz z Hyper – V.
	

	10
	Wyposażenie
	- Kabel sieci energetycznej 230V min.1,5m
- Pozostałe kable umożliwiające podłączenie macierzy do 2 serwerów zamawiającego
	

	11
	Certyfikaty i
standardy
	- Deklaracja zgodności CE sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu);
	Załączyć do oferty opisane w wymaganiu certyfikaty 



Urządzenia UTM
Firewall 

	L.P.
	Nazwa
komponentu
	Minimalne wymagania techniczne
	Wymagany opis/certyfikat/
oświadczenie

	1
	Typ
	Urządzenie teleinformatyczne typu UTM
	

	2
	Obudowa
	Przystosowana do zamontowania w oferowanej szafie rack 19’’ wraz z zestawem elementów montażowych oraz kompletem kabli zasilających
	

	3
	Wymagania ogólne
	Zintegrowany IPS/IDS oraz antywirus.
Rozwiązanie powinno posiadać funkcjonalność ściany ogniowej śledzącej stan połączeń z funkcją weryfikacji informacji charakterystycznych dla warstwy aplikacji.
Rozwiązanie nie może posiadać ograniczenia na ilość jednocześnie pracujących użytkowników w sieci chronionej.
Rozwiązanie musi pozwalać na definiowanie firewalli w trybie warstwy 3 (routed) i warstwy 2 transparentnym (w warstwie L2 OSI).
	

	4
	Interfejsy
	Co najmniej 8 w standardzie Ethernet 10/100,
Co najmniej 2 w standardzie co najmniej Ethernet 10/100/1000
Co najmniej 1 dla konsoli zarządzania
Co najmniej 2 USB
	

	5
	Przepustowość IPSEC VPN
	Co najmniej 100Mbps
	

	6
	Przepustowość IPS
	Co najmniej 450Mbps
	

	7
	Ilość jednoczesnych sesji
	Co najmniej 400 000 jednoczesnych sesji.
	

	8
	Ilość VLAN
	Co najmniej 32 VLAN
	

	9
	Licencje
	Urządzenie musi zawierać wszelkie niezbędne licencje do realizacji funkcjonalności przez oprogramowanie wewnętrzne na czas nieograniczony.
	

	10
	Certyfikaty i
standardy
	- Deklaracja zgodności CE sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu);
	Załączyć do oferty opisane w wymaganiu certyfikaty 


UWAGA:
Zamawiający posiada urządzenie Firewall FortiGate - 100A Bundle (FG-100A-BDL-BE/FC-30-00101-311-02-24. Wykonawca może dokonać upgrade ww. urządzenia tak, aby spełniało wymagania opisane powyższej tabeli.

Ochrona przetwarzania danych
UPS

	L.P.
	Nazwa
komponentu
	Minimalne wymagania techniczne
	Wymagany opis/certyfikat/
oświadczenie

	1
	Typ
	Zasilacz awaryjny UPS RACK
	

	2
	Obudowa
	Przystosowana do zamontowania w oferowanej szafie rack 19’’ wraz z zestawem elementów montażowych oraz kompletem kabli zasilających
	

	3
	Moc
	- Moc pozorna zasilacza powinna być nie mniejsza niż 3000VA
- Moc rzeczywista zasilacza powinna być nie mniejsza niż 2700W
	

	4
	Czas pracy
	- Wymagany minimalny czas pracy na baterii nie może być krótszy niż 4 minuty przy 100% obciążeniu oraz 12 minut przy obciążeniu równym 50%.
- Musi istnieć możliwość wydłużenia czasu pracy na baterii poprzez zastosowanie dodatkowych modułów bateryjnych
	

	5
	Gniazda
	Zasilacz powinien być wyposażony w: 
minimum 4 gniazda z utrzymaniem zasilania w standardzie IEC320 C13 (10A) 
minimum 1 gniazdo z utrzymaniem zasilania w standardzie IEC320 C19 (16A).
	

	6
	Zarządzanie
	Zasilacz powinien umożliwiać monitorowanie. Dopuszcza się aby interfejs sieciowy był zainstalowany jako moduł (wewnętrzny).
	

	7
	Certyfikaty i
standardy
	- Deklaracja zgodności CE sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu);
	Załączyć do oferty opisane w wymaganiu certyfikaty 



Agregat prądotwórczy

	L.P.
	Nazwa
komponentu
	Minimalne wymagania techniczne
	Wymagany opis/certyfikat/
oświadczenie

	1
	Typ
	Awaryjny zespół prądotwórczy
	

	2
	Elementy
	zespół prądotwórczy z silnikiem o rozruchu elektrycznym,
moduł zdalnego rozruchu, 
mikroprocesorowy sterownik z urządzeniem SZR (SZR -Samoczynne Załączanie Rezerwy),
	

	3
	Funkcje Sterownika SZR
	Co najmniej:
- ustawianie zakresów ilości prób uruchomień silnika, 
- ustawianie zakresów przerw między próbami uruchomień, 
- ustawianie opóźnienie włączania lub wyłączania napięcia sieci przemysłowej, 
- ustawianie czasu zatrzymania silnika, 
- ustawianie czasu wychładzania silnika, 
- ustawianie alarmu brak napięcia prądnicy, 
- uruchomienie zdalnego alarmu, 
- alarm rezerwy paliwa (jeżeli występuje w modelu)
	

	4
	Moc znamionowa
	Co najmniej 16 kW
	

	5
	Prąd znamionowy
	Co najmniej 29 A
	

	6
	Napięcie, częstotliwość
	230 V, 50Hz, trójfazowy
	

	7
	Silnik
	Benzynowy, czterosuwowy lub wysokoprężny
	

	8
	Paliwo 
	Etylina 95 lub olej napędowy
	

	9
	Rozruch
	Co najmniej rozrusznik elektryczny
	

	10
	Zbiornik paliwa
	Co najmniej 55 litrów
	

	11
	Wyposażenie
	Akumulator
Wskaźniki parametrów pracy agregatu, AVR
	

	12
	Gniazda
	Gniazdo 230V 16A IP44 [szt.] co najmniej 1 szt.
Gniazdo 230V 32 A IP44 [szt.] co najmniej 1 szt.
	

	13
	Współpraca
	Współpraca z urządzeniem UPS wskazanym w pkt. 1.5.1
	

	14
	Certyfikaty i
standardy
	Deklaracja zgodności CE sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu);
	Załączyć do oferty opisane w wymaganiu certyfikaty 



Klimatyzacja

	L.P.
	Nazwa
komponentu
	Minimalne wymagania techniczne
	Wymagany opis/certyfikat/
oświadczenie

	1
	Typ
	Klimatyzator naścienny z zewnętrznym wymiennikiem ciepła (typu split)
	

	2
	Moc chłodnicza
	Co najmniej 3,2 kW
	

	3
	Moc grzewcza
	Co najmniej 3,6 kW
	

	4
	przepływ powietrza jednostki wewnętrznej
	Co najmniej 400 m3/godz. w trybie średnim
	

	5
	Funkcje oraz wyposażenie
	Co najmniej:
autostart,
niezależne osuszanie,
funkcja wysokiej wydajności umożliwiająca uzyskanie natychmiastowego efektu klimatyzowania,
tryb „gorącego startu” zapobiegający nawiewowi zimnego powietrza na początku pracy,
filtr antybakteryjny,
tryb auto,
funkcja autooczyszczania, 
bezpieczny dla środowiska czynnik chłodniczy R410A,
zestaw całoroczny
	

	6
	Poziom hałasu jedn. wewn.
	Nie więcej niż 42dB w standardowym trybie pracy
	

	7
	Certyfikaty i
standardy
	- Deklaracja zgodności CE sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu);
	Załączyć do oferty opisane w wymaganiu certyfikaty 



Oprogramowanie
Oprogramowanie serwerowe
Oprogramowanie systemu operacyjnego dla serwera.

	L.P.
	Minimalne wymagania techniczne
	Wymagany opis/certyfikat/
oświadczenie

	1
	System operacyjny MS Windows Server 2012 R2 PL na 2 procesory 64bit z 35 licencjami klienckimi z możliwością wirtualizacji na 2 serwery wirtualne lub system równoważny. 
	W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego zob. pkt. 4.2 załącznika nr 8.2 do SIWZ oraz kryteria równoważności określone w pkt 2 i nast. niniejszej tabeli.

	2
	System operacyjny musi współpracować z serwerem domeny Zamawiającego (serwer WINDOWS 2003) w szczególności w zakresie usług Active Directory (w szczególności: uwierzytelnianie i autoryzacja obiektów (m. in. użytkownicy, komputery), zarządzanie dostępem do obiektów uprawnień, tworzenie relacji zaufania). Współpraca w usługami Active Directory musi być integralną funkcjonalnością systemu operacyjnego (opisaną przez producenta), tzn. nie jest dopuszczalne instalowanie nakładek lub innego oprogramowania do oferowanej wersji systemu operacyjnego. 
	

	3
	Oprogramowanie nie wymaga aktywacji lub aktywacji dokona Wykonawca.
	

	4
	Wykonawca dostarczy nośnik 
	



Oprogramowanie serwera poczty elektronicznej

	L.P.
	Minimalne wymagania techniczne
	Wymagany opis/certyfikat/
oświadczenie

	1
	Oprogramowanie serwera poczty elektronicznej MS Exchange Standard 2013 Server PL na 1 procesor 64bit z 35 licencjami klienckimi lub system równoważny. 
	W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego zob. pkt. 4.2 załącznika nr 8.2 do SIWZ oraz kryteria równoważności określone w pkt 2 i nast. niniejszej tabeli.

	2
	Oprogramowanie musi współpracować z serwerem domeny Zamawiającego (serwer WINDOWS 2012 R2 PL) w szczególności w zakresie usług Active Directory (w szczególności: uwierzytelnianie i autoryzacja obiektów (m. in. użytkownicy, komputery), zarządzanie dostępem do obiektów uprawnień, tworzenie relacji zaufania). Współpraca w usługami Active Directory musi być integralną funkcjonalnością serwera poczty elektronicznej (opisaną przez producenta), tzn. nie jest dopuszczalne instalowanie nakładek lub innego oprogramowania do oferowanej wersji systemu operacyjnego. Oprogramowanie musi umożliwić pełną migrację danych poczty elektronicznej Zamawiającego.
	

	3
	Oprogramowani musi funkcjonować w środowisku systemu operacyjnego określonego w pkt. 2.1.1.
	

	4
	Oprogramowanie nie wymaga aktywacji lub aktywacji dokona Wykonawca.
	



Oprogramowanie do wirtualizacji

	L.P.
	Minimalne wymagania
	Wymagany opis/certyfikat/
oświadczenie

	1
	Obsługa zarządzania archiwizacją obsługiwanych serwerów z maszynami wirtualnymi z poziomu jednej konsoli
	

	2
	Licencja dla co najmniej 3 hostów dwuprocesorowych
	

	3
	Licencja obejmuje suport w okresie gwarancji
	

	4
	Oprogramowanie umożliwia co najmniej:
Współdzielony system plików danych
Dodawanie lub kasowanie węzłów w trybie online
Blokowanie plików dyskowych na dysku
Dynamiczny wzrost wielkości woluminu zasobów wirtualnych
Dodawanie dysku wirtualnego do pracującej maszyny wirtualnej
Zarządzanie z jednego miejsca maszynami wirtualnymi
Możliwość konfiguracji maszyn wirtualnych w klastry niezawodnościowe i wydajnościowe
Zarządzanie dostępem do zasobów fizycznych serwera
	

	5
	Możliwość przywracania całej maszyny wirtualnej i uruchamiania jej w środowisku testowym w celu przeprowadzania badań lub rozwiązywania problemów związanych z maszyną wirtualną
	

	6
	Licencje na oprogramowanie powinny obejmować dwa serwery fizyczne z zainstalowanymi w każdym po dwa procesory co najmniej czterordzeniowe, 
	

	7
	Oprogramowanie nie wymaga aktywacji lub aktywacji dokona Wykonawca.
	



Konfiguracja oprogramowania serwerowego, wirtualizacyjnego wraz z migracją danych serwera pocztowego. Konfiguracja firewalla.
	L.P.
	Minimalne wymagania
	Wymagany opis/certyfikat/
oświadczenie

	1
	Wykonawca zainstaluje na serwerze wskazanym w pkt. 1.3.1., skonfiguruje oraz uruchomi oprogramowanie do wirtualizacji opisane w pkt. 2.1.3. Wykonawca skonfiguruje i uruchomi 4 maszyny wirtualne;
	

	2
	Wykonawca zainstaluje na 2 maszynach wirtualnych system operacyjny wskazany w pkt. 2.1.1.
	

	3
	Wykonawca skonfiguruje maszyny wirtualne oraz systemy operacyjne wskazane w ppkt. 2 do współpracy z macierzą opisaną w pkt. 1.3.2 w celu gromadzenia danych oraz archiwizacji danych.
	

	4
	Wykonawca skonfiguruje macierze i serwery w taki sposób aby serwery wirtualne mogły korzystać z wydzielonych przestrzeni zasobów dyskowych macierzy wskazanej w pkt  1.3.2
	

	5
	Wykonawca zainstaluje na jednym z określonych w ppkt.2 systemów operacyjnych: oprogramowanie serwera pocztowego opisane w pkt. 2.1.3.
	

	6
	Wykonawca zmigruje serwer domeny z posiadanego przez wykonawcę serwera WINDOWS 2003 do jednego z systemów operacyjnych wskazanych w ppkt 2. Migracja będzie dotyczyła zdefiniowanych na ww. serwerze obiektów (użytkownicy, zasoby, drukarki), uprawnień oraz relacji zaufania.
	

	7
	Wykonawca zmigruje konfigurację, konta pocztowe oraz zasoby z posiadanego przez Zamawiającego serwera poczty WINDOWS Exchange 2001 do serwera pocztowego wskazanego w ppkt. 4. Wykonawca skonfiguruje i uruchomi serwer poczty wskazany w ppkt. 4. Wykonawca skonfiguruje serwer poczty wskazany w ppkt. 4 w taki sposób, aby użytkownicy mogli zalogować się do serwera i korzystać z poczty poprzez przeglądarkę WWW z każdego miejsca przez sieć Internet. 
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	Wykonawca zmigruje lub skonfiguruje na sprzęcie wskazanym w pkt.1.4  ustawienia zabezpieczeń w uzgodnieniu z Zamawiającycm.
	



Oprogramowanie dedykowane
Pakiet oprogramowania biurowego

	L.P.
	Minimalne wymagania techniczne
	Wymagany opis/certyfikat/
oświadczenie

	1
	Oprogramowanie biurowe Microsoft Office 2013 64 bit PL lub system równoważny. 

	W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego zob. pkt. 4.2 załącznika nr 8.2 do SIWZ oraz kryteria równoważności określone w pkt 2 i nast. niniejszej tabeli

	2
	Oprogramowanie musi zawierać co najmniej: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, oprogramowanie do prezentacji, klienta poczty elektronicznej.
Klient poczty elektronicznej musi współpracować z serwerem poczty elektronicznej wskazanym w pkt. 2.1.2 oraz serwerem domeny (serwer WINDOWS 2012 R2 PL) w szczególności w zakresie usług Active Directory (w szczególności: uwierzytelnianie i autoryzacja obiektów (m. in. użytkownicy, komputery), zarządzanie dostępem do obiektów uprawnień, tworzenie relacji zaufania). Współpraca w usługami Active Directory musi być integralną funkcjonalnością serwera poczty elektronicznej (opisaną przez producenta), tzn. nie jest dopuszczalne instalowanie nakładek lub innego oprogramowania do oferowanej wersji systemu operacyjnego.
	

	3
	Oprogramowani musi funkcjonować w środowisku systemu operacyjnego komputerów wskazanych w pkt. 1.1.1. i 1.1.2
	

	
	
	

	5
	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie licencji zbiorczej lub jednostanowiskowej.
	



Aktualizacja oprogramowania antywirusowego 

	L.P.
	Minimalne wymagania techniczne
	Wymagany opis/certyfikat/
oświadczenie

	1
	Aktualizacja posiadanego przez zamawiającego oprogramowania antywirusowego NOD32 wersja client do wersji suite, w tym zakup 2 licencji serwerowych, lub dostawa oprogramowania równoważnego

	W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego zob. pkt. 4.2 załącznika nr 8.2 do SIWZ. oraz kryteria równoważności określone w pkt 3 i nast. niniejszej tabeli 

	2
	Aktualizacja oprogramowania antywirusowego wskazanego w ppkt 1 oraz bazy sygnatur wirusów przez okres 3 lat od daty odbioru przedmiotu zamówienia.
	

	3
	Oprogramowanie musi funkcjonować w środowisku systemu operacyjnego komputerów wskazanych w pkt. 1.1.1. i 1.1.2
	

	
	
	

	5
	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie licencji zbiorczej lub jednostanowiskowej.
	







	9
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	… dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego
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