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Pompownia Karsy 2

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Pompownia $ciekéw Karsy 2
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie pag6rkowatym m3
d.1/0122-02
60 m3 60.000
RAZEM 60.000
2 Roboty ziemne
2|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m3 na odktad w |m3
d.2|0222-04 gruncie kat.lll
56 m3 56.000
RAZEM 56.000
3|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$é do 10 m w gruncie |m3
d.2|0229-02 kat. Il
152 m3 152.000
RAZEM 152.000
4/KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopow o gteb.do 6m pod obiekty specjalne w |m2
d.2|0326-10 gruntach suchych kat.lll-1V palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérkg
56 m?2 56.000
RAZEM 56.000
5|KNR 2-05 Montaz konstrukcji podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 20 kg. t
d.2|0208-03 Konstrukcja stal.-rozparcie umochienia $cian wykopu.
0.3 t 0.300
RAZEM 0.300
6/KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2/0501-09
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
7|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie wnek za scianami budowli wodno-inzynieryjnych m3
d.2|0503-01 przy wys.nasypu powyzej 4 m - kat.gr.I-1l
26 m3 26.000
RAZEM 26.000
3 Roboty Budowlane
8/KNR 2-02 Betonowanie taw i stop fundamentowych niezbrojonych, w deskowaniu syste- |m3
d.3/1915-01 mowym z dowozem betonu, podkiad z betonu B10
0.35 m3 0.350
RAZEM 0.350
9/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m2
d.3/0604-03 - pierwsza warstwa
35 m?2 3.500
RAZEM 3.500
10/KNR 7-16 Montaz zbiornika pompowni 0 masie 6,0 t (Tylko R i S) kpl.
d.3/1202-07
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 2-02 Betonowanie skoséw betonowych B20 niezbrojonych w deskowaniu systemo- |m3
d.3/1915-04 wym z dowozem betonu
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
4 Roboty Technologiczne
12|KNR 7-07 Pompy odsrodkowe, zatapiane i gtebinowe z podwodnym silnikiem elektrycz-  |kpl.
d.4/0107-02 nym o masie 0.2 t. Montaz tylko Ri S
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
13|/KNR 2-28 Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. 50 mm szt.
d.4/0208-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14/KNR 7-09 Montaz zasuw kotnierzowych o srednicy nominalnej 50 mm na ci$nienie nomi- |szt.
d.4/2619-02 nalne 1.0-1.6 MPa
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR 2-18 Ksztattki stalowe kotnierzowe o $r.zewn. 50mm, kréciec 2-kotnierz. L=1,5m ze |szt.
d.4/0114-01 stali kwasoodpornej
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNR 2-18 Ksztaltki stalowe kotnierzowe o $r. zewnetrznej 75mm, kolektor potaczeniowy 2|szt.
d.4/0114-02 pomp
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR 7-09 Materialy do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. $red- |szt
d.4|2201-02 nica nominalna 50-75mm
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
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18/KNR 2-28 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. nom. 100 mm. tacznik regula- |szt.
d.4/0202-03 cyjny
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19/KNR 2-28 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. nom. 50 mm. tacznik regulacy- |szt.
d.4/0202-01 iy
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.4|0422-01 zewn. 110 mm. Nasuwka
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
21/KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.4/0213-05
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur PCV kanalizacyjne na $cianach w budynku, potgczenie metodg |m
d.4|0205-04 wciskowa, $r. rur 110mm
4 m 4.000
RAZEM 4.000
23|KNR 2-02 Reczny montaz przejs¢ tulejowych o $r. 200mm. Uszczelka Forscheda szt.
d.4/1912-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 2-20 Uruchomienie weztéw wodnych. Préby ruchowe pompowni szt.we
d.4/0404-01 ztéw
1 szt.we 1.000
ztéw
RAZEM 1.000
5 Ogrodzenie terenu pompowni
25|KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie |m
d.5/0701-01 kat. 1-11
28 m 28.000
RAZEM 28.000
26|KNR 2-02 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m wymiary fundamentu 0.2x0.8 m m
d.5/1801-02
28 m 28.000
RAZEM 28.000
27|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych z rur o $r. 76/3.5 |m
d.5/1803-02 mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
28 m 28.000
RAZEM 28.000
28/KNR 2-02  |Wrota z furtkami wysokosci 1.8 m; szeroko$¢ wrét 3 m i furtki 1 m z siatki w ra-|kpl.
d.5/1808-08 mach stalowych na gotowych stupkach z pasem dolnego z blachy o wysokosci
25cm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29/KNR 2-02 Zabezpieczenie z drutu kolczastego na stupkach zelbetowych m
d.5/1804-13
30 m 30.000
RAZEM 30.000
30/ KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.5/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2. Tablica informacyjna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 Droga dojazdowa
31/ KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$é do 10 m w gruncie |m3
d.6/0229-01 kat. 1-11
56 m3 56.000
RAZEM 56.000
32/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie kat.|m2
d.6/0101-07 II-1V gtebokosci 20 cm
108 m?2 108.000
RAZEM 108.000
33/ KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykop6w wykonywanych recznie w gr.kat.!-Ill m2
d.6/0506-01
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
34/ KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
d.6/0510-01
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
35/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6/0402-04
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4.7 m3 4.700
RAZEM 4.700
36/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.6/0403-03 wo-piaskowej
64 m 64.000
RAZEM 64.000
37 KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m2
d.6/0111-03 mi - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
108 m?2 108.000
RAZEM 108.000
38/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m2
d.6/0114-05 15cm
108 m?2 108.000
RAZEM 108.000
39/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.6/0511-03 towo-piaskowej
108 m?2 108.000
RAZEM 108.000
40 KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubo$¢ po  |m2
d.6/0204-03 zageszczeniu 10 cm
192 m?2 192.000
RAZEM 192.000
41 KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia o gr. 15cm - m?2
d.6|0204-04 dodatek za kazde dalsze 5 cm grubos¢ po zageszczeniu
192 m?2 192.000
RAZEM 192.000
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Pompownia Karsy 2 ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. 1l wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.|uszczelki gumowe do PCV 110mm szt 5.00 5.00
2.|Transport t 34.37 34.37
3.|Transport’ t 48.00 48.00
4.|Transport” t 4.07 4.07
5. konstrukcja stalowa t 0.04 0.04
6. Transport m3 47.32 47.32
7.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.02 0.02
8.|stupki z rur stalowych kg 193.20 193.20
9.|drut kolczasty dwuzytowy kg 11.40 11.40
10.|elektrody stalowe do spawania stali weglowych |szt 7.50 7.50
11.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.08 3.08
12.|linka stalowa ocynkowana $r. 6.3 mm m 87.36 87.36
13.|siatka ogrodzeniowa slimakowa z drutu ocynko- |m?2 43.68 43.68
wanego 2.8 mm
14. klamry ciesielskie kg 10.42 10.42
15. tablica informacyjna szt 1.00 1.00
16. |farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna mi- |dm3 0.06 0.06
niowa 60 %
17.|farba olejna nawierzchniowa dm3 2.20 2.20
18.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.18 0.18
19.|tlen techniczny m3 0.54 0.54
20. |thuczen kamienny sortowany $r. 40-60mm t 52.45 52.45
21.|thuczen kamienny niesortowany t 34.37 34.37
22.|piasek do nawierzchni drogowych m3 36.60 36.60
23.|piasek m3 10.92 10.92
24.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 2.44 2.44
25.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 1.26 1.26
26.|Tuleja ochronna $r. 200mm szt 1.00 1.00
27.|kostka brukowa 8 cm szara m2 110.70 110.70
28. | krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 65.28 65.28
29.|papa smotowa izolacyjna m2 4.03 4.03
30. |roztwér asfaltowy do gruntowania kg 1.05 1.05
31.|beton zwirowy B 10 m3 6.34 6.34
32./masa betonowa z kruszywa naturalnego m3 4.89 4.89
33.|beton m3 0.36 0.36
34.|beton zw. z kruszywa naturalnego B-20 m3 0.41 0.41
35.|zaprawa cementowa M 50 m3 0.01 0.01
36.|zaprawa cementowa M 100 m3 0.31 0.31
37.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLl m3 0.37 0.37
38.  krawedziaki iglaste KL.II m3 0.05 0.05
39. faty iglaste k.11 m3 0.03 0.03
40.|drewno na stemple iglaste nasycone m3 0.44 0.44
41.|wrota z furtkami kg 149.43 149.43
42.|woda z rurociggu m3 12.41 12.41
43.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.00 0.00
44.|ziemia urodzajna (humus) m3 1.04 1.04
45.|nasiona traw kg 0.24 0.24
46. | rury kanalizacyjne jednokiel. PCV 110mm m 3.20 3.20
47.kacznik zeliwny kotnierzowy komp. 100mm szt 2.00 2.00
48. tgcznik amortyzacyjny $r. 50 mm szt 2.00 2.00
49.|ksztattki zeliwne kanalizacyjne r6zne o ér. 110  |szt 2.76 2.76
mm
50.|kréciec ze stali nierdzewnej $r. 50mm L =15m |szt 2.00 2.00
51.|kolektor potaczeniowy ze stali kwasoodpornej szt 1.00 1.00
75mm
52./nasuwka kanalizacyjna PVC $r 110mm szt 3.00 3.00
53.|Zasuwa zel. kotn. zwrotne klap. 50mm szt 2.00 2.00
54.|zawory kotnierzowe zwrotne klapowe o $r. nom. |szt 2.00 2.00
50 mm
55.|rury wywiewne z PCV 0 $r. 110 mm szt 2.00 2.00
56.|uchwyty do rur o $ér. 110 mm szt 4.00 4.00
57.|nakretki stalowe szesciokatne $redniodoktadne |szt 0.70 0.70
58.|podktadki stalowe okragte doktadne szt 0.45 0.45
59.|$ruby stalowe $redniodoktadne z tbem szescio- |szt 3.20 3.20
katnym
60.|sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkami i kg 3.10 3.10
podktadkami M-12
61.|sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 2.69 2.69
podkiadkami M-12
62.|.uszczelki azbestowo-kauczukowe z piyt szt 5.50 5.50
63.|uszczelki gumowe plaskie szt 2.10 2.10
64.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzo-|szt 4.20 4.20
wych o $r.zewn. 40-50 mm
65.|Rury przepustowe z PCV 140mm 0.61 0.61
66.| materiaty pomocnicze zt
67.|Materialy inne zt
-6 -
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Pompownia Karsy 2 ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1. koparka gagsienicowa 0.4 m3 m-g 3.60
2.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2.37
3.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.76
4.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.29
5.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 10.27
6.|walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t m-g 2.44
7.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.93
8.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 0.76
9. ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.76

10.|deskowanie systemowe kpl. m-g 0.05
11.|zuraw samochodowy 7-10 t m-g 6.36
12.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.36
13.|wyciag m-g 0.03
14.|$rodek transportowy m-g 0.08
15.|ciggnik kotowy 25-80 kM m-g 0.84
16.|ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 0.63
17.|ciggnik gasiennicowy 55 kW (75KM) m-g 2.44
18.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.44
19.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.09
20.|$rodek transportowy m-g 1.18
21.|przyczepa skrzyniowa 3.5 t m-g 0.84
22.|przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 0.63
23.|beczkowdz ciggniony 1500 dm3 m-g 0.76
24.|samochodowa mieszarka transportowa do betonu m-g 0.11
25.|pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 0.05
26.|wibrator powierzchniowy m-g 14.04
27.|wibrator pogrgzalny z napedem spalinowym m-g 0.11
28.|mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji gruntu bez ciggnika |m-g 2.44
29.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 7.80
30. | pita do ciecia kostki m-g 2.70
RAZEM
Stownie:
-8-
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