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Kanaly grawitacyjne Sobéw

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Kanaly grawitacyjne Sobéw
1 Roboty Przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopéw w tere- |km
d.1/0120-04 nie pagorkowatym
0.74 km 0.740
RAZEM 0.740
2|ZKN Obstuga geodezyjna budowy kpl
d.1/0000000-12
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty Ziemne
3|KNR 2-01 Dodatek za odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.VII m3
d.2/0118-03
80 m3 80.000
RAZEM 80.000
4/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.2|0218-01 ktad w gruncie kat.I-II
396 m3 396.000
RAZEM 396.000
5/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.2|0218-02 ktad w gruncie kat.IlI-1V
150 m3 150.000
RAZEM 150.000
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I- |m3
d.2|0206-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
730 m3 730.000
RAZEM 730.000
7/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 2 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.2|0214-02 dami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.llI-1V
Krotnos¢ = 4
880 m3 880.000
RAZEM 880.000
8/KNR 2-01  |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.2|0317-05 kat.l1-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3
m - szeroko$¢ 0.8-1.5m
160 m3 160.000
RAZEM 160.000
9/KNR 2-01  |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.I-|m3
d.2|0317-07 1 z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 6 m - sze-
rokos¢ 0.8-1.5m
45 m3 45.000
RAZEM 45.000
10|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 m wy- |m2
d.2|0322-01 praskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1990 m?2 1990.000
RAZEM 1990.000
11/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.2|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
850 m?2 850.000
RAZEM 850.000
12|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopow o gteb.do 3m pod obiekty specjalne w |m2
d.2|0326-07 gruntach suchych kat.I-Il palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérkg
390 m?2 390.000
RAZEM 390.000
13|KNR 2-28 Obsypka rurociggu piaskiem dowiezionym. Analogia : Zasypanie wykopu pias- |m3
d.2/0501-09 kiem w pasie drogowym..
816 m3 816.000
RAZEM 816.000
14|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do |m3
d.2|0320-04 3 m kat.gr.I-1l -szerokos¢ 0.8-1.5 m
70 m3 70.000
RAZEM 70.000
15/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2|0230-01 m w gruncie kat. -1l
326 m3 326.000
RAZEM 326.000
16/KNR 2-01 Reczne rozplantowanie nadmiaru ziemi m2
d.2/0505-01
700 m?2 700.000
RAZEM 700.000
17|KNR-W 2-18 [Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci elementu kpl.
d.2/0903-01 4.0m
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
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3 Roboty Monta zowe
18/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z piasku o grub.15 cm m2
d.3/0501-02
160 m?2 160.000
RAZEM 160.000
19/ KNR-W 2-18 |Kanaly z rur kamionkowych kanalizacyjnych glazurowanych, kielichowe o $r. m
d.3/0405-03 nominalnej 200 mm
675 m 675.000
RAZEM 675.000
20|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.3/0408-02
65 m 65.000
RAZEM 65.000
21|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie o |szt
d.3/0613-03 gtebok. 3m Kregi B-30 potgczenie profilowane (mufy).
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
22|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3/0613-01 gtebokosci 3 m
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
23|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3|0613-04 kazde 0.5 m ré6znicy gteb. Potracenie za gteboko$¢ studni -32 x 0,5 m stud.
-32 [0.5m] -32.000
stud.
RAZEM -32.000
24|KNR-W 2-18 |Ksztaltki kamionkowe glazurowane do rur o $r. nominalnej 200 mm, ksztaltki  |szt
d.3/0417-03 GA
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
25|KNR-W 2-18 |Ksztaltki kamionkowe glazurowane kielichowe o $r. nominalnej 200 mm. szt
d.3/0417-03 ksztaltki GE
40 szt 40.000
RAZEM 40.000
26| KNR-W 2-18 |Ksztaltki kamionkowe glazurowe kielichowe do rur o $r. nominalnej 200 mm, |szt
d.3/0417-03 ksztaltki GZ
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
27|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.3/0422-02 zewn. 160 mm, kaskady na wigczeniach przykanalikow
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
28|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy fundamentowe, |m3
d.3/0609-01 bloki oporowe. Obetonowanie kaskad
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
29/KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.3/0422-02 zewn. 160 mm. Przejscia szczelne $red. 160mm
30 szt 30.000
RAZEM 30.000
30|KNR 2-19  |Wykonanie $ciany oporowej dla sit nacisku do 100 t kpl.
d.3/0109-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31/ KNR 2-01 Uktadanie czasowych drog kotowych i placéw z ptyt zelbetowych petnych o po-|m2
d.3/0129-05 wierzchni 1 szt.do 3 m2. Analogia : dno z plyt zelbetowych w dnie komory prze-
wiertowe;.
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
32/KNR 2-01 Rozbieranie czasowych drég kotowych i placéw z plyt zelbetowych petnych o |m2
d.3/0129-09 powierzchni 1 szt.do 3 m2. Rozebranie dna w komorze przewiertowej
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
33/KNR 2-18 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 rura- |m
d.3/0409-02 mi o $r.300-600mm w gruntach kat. 1ll-1V
6 m 6.000
RAZEM 6.000
34|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm. Rury ochronne m
d.3/0408-06
18 m 18.000
RAZEM 18.000
35/KNR 2-18 Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o $r.nominalnej 200 mm w rurach m
d.3|0412-01 ochronnych o $r. 400 mm
21 m 21.000
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RAZEM 21.000
36/ KNR 2-18 Zamkniecie rur ochronnych betonem m3
d.3/0413-01
0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600
37 KNR 2-19 Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r.nom.400 mm. Manszeta uszczelnia-|szt.
d.3|0122-07 jaca $r. 400/200 mm.
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
38/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm. Dow6z wody m
d.3/0804-02 samochodem beczkowozem 4 t.
740 m 740.000
RAZEM 740.000
4 Rozbiérka i renowacja nawierzchni drogi powiatowej
39/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
d.4/0803-03 grubosci 3 cm
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
40 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2
d.4/0803-04 dalszy 1 cm grubosci. Doptata za dalsze 2cm
600 m?2 600.000
RAZEM 600.000
41 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.4/0804-01
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
42|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4/0108-11 legtos$¢ do 1 km
45 m3 45.000
RAZEM 45.000
43|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - Doda-| m3
d.4/0108-12 tek za dalsze 2 km
Krotnos¢ = 4
45 m3 45.000
RAZEM 45.000
44 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie kat. |[m2
d.4/0101-07 I1-1V gtebokosci 20 cm
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
45/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.4/0114-05 15cm
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
46 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - dodatek za kazdy dalszy 1 |m2
d.4|0114-06 cm grubosci po zageszczeniu. Doptata za dalsze 10 cm.
Krotnos¢ = 10
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
47 KNR 2-31 Nawierzchnig z betonu asfaltowego o grubosci po zageszczeniu 4 cm. Podbu- |m2
d.4/0310-01 dowa
404 m?2 404.000
RAZEM 404.000
48|KNR 2-28 |Wzmocnienie nawierzchni z geokompozytu m2
d.4/0702-01
404 m?2 404.000
RAZEM 404.000
49 KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa profilujgca m2
d.4/0310-05
404 m?2 404.000
RAZEM 404.000
50/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.4/0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
1300 m?2 1300.000
RAZEM 1300.000
51|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.4/0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
1300 m?2 1300.000
RAZEM 1300.000
52/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.4/0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
1300 m?2 1300.000
RAZEM 1300.000
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Kanaly grawitacyjne Sobéw

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. 1l wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.|Pokrywy nastudz. 1500mm szt 5.00 5.00
2.|Rura z PCW kanalizacyjna $r. 160 mm. szt 34.65 34.65
3.|ptozy centrujgce $r. 200mm szt 21.00 21.00
4.|pierscien odcigzajacy szt 12.00 12.00
5. Transport m3 29.28 29.28
6.|transport m3 816.00 816.00
7.|0Obstuga geodezyjna kpl 20.00 20.00
8.|Manszeta uszczelniajgca 400/200 mm szt 48.00 48.00
9.|drut okragty miekki ér. 5 mm kg 36.00 36.00
10.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.87 0.87
11.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 33.11 33.11
12.|klamry ciesielskie kg 437.20 437.20
13.|tluczen kamienny niesortowany t 159.06 159.06
14.|piasek do nawierzchni drogowych m3 995.52 995.52
15.|piasek zwykly m3 0.05 0.05
16.| Transport m3 12.00 12.00
17.|piasek m3 29.28 29.28
18.|cegta ceramiczna petna budowlana kI.150 szt 6910.00 6910.00
19.|mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa czes- |t 169.55 169.55
ciowo zamknieta
20.|mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa za- t 163.51 163.51
mknieta
21.|ptyty przejazdowe zelbetowe 300x130x14 mm szt 0.80 0.80
22.|ptyty drogowe zelbetowe 3,0x1,0x0,15 cm m2 1.80 1.80
23.|roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol |kg 393.96 393.96
P
24.|roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ‘Abizol |kg 177.50 177.50
R
25.|masa betonowa zwykta B-75 z kruszywa natural- |m3 1.16 1.16
nego
26.|masa betonowa zwykta B-100 z kruszywa natu- |m3 15.23 15.23
ralnego
27.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 30 m3 6.02 6.02
28./masa betonowa z kruszywa naturalnego m3 0.72 0.72
29.|zaprawa cementowa M 80 m3 9.68 9.68
30.|deski grubosci 28-45 mm KL.III m3 0.32 0.32
31. krawedziaki iglaste dtugosci 2.4-3.6 m kL11I m3 0.08 0.08
32.|bale iglaste nasycane 50-63mm KL.III m3 2.98 2.98
33.|deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm m3 0.02 0.02
kLI
34.|drewno na stemple iglaste nasycone m3 5.34 5.34
35.|drewno na stemple budowlane okragte $r.6- m3 0.47 0.47
20cm iglaste dtug. 8.9m
36. krawedziaki iglaste nasycone Kl.Il 16x16cm m3 0.40 0.40
37.|Geosiatka m2 808.00 808.00
38.|woda z rurociggu m3 66.60 66.60
39.|woda m3 7.50 7.50
40.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.12 0.12
41. | rury stalowe przewodowe gtadkie o $r.323mm m 6.60 6.60
42.krag betonowy 1000 mm wys. 500 mm szt 16.25 16.25
43. krag betonowy 1200 mm wys. 500 mm szt 31.40 31.40
44. krag zelbetowy z dnem $r. 1200 mm. szt 20.00 20.00
45. krag zelbetowy z dnem $r. 1000 mm. szt 5.00 5.00
46. | pokrywy zelbetowe nadstudzienne $r. 1800 mm_|szt 20.00 20.00
47.|rury kamionkowe o $r. nominalnej 200 mm m 681.75 681.75
48. |ksztattki kamionkowe o $r. nominalnej 200 mm  |szt 20.00 20.00
GA
49. |ksztattki kamionkowe taczone na kielich z szt 20.00 20.00
uszczelkg o0 $r. nominalnej 200 mm
50. |ksztattki kamionkowe o $r. nominalnej 200 mm  |szt 40.00 40.00
GE
51.|rury PCV kanalizacji zewnetrznej kielichowe o $r. |m 66.30 66.30
nom. 160 mm
52.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 18.36 18.36
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 400 mm
53.|Tréjnik PVC $r. 160/160mm szt 33.00 33.00
54.|Kolano PVC $r. 160mm szt 33.00 33.00
55.|Uszczelka do kregéw $r. 1200 mm. szt 20.00 20.00
56.|stopnie wtazowe zeliwne szt 145.60 145.60
57.|wtaz przejazdowy zeliwny ciezki $r 600 mm. szt 25.00 25.00
58.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzo-|szt 16.28 16.28
wych o $r.nominalnej 200 mm
59.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
-6 -
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Kanaly grawitacyjne Sobéw ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./ koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 45.26
2.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 4.40
3.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.41
4.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 39.45
5.|walec statyczny samojezdny 15 t m-g 23.94
6.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 2.58
7./maszyna do wiercen poziomych m-g 9.36
8.|zuraw samochodowy 4 t m-g 56.16
9.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 12.66

10.|zuraw samochodowy 6 t m-g 0.95
11.|zuraw samochodowy m-g 7.88
12.|wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18 t m-g 9.36
13.|wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1.6-3.2 t m-g 6.51
14.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 6.39
15.|samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 25.93
16.|samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 73.33
17.|samochdéd skrzyniowy m-g 58.48
18.|przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 0.30
19.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 381.68
20.|samochdéd beczkowéz 4t m-g 15.98
21.|pompa do betonu z rurociggiem o wydajnosci 4.5 m3/h m-g 0.42
22.|rozkfadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 23.94
23.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 9.36
24.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 48.57
25.|sprezarka powietrza spalinowa 10 m3/min m-g 82.40
RAZEM
Stownie:
-8-
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